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Pobocze utwardzone z kruszywa
lamanego 0/31 mm o éredniej grubosci 20 cm

Warstwa $cieralna z asfaltobetonu jak dla KR-1

W

o uziarnieniu 0-11 mm w ilogci 100kg/m?
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o uziarnieniu 0-16 mm w ilosci 100kg/m?
Podbudowa pemocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm 1 §redniej grubosci 20cm
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6 cm - nawierzchnia z bet.

kostki brukowej szarej bez fazy

3 cm - podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

12 cm - podbudowa z kruszywa

naturalnego  stabilizowanego
mechanicznie
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Warstwa $cieralna z asfaltobetonu jak dla KR-1
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o uziarnieniu (-16 mm w ilodgei 100kg/m?

Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanieznie o uziamieniu 0/63 mm i Sredniej grubosci 20cm

Krawgznik betonowy 20x30x100 cm

na podsypee cement.-piask. 1:4

Pobocze utwardzone z kruszywa

famanego 0/31 mm o srednie) gru

bosci 20 cm
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6 cm - nawierzchnia z bet.
kostki brukowej szarej bez fazy
3 cm - podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

12 cm - podbudowa z kruszywa
naturalnego stamlizowanego
mechanicznie

Kraweznik betonowy 20x30x100 ¢m
na podsypce cement.-piask. 1:4

obrzeze betonowe
8x30x100 cm
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