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PROJEKT BUDOWLANY
ZAGOSOPDAROWANIA TERENU

1. | Nazwa obiektu

Rozbudowa drogi gminnej
ul. kakowa do wsi Pienki
Adres obiektu Gmina Klembow
Numery dziatek
Obreb Klembow

1014;1014/1;1014/2;1014/3, 1016;1016/1;1016/2;1016/3, 1018;1018/1;1018/2;1018/3,
1020;1020/1;1020/2;1020/3, 1022;1022/2;1022/1, 994/1;994/4;994/2;994/3
1001/1;1000/3;999/2;999/1;999/3;697/13; 1001/1;998/1;974/17;997/1;974/23;
1188/1;1189/1;1157/3;1157/5;1156/8;1156/6;1156/4;1156/2;1343;697/13;674.
Obreb Pienki

49;49/1;49/2, 50;50/3;50/2;50/1, 52;52/1;52/2;52/3; 53;53/1;53/2;53/3; 54;54/1;54/2;
54/3, 55;55/1;55/2;55/3, 56;56/1;56/2;56/3, 57;57/1;57/2;57/3, 58;58/1;58/2;58/3,
59;59/1;59/2;59/3, 60;60/1;60/2.

2. | Inwestor Gmina Klembow
Adres Inwestora 05-205 Kl_embéw
ul. Gen. F.Zymirskiego 38

3. | Jednostka projektowa INWESTOR KONIN-
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Adres jednostki projektowej 62-510 Konin ul. Okolna 6
4. | Projektant branzy drogowej inz. St anm‘aw W?z]r'%zk
o . . Prolektant i ki prowmk budowy
inz. Stanistaw Wajrak wg. uprawnien GT. 8346/1/13/77

GT8346/11/13/77 w zakresie-drog | mostéw typowych
w specj. konstrukeyjno-inz budowli drég _ s — gy

Sprawdzajacy branzy drogowej

5.
inZz. Artur Szymczak |
WKP/0065/PWOD/05
w specjalnasd drogowej I |
Data wrzesien 2011y
6. | Branza drogowa v
SPIS ZAWARTOSCI
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OSWIADCZENIE

O$wiadczam, na podstawie art.20 , ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. ( z péZniejszymi zmianami ), ze projekt budowlany , Rozbudowy drogi gminnej
ul. kakowa do wsi Pieriki , zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,
normami i zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z warunkami
wynikajacymi z Decyzji Srodowiskowej nr RIiRG.0S.6220.2-5.2011 - okreslajgcej
srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na
»,Rozbudowie drogi gminnej ul. kgkowa do wsi Pienki ” z dnia 16.03.2011 r.

Projektant branzy drogowej
inZ. Stanistaw Wajrak

GT8346/11/13/77
w specj.konstruk.-inz. budowli drog

Sprawdzajacy branzy drogowej
mgr inz. Artur Szymczak

WKP/0065/PWOD/05
w specjalnosci drogowe;j

Konin wrzesien 2011r.

inz. Stanistaw Wajrak
Projektant i kierownik budowy

wg. uprawnien GT. 8348/11/13/77
W zakresie drég | mostow typowyeh

( pieczatka)

inz. Artur Szymczak
Uprawnignd budowlane )
do pmi:ktr.wunia | kierowana
robotami butowlanymi bex
ograniczen w specjainnict drogowe)

\N'.f._F'IOOSE/P\NO D/os

( pieczatka )

( podpis)
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BUDOWNICTWA

Poznan, .2010-11-10....

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... StaniStaW WAJEaK. . ......ooreccrerrern

miejsce zamieszkania ... .Ul Mita 3.
T S ——

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym .. WKP/BD/5353/01

.............................................

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno4ci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....2011-01-01
do dnia ..2011-12-31

, ODNICZACY
Wielkfpoisitiej Okregows) izby
Vi Budovnictwa
# \jﬁism

Wielkopolska Okregowa |zba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
exmail: wkp@piib.org.pl
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BUDOWNICTWA

Poznan, 2010-09-02

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani .. ... . ... ArturMarcinSzymezak

miejsce zamleszkama _ul. Karlowicza4/20, =
‘ 62-510 Konin_ -

jest czfonkiem Wlelkopolskle] Okr@gowej Izby Inzynlerow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0467/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilngj.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2010-10-01
do dnia .. . .2011-08-30

ca Prz—lw"quvz cego
’lelko wiskie] Okrdgowsj
m’Y lerg BUdOW"nuwa

ine. 7 , : wn M"})H‘] 8

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
ul Dworkowa 14, 80-602 Poznan, tel /fax 061 854 2014 081 584 2011
e-mail’ wkp@piib,org.pl
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Na podstawie § 2.u88,13 5 ugh.1s 7 1§18 ust 1 plet 2 ht P

e ey . -
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-+ BUDOWNICTWA
OI{REGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA
WOIIB-OKK-DPW-0054-0055-46/2005 Poznas, dnia 22 czerwea 2005 1.

" ~

Na podstawie art, 2¢ ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architekidw,
nzynieréw budownictwa oxaz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pém. zm.)i art13 ust.] pkt.1i2, art. 14
ust.1'pld 2a ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
péfn. zm.) oraz § 9 ust. lmzpomgzmﬁaMinisﬂaGospodaﬁdEmmmnejiEudeazdniaSOgmGnM1994 I.
w sprawie samodzielnych funleji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 19957, Nr 8 poz, 38, z poiz. Zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
I .. otrzymuje :

- et ve oty mews S :
B Dt vi ek P ol lier e T .
N e T e s mamsi n A e St S = e o e de =

. Pan
Artar Marcin Szymczak
m‘ zj. mi Er . .
lderumek: Budovmictwo
urodzony dnia 29 wrzesnia 197?r.w1{0ni11ie '

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP!OOESIEWODIOS
do projektowania i kierowm.lia robotami budewlanymi bez ogramiczei
w specjalnosci drogowej

Szczegdtowy zakres uprawmied jest clredlony na odwrocie niniejszej decyzji

oo ' UZASADNIENIE :
Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisfi Kwalifikacyjnej Wielkopalskiej Okrggowej Izby InZzynicréw
Budownictwa w Poznaniu na podstawic waiosku o padanie uprawnief budowlanych z dniz 14 hutego 2005

r., protokoléw z postepowan kwalifikacyjnego oraz Z przeprowadzonego egzaming, iichwats, Nr 1/80/05

2 dnia 2] czerwca 2005 . stwierdzil, Ze Pan Artur Marcin Szymezak posiada wymagane prawem
wyksztalcenie 1 prakiyke zawodows konieczng, do uzyskania uprawnien budm_vla:nyc}_nwwlw specjalnoscil
uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budovwlane. L
1.Podstawa do wykonywaninaamodﬁeln}'chﬁmkq'itmlmi.mycflwbnﬂwmmﬁ tamo
2.0d ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji

"Budownictwa w Warszzwie, 78 posrednictwem Wiclkopolskicj Olcrggowej IzZby I
wterminie 14 dni od daty jej dotgnzm&
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el. (022 )\ 57 7.00.8 Klembéw, dnia 16.03.2011r.
RIIRG.08.6220.2-5.2011

DECYZJA Nr 1/2011

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 71
ust 2 pkt. 2, art. 75 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Klembéw, ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, 05 — 205 Klembow
w imieniu ktorej dziala Pan Stanistaw Wajrak - Inwestor Konin, Pracownia Projektowa
bez przeprowadzania postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko:

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie drogi
gminnej: ulicy Lakowej w Klembowie do konca wsi Pienki, Gmina Klembow
i jednoczesdnie:

. okre§lam:

1. rodzaj i miejsce realizaci przedsiewziecia:
Planowane przedsigwzigcie polega na budowie drogi gminnej: ulicy Lakowej w
Klembowie do konca wsi Pienki, Gmina Klembow

2. warunki wvkorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci  przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwoséci dla terenéw sasiednich:

Planowane przedsigwzigcie nalezy realizowa¢ i eksploatowaé z uwzglednieniem

nastepujacych warunkéw:

— wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem ochrony sSrodowiska,
a w szczegOlnosci ochrony gleby, =zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu
1 stosunkéw wodnych — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

— nalezy zapewni¢ wlasciwe zagospodarowanie odpaddw, stosownie do zapiséw ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z2010r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.)

3. wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji:

W dokumentacji stuzacej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy uwzglednié

nastgpujace rozwiazania chroniace srodowisko:

- nalezy przyja¢ rozwiazania projektowe, ktére wyklucza tworzenie barier pietrzacych
wodg¢ opadowa

nie nakladam obowigzku: przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko w

ramach postgpowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe przedmiotowej

inwestycji drogowe;j.

Uzasadnienie

W dniu 19.01.2011r. do Urzedu Gminy w Klembowie wpltynal wniosek Pana
Stanistawa Wajrak - Inwestor Konin, Pracownia Projektowa dzialajacego w imieniu Gminy

1



Majac powyzsze na uwadze nie przeprowadzono oceny oddzialywania na
srodowisko przed wydaniem niniejszej decyzji.
Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Pouczenie
Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
dotacza sig do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 -13 wyzej powolanej
ustawy. Zlozenie wniosku powinno nastapi¢ w terminie 4 lat od dnia, w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sig ostateczna.

Od niniejszej decyzji Stronom przystuguje prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Warszawie za posrednictwem Woéjta Gminy Klembow
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Z up- WOJTA

Ay .
/ﬁ pdrzei Jinhontes: 5/

enca Wajta

Otrzymuja:

1. Gmina Klemboéw, ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, 05 — 205 Klembow

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00 — 015
Warszawa,

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolominie, ul. Legionéw 78, 05 — 200
Wolomin,

4. Strony postgpowania (przez obwieszczenie)

5. ala

Do wiadomoéci:
i — INWESTOR KONIN, Pracownia Projektowa, ul. Okélna 6, 62 — 510 Konin

Sprawg prowadzi: E. Cholewinska



Zalgcznik nr 1
do decyzji Nr 1/2011, RIiRG.08.6220.2-5.2011
z dnia 16.03.2011r.

Charakterystyka przedsiewziecia:

Planowane przedsiewziecie bedzie polega¢ na budowie drogi gminnej: ulicy
Lakowej w Klembowie do konca wsi Piefiki, Gmina Kleﬁlbéw, powiat wotominski.
Przedmiotowa droga gminna bedzie przebiegaé w istniejacym pasie drogowym drogi
gruntowej. Dhugosé projektowanej drogi bedzie wynosi¢ ok. 1,75 km. W pasie drogowym
znajduje sig gazociag, kanalizacja sanitarna (odcinkowo) oraz sie¢ eNN. Przedmiotowa droga
laczy miejscowosé Klembéw z miejscowoscia Pieriki. Poczatek ulicy Lakowej znajduje sig w
ulicy Slonecznej w Klembowie. Na odcinku drogi stanowiacej ulicg Lgkowa projektowane sg
jednostronne chodniki z kostki betonowej. Projektowana szeroko$¢ jezdni bgdzie wynosic
5 m, a szeroko$¢ chodnika od 1,5 do 2 m. Projektowana jezdnia zbudowana bedzie z mas

bitumicznych na podbudowie z kruszywa kamiennego.

astepca Waita
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MAZOWIECKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Mazowiecka Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy Warszawa

Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa

tel. 22 667 20 00, faks 22 667 39 99

Biuro Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym INWESTOR KONIN
Sekcja Dokumentacji Sieci Gazowej PRACOWNIA PROJEKTOWA
tel. (22) 667 32 07 ul. Okélna 6

62-510 Konin

pawel.bienkowski@mazowieckiosd.pl

Wasz znak: Warszawa , 19.08.2011
Nasz znak: WTMD/B92/2011

Dot.: przebudowy ul. Stonecznej w Klembowie do wsi Piefiki

MSG Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Warszawa, Sekcja Dokumentaciji
Sieci Gazowe] w odpowiedzi na Wasze pismo informuje, ze w rejonie planowanej
inwestycji przy ul. Stonecznej w miejscowosci Klembéw do wsi Pieriki wystepuje
czynna sie¢ gazowa $redniego cisnienia.
W zwigzku z powyzszym opiniujemy pozytywnie projekt przebudowy ul. Stonecznej na
nastepujacych warunkach:
1) nalezy zachowaé normatywne przykrycie gazociggu pod projektowang
nawierzchnia,
2) w przypadku projektowania kraweznika nalezy zachowa¢ odlegtosci minimum 0,5 m
od gazociagu,
2) prace w rejonie czynnego gazociagu nalezy wykonywac recznie pod nadzorem MSG
Sp. z o0.0. W sprawie nadzoru nalezy skontaktowa¢ sie z Zespotem Kontroli
Eksploatacji Panem Wiestawem Smorczewskim - Warszawa Al. Jerozolimskie 179
tel. 667-32-30,
W przypadku obnizenia niwelety terenu nad istniejacym gazociggiem nalezy wystapié
do Sekcji Dokumentacji Sieci Gazowej o uzgodnienie projektu przebudowy wiw ulicy

z E@wg&wﬁﬁ‘“

o r}y_ll

pod wzgledem wysokos$ciowym.

wal®

':"Ei‘“?h Mizmwiecka Spélka Gazownictwa s, T 0.0, 5iediba w Warszawle, ul. Krucza 6414, 00-537 Warszaws
Odteip! Zaklad Cazowniczy Worszawy, Al Jérozolimskie 179, 02-222 Warszawa | il !,
KRS 0000147419, Sad Rejonavey dlla m, st Warszawy, Xl Wydaial Cospodarczy KRG -
NIP 527 222 69 36, REGON 017195708, Lapital Zakiadowy: 1 255 800 000 21
Wy megeEz-pl

owe

e d@s\@
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‘ h PERN ,Przyjazin” S.A. www.pern.com.pl
ul. Wyszogrodzka 133 Tel.: (48-24) 266 23 00
PERN WPrzyjazi” SA. 02-410 Plock Fax: (48-24) 266 22 03

Plock, dnia 16 lutego 2011 roku

Nasz znak: UR/IK-5117- 28/381/11 {l 2 "; C
Wasz znak; ------------

sInwestor” Konin
Pracownia Projektowa
ul. Okolna 6

62-510 Konin

Dotyczy: budowy nawierzchni drogi gminnej do wsi Pienki w miejscu skrzyzowania

Zz rurociggami naftowymi PERN ,Przyjazn® S.A. w miejscowosci Klembdow
gm. Klembéw.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2011r informujemy, ze przy projektowaniu

nawierzchni drogi w miejscu skrzyzowania z naszymi rurociggami naftowymi nalezy
dostosowac sie do ponizszych warunkdéw:

1.
2.

3.

Odlegto$¢ nawierzchni drogi od goérnej powierzchni rurociggéw winna wynosié
min. 1,50m.

Dno rowow przydroznych nalezy usytuowac¢ w odlegtosci min. 0,50 m od gérnej
powierzchni rurociggow i kabla $wiattowodowego.

Dno rowow przydroznych nalezy wytozy¢ betonowymi ptytami azurowymi.

W celu ustalenia gtebokosci utoZzenia naszych urzadzen podziemnych nalezy
skontaktowac sie z przedstawicielem PERN Kierownikiem Odcinka Wschodniego —
Pan Antoni Stoniowski tel. 85 657 77 70/71/72 — Adamowo.

Na catej szerokosci drogi nalezy wykonaé zabezpieczenie rurociagéw i kabla
swiattowodowego z plyt drogowych typu MON, wystajacych min. 4 m poza obrys
naszych urzadzen.

Projekt techniczny uwzgledniajacy powyzsze zalecenia nalezy przedstawi¢ nam do
uzgodnienia oraz okreélenia warunkow dla etapu wykonawstwa.

Warunki niniejszego uzgodnienia wazne sg na okres 3 lat.
Przedmiotowg sprawe prowadzi Biuro Utrzymania Ruchu, Dziat UR - tel. 24 2663257

lub 2663366 — Ptock.

Otrzymuja;
@) Adresat + mapa
2. RWI/ST-1+ mapa

3. URala

Krajowy Rejestr Sadewy - Rejestr Przedsigbiorcéw w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydzial Goespodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS: D000069559, NIP: 774 00 03 097
wysokosé kapitalu zakladowego | wptaconego: 1.235.977.500,00 z!
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PERN ,Przyjazi” S.A. www.pern.com.pl
\ ul. Wyszogrodzka 133 Tel.: (48-24) 266 23 00
PERN JPrzyjazin” SA 08-410 Plock Fax: (48-24) 266 22 03

Ptock, dnia 26 lipca 2011 roku

Nasz znak: UR/IK-5117- 188 /1443 /11 (H}H “g

Hnwestor” Konin
Pracownia Projektowa
ul. Okélna 6

62-510 Konin

Dotyczy: budowy nawierzchni drogi gminnej do wsi Pienki w miejscu skrzyzowania
z rurociggami naftowymi PERN ,Przyjazini” S.A. w miejscowosci Klembow
gm. Klembow.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.07.2011r informujemy, ze akceptujemy projekt
zabezpieczenia naszych urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowania z przedmiotowg
drogg gminna.

Roboty budowlane w strefie bezpieczenstwa rurociggéw naftowych tj. w odlegtosci
20 m od osi rurociagéw, wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela PERN ,Przyjazi” S.A.
Kierownika Wydziatu Wschodniego Przesylu Ropy / Kierownika Dziatu Baza Adamowo —
Pan Antoni Stoniowski tel. 85 657 77 70/71/72.

Koszty zwigzane z usunigciem i ponownym pofozeniem warstw asfaltowych przy
prowadzeniu ewentualnych robét remontowych przez PERN pokrywac bedzie wiasciciel
drogi.

Warunki niniejszego uzgodnienia wazne sg na okres 3 lat.
Przedmiotowa sprawe prowadzi Biuro Utrzymania Ruchu, Dziat UR - tel. 24 2663257
lub 2663366 — Plock.

Zalaczniki:
- proj. budowlany

Otrzymuija: L zione
A ] Adresat

i
k2j Urzad Gminy w Klembowie
05-205 Klembéw, ul. Zymirskiego 38
3. RW/ST-1
4. UR ala

felaniuk

Kiarownik Dzialu Planowania

i Przygotowania Hemontow Vi
éé—$ /Bﬂ I 3
Marek Zezynski

-fﬁrajowy Rejestr Sadowy - Rejestr Przedsigbiorcow w Sadzie Rejonowym dia m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS: 0000068559, NIP: 774 00 03 097
wysokos¢ kapitalu zakladowego | wplaconego: 1.235.977.500,00 zt
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania
budowy drogi gminnej ul. Lakowej do wsi Pienki gm. Klembéw

1. Podstawa opracowania
— Rozp. MTiGM z dnia 02.03.1999r.
— umowa z Urzedem Gminy Klembéw

2. Stan istniejacy
Istniejgcy pas drogowy posiada nawierzchnie gruntowo-zwirowa.
Szerokos¢ jezdni zmienna 4+5 m. Szeroko$¢ pasa drogowego jest
zmienna i waha sie od 8,0 m + 20,0 m.
W km 0+680,00-0+735,00 poprzecznie do drogi przebiegajg
ropociagi naftowe @ 600 i @ 800 wraz z kablem $§wiattowodowym.
W pasie drogowym znajduja sie urzadzenia podziemne kanalizacji
sanitarnej , wodociag, gaz i napowietrzna sieé energetyczna. Na
odcinku zabudowy mieszkaniowej oraz poza terenem zabudowy
odwodnienie drogi jest powierzchniowe. Istniejgcy ruch
samochodowy zwigzany jest z budownictwem mieszkaniowym oraz
obstugg rolnictwa. Przewazajacy ruch to pojazdy do 3,5 Mg

3. Projekt zagospodarowania
Projektowany przebieg pasa drogowego obejmuje istniejacy pas
drogowy poszerzany o niezbedne rowy przydrozne. Poszerzenia pasa
drogowego zaprojektowano od km 0+522,00 + 1+369,72.
Szerokos$¢ pasa drogowego projektowanego 12,00m.
Poczatek projektowanej drogi gminnej znajduje sie w ulicy Lakowe;.
W km 0+291,00+0+4366,00 zaprojektowano dwa sKrzyzowania
w istniejagcym pasie drogowym. Promienie tukéw poziomych
skrzyzowania R=6-8m. Z uwagi na zagospodarowane dziatki
mieszkaniowe nie ma mozliwosci korekty przebiegu pasa drogowego.
W km 0+522,00 istnieje ciek wodny, na ktérym znajduje sie przepust
betonowy @800 1=7,0m , ktoéry nalezy przedtuzy¢ o 2,0m
iwybudowac¢ Scianki czotowe. Ciek wodny przejmuje cze$é¢ wéd
opadowych z odcinka drogi 0+522,00<0+900,00. W km
0+515,00+1+369,72 zaprojektowano 7 tukéw poziomych o R = 45,00
+300,00m.
W km 0+669,00+0+740,00 zaprojektowano réw kryty @ 600 z rur

PCV nad ropociggami i kablem telekomunikacyjnym zgodnie
z warunkami wydanymi przez PERN Ptock.



Parametry projektowanej drogi:

pas drogowy istniejgcy 8 - 10 m
pas drogowy po poszerzeniu 10 - 12 m
— predkosé¢ projektowa — 30 km/h
— szeroko$¢ pasaruchu - 2,5m
— szeroko$¢ jezdni- 5,0 m
— kategoria ruchu - KR-1
— odwodnienie powierzchniowe
— strefa przemarzania 1,0 m ppt.
— szeroko$¢ chodnika - 2,0 m
— pochylenie chodnika - 2 %
— pochylenie jezdni 2 % jednostronne
— dlugosé projektowanej drogi 1,37253 km

Chodnik zaprojektowano jednostronnie na odcinku od ul. Stonecznej do
koiica zabudowan tj. km 0+000 + 0+600,00

4. Przekroje normalne
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano 2z uwzglednieniem
istniejgcej nawierzchni gruntowe;.
Na podstawie katalogu typowych nawierzchni drogowych dla ruchu
KR-1 dla nowej konstrukcji na poszerzeniach :
- warstwe $cieralng z asfaltobetonu KR-1 - 100kG/m?2
— warstwe wigzaca z asfaltobetonu KR-1- 100kG/m?
— warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego — 20cm

Na  poszerzeniach istniejgcej nawierzchni  zaprojektowano
wzmochienie podioza wapnem pltynnym o Rm=2,5 MPa o grubosci
32cm. Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni
(4+4+20+32)cm=60cm jest rowna 0,60hz strefy przemarzania dla
podtoza G-4. Chodnik oddzielony jest od jezdni kraweznikiem
20/30cm na tawie betonowej C-12/6. Chodnik wykonano z kostki
betonowej na 15 cm warstwie kruszywa stabilizowanego cementem.
Na odcinkach gdzie wykorzystywana jest istniejgca nawierzchnia
gruntowa, warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego ma grubog¢
zmienng zgodnie z przekrojem podiuZnym nawierzchni lecz nie
mniejszg niz 20 cm. Na odcinkach wykorzystywania istniejacej
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nawierzchni nie wykonuje sie warstwy wzmocnienia podtoza. Na
odcinku zabudowy mieszkaniowej zaprojektowano chodniki z kostki
betonowej bezfazowej na podbudowie z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

. Przekroj podtuzny

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcej
niwelety drogi gminnej zwirowej oraz istniejacych rzednych wjazdéw
do posesji. Nowa niweleta wywyiszona jest o warstwy jezdne
bitumiczne i niezbedng grubos¢ warstwy wyréwnawczej z kruszywa
kamiennego na odcinku poza zabudowa mieszkaniowa. Srednie
wywyzszenie niwelety wynosi 16 cm.

Spadki podtuzne niwelety wahajg sie od 2%o na krétkim odcinku do
7%o0. Spadek poprzeczny jezdni jest wiekszy od 2%.

. Zabezpieczenie urzadzen podziemnych
W km 0+680,00+0+735 poprzecznie przebiegajg ropociagi @ 600 i
@ 800 oraz kabel telekomunikacyjny $wiattowodowy. Urzadzenia te
zostang zabezpieczone ptytami zelbetowymi zgodnie z uzgodnieniem
PERN Plock. Nad przebiegajgcymi urzadzeniami nalezy grunt odkryé
do rzednych wg rysunku przekroju poprzecznego i wykonaé :
— podsypka piaskowa grubosci 5cm na szerokosci 9,0m
prostopadle do przebiegajgcych urzadzen i zagescic piasek.
— ulozy¢ plyty zelbetowe 3,0 x 1,0 m dluzszym bokiem
rownolegle do ropociggu na szerokosci pasa drogowego.
— wykona¢ zasypke piaskiem do wysoko$ci dna koryta
nawierzchni.

Nad zabezpieczeniem ropociggéw nalezy wykonaé nowg
konstrukcje nawierzchni. W zwigzku z tym, Ze niweleta
projektowanej drogi jest wywyzszona ca 10-35 cm nie zachodzi
obawa uszkodzenia zadnych urzadzen podziemnych. Urzadzenia
sieci gazowej przebiegaja w poboczu projektowanej niwelety drogi
na gtebokosci 0,8 + 1,0m i nie koliduje z droga.

Istniejgce sieci energetyczne znajduja sie poza skrajnig drogi i nie
koliduja z projektowana droga.
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Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna nie koliduje z projektowang
nawierzchnig drogi gminnej.

7. Odwodnienie

Projektowany odcinek drogi odwadniany jest powierzchniowo w pas
drogowy rowami do istniejgcych ciekéw wodnych i rowéw
melioracyjnych.

W km 1+348,00 zlokalizowany jest réw, ktéry peini¢ bedzie role
zbiornika odparowujacego. Odprowadzane wody opadowe nie
podlegaja podczyszczaniu. Na odcinku 0+000 + 0+515,00 przekrdj
jezdni jednospadkowy w pobocze drogi i tereny zielone.

7
ini. Staristaw uk
Projektant i kierownjk budo
wg. uprgw-nieﬁ 81377

w zakrer:.ie drogi m' stow typawych
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

» BIOZ “

Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi gminnej ul. takowa do wsi Pienki

Inwestor : Gmina Klembow
Adres 05-205 Klembéw ul. Gen. F. Zymirskiego 38

Podstawa opracowania :

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr120 poz. 1126 )

e Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z p6Zniejszymi zmianami
(Dz.U.z 2000 r.Nr 106 poz.1126)

e Ustawa z dnia 27-03-2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane
( Dz. U.Nr 80 poz. 718)

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Czaplicki

INWESTOR Kenin
Prac /-a_ynla Frojektowa
: “”'-;{‘v "
asysteht projextanta
mgr inz. Daniwsz Czaplicki

30 wrzesien 2011 r.
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INFORMACJA BIOZ

SPIS ZAWARTOSCI

Ad. 1

. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki i terenu , ktére moga

stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz

miejsce i czas ich wystgpienia

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych.

. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajacy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przedmiotem opracowania jest budowa nawierzchni i

przepustu w koronie drogi i na zjazdach.

Roboty ziemne wykonywaé recznie pod nadzorem stuzb

eksploatujacych urzadzenia nad i podziemne. W rejonie

skrzyzowan oraz w miejscach przytaczy mediéw do budynkow

mieszkalnych.
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Ad.2 OGOLNE

a.  Wprowadzenie codziennego krétkiego instruktazu w zakresie BHP
przed rozpoczeciem pracy, uwzgledniajgcego specyfike i
zagrozenie wynikajgce z miejsca warunkdéw ich wykonywania

b.  Sprawdzenie wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony BHP

indywidualnej.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

o Ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu
o Wykonanie drog, przejsc i wyjséc dla pieszych
o Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

o Zapewnienie tacznosci telefonicznej ( radiowej)

Elementy zagospodarowania
Do elementéw zagospodarowania mogacych stanowié zagrozenie nalezy zaliczy¢
a. podziemna infrastruktura techniczna ( kable, sieci przesytowe, kolektory)

b. urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne.

Ad.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

o Roboty montazowe rur w wykopie przepustu
o Prace przy zatadunku i roztadunku elementéw przestrzennych i masowych

o Praca przy czynnym ruchu drogowym

Ad.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

przed przystapieniem robét szczegolnie niebezpiecznych

W planie BIOZ opracowanym przez kierownika budowy nalezy
okresli¢ plan szkoleti BHP, szczeg6lnie zasady prowadzenia szkoleri

pracowniké6w w tym zatrudnionych przy robotach szczegdlnie



niebezpiecznych . Szkolenie powinno obejmowaé zapoznanie sie z wszystkimi
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi realizacji robét.
Ponadto zaleca sie:
a. prowadzenie codziennego krétkiego instruktazu pracownikéw przed
rozpoczeciem pracy ( zalecane potwierdzenie przeprowadzonego

instruktazu - za podpisem pracownikéw )

b. przed przystapieniem do realizacji robot, nalezy przeprowadzi¢
kazdorazowo instruktaz obejmujacy
o okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia
o koniecznodci i zasad stosowania przez pracownikéw Srodkow
ochrony indywidualnej
o zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
o zasad skladowania , transportu materialéw zgodnie z instrukcjg
producenta
¢. przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robét
szczegOlnie niebezpiecznych
o stwarzajgcych wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi , a w szczegélnoéci przysypania ziemig
o przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
Ad. 5 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwu wynikajagcym z wykonywania
robét budowlanych.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z cbowigzujacymi
przepisami, normami, warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t oraz przepisami BHP.

MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE
o powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajacym ich sprawno$c
o stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone

o obstugiwane przez przeszkolone osoby

fat-)
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ROBOTY DROGOWE
w czasie wykonywania robot ziemnych , miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieczy¢
skarpy piaskowe.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci , w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych , a takze
gtebokich wykopoéw poszukiwawczych powinno edbywac sie recznie.
Wykopu w $cianach pionowych nie umocnionych , bez rozparcia lub
podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach
zwartych w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci réwnej gltebokosci wykopu.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw budowy wykopu niezgodnie
Z przeznaczeniem
ROBOTY MONTAZOWE

o Urzadzenia pomocnicze  przeznaczone do montazu powinny

posiada¢ wymagane dokumenty
o Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest

zabronione : przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s i przy zlej

widocznosci.
UWAGI OGOLNE
Zgodnie z art21 a Prawa Budowlanego Kierownik Budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy , planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W planie nalezy
uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robdt stwarzajgcych wysokie ryzyko
zagrozenia bezpieczefnstwa izdrowia ludzi a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub wupadku z wysokosci- zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ( Dz.U.Nr
120)
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