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1.2.

WARUNKI OGOLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny®TY s wymagania techniczne wykonania
i odbioru robdét instalacyjnych sanitarnych zmanych z remontem pomieszazaokalizowanych na |
pietrze budynku Urzdu Gminy w Klembowie, gm. Klembdw.

ZAKRES STOSOWANIA ST
1. Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wy&oia instalacji sanitarnych zzianych
z remontem pomieszazd pictra budynku Urzdu Gminy w Klembowie stanowizbiér wymagéa
technicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji i kontroli jakd robét. § podstaw,
ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiedmiebh eksploatacyjnych budowili.
- ST uwzgidniajp wymagania Zamawiagego i maliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robot,
ST opracowaneasny oparciu 0 obowgizujace normy, normatywy i wytyczne:

ANi

. PN-92/B- | — Instalacje wodoggowe. Wymagania w projektowaniu.
01706
. DIN 1988 | — Techniczne reguly dla instalacji wody pitne;.
. PN-92/B- | — Instalacje kanalizacyjne, Wymagania w projektowani
01707
. PN-81- - Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
10700 Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymag
i badania.
. PN-92/B- | — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiaadamnia przy
10735 odbiorze.
» PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
* PN-B-10736; - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wosglgaivych
marzec 1999 i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
. PN-91/B- | — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
02020
. PN-82/B- | — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zetrene.
02403
. PN-EN - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
442-
1:1999
. PN-EN - Grzejniki. Moc cieplna i metody bafla
442-
2:1999

PN-91/B-02413

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ifestp ogrzewa
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

ANi

. PN-91/B- | — Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzéwavodnych.
02420 Wymagania.

. PN-EN Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliz
12831:20 projektowego obaizenia cieplnego .
06

. PN- - Opodr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. thtda obliczé.
ENISO
6946:199
9

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 15 cmea 2002 r. z pin.

Zmianami ),

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ograeia - Zeszyt 2 Warszawa, sienp001,
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagjizewczych - Zeszyt 6 Warszawa, maj 2003,
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacjidecagowych - Zeszyt 7 Warszawa, lipiec 2003,



« Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBudowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlanontazowych
i rozbiérkowych.

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiec#istwa i higieny
pracy podczas wykonywania robéot budowlanych ( DANU47, poz. 401 z 19 marca 2003 r. ).

* Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z ddikwietnia 1953 r. w sprawie bezpiedazeva
i higieny pracy.

« Obowigzujace normy i wytyczne projektowania,

« Katalogi uradzen, armatury i osprgu.

2. Wszystkie stosowane materialy powinny by nowe, odpowiad& polskim normom oraz
posiada dopuszczenia do stosowania w budownictwie, jak raviez co najmniej jeden z niej
wymienionych dokumentéw:

- atest,

- certyfikat,

- aprobat techniczm ITB,
- certyfikat zgodndci.

3. Specyfikacje techniczne podane w gasych rozdziatach, dotygze poszczegolnych rodzajow
instalacji sanitarnych natg stosowa tacznie z warunkami ogolnymi podanymi w niniejszym
rozdziale.

4. Dla instalacji i rob6t nie o#fych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania

I odbioru powinny stanowiintegralm, czs¢ dokumentacji technicznej.

. Dokumentacja techniczna powinna lojpstarczona dla Wykonawcy przez Inwestora.

. Zmiany i odsfpstwa od dokumentacji:

a). wszelkie uzasadnione zmiany i e@stwa proponowane przez Wykonayw@owinny by
obustronnie uzgodnione w terminie zapewaugn nieprzerwany tok wykonawstwa,

b). decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wakstwa, powinny by kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dzienbildowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne — réwni@otwierdzone przez autora projektu,

c). wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg
powodowd& obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany
materiatéw i elementoéw okfnych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakzi eksploatacyjnej.

o Ol

d.1. Roboty demontaowe CPV 45110000-+ wg specyfikacji technicznej dotygzj rob6t budowlanych
(z uwzgkdnieniem demontal przybordéw, urzdze i instalacji sanitarnych).

d.2.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ oraz KANALIZACJI SANI TARNEJ

Wewretrzne instalacje wody zimnej i kanalizacji sanigjrobejmuij:

- przewody i urzdzenia rozprowadzaje wodt do picia, od istniecego pionu wodoggowego

w pomieszczeniu WC eskie.

- ciepta woda na potrzebyzytkowe z elektrycznych, miejscowych podgrzewaczgptdj wody
uzytkowej, ktorych wybor naley uzgodné z Inwestorem oraz Inspektorem nadzoru Inwestogskie

- przewody i urzdzenia odprowadzage scieki od przyborow sanitarnych znajdoych si

w remontowanej cgci budynku do istniecego poziomu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego
w piwnicy (ze zlewozmywaka w aneksie kuchennym)zodo istniegcego pionu kanalizacji
sanitarnej, zlokalizowanego w pomieszczeniu W¢Skie.



2. Odstpstwa od dokumentacji technicznej modotyczy¢ tylko dostosowania ugdzen instalacji
wodocirgowo-kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian kontgjo-budowlanych &dz zasapienia
zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w prdkpaniemancsci ich uzyskania) przez inne
rodzaje materiatéw lub elementéw o zblnych charakterystykach i wymaganiach techniczrpyth
warunkiem,ze w wyniku wprowadzonych zmian, nie rigstpogorszenie wkaiwosci uzytkowania
I trwatosci urzadzenia. Odsjpstwa te musgby¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.
3. Przewody wodoggowe, kanalizacyjne nalg prowadzé w scianach wewetrznych.
4. W miejscu przéf rurochgdw przez przegrody budowlane powinny lmgsadzone tuleje, przy czym
w miejscach tych nie mie by polaczear rur. Przestrag@ migdzy rurocagiem a tuleg ochronn,
powinna by wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechoel przez strop powinny
wystawa ok. 2 cm powyej posadzki.
5. Pionowe przewody spustowe powinny lmktadane pionowo. Dla omigia przeszkéd dopuszcza
si¢ stosowanie odsadzek, z tyra przy wikszej dtugéci odsunecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek
odsadzki powinien kiynachylony do pionu pocatem nie mniejszym #i45.
6. Przewody w bruzdach powinny réigolacg cieplm.
7. Instalacje wodoggowe i kanalizacyjne z rur PVC i innych tworzywwszinych (np. polietylenu)
0 podobnych whkiwosciach powinny by prowadzone w odlegéci min. 10 cm od ruroggéw
cieplnych — miergc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglda jest mniejsza ni1l0 cm,
nalery zastosowa izolack cieplm. Przewody naley rowniez izolowas, gdy dziatanie dowolnego
zrodta ciepta mogtoby spowodowgpodwyzszenie temperaturgcianki rurochigu w przewodach
wodochgowych — powyej + 30 C, w przewodach kanalizacyjnych pawey + 45 C.
8. Odlegtd¢ zewretrznej powierzchni rury wodogijowej lub jej izolacji odsciany, stropu albo
podtogi powinna wynosico najmniej :
dla przewodow d@rednicy do 25 mm — 3 cm.

32 -50 mrb cm

65 — 80 mid cm.
Minimalne odlegtéci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow kétgcznych powinny
wynosic 10 cm.
9. Instalacje polipropylenowe powinny dykotwione do przegrdéd budowlanych z zastosowaniem
obejm zapewniagych maliwos¢ swobodnego przesuwaniag siur z  polipropylenowych w ich
wnetrzu.
10. Podejcia wody zimnej i cieptej powinny Bydodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
11. Nie wolno 4czy¢ przewodéw wodoagowych wody pitnej z siegi przewodoéw zasilanych
z innych zrodel; niedopuszczalne jest begpunie padczenie przewodow wodagiowych
Z istniepcy instalacy centralnego ogrzewania.
Przewody wodoaigowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewanenlcznej zawargoi pary
wodnej, naley izolowa przed zamarzpciem lub wykraplaniem pary na zegirenej powierzchni
rur.
MATERIALY
1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, ktor®gy styka sie bezpdrednio z wod pitna
powinny by wykonane z materiatdbw niewptywgych ujemnie na jaké wody i mie $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jedaostwaniona przez ministra zdrowia.
2. Wewrtrzne instalacje wody zimnej nalewykonywa z rur PE wedtug PN.
3. Wewrgtrzne przewody kanalizacyjne najewykonywa z rur PVC bezénieniowych, natomiast
podhczenie zlewozmywaka zlokalizowanego w piwnicy mplepodhczy¢ poprzez urgdzenie
podnoszcescieki rurami cénieniowymi.
4. Przewody (podégia) odprowadzage scieki od przyboroéw sanitarnych do pionéw spustowych
powinny by wykonane z tych samych materiatow co piony spustow
MONTAZ PRZEWODOW WODOCI AGOWYCH
. Rury przed ich bezgoednim wyciem do montau lub ukiadania naley wewmtrz i na stykach
starannie oczci¢; rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolrgwac.
. W miejscach przéf przewodoéw przeZciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pojczen
rur. Jeeli w miejscach tychsgzatazone tuleje, wola przestrzé migdzy zewrtrzna sciam rury
i wewretrzna tulei naley catkowicie wypetnt materiatem trwale plastycznym. Wypetnienie
powinno zapewnia jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np wywolanego



wydtuzeniami termicznymi. Diug& tulei powinna by wieksza o 6-8 mm od grukoi sciany lub
stropu.

3. Przewody pionowe wykonane z rur nafemocow& do $cian za pomog uchwytow, przy
czym przy wysokéci kondygnacji pordej 3,0 m nalgy zastosowa jeden uchwyt w potowie
wysokasci kondygnacji. Z uchwytu tego moa zrezygnows, jezeli przegcie przez strop
wykonane jest w tuleisrednica przewodu wynosi co najmniej 25 mm i ma omajmniej jeden
punkt staty.

Przy kondygnacjach vgzych odsip migdzy uchwytami nie powinien przekragzaastpujacych
wartgci:

srednica rury odsp miedzy uchwytami
15-20 mm 3,0m
25-32 mm 4,0m
40 - 65 mm 6,0m
80 mm i 6,0 m
wiekszych

przy czym na kadej kondygnacji musi hyzastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piaiej przez
strop wykonane w tulei nima traktowa jako uchwyt, jeeli na przewodzie pionowym jest co
najmniej jeden punkt staty. Dopuszczalna odchylkaewodu pionowego od pionu nie b
przekracza + 10 mm na 10 m diugei przewodu pionowego.

4. Przewody poziome diugoi powyzej 2,0 m prowadzone pawianach budynku naky mocowa do
scian i sufitow za pomagchakéw lub uchwytéw.

MONTA Z PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH
1. Pojczenia kielichowe rur z PVC nale wykonywa przy wyciu piescienia gumowegarednicy
dostosowanej do zewtnznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pogdekn 15-20 naley
wsura¢ do kielicha przy ayciu pasty pélizgowej, tak aby odlegkd miedzy nim a podstaavkielicha
wynosita 0,5 - 1,0 cm.
2. Minimalnesrednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powimynost:

- 110 mm - od pojedynczych misekg¢miwych tazienkach,

- 50 mm - od zlewozmywaka, umywalek, pisuaru ikirétiekowej.
4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych prdéwdkanalizacyjnych w zateosci od rednicy
przewodu wynosg

- dla przewodu drednicy 110 mm — 2,0%

- dla przewodu @rednicy 50 mm — 5%
5. Dopuszczalne odchylenia od spadkoéw przewoddwopozh zatagonych w projekcie technicznym,
mog wynost + 10%. Spadki pod&f kanalizacyjnych wynikaj z zastosowania tréjnikowadzacych
podefcie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionemkasady osiowego moutaelementow
przewodow.
6. Odgatzienia przewodow odptywowych (poziomow) powinnychyykonane za pomadréjnikdw
0 kacie rozwarcia nie vgkszym niz 45,
7. Przewody nalgy mocow@& do elementow konstrukcji budynku za pompoachwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw pona zapewnié& odizolowanie przewodow
od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestezea s¢ drgar i hataséw w przewodach
i przegrodach budowlanych.. Pauky przewodem a obepmalery stosowa podkiadki elastyczne.
Obejmy uchwytow powinny mocowarurg pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach)
naleey stosowa na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stai@pewniajce
przenoszenie obgien rurocagow i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przasuvwVszystkie
elementy przewodow spustowych powinny loyocowane niezaigie.
8. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poagich wynosz:
- dlarurz PVC i PRrednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,
- dla rur PVC i PRrednicy powyej 110 mm — 1,25 m.
9. Kompensacja wydhaen termicznych rur PVC i PPaé¢zonych za pomacpolaczer roziacznych
powinna by rozwiazana przez pozostawienie w kielichach w czasie atanpar i ksztattek luzu
kompensacyjnego oraz przez wdava lokalizacg mocowa statych i przesuwnych.



10. Przewody kanalizacyjne powinny spetniastpujace warunki umaliwiajace ich oczyszczenie:
a). pionowe przewody spustowe powinnyébyyposaone w rewizje stmce do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach rgleprzewidyw& na najniszej kondygnacji lub w
miejscach, w ktorych wygpuje zagraenie zatkania przewodow,
b). czyszczaki powinny mie szczelne zamketia, umdaliwiajace tatwy eksploatag lecz
utrudniapce dosgp osobom niepowotanym,
¢). przewody kanalizacyjne poziome rgledwniez wyposay¢ w rewizje lub czyszczaki,
11. Przewody spustowe najewyprowadzt jako rury wentylacyjne ponad dach powy okien
I drzwi prowadzacych do pomieszcheznajdupacych st w odlegt@ci nie mniejszej i 4 m od tych
przewodow. Rury wentylacyjne powinny twofzyv zasadzie pionowe przedinie przewodow
spustowych.
12. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopaszt polaczenie nie wgcej niz trzech
przewodow spustowych nad najiey potazonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewod
stanowicego wspola rure wentylacyjr. Pole powierzchni przekroju tej rury nie meoby¢ mniejsze
od sumy powierzchni pol przekrojow pokonych przewodow wentylacyjnych.
13. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentytych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych z pomieszaz@rzeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow
dymowych i spalinowych.

MONTAZ PRZYBOROW i URZADZEN
1. Zlew, umywalki i pisuar naly mocowa& do sciany, natomiast miski ugtowe do posadzek
w sposob zapewnigy tatwy demonta oraz widciwe wytkowanie przyboréw. Miski ugpowe
powinny by ze wszystkich stron dagtne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obyzerzy
posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszezatssowanie misek ugtowych i bidetow mocowanych
dosciany.
2. Przybory i urzdzenia 4czone z urzdzeniem kanalizacyjnym naie wyposay¢ w indywidualne
zamkngcia wodne (syfony). Wysoké zamkngcia wodnego powinna gwarantoévaniemaznosé
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z ihnpezyboréw oraz przenikania zapachow
Z instalacji do pomieszciae Wysokaé¢ zamkné¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna
Wynosk co najmniej:
- przy miskach ugpowych, pisuarach, zlewie, umywalkach, itp. — 75,mm
- przy wpustach podtogowych — 50 mm.
3. Zlewozmywak, jeeli nie jest ustawiony na szafkach ngleimieszcza na wysokéci 0,80 — 0,90
m.
4. Umywalki naley umieszczéa na wysokéci 0,75 — 0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiani
umywalek indywidualnych odgh miedzy kravedziami gsiadupcych umywalek powinien wynasto
najmniej 0,30 m.
5. Miski ustpowe i pisuar powinien ldywyposaony w urazdzenia sptukujce.
MONTAZ ARMATURY
1. Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadawarunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.
2. Na kadym odgad¢zieniu przewodu doprowadzgego wod zimm do grupy przyboréw nabky w
miejscu fatwo dogpnym zainstalow&azawor przelotowy.
3. Jeeli w dokumentacji technicznej nie podano specj@inywymaga, wysokdé ustawienia
armatury czerpalnej powinna bpastpujaca:
a). baterigcienne do umywalek i zlewozmywakoéw — 0,25 — 0,36ad przyborem, licic od gornej
krawedzi przedniegcianki przyboru do osi wylotu podeja czerpalnego,
b). gtéwki natryskéw statych bocznych — 1,8 — 2,d&d posadzkbasenu, liczc od sitka gtdwki.
4. Jeeli w projekcie nie § podane specjalne wymaganid, armatury czerpalnejciennej powinna
pokrywa si¢ z osi symetrii przyboru.
5. Do baterii i zaworow czerpalnych stoych naley stosowa taczniki elastyczne pochtanigie
rozchodzenie gihatasu i drgaspowodowanych dziataniem tej armatury.
BADANIA
1. Instalacg wody zimnej, cieptej i cyrkulacji natg podd& badaniom na szczelfo
a). Badania szczel&o urzadzen naley wykonywa& w temperaturze powietrza wegrenego

powyzej @ C.



b). badania szczelda powinny by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przdabtami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej; w przygieach koniecznych nmie by wykonana préba
czgsciowa, jereli badanie szczeldoi w czasie proby kicowej bytoby niemdliwe lub utrudnione.
c). badan instalacg po zakorkowaniu otworéw natg napetné woda wodochagowa lub z innego
zrodia, doktadnie odpowietrzaj urzadzenie; po napetnieniu nale przeprowadz kontrok catego
urzadzenia, zwracajuwag; czy pohczenia przewodow i armatury szczelne.
d). po stwierdzeniu szczelfw nalezy urzadzenie podda prébie podwyszonego dhienia za
pomoa recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,spospwanego do wykonywania
prob cknieniowych; instalacja wodagjowa przy dinieniu prébnym rownym 1,5-krotnej waéto
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszyny 1fl,9 MPa, nie powinna wykazyweprzeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej agaeniach.
e). instalagj uwaza sk za szczelgjezeli manometr w eigu 20 min. nie wykazuje spadkusmienia;
badanie instalacji cieptej wody i cyrkulacji nafewykona dwukrotnie: raz napetniag instalacg
woda zimmg, drugi raz wod o temperaturze 85C; podczas drugiej proby nale sprawdz
zachowanie wydkek, punktéw statych i przesuwnych; pedbszczelnéci na gonco
przeprowadzamy nagiienie wodocigowe.

2. Badanie szczelsoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigd@asgpujacym warunkom:

- podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizagjiekdw bytowo-gospodarczych najesprawdzt

na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpaozajce scieki bytowo-gospodarcze

sprawdza i ha szczeln& po napetnieniu wadpowyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez

ogledziny.

ODBIORY ROBOT

1. Odbiory m¢dzyoperacyjne

Odbiorowi medzyoperacyjnemu podleggaj

- przebieg tras kanalizacyjnych szczdtheodochgowych,

- szczelné¢ pokczer kanalizacyjnych i wodoggowych,

- sposéb prowadzenia przewodow poziomych i piondwyc

- elementy kompensacji,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

2. Odbidr czsciowy
a). odbiorowi czsciowemu naley podda te elementy uegzen instalacji, ktére zanikajw wyniku
postpu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebwykopdéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemazliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.
b). kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioruesczowego powinien by sporadzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy.

3. Odbioér kaicowy
a). przy odbiorze kicowym uradzen instalacji i regulacji uradzenia cieptej wody natg
przediay¢ protokoty odbioréw cgsciowych préb szczelrgi, a take sprawdz zgodndé stanu
istniepcego z dokumentagj technicza (po uwzgédnieniu udokumentowanych ogpstw),
z warunkami niniejszego rozdzialu oraz wymaganiaahpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunkdéw technicznych,
b). Przy odbiorze undzenia instalacji kanalizacyjnej naje przediay¢ protokoty odbioréw
czgsciowych i prob szczelrii,
c). w szczegolni nalezy skontrolowé:
- uzycie wiaciwych materiatdw i elementéw wdzenia,
- prawidtowa¢ wykonania paiczen,
- jakoé¢ zastosowanych materiatéw uszczelggggh,
- wielkos¢ spadkéw przewodow,
- odlegtaci przewodow wzgidem siebie i od przegrod budowlanych,
- prawidtowa¢ wykonania odpowietrze
- prawidtowa¢ wykonania podpér przewodow oraz odldégianiedzy podporami,
- prawidtowa¢ ustawienia armatury,
- prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- jakos¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,
- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.



IZOLACJE CIEPLNE
MATERIALY
Roboty izolacji cieplnej obejma
- izolacje cieplne ruroggdw, armatury i urgdzehr o temperaturze czynnika do +25D,
- izolacje zimnochronne ruragjéw o temperaturze czynnika do 220,
1. Wymagania ogélne dla materiatlow:
1.1 . Materiaty stosowane na izolacje cieplne powyibyc:
- Odporne na dziatanie maksymalnej temperatury letgacyjnej bez istotnych zmian ich
wiasciwosci uzytkowych, w czasie nie krotszym od zabmejzywotnasci elementu izolowanego,
- wytrzymale na wyspujace w czasie transportu, moatai eksploatacji obaizenia statyczne i
dynamiczne,
- chemicznie obegne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonanygésment izolowany,
- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz desgjo&azynniki biologiczne,
- nietoksyczne.
1.2. Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurggdw, armatury i urgdzer usytuowanych
wewtrz budynkdéw powinny spetntawymagania ochrony p.pg tzn. nie powinny by tatwo
zapalne i szybko rozprzestrzeazg ogie.
1.3. Zawarté¢ siarki ogolnej w materiatach stosowanych do izoleieplnej rurocagéw i uradzen
stalowych nie powinna léywieksza ni 4 g/kg .
1.4. Materialy powinny mie swiadectwo dopuszczenia do stosowania, d&jgce zakres i warunki
stosowania danego materiatu.
1.5. Materiaty powinny mieswiadectwo kontroli jakéci Producenta.
Piyty, otuliny i ksztaltki izolacyjne z pianki paolietanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej
stosowé& mozna do izolacji ruroeigow, kanatow i urzdzen, dobierajc typ izolacji i jej grubéc¢
odpowiednio do temperatury transportowanego czynntkmperatury otoczenia.
Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienidmyeyrobdw z porowatych tworzyw sztucznych
powinny by zgodne z podanymi swiadectwie dopuszczenia do stosowania.
Materialy do wykonywania izolacji cieplnych przeehawaé naleey w pomieszczeniach krytych i
suchych.
Niezalenie od kontroli jakéci Producenta, Wykonawca izolacji oba@éany jest sprawdgicechy
zewretrzne dostarczonych materiatéw.
Sprawdzenie cech zewtnznych materiatbw polega powinno na przeprowadzeniu edkin
wybranych losowo wyrobow z kedej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby pawi mig
krawedzie oraz plaszczyzny czyste i nieuszkodzone, ahydkicich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych, powinny zawiergic w granicach tolerancji podanej
w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych

WYMAGANIA OGOLNE

1. Monta izolacji cieplnej rozpoczyrtanalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnéci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pazeleni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidt@sionvykonania powyszych robot protokotem odbioru.
2. Powierzchnia ruroggu lub uradzenia powinna hy czysta i sucha. Nie dopuszczag si
wykonywania izolacji cieplnej na powierzchniach ieamayszczonych zieri cementem, smarami itp.
Oraz na powierzchniach z niecatkowicie wysehniub uszkodzos powtoka antykorozyjm.

3. Materialy przeznaczone do wykonania izolacjptej powinny by suche, czyste i nieuszkodzone,
a spos6b skladowania materialbw na stanowisku praowinien wyklucza mazliwosé ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewgrzna ptaszcza ochronnego powinna lgyadka i czysta, bezgknigé¢, zatama

I wgnieceh oraz odpowiadaksztattem izolowanego ruragu lub uradzenia.

Grubai¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinnazi¢ sie od grubdci podanej w dokumentacji
techniczno-technologicznej gaej niz 0 5-10%.

5. Zakaczenia izolacji cieplnej powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem
za pomog specjalnych systemowych rozet. Rozety powinnyZamocowane za pompopasek.
ODBIORY ROBOT IZOLACYJNYCH

Odbioér kaxcowy:



1. Odbiodr kaicowy izolacji cieplnej powinien kiyprzeprowadzony przez Wykonagvci Odbiore
izolacji, po zakaczeniu wykonywania izolacji na ruragu lub uradzeniu.

2. Podczas odbioru keowego izolacji natey sprawdzé:
- gruba¢ wykonanej izolacji,
- jakos¢ polaczen klejonych,
- zacknigcie montaowe izolacji.

3. Pomiary grub&i wykonanej izolacji cieplnej powinny bByprzeprowadzone w przypadkowo
wybranych miejscach, miejscach ich liczba powinyaesic co najmniej:
- 3 — jezeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekra&tant,
- 5 — jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50-106, m
- 10 — jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponadd1er.

4. Grubd¢ izolacji naley uzna za prawidtow, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych pomiaréw
nie r@ni sig od grubdci izolacji w projekcie technicznym.

5. Odbidr izolacji powinien kypotwierdzony protokotem.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

WSTEP
1. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodawewych, zbiornikbw oraz innych wdzen
stalowych wchodcych w skiad instalacji.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powltoKianskie lub bitumiczne elementdw znajaltych
sig w pomieszczeniach zamktych, w przestrzeni otwartej, tdlonych w gruncie.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne rglevykona zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA
1. Przed malowaniem nale usumy¢ z powierzchni zgorzeliny, rdz oleje i smaryzuzle i topnik
Z procesu spawania, wilg@raz inne zanieczyszczenia.
2. Powierzchnie nalgy przygotowd&, przez mechaniczne usgnie nieréwndci i zadziorow,
zaokmglenie kravedzi i wyroéwnanie spoin.
3. Powierzchnie naly czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpiecz§ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowa nieprzekraczalnym czasie 6
godzin.
Zastosowany "grunt" naky dobra do przewidywanego zestawu malarskiego.
4. Oczyszczanie powierzchnigazne naley wykonywa za pomog metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifieredcenych, miotkbw mechanicznych.
5.0leje i smary, ktorych nie uswt@ metodami mechanicznymi, nale usura¢ metodami
odttuszczania za pomeaozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lukiecachloroetylenu).
Odtluszczanie za pomerzecierania szczodk pedzlem lub szmat jest dopuszczalne przed
oczyszczaniem mechanicznym.
6. Przed malowaniem nalg z powierzchni oczyszczonej mechanicznie ugyyt.
WARUNKI PROWADZENIA PRAC MALARSKICH
1. Wilgotnas¢ wzgledna powietrza nie mae przekracza75%.
2. Temperatura powietrza nie aeoby¢ nizsza ni 5°C.
3. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji agyeb powyrej 40°C.
4. Nie dopuszcza siprowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, ,néghggu, gradu, silnego
wiatru (powyzej 6 m/sek.), oraz jli na powierzchni malowanej wygtuje rosa.
5. Pokrycie nawierzchniowe nale naktad@ po dokonaniu przegtiu powtoki podkiadowe;j.
Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone wsiezanagazynowania, transportu lub
montau naley podd& renowacji.
6. Nalezy dokonywa odbioru jakdciowego materiatdow malarskich oraz przeprowédazioby
techniczne malarskie.
7. Przed podjciem robo6t malarskich natg wykona probne malowanie wytypowanym zestawem
na co najmniej 2 elementach z tej samej stali wobog sposob przygotowanej jak obiekt
malowany. Naley ustalt grubcc¢ i czas schricia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane
dane stanowi podstawy do podfia prac malarskich.
8. Materialy malarskie naty naklad& kolejnymi warstwami. Pierwazwarstwe lezaca bez-
posrednio na podhau nalery wykonywa wytacznie za pomag pedzli, doktadnie rozprowadzag



material. Malowanie dalszych warstw natewykonywa pedzlem lub metog natryskow po
wyschngciu warstw poprzednich.

9. Gotowe pokrycie nie me mig pgcherzy, ztuszczelub peknigé.

10. Po montau urzdzen i instalacji naley dokon& poprawek uszkodzonych zabezpiegze
W przypadku, gdy przed mordam nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalga wykona
po montau.

BADANIA

1. Oceny przygotowania powierzchni:

- ocerg przeprowadza gibezpdgrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nieméj niz
po 6 godzinach oraz dodatkowo begmanio przed malowaniem,

- stan powierzchni wyrobéw oceniagsna podstawie ogtzin z odlegtéci okoto 300 mm od
badanej powierzchni, prz§wietle dziennym lub przy swietleniu sztucznymzaréwka o mocy
100 W,

- chropowaté¢ powierzchni, okr&ona maksymala amplitudy nieréwndci, nie powinna
przekracza 0, mm,

- po oczyszczeniu za pom®pzczotkowania powierzchnia nie powinnacbgbyt gtadka i
blyszczca ze wzgldu na przyczepndé powtoki malarskiej.

2. Ocena pokrycia malarskiego.

Niedopuszczalneasastpujace wady pokrycia:

- pecherze,

- odstawanie powtoki,

- powtoka niewysuszona wykazaja przylepnéc,

- miejsca nie pokryte,

- liczne zacieki i zmarszczenia,

- liczne wticenia ciat obcych w powtoce.

ODBIORY ROBOT

Odbiory kacowe:

1. Odbiory kacowe przeprowadza ei po catkowitym zakaczeniu zabezpieche
antykorozyjnych, ich wyscheciu , a przed wykonaniem izolacji cieplnej. Poleganpe na ocenie
jakosci wykonanego zabezpieczenia instalaciji.

2. Podczas odbioru keowego nalgy ocent:

- okiem nieuzbrojonym - wygll zewrgtrzny zabezpieczenia,

- grubas¢ powtok,

- szczelné¢ powtok malarskich,

- przyczepnéx.

3.0dbiér powtok malarskich natg potwierdzt protokotem.

d.3. Instalacje klimatyzacji

1. Dane ogdlne

W pomieszczeniach biurowyctzastosowano 6 szt. klimatyzatoréw TYPU SPLITSciennych,
0 parametrach i wiaciwosciach firmy Fuji Electric RS-9UB, moc cht. 2,60kW,moc grz. 2,95kW. Mana
stosowa inne urzadzenia klimatyzacyjne, lecz zbltone parametrami technicznymi do tych podanych
wyzej. Przed zakupem uragdzen klimatyzacyjnych ich dobér nalezy uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i Inwestorem.



