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1. CZESC OGOLNA ST

1. Nazwa zamowienia
Remont pomieszczezlokalizowanych na | gtrze budynku Urgdu Gminy w Klembowie

Kod CPV 45000000-7
2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSifwymagania techniczne wykonania i odbioru rob6tazanych
z remontem POMIESZC2& ZLOKALIZOWANYCH NA | PIETRZE BUDYNKU URZEDU GMINY W
KLEMBOWIE, GM. KLEMBOW, DZ. OZN. NR GEOD. 38

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (STydnt odbioru i wykonania robot budowlanych pasgej
inwestycji, stanowi zbiér wymagaechnicznych i organizacyjnych procesu realizekfintroli jakasci rob6t. § one
podstaw, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowielriech eksploatacyjnych budowli.

ST uwzgtdniaja wymagania Zamawiagego i maliwos$¢ wykonania w krajowych warunkach wykonawstwa robot.
° ST opracowaneysv oparciu 0 obowizujace oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.

3.Zakres rob6t objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni& obejmuji wymagania ogéine wspéine dla robotaipgh
kontraktem i szczegdtowymi specyfikacjami technigmnrob6t budowlanych.

4.Informacja o terenie budowy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodit@ dokumentacja projektawST i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administragyyn, dokumentag projektowa dotyczca remontu i dwa
komplety ST.

b) Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowachzie zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym wzegotowych
warunkach umowy, uwzegtiniajpjcym podziat na dokumentagprojektows:

- Zamawiajcego,

- sporadzory przez Wykonawe

¢) Zgodnda¢ robot z dokumentagjprojektovs i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyn@ntekazane przez dpniera Wykonawcy stanowiczesé
umowy, a wymagania wyszczegolnione w é@hwpjednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw ohowe kolejndé ich waznosci wymieniona
w ,,0goInych warunkach umowy".

Wykonawca nie mie wykorzystywé bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadoniinspektora nadzoru inwestorskiego, ktory doprowadzwprowadzenia odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wylne roboty i
wbudowane materiatyela zgodne z dokumentacprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STdx uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach oksienego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli muszby¢ jednorodne

i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgwzekracz& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektowy lub ST i wplynie to
ujemnie na jak& elementu budowli, to takie materiaty zostarasypione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
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d) Zabezpieczenie terenu remontowanego budynkabatach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowyla czasu jej zakazenia. Wykonanie i utrzymanie
tymczasowych urgdzen zabezpieczagych, jak: ogrodzenia, pesze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozor
oraz innesrodki niezledne zachowania bezpiedstwa robét stanowiobowhzek Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia terenu remontowanego budyigkpatlega odibnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
W Cerg Umowry.

e) Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zng& i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dmge ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu do obaakéw Wykonawcy natie¢ bedzie:

° zabezpieczenie terenu budynku, w ktérytze odbywat & remont.

° stosowanie sido przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska nalgy unika® uciazliwosci dla terenéw
sasiadupcych, a wynikajcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego dziaka
Wykonawca zwréci szczeg@muwag: na lokalizac baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog digjagch itp.
oraz zastosuje niezbne érodki ostranosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zligwni ciekdw wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem poraqtytami i gazami oraz mliwoscia powstania pzaru.

f) Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony p.po oraz utrzymywéaw stanie sprawrigi sprzt i srodki ochrony
przeciwpaarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, weystkich pomieszczeniach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalnedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem os0b trzecich.

Wykonawca bhdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&rem wywotanym w wyniku realizacji robot
lub przez personel Wykonawcy.

g) Materiaty szkodliwe dlarodowiska

Materialy, ktére w sposob trwatys sszkodliwe dla otoczenia, nie mpdpy¢ dopuszczone dozycia. Zabrania si
uzywania materiatdw wywotacych szkodliwe promieniowanie cegéniu wikszym od dopuszczalnego, olmego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadawnyte do robdt musgmiet aprobat techniczia wydary przez
uprawnion, jednostk, jednoznacznie okftajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatlowsradowisko.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, azpkioiczeniu rob6t ich szkodliwéé zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ wyte pod warunkiem przestrzegania wymadeachnologicznych wbudowania. 284
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgiey powinien otrzymé zgod: na wycie tych materialtdbw od
wihasciwych organdéw administracji patwowej.

h) Ochrona wtasrigi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkomfrastruktury technicznej zaréwno na powierzchi@mi jak i za infrastruktuyr
podziemnm, taky jak rurocigi, kable itp. Jest tale zobowizany do uzyskania od odpowiednich wladddzych
wiascicielami tych uradzea potwierdzenia informacji dostarczonych mu przeam@wiapcego o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przeéfenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze gozgia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tpstalacji
Wykonawca bezzwltocznie powiadomi inspektora nadiaainteresowane wiadze orazdaie z nimi wspoétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maaprWykonawca édzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i ugglzer podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawégjo.

i) Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedkie przestrzegaprzepiséw dotyccych bezpiecaestwa i higieny pracy, w
szczegOllnéci ma obowizek spowodowd aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@jch odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie
utrzymywat wszelkie urmlzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spizi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz nidmb dla zapewnienia bezpiedzava publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymafeaokreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umownej.

j) Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robot od daty
rozpoczcia do czasu zakazenia robét.

Wszystkie roboty olsfe zamowieniem powinny ldyzgodne z dokumentacprojektows, wymaganiami ST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialfioza jak@¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robéthadzcych w
sktad zadania.

k) Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovdizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centram@jscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére gw jakikolwiek sposob zvgzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenigtroemontowych.

Wykonawca kdzie przestrzedgapraw patentowych i dgzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod .

5. Rozpocecie robét remontowych- wymagania ogdéine
Zamawiajcy w terminie okrdonym w Danych Kontraktowych przekaWykonawcy Teren Budowy oraz ngstijace

dokumenty:

a) Dokumentagj Projektova

b) Zgtoszenie na wykonanie rob6t budowlanych
c) Specyfikacje Techniczne

6. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione po#éj definicje i pogcia, naley rozumi€ nasgpujaco:
korespondencji technicznej pogdizy Inspektorem Nadzoru, WykonawicProjektantem.
© Pozwolenie na budawlub zgtoszenie na wykonanie robdt budowlanych leayaprzez to rozumie decyzg
administracyja zezwalagca na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t butimych innych ni
budowa obiektu budowlanego.
° Dokumentacja budowy - nalgprzez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zatczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw eiowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i k#ke obmiarow.
° Dokumentacja powykonawcza - nafeprzez to rozumieé dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjhpomiarami powykonawczymi.
° Teren budowy - naly przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowam przez uradzenia zaplecza budowy.
° Uczestnicy procesu budowlanego - w rozumieniawgtz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uczkami
procesu budowlanega:s

a) inwestor,

b) inspektor nadzoru inwestorskiego,

c) projektant,
kierownik budowy lub kierownik robaot.
° Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykotiwpowaniona do kierowania robotami i do wggbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
° Inspektor nadzoru - upowony przedstawiciel inwestora.
° Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecpriakazane Wykonawcy w formie pisemnej, dodgezsposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zagianych z prowadzeniem budowy.
° Projektant - uprawniona osobedbca autorem dokumentacji projektowej.
° Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera dokument z ponumerowanymi stronamizaty do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych robot w formie wylidggeszkicow oraz. Dodatkowych zaknikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez kyniera.
° Materiaty - wszelkie tworzywa niezthne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacpjektow i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera.
° Aprobata techniczna - naleprzez to rozumiepozytywry ocerg techniczi wyrobu, stwierdzajca jego przydatn&
do stonowania w budownictwie.
° Certyfikacja - dziatanie trzeciej strony (jedrdgtiezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazgge, ze zapewniono
odpowiedni stopig zaufania, 4 nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustugezgodne z okréona normy lub z
wihasciwymi przepisami prawnymi.
© Deklaracja zgodrioi - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wylczm odpowiedzialnéc, ze wyréb, proces
lub ustuga g zgodne z normlub aprobat technicza.
° Wyréb budowlany - naly przez to rozumiewyrdb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgogimowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprdaany
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do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestawabgw do stosowania we wzajemnymgmzeniu stanovgcym
integralry catas¢ uzytkowa.

° Odpowiednia zgodré - zgodnaé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesk przedziat toleranc;ji
nie zostat okrdony - przyjmowana zwyczajowo dla danego rodzapbtdudowlanych.

° Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy,zgcy ponizej fundamentow.

° Przetargowa dokumentacja projektowaesédlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakterystyk
i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

° Rysunki - czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary obiektu kdacego
przedmiotem Robot.

° Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ickaiav kolejndici technologicznej ich wykonania.

© Zadanie budowlane - €€ przedsiwziccia budowlanego, stanoagia caté¢ konstrukcyja lub technologicza
zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych furteghniczno- aytkowych.

° Wspoétczynnik przenikania ciepta U (dawne k) - to&t wyrazona w *W/(m*K)* dla materiatdbw budowlanych lub
przegréd (Uk).

° Gont- inne nazwy; szkudty lub S4asku Cieszjiskim: szyndziot- drewniany materiat do wykonaniiys
dachowych. Deseczka z drewna iglastego, o przekioja, z wpustem wzdtuszerszej kragdzi. Laczona poprzez
wsuwanie jednej deseczki w deudRodzaje gontu- tupane ( inaczej szczypane, gwarsaypane), ete.

° Szporogi- (rogacze, rogowniki)-ozdoba szczytechdiechatupy. Stanowi przeddenie dwéch szczytowych desek
(wiatrownic ograniczacych poszycie dachu) poza kalenic

7. Skroty - symbole utworzone najcgiciej z pierwszych liter wyrazéw

ST -Specyfikacje Techniczne

SST -Szczegotowa Specyfikdgehniczna
PzJ -Program Zapewnienia Jdkb

PCW, PCV -Polichlorek winylu

PN -Polska Norma

BN -Branzowa Norma

ZN -Zaktadowa Norma

ITB -Instytut Techniki Budowlanej

NN -Niskie Napicie

SN Srednie Napicie

2. WYROBY BUDOWKANE

1.Zr6dta uzyskania materiatow
Przy wykonywaniu robét budowlanych naje stosowé& materialy budowlane (wyroby budowlane) o
wihasciwosciach uytkowych umaliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektdudowlanym

spetnienie wymaga podstawowych - dopuszczone do obrotu i powszeahrieh jednostkowego stosowania w

budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowaniadevinictwie g:

1) wyroby budowlane, wikxiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie zegmrymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieazeva, wykazuicy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz whciwych przepisdw i dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlagggh tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodfm i wydano certyfikat zgodrsai lub deklaracj zgodndci z Polsky Normg lub z
aprobaj techniczi - w odniesieniu do wyrobow nie altych certyfikac.

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrob6we miajcych istotnego wptywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanwedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlane.

2) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w oldekmidowlanym $ wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej spgidzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejpdla
ktérych dostawca wydakiwiadczenie wskazage,ze zapewniono zgod&é wyrobu z § dokumentagj oraz z
przepisami i obowezujacymi normami.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatdw praezonych do robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe

informacje dotyczace proponowanegazrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatéw i

odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
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dopuszczonegarddia w sposéb ggly spetniag wymagania ST w czasie pggti robot.
2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymagarpozwolé na pozyskanie materiatdéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany dostarcayInzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpeciem eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodia.

3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,ad
zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzegl.idspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy nayuaie tych
materiatéw do innych robét, nte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycherialow zostanie przewagdtiowany.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaawykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakaos¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dosfpne do kontroli.
Miejsca czasowego skltadowania materiat@wlabzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscachanizowanych przez Wykonawc
Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewigumaozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektoadzoru o swoim zamiarze z wyprzedzeniem z nim
uzgodnionym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj malieriie maze by pdzniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

3. SPRZETY

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robdét. Spez uzywany do robdt powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organjzachét,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypdmtkku ustake w takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@d przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzienumows.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdaici do pracy, musi hyyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy mynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spitn do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisamizele dokumentacja projektowa lub ST przewigdunozliwosé wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiaddmpektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra nie maze by pazniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkOéw umowy, zostan
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robot i wikciwosci przewaonych materiatow. Liczb&rodkéw transportu dnizie zapewnia
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami ékreymi w dokumentacji projektowej, ST w terminiezpwidzianym
umowg.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetni@ wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofieh na osie i innych parametréw technicznycérodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofg@h na osie mog by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtilowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena kdzie
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usuw& na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgiodnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych .robét, za ich zgoédfhicz dokumenta@j projektova, wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora naglzZd/ykonawca ponosi odpowiedziakiaza doktadne wytyczenie i
wyznaczenie wysokmi wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramieidnymi okr&lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez inspektora nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego
przez Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosganjesli wymaga tego lkdzie inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawcna wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét walznaczenia wysokoi przez
inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpduiggnaici za ich doktadn@. Decyzje inspektora nadzoru
dotyczice akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéiot kyda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 8Takee w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzgdni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na
rozwazam kwestk.

Polecenia inspektora nadzoredh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawe, pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

6.KONTROLA WYROBOW | ROBOT

1.Program zapewnienia jakdci
Do obowhzkéw Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspekt@adzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jakd, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia robdt, méliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratejwykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektovs, ST . Program
zapewnienia jakgi bedzie zawiera:
a) cz$¢ 0gOllmn opisupca:

e organizaci wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

e organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

» dane dotycgce bezpiecagstwa pracy i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

e system proponowanej kontroli i sterowania jge wykonywanych robét,

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw,

e sposob oraz formgromadzenia wynikdw badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanimo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehiiologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informaciji;

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i uetdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo- kontrolne,

» rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,

e sposo6b i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdéw robot,

* sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgimi wymaganiom.

2.Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazona jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakaci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania
prébek i bada materialtdbw oraz robdét. Przed zatwierdzeniem systéontroli inspektor nadzoru nme zaadat od
Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
- roboty budowlane-
Remont pomieszcaezlokalizowanych na | pitrze budynku Urzedu Gminy w Klembowie



Wykonawca bhdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz robdt zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontiekt konieczny, aby,
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umawWykonawca dostarcz§wiadectwa,ze wszystkie stosowane ddzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada
Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada natychmiast wstrzymazycie
do rob6t badanych materiatow i ddpuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatdw- Wszystkie koszty zygane z
organizowaniem i prowadzeniem badaaterialtéw ponosi Wykonawca.

3.Pobieranie probek

Probki kkda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane
do bada. Inspektor nadzoruedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zleceni
Wykonawca hdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materialy nie zostamprzez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengeuek, w przeciwnym przypadku koszty
pokrywa Zamawiajcy.

4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed tgpaysiem do pomiaréw ' lub baslaWykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminienjgou lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badamgkonawca
przedstawi na gimie ich wyniki do akceptaciji.

5.Raporty z badai

Wykonawca hkdzie przekazyw@ inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportdwynikami bada jak
najszybciej, nie péniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalad. Wyniki bada (kopie)
beda przekazywane na formularzach wedlug dostarczonegrez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.Badania prowadzone przez inspektora hadzoru

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywaniattai, pobierania prébek i badania materiatévradta
ich wytwarzania i zapewniona muwdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakoy i producenta
materiatdw Inspektor nadzoru, po uprzedniej wemadjk systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Widkec,
bedzie oceniat zgodri® materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawigiwdow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materialdw i prowadibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luldatkowych bad& albo oprze si wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodmanateriatow i robét z dokumentacprojektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe.

7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1) certyfikat na znak bezpieamwa wykazuicy, ze zapewniono zgod§é z Kkryteriami technicznymi
okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technickrmoraz wtaciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2) deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnézi z:
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* Polsk Norm lub
» aprobai technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidRolskiej Normy, jeeli nie &
objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych dokumenty 4enymagane przez ST, kda partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razgzeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktare spetniaj tych wymagé beda odrzucone.

8.Dokumenty budowy
Dokumenty remontudala przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomgedabezpieczonym. Zagétie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianeypem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane dadughazyczenie
Zamawiajcedo.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogollne zasady obmiaru robét

Obmiar robét hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwmaigniu inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresi
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiargdh wpisane do
rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wWlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich robét. Biine dane zostarpoprawione wg instrukcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nénpe. Obmiar gotowych robotedzie przeprowadzony z eztaicia wymagam
do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie.

2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej. Jdli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w m3 jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekrdgj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestupcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wudzenia pomiarowe dola
przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaanbot.

4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje guizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniagc w sposéb agly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, alzé w
przypadku wysfpowania diiszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgch przeprowadza giw czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegaych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenigdy wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejscaiczlmog by¢ dolaczone w -formie oddzielnego zaaknika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodnimimspektorem nadzoru.
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8. ROZLICZENIE ROBOT

1. Ustalenia ogoélne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaze jednost§ obmiarows ustalorn
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdptaw platndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynnéei, wymagania i
badania sktadage sé na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekigjw
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@ti obejmowa:
* robocizry bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
* wartaé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
* wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
»  koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie agleliczac podatku
VAT.

2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetagsie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r—Prawo budowlane (DANr 89, p6z. 414 z phiejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, o zagospodarowanaegtrzennym (Dz. U. Nr 89, p6z. 415, z 3996 r. Z
pézniejszymi zmianami)

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwacz dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédzaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr f8z.
690)

4, Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. i badaniachriydi&aciji (Dz. U. Nr 55, p6z. 250, z 1994 r. Nr,276z. 96 oraz
Z 1997Ar.Nrl04,p0z.661).

5. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. 0 normalizald (U. Nr 55, p6z. 251 oraz z 1995 r. Nr 95.p02.47I

6. Zaradzenie Dyrektora Polskiego Centrum BadaCertyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawigalsnia
wykazu wyrobow podlegagych obowizkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpiéstea | oznaczenia
tym znakiem (MP Nr 39, p6z. 335, Nr 60, p6z. 535926 r. Nr 28, p6z. 295, Nr 48, p6z. 463)

7. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwecz dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy realizacji ktérych jestmagane ustanowienie inspektora nadzoru inwesegsk
(MPz 1995 . Nr 2, p6z. 28)

8. Uchwata Nr 11 Rady Ministréw z dnia 11 lutego 398w sprawie ogélnych warunkéw o prace projektawe
budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, rob6emontéw budowlanych (MP Nr 8, péz. 47, z 1985 r3ly
p6z. 210z 1988 r. Nr 32, pdéz. 100)

9. Ustawa z dnia 16 pdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. NA1pdz. 492 z 1992 r. z pdiejszymi
zmianami).

10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie@wpazarowej (Dz. U. Nr 81, péz. 351 oraz z 1994 r. Ny 89
poz. 414, Nr 27, p6z. 96, z 1996 r. nr 106 p6z.)496

11. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003.

12. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 202 p6z. 2072) w speawi
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalngytbiowego.

WYKAZ POLSKICH NORM PRZEZNACZONYCH DO OBOWI AZKOWEGO STOSOWANIA

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowla@@hrona przed hatasem pomieszcze
w budynkach. Dopuszczalne waitopoziomu dwieku w pomieszczeniach.
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PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-69/B-02380
PN-71/B-02380
PN-90/B-03000
PN-87/B-03002
PN-69/B-10023

PN-70/B-10100
PN-89/B-04620
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-90/B-30020
PN-90/B-14501
PN-91/B-10125
PN-89/B-01100
PN-78/B-01101
PN-86/B-06712
PN-91/B-06716
PN-80/B-14501

PN-EN 13139:2003
PN-EN 45014:2000

PN-88/B-32250

Obatenia budowli. Zasady ustalania wadb
Obarenia budowli. Obeizenia state.
Kubatura budynkoévasady obliczania
Qwietlenie wretrz $wiattem dziennym - warunki ogdline.
Projekty budowlane obliczenie statgczn
Konstrukcje murowe - obliczenia statyeci projektowanie.
Roboty murowe - konstrukcje zespoloeglano zelbetowe -
wymagania i badania.
Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagmi badania.
Materialy i wyroby termoizolacyjneeriinologia i klasyfikacja.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Wapno.
Zaprawy budowlane zwykle.
Suche mieszanki tynkoéw szlachetnyelz tastryka na spawie hydraulicznym
Kruszywa mineralne - kruszywa skalpedziat, nazwy i okrdenia.
Kruszywa sztuczne - podziat, nazwiredenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne sgia zwiry filtracyjne - wymagania techniczne.
Zaprawy budowlane ey
Kruszywa do zaprawy
Ogodlne kryteria deklgragodndici sktadanej przez dostawc

Materiaty budowlane \&atb beton6w i zapraw.
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST WYKONAN IA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH- ROBOTY ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE

Zakres robot objetych opracowaniem

ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV 45000000-7

Lp. Nazwa rob6t wchodacych w skiad dziatu Kod CPV Numer SST
Dziat |wedtug
WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N (CPV)

Roboty rozbiérkowe 45110000-1 d. 1.1.

2 Roboty remontowe: 45000000-7 d 1.2
I. Hydroizolacje

II. Podktady i posadzki

[ll. Roboty murarskie

IV. Roboty tynkarskie

V. Stolarka

VI. Posadzki, oktadziny z ptytek

VIl. Roboty malarskie

VIIl. Wykonaniescianek dziatowych w
technologii suchej

d. 1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przedmiotem niniejszej SS3 wymagania dotyee wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
rozbiérek wystpujacych w obiekcie, zwaizanych z remontem.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodddz dokumentaajprojektovs i SST.
« Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczr
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici zwiazane z rozbiork

— Scian, filaréw z cegiet na zaprawie cementowo — wapej, zwizanych z przesugtiem i poszerzeniem
otworéw drzwiowych oraz przeprojektowaniem pomizsa WC.

- Wykucie z murdéw écieznic drewnianych istnigcych drzwi,

— posadzek z tworzyw sztucznych ibmych na podktadach z plyt fviezowych i warstwie izolacji z trocin,
— demonta panelisciennych, drewnianych,

— demonta paneli sufitowych, styropianowych,

— wykucie z muru podokinnikow betonowych z lastrico,

— skucie powierzchni lastrico z podestwedrypictrowego,

— wywodz gruzu, oraz innych materiatéw z rozbiérki pderen wykonywanych prac budowlanych, w miejsce
wskazane przez Inwestora.

» Og6Ine wymagania

- Wszelkie zamiany materiatéw i elementéw dgkoaych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej, mugdy¢ zgodne z Polskimi Normami oraz uzgodniona z Inomesh.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikagizgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami

oraz okréleniami podanymi w Specyfikacji 1. €& ogélna”.

Ogoblne wymagania dotyczce: robdt, materiatow, sprztu i wykonania robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j@kach wykonania oraz zgodédz Dokumentag

Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspmekt

Ogolne wymagania dotyaee robét, materiatow, spgii i wykonania robot podano w Specyfikacji ,, 1.¢&zogdélna”.
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MATERIALY

Nie przewiduje si ponownego wykorzystania materiatéw rozbiérkowych

SPRZET

Sprzet do wykonania robot

Wszelkie roboty rozbiérkowe natg prowadzé przy pomocy drobnego spitm mechanicznego a wywoz elementéw
z rozbiorki samochodami skrzyniowymi.

TRANSPORT

Elementy z rozbiérki nalsy wywozié na wysypisko lub w miejsce wskazane przez Inwestora odleghc
przewidziam w Kosztorysie Inwestorskim i Przedmiarze Robot.

WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe naly prowadzé zgodnie z rozporgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20Q3 r
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bwidaych., zachowug kolejnag¢ robét,
nakazan przez Inspektora. Roboty przygotowawcze — przegigtpieniem do robot rozbiérkowych nale

* teren ogrodzi i oznakowa zgodnie z wymogami bhp,

* zdemontowa istniepce zasilanie w energelektryczn, i odgromovy.

Wywdéz materiatéw pochodacych z rozbiorki

Materialy z rozbiorki nalgy wywozi¢ samochodami skrzyniowymi na wysypisko lub w miejsgskazane przez
Inwestora, na odleg#d przyjeta w Przedmiarze Robat.

Na zyczenie Inwestora e&¢ lub wszystkie materiaty pochogtze z rozbiérki, mog pozostd w jego posiadaniu
i nalezy je sktadowda w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru ltovekiego.

KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady kontroli jakaci

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,, 1.¢&zogdlna”.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotycace obmiaru robot

Wymagania ogélne dotygze obmiaru robét podano w Specyfikacji TechniczriejCzes$¢ ogolna”.

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy dla robét jest m2 lub m3 w zadeosci od rodzaju robét

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w Specyfikacji Technicznej ,, 1.¢8& ogolna”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowe;j :

- roboty przygotowawcze do rozbiérki,

- rozbioérka i transport materiatdw w miejsce skiadnia do wywozu,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- wyw0z i w razie konieczroi utylizacja materialtdw pochodeych z rozbiorki.

Podstawa ptatngci — Placi sé za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymiw SST, mierzone w
jednostkach wskazanych przy obmiarze robét i w kogorysie.

PRZEPISY ZWI AZANE

Jezeli szczegoblne warunki wykonania rob6t przytoczenkontrakcie nie przewidajinaczej,

Wykonawca zastosujeesiv petni do wymagai zalecé zawartych w Specyfikacji Technicznej ,, 1. €& ogolna”.
Materialy uzyskane z rozbiérek, do ponownegaycia zakwalifikuje Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego.llosci robot rozbidrkowych mie ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadz
Inwestorskiego .

d.1.2. ROBOTY REMONTOWE

|. Hydroizolacje

Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nie odksztalcany i przenésiszystkie dziataice na obchzenia.
Dla zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacjiadfozem naley stosowa nastpujace klasy betonu w podkiadach:

a) przy przeponach z materiatéw bitumicznych B7.5 ,
b) przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10.
c) przy przeponach z laminatow z tworzyw sztuczngeb.

Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane Imblacje powlokowe z materiatdw bitumicznych powanbyé
rowna (bez wagibien, wypukidici oraz gknigé), czysta, odttuszczona i odpylona. Pod izalazjfolii z tworzyw
sztucznych powierzchnia podktadu powinng giadka.
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Naraza powierzchni izolowanych powinny byaokgglone promieniem nie mniejszymzn8 cm lub sfazowane pod
katem 45° na szerokoi i wysokaici co najmniej 5 cm od krasgzi.

W przypadku izolacji odwadnigych (w pomieszczeniach mokrych) spadki podktadkiesunku kratkisciekowej lub
kanatu powinny b§ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej leiezmniejsze rii 1%

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod Gela pap asfaltowych lub innych materiatow przykisjeim do
podktadu lepikiem asfaltowym powinien bgagruntowany roztworem asfaltowym lub emubsgfaltovd.

Przy gruntowaniu podktad powinien dguchy a jego wilgotrid nie powinna przekracz&%.

Powloki gruntujce powinny by naniesione w dwoéch warstwach, z tym druga warstwa nie by¢ naniesiony
dopiero po catkowitym wyschgiiu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkpmvinna by nie nizssza nk 5°C. W przypadkach technicznie
uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopasziz gruntowanie podiza roztworami asfaltowymi przy
temperaturze poej 5°C. jednak nie nszej niz O °C, jezeli temperatura w ggu doby nie byta risza nk 0°C.

Izolacje powtokowe z mas asfaltowych lub mas asf@jch modyfikowanych bez wktadek wzmacn@jch mog by¢
stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zetwrnej fundamentéwician piwnicznych itp Liczba naktadanych
warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowetmypowinna by zgodna; wymaganiami dokumentacji
technicznej, lecz nie mniejszazrdwie, a 4cznie grubé¢ tych warstw nie mniejszaznR mm. W przypadku stosowania
asfaltéw lub lepikdw asfaltowych na goo powinny by one podgrzewane do temperatury 160-180 °C. Tempara
lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania dikladzie nie powinna liynizsza nk 140°C.

Do klejenia pap asfaltowych nalestosowad wytacznie lepik asfaltowy. Mieszanie materiatow smotatvasfaltowych
jest niedopuszczalne.

Grubas¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwszwarstwy izolacji oraz mgdzy poszczegélnym warstwami
izolacji powinno wynosi 1,0 - 1,5 mm.

Szerokd¢ zakladéw papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna léynie mniejsza ri 10
cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powingy przesunite wzgkdem siebie.

Il. Podktady pod posadzki

1. Czs¢ ogolna

1.1 Przedmiot i zakres robot

1.1.1. Warstwy wyréwnawcze (podktady) pod posadzki

1.1.2. I1zolacje cieplne i przeciwgwigkowe

1.1.3. I1zolacje przeciwwilgociowe

2. Wymagania dotycace wigciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

2.1.2. Kada partia materiatu musi bylostarczona na budgw deklaracj zgodndci, stwierdzajca zgodndé
wihasciwosci technicznych dostarczonego materiatu z wymagaingdanymi w normach lub aprobatach technicznych.
2.2. Warstwy wyroéwnawcze (podktady) pod posadzki

2.2.1. Podkfady z beton6w i zapraw cementowychdissl) z cementu portlandzkiego i drobnego piaskaraporciji
sktadnikow 1:3 lub 1:4. Zaprawa cementowsta do wykonania podktadéw pod posadzki powinnaoedada
wymaganiom PN-85/B-04500, PN-90?B-14501.

2.2.2. Podktady samopoziomag.

2.2.4. Podtea pod podktady #elbetowy strop itp., petace rok podiaza po wykonaniu warstwy wyréwnawcze;j.
2.3. Izolacje cieplne i przeciwdwigkowe

2.3.1. Piyty styropianowe

Do wykonania izolacji cieplnych i przecivaiekowych posadzek natg stosowa materiaty odpowiadage
wymaganiom norm. Do wykonania izolacji nafestosowé ptyty styropianowe EPS 100-038. Ponadto zalega si
stosowanie ptyt akustycznych, zgodnie z zalecen@oducenta systemu.

2.3.2. Maty akustyczne

Do wykonania izolacji przeciwadvigkowych i antywibracyjnych naky stosowa maty akustyczne, zgodnie z
zaleceniami producenta systemu.

2.4. Izolacje przeciwwilgociowe

2.4.1. W celu ochrony konstrukcji podtogi natestosowd warstwy izolacji przeciwwilgociowe i paroszczeliNalezy
stosowa roztwory i masy asfaltowe nie wchagz w reakcje chemiczne z ptytami styropianowymi.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

3.2. Roboty ména wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu

3.3. Dla grup izolacji cieplnych i przecivickowych oraz przeciwwilgociowych nafg stosowa zapisy SST dla
hydroizolacji.
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4. Transport
4.1. Materiaty mog by¢ dowazone dowolnymirodkami transportu
4.2. Dla grup izolacji cieplnych i przeciwdickowych oraz przeciwwilgociowych nafg stosowa zapisy SST dla
hydroizolacji i termoizolaciji.
5. Wymagania dotycace wykonania robét
5.1. Warstwy wyréwnawcze (podktady) pod posadzki
5.1.1. Podkiady z betonow i zapraw cementowychao(sf)
Mieszank uktada st bezpdrednio na warstwie ochronnej, ¢dizy listwami metalowymi lub drewnianymi
wyznaczajcymi gruba¢ podkiadu. W okresie kilku pierwszych dni podkiaalaty zwilza¢ woda (pielegnacja betonu).
Wzdhuz scian w pomieszczeniach najewykona szlichty dylatacyjne szeroko 10 — 15 mm (np. z warstwy
styropianu lub specjalistycznych pianek izolacjiistycznej). Phyd podktadu nalgy zdylatowa w polach, ktérych
powierzchnia nie przekracza 20 — 30 m2 (w zadéci od wytych plastyfikatorow). Wierzchaicze$¢ podktadu nalgy
zatrz& mechanicznie. Zalecagstbrojenie ptyty podktadu, np. siatlstalows lub siatkh PE o oczkach 10 x 10 cm.
Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od zémia jest na tyle suchye umaliwia utozenie posadzki.
5.1.2. Podktady samopoziomuag
Wykonuje s¢ z suchej mieszanki po dodaniu wody lub gotowycls.aley scisle przestrzegazalecé i instrukcji
przygotowywania i wykonywania tego rodzaju podkhaddkreslonych przez producenta. Zajegego podktadu jest
szybki czas wizania. Jest jednak podktadem powtokowym (zalecamac§c warstwy od 2 — 4 mm).
5.1.3. Przed rozpoegziem wykonywania podktadow i rob6t posadzkowychenakprawdzt:

— stan przygotowania podia,

— zakaczenie robét stanu surowego,

— zakaiczenie robét instalacyjnych,

—  jakos¢ materiatow.
5.1.4. Wzdtu $cian naley utozy¢ pasek materiatu izolacyjnego o szerghkadéwnej wysokéci konstrukcji podiogi.
5.1.5. Podkiady naly przygotowa mechanicznie.
5.2. I1zolacje cieplne i przecivirdiiekowe
5.2.1. Najwaniejszym warunkiem poprawnego funkcjonowania preeadarzeniowej izolacji stropu jest unikanie
mostkow akustycznych, jakie mpgowst@& miedzy wylewlka a scianami. Uniknécie mostkéw dwickowych maliwe
jest dzeki szczegodlnie starannemu wykonastwu, tj. wykludzéakichkolwiek trwatych patczen pomiedzy jastrychem
asciam. Powstanie mostkéwzevigkowych nastpuje czsto przez masy wyréwmge, twarde listwy podtogowe,
wsporniki grzejnikow. Tak wysoki wskaik procesu izolacyjniei od diwigkdéw uderzeniowych poditdg ptywagych,
uzyskany dziki zastosowaniu w nich jako warstwy tlugoej ptyt akustycznego styropianu podiogowego, pdawa
zar6wno spehdi wymagania zawarte w normie PN-B-02051:1999, jakiéz parametry konstrukcyjne we wszystkich
rozwigzaniach podtég ptywagych opisanych w ,Katalogu Rozavian Podtég dla budownictwa Mieszkaniowego i
Ogolnego”.
5.2.2. W grubszych warstwach izolacyjnych (paejy40 mm) zaleca sistosowanie kombinacji akustycznego
styropianu podtogowego i ptyt do izolacji cieplieS 100-038. Przy rozwdaniu kombinowanym ptyta do izolac;ji
cieplnej, z powodu lepszych vitziwosci mechanicznych, powinna znajdoixgic na akustycznym styropianie
podtogowym ttumicym odgtos krokdw. Podczas konstruowania warstiwyigkoizolacyjnej akustyczny styropian
podtogowy powinien b§ ciasno utgony obok siebie. Wielowarstwowe uktady izolacyjnesa by¢ tak utazone, aby
unikna¢ naktadania sitaczy — pluty warstwy naspnej naley uktada ,z przesungciem”.
5.2.3. Warstwa izolacyjna powinna przylégak powierzchri do podiaa. Puste przestrzenie mysg/¢
zlikwidowane za pomeacodpowiednichsrodkéw (np. podsypka piaskowa).
5.2.4. Przyscianach i innych elementach budowlanych, np. pibnaadnych, pionach centralnego ogrzewania,
powinny by wykonane pionowe pasy dylatacyjne ze styropianu.
5.2.5. Wszelkie skrajne wolne przestrzenie mus#Z wypetnione elastycznmag fugows.
5.2.6. Szczeliny dylatacyjne powinny wysbwat w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz vejscach, w
ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwv@gptywu rozszerzalrigi cieplnej i gcznienia materiatow.
5.2.7. Szczeliny izolacyjne powinny bgtosowane do oddzielenia podtogi od innych eletherkonstrukcji budynku
lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podéoalbo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjnaowskrukcji podtogi
stanowi jednoczmie szczelin izolacyjm. Szczeliny izolacyjne powinny wygtowa® w miejscach zmiany gruloi
podktadu oraz w miejscach stykuznych konstrukcji podtog.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wymagania i tolerancje w odniesieniu do wykoagodktaddw.
6.1.1. Podktad powinien migoowierzchng rowna, stanowaca ptaszczyza poziom lub pochylor zgodnie z
ustalonym spadkiem.
6.1.2. Warstwy podkiadowe
6.1.3. Zastosowane materiaty powinny odpowiagigmaganiom jakéciowym, okréglonym w dokumentacji
6.1.4. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny prijelej nie powinno b§ wicksze nk 2 mm na tacie 1 m
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6.2. Badanie podktadéw powinnodbpgrzeprowadzone zgodnie z warunkami opisanymi w Rkt i obejmowé
6.2.1. Sprawdzenie zgodim z dokumentagjtechniczi — poréwnanie podktadow.
6.2.2. Stan warstw podktadowych poihio- protokét odbioru milzyoperacyjnego.
6.2.3. Jaké& materialdéw — sprawdzenie parametréw technicznyaterratu na podstawie deklaracji zgoéeio
dostarczonej przez producenta.
6.2.4. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny —wgeenie przy pomocy taty diugci 1 m. odchylenie od
projektowanej ptaszczyzny nie powinno wyriosigcej niz 2 mm na catej diugwi faty.
6.3. Dla grup izolacji cieplnych i przecivmiiekowych oraz przeciwwilgociowych nélg stosowa ponadto zapisy SST
dla hydroizolacji i termoizolaciji.
7. Obmiar robot
7.1. Powierzchri podktadéw oblicza giw (m2).
8. Odbior robot
8.1. Warunkiem przyspienia do odbioru jest przeddenie przez Wykonawcdokumentacji powykonawczej, protokoty
bada kontrolnych deklaracje zgodfm zastosowanych materiatow i wyrobow, protokohpimatdow
migdzyoperacyjnych.
8.2. Odbidr podobnych podktadoéw ngsije po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okrélaja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolodaz dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane g uzgodnione zmiany wprowadzone w toku wykonywaniaot.
8.3. Zgodné¢ wykonania podktadow stwierdzasia podstawie poréwnania wynikow badaprawdzé okreslonych
w pkt. 6.
8.4. Produkty bda odebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne
8.5. Odbiér podktadéw powinien byatwierdzony protokotem, ktéry winien zawiéra

— ocerg wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemztiwosci ich usungcia

— stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci ich wykonania z zamoéwieniem
8.6. W przypadku braku pozytywnego wyniku ¢hg jednego badania Zamawiaey maze przyp¢ jedno z
nastpujacych rozwazan:

— poprawt podktady i przedstawije do ponownego odbioru

— usuny¢ podktad i wykona go ponownie
8.7. Dla grup izolacji cieplnych i przecivickowych naley stosowé ponadto zapisy SST dla hydroizolacii i
termoizolacji
9. Dokumenty zwhzane
9.1 Dla grup izolacji cieplnych i przecidickowych oraz przeciwwilgociowych nalg stosowd ponadto zapisy SST
dla hydroizolaciji i termoizolacji
9.2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
9.3. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda dmhétv i zapraw.

[ll. ROBOTY MURARSKIE

1. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie robot
murarskich w obiekcie.
- murowaniescian wewrtrznych dziatowych z bloczkéw gazobetonowych kIBB00 gr. 6 x 24 x 59 cm, spoinowane
na zapraw klejowa.
1.2. Wymagania dotyaze wigciwosci wyrobow i materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robgticych przedmiotem niniejszej specyfikacii s
— bloczki gazobetonowe gr. 8 cm, odm. M600,
— zaprawa klejowa do bloczkéw gazobetonowych.
W wyznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawcedstawi szczegoétowe informacje dotyoe zrodia
wytwarzania oraz odpowiednisviadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaudotwvnictwie
i prébki do zatwierdzenia inspektorowi
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatléw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wdeiwe sktadowanie i wbudowanie.
1.3. Wymagania dotyaze sprztu i maszyn
Do wykonania robot dgacych przedmiotem niniejszej SST nalestosowd sprawnie technicznie sgitz
— urzadzenia do przygotowania zaprawy
— sprzt stuzacy do doct¢ materiatdw,
— poziomice oraz spet murarski
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
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jakosé i srodowisko wykonywanych robot.
1.4. Wymagania dotyaze srodkow transportu
Do transportu materiatow, spitz budowlanego i uklzen wykonawca robét stosowabedzie nastpujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadrodki transportu:
a) samochdd ekarowy skrzyniowy
b) samochdéd dostawczy
wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wptywapiekorzystnie na
jakosé robét i wiaciwosci przewaonych towardw.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnig wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wdegh
formalnym, jak i rzeczowym.
Wykonawca kdzie usuwé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
1.5. Wymagania dotyaze wykonania robét murarskich
1.6. Zakres prac przygotowawczych
a) przygotowanie pod#a pod ustalenie pierwszej warstwy
1.7. Mury z bloczkéw gazobetonowych
Zakres robot zasadniczych:
— murowaniescianek dziatowych na zaprawie klejowej
— usunkcie nierdwndci z podtay i stropow
Warunki techniczne wykonywania robét

— przygotowanie zaprawy do murowania wykénagodnie z instrukgj producenta zaprawy w #oiach
zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprae wolno uy¢ do wznoszenia murdw,

— w trakcie wznoszenia muréw bezweghie stosowé zasad przewizania spoin. Wizanie bloczkéw w murze
powinno zapewniaprzekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy blo@ekprzez bloczek warstwy gornej z
przesungciem bloczkoéw obu warstw wzglem siebie o 1/2/ bloczka.

— mury naley wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich diugaoi.

— bruzdy instalacyjne natg wykonywa: jednoczénie ze wznoszeniem murdw,

— konstrukcje murowe gruldoi mniejszej nt | cegta §cianki dziatowe, itp.) mogby¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powgj 0°C,

— wykonywanie konstrukcji murowych grufd | cegly i grubszych dopuszcza; si temperaturze poigj 0°C.
pod warunkiem zastosowaniodkOw umdliwiajacych whazanie i twardnienie zaprawy, oklenych w
wytycznych wykonywania robét budowlano- margaych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.\

— Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw

— Narazniki muru z bloczkéw naley wykonywa& wg zasad wizania pospolitego, stosgj na przemian
przenikanie & poszczegdlnych warstw obigian. Te sam zasad nalezy rOwniez stosowé przy wigzaniu
$cian poprzecznych, o grufim wiekszej od 6 cm, zécianami zewetrznymi.

Parametry bloczkéw gazobetonowych
Wymiar: wysokad¢ (cm) Diugasé¢ (cm) Szerokéc (cm)
24 59 6,8,12,18,24,30,36
Bloczki gazobetonowe odporng isa mroz,
— dziatanie pléni,
— dziatanie bakterii,

Bloczki gazobetonowe as materialem catkowicie niepalnym, speta@m najostrzejsze wymagania norm
przeciwpaarowych

2. Kontrola jakosci

obejmuje oceg1

— prawidtowai¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lubejejmentéw (odchylenia od kierunku poziomu
go6rnej powierzchni kalej warstwy, ostatniej warstwy muru),

— zwichrowa i skrzywienia powierzchni muru,

— odchylenia od pionu powierzchni i kradzi muru,

— odchylenie przecinagych si powierzchni od &ta przewidzianego w projekcie,

— odchylenie wymiaréw otwordw vwietle gcieznic,

— kazda dostarczona partia materiatu powinné byopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z elend@nt betonu komérkowego
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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Dopuszczalne odchyiki dla muréw (mm)

z
Lp. Rodzaje odchytek z cegly i pustakow ceramicznych| drobnowymiarowy
ch elementow z
mury spoinowang . "'oY betonu
niespoinowane | komérkowego

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:

1
na diugdci 1 m. 3 6 4
na catej powierzchriiciany pomieszczenia 10 20 -
Odchylenia od pionu powierzchni i kradzi:

2 na wysokdci 1 m. 3 6 3
na wysokdci kondygnaciji 6 10 6
na catej wysokgri sciany 20 30 15
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej
powierzchni kadej warstwy muru:

3
na dtugdci 1 m. 1 2 2
na catej dlugéci budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:

4
na diugdci 1 m. 1 2 -
na calej diugéci budynku 10 20

Odchylenia przecinagych sé powierzchni mury
od kata przewidzianego w projekcie (nagsziej
5 prostego):

na dtugdci 1 m. 3 6 10
na catej dlugéci sciany - - 30

Odchylenie wymiaréw otworow dwietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:

szerokéé . -
do 100 cm o3 s
6 wysokas¢ +15-10 +15,-10
+10
o szerokdé +10,-5 +10,-5
powyzej 1 00 cm — +15-10 +15,-10

2.1. Odbiér robot

Przy odbiorze naley sprawdzt:

— zgodnd¢ wykonania z Dokumentacja projekt@wraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy daigymi
zmian i odstpstw od Dokumentaciji projektowej,

— protokoty z odbioréw ogciowych i realizacji postanowtedotyczicych usungcia usterek,

— aktualnd¢ dokumentacji projektowej- przeprowadzenie wszystkimian i uzupetnie
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IV ROBOTY TYNKARSKIE

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyéhgakaiczone wszystkie roboty stanu
surowedo, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurawvprzebicia i bruzdy, osadzonécieznice drzwiowe i okienne,
osadzone podokienniki, osadzone kratki wentylagyjwentylatory scienne i elementylusarki przeznaczone do
montau podtynkowego oraz wbudowane meble o ifevestawiane w nieotynkowane wki. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sisadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkéw.

Zaleca s przystpowanie do wykonywania tynkOéw po okresie osiadaniskurczu muréw lub skurczygcian
betonowych, tj. po uptywie 4-6 miesly po zakéczeniu robo6t stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C i pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C. W niszych temperaturach rga wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednighdkow
zabezpieczapych zgodnie z ITB.

W murze ceglanym spoiny powinny byie zapetnione zapraywna gkbokas¢ 10-15 mm od lica muru. deli mur jest
wykonany na spoiny petne, najeje wyskrobé na gkbokas¢ jak wyzej lub zastosow@aspecijalnerodki zapewniajce
nalezyta przyczepnéc tynku do podiaa.

Przed rozpoczxiem tynkowania stropéw ceglanych naleusury¢ zaprawe wystapca ze spoin. Dolne poiki belek
stalowych powinny by osiatkowane.

Bezparednio przed tynkowaniem podde naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i substanc;ji
tlustych. Plamy z substanciji ttustych #mma usun¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub pregzalenie
lampa benzynow. Nadmiernie suchpowierzchng muru naley zwilzy¢ wod.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny¢tna catej powierzchni owigie siatk stalowa lub druciano-
ceramiczn przewhzary drutem lub w inny sposéb zamocowarnwvale do podtea.

Piasek uywany do zapraw tynkarskich powinien spetni@ymagania obowizujacej normy przedmiotowej, a w
szczegOlInéci:

a) nie zawieradomieszek organicznych,

b) mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni6t25-0.5 mm. piasekrednioziarnisty
0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

C) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowemwartd¢ pytow mineralnych dgrednicy pontej 0.05 mm

nie powinna by wieksza nk 1% masy cementu,
Narzut tynkéw wewetrznych naley wykonywa wedtug paséw lub listew kierunkowych.
Obrzutle na podtagach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywomiyb z betonéw komdérkowych nale
wykonywat z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowigidjl0-12 cm zagbienia staka pomiarowego.
Narzut tynkéw tr6j warstwowych powinien dynanoszony po zwkaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania agle/arstwe narzutu dociskapaa przesuwas stale w jednym kierunku.
Gladz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®wodczas zacierania wargtgtadzi
powinna by mocno dociskana do warstwy narzutu. Mglstosowa zaprawy:
a) wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2),
b) cementowo- wapienne w tynkach nie rars/ch na zawilgocenie o stosunku I; | :4, w tynkaetaonych na
zawilgocenie 1:1:2,
Gtadz tynkdéw doborowych powinna bystarannie wygtadzona pacllrewniar, metalovy lub styropianow.
Dopuszczalne nachylenie powierzchni i keghgi oraz przecinapych sé ptaszczyzn tynkéw zwyktych wewtrznych
jak w tabeli:

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych wetwmnych

Odchylenie powierzchri . _ y . _ OQChernf _
Kategoria | tynku od ptaszczyzny Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku przecinacych sg

. ) ptaszczyzn od &a
tynku odchylenllierzﬂlfrawdm od orzewidzianego W

dokumentacji

pionowego poziomego

0,1, 1a Nie podlegai sprawdzeniu
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nie wiecksze nk 4 mm na
diugdéci taty kontrolnej 2
m.

nie wigksze nk 3 mm na
1m.

nie wicksze nt 4 mmnalm
i ogétem nie wgcej niz 10
mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.)

nie wieksze nk 4
mmnalm.

nie wieksze nk 3 mm i w
liczbie nie wikszej niz 3
na catej diugéci taty
kontrolnej 2 m.

nie wigksze nk 2 mm na
1 m. i ogétem nie vgcej
niz4 mmw
pomieszczeniach do 3,5
m. wysokdci oraz nie
wiecej niz 6 mm w

nie wicksze nE 3mmnalm
i ogétem nie wecej niz 6 mm
na catej powierzchni radzy
przegrodami pionowymi

nie wieksze nk 3
mmnalm.

pomieszczeniach (Sciany, belki itp.)

powyzej 3,5 m wys.

Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset,ekritp. od projektowanego promienia nie powinny bwicksze
niz:

- dla rynkéw kategorii Il'i 1l - 7 mm,

Dopuszczalneasmiejscowe nierowniei tynkdw pospolitych o szeroko i gtebokasci | mm i dtugéci do 50 mm w
liczbie 3 nieréwnéci na 10 m tynku.

Dla wszystkich odmian tynkovwasiiedopuszczalne napujace wady:

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawperzchni tynkéw roztwordw soli, przenikaych z podiaa,
plesni itp..

b) trwateslady zaciekdw na powierzchni,

c) odstawanie, odparzeniadgherze wskutek niedostatecznej przyczépnpytku do podtaa.

Materiat izolacyjny nalgy uklada& na podtau, ktérego wilgotné¢ nie mae przekracza 3% lub na izolacji

przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

W trakcie prowadzenia prac najekontrolowa zgodndé asortymentow, jakasciows oraz ilgiciows z zat@eniami

projektowymi. Sprawdzeniu podlega réwhieprzygotowanie podim, prawidtowdé oczyszczenia, zmycia,

uzupetnienia ubytkéw, wzmocnienia, wyréwnania.

Ocenie podlega tak wykonanie wyprawy tynkarskiej poprzez sprawdzemmgtosci, rowndci i nadania wiéciwej

zgodnej z projektem struktury i dopuszczalnymi gdiciimi.

Wihasciwosci tynkéw gipsowych

— fatwe wykonanie tynku- gdy procesamania jest optymalnie dopasowany do najbardzigpratnego sposobu
pracy tynkarza oraz gdy gips odznaczar§ivnomiern jakoicia,

— prosta technika wykonania- wykonanie jednej warstbardzo réwnej ostatecznie wylezonej na gtadko
( doktadnie wykaczone, estetyczne powierzchnie),

— uniwersalné¢ stosowania- tynki gipsowe mady¢ stosowane wszizie np. kuchnie, tazienki, opr6cz pomieszcze
w ktoérych wilga® wystkepuje stale i w diych ilosciach,

- duwa przyczepn&,

— dobra elastyczrig,

— dobra izolacyjnét termiczna- tynk gipsowy jest olilany terminem ,tynk cieptyA=025- 035 W/mK,

— wysoka ognioochronr$é- rownowana ognioochronni@ wyprawy wynikajca z zawartéci dwoch casteczek
krystalicznej wody. Podczas ewentualnegagpo casteczki te uwalniaj sic w postaci pary wodnej i spowalriaj
proces nagrzewania otynkowanego pad}o

— dobre podiae pod powtoki malarskie, ptytki ceramiczne, tapgiy.- petne wyschgrie tynku nasgpuje po 10-14
dniach i jest zalne od grubéci warstwy tynku, temperatury i wilgotéc w pomieszczeniu. Po wyschniu tynk
gipsowy jest odporny ngieranie,

— dobre oddzialywanie zdrowotne- tynk gipsowy positald sam jak skéra ludzka wspétczynnik pH i takens
wielkos¢ oporu dyfuzyjnego pary wodnej, dki czemu nie wywotuje podemien. Poprzez znaczna jego
porowatd¢ w pomieszczeniach utrzymuje: girzyjemny klimat. Kiedy w pomieszczeniach otynkoweh wystpi
nadmierna wilgotn&, tynk gipsowy wchionieg, a gdy poziom wilgoci znacznieesemniejszy- przekee ja z
powrotem.
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V. STOLARKA

Stosowane wyroby i materialy magby¢ producentéw krajowych i zagranicznych posiadaj aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty BadawWykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrombag
Inspektora. Materiatami stosowanymi przy wykonathot wedtug zasad niniejszej specyfikagji s
Drzwi wewrgtrzne drewniane, gtadkie - wykonane z plyty MDF d2mm z okladzigp drewniary, z acieznicami
obwiedniowymi na murze. Drzwi wewtnzne wraz z €cieznicami wykaiczone g trzema warstwami nigtkngcego,
odpornego na uszkodzenia mechaniczne i starzenieblowego lakieru poliuretanowego. Dobor kolorystydkizwi
przed zakupem nafy uzgodné z inwestorem. Dodatkowo drzwi wypdsao w:

— klamki: patyna lub nikiel satyna — przed zakupembdiw klamek naléy uzgodné z inwestorem,

— nawiewniki powietrza (przy WC),

Oscieznice drzwiowe (obwiedniowe) powinny bygostatecznie zakotwione na przegrodaciagach) budynku.
Odstp miejsc zakotwienia nie powinien dwiekszy niz 400 do 800 mm. Pg¢zenia i mocowania elementéw naje
wykonywat tak, aby przy zmianach temperatury elementy meglmogty s¢ swobodnie wydhza¢, kurczyé lub
przesuwa.

Przed wbudowaniem nadg zwrdcik uwag: na aktualny certyfikat ITB na stolarkirzwiowa. Kolor stolarki drzwiowej
przed zakupem nalg uzgodnt z inwestorem, jak roéwnie wyposaenie skrzydet drzwiowych (okucia,
samozamykacze, zamki, kratki, otwory wentylacyjpe)i
Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien bywyposaony w okucia zamykafe, hczace, zabezpieczage i
uchwytowo - ostonowe. Okucia powinny odpowiadgymaganiom norm petwowych lub wymaganiom oksl®nym
w $wiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania wyrobOw stolarki budowlanej wygaosej w okucia, na ktére nie
zostata ustanowiona norma.
Transport
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkoéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywania rob6t. Przewone materiaty powinny ldyzabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uké&dan
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wyteo
Kontrola jako $ci robot
Badania w czasie prowadzenia rob6t polega sprawdzeniu przez Inwestora nadzoru naabe w miag postpu
robét jakdci uzywanych przez Wykonawomateriatdw i zgodnizi wykonywanych robét z dokumentacja technicin
wymaganiami SST. W szczegokebobejmugp:
— badania dostaw materiatow,
kontrola jakdci wykonania rob6t ( geometrii i technologii),
kontrola zgodnéci wykonania z normy
sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych,
sprawdzenie dziatania okwraz ich funkcjonowania,
Wszystkie materiaty przed zakupem i dostgewinny by uzgodnione z inwestorem.
Obmiar rob6t
0Ogolne zasady obmiaru robot uwggpia ST. Jednostka obmiaru jest:
— dla dostawy drzwi- szt.,
Odbidr robot

Odbidr rob6t naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i @db Robdt Budowlano-
Montazowych. Dokonanie odbioru ggciowego powinno by potwierdzone zapisem do dziennika budowy.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakevykonanych robét oraz za ich zgosh@ Dokumentacja Projektow
oraz poleceniami Inspektora nadzoru w porozumierinwestorem.

VI. POSADZKI, OKLADZINY Z PLYTEK

Wymagania dotycce wiaciwosci wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotygee materiatdw
Oktadziny wewntrzne posadzek z ptytek granitowych polerowanych.

Na wstpie naley sprawdzt stan powierzchni, ktéragbzie stanowita podie lub warstw nasna dla piytek.
Nastpnie okrgli¢ technile uktadania, a w szczegéliw rodzaj, sktad, grubié i sposéb nakltadania warstwy zaprawy
klejowej. To wczéniej wykonawca musi uzgodnk Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Inwestor

Utozenie plytek przede wszystkim musi stanowi
» regularna i ptaska powierzchnia
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» prostoliniowe spoiny
» brak uszkodzew ptytkach
» trwale i estetyczne wykonanie

Do uktadania ptytek gresowych wykonawcaiastosowa wiele sprawdzonych materiatéw (kleje, fugi, ligtw
dylatacyjne i dekoracyjne posiadeych aprobaty techniczny i certyfikaty do tego mjdzastosows. Pozwalaj one
na wykonanie oktadzin ceramicznych o wysokich patiach. Przed rozpogaem uktadania ptytek natg
zoptymalizowa plan uktadania, aby uzyskaajbardziej harmonijne rozwiggie oktadziny i zapobiec obeciw
przycigtych lub nie najlepiej patzonych ptytek w widocznych miejscach. Dopiero fgoeflonym czasie od momentu
utozenia ptytek (kilka godzin do kilku dni) mioa przysipi¢ do wypetnienia spoin i kiwowego oczyszczenia
powierzchni.

Podczas uktadania plytek nalgy pamietaé:

» $wiezo wytozonej ptytkami powierzchni, nie wolnazytkowad zbyt wezénie

W pomieszczeniu z&viezo wykonan okladziry ceramiczn, gdzie trzeba wykorggakies prace (np. elektryczne),
nalezy odpowiednio zabezpieczypowierzchng utozonych ptytek

» gdy do wypetnienia spoinzywane g fugi o kontrastowych kolorach warto sprawgzizy nie brudz ptytek w
sposob trwaly (szczegolnie naomy jest gres polerowany).

- Wadliwie dobrane plytki magspowodowé koniecznéc¢ ich wymiany, co czsto wize sk z wielokrotnie wyszymi
kosztami nt koszt plytek.

Przy zakupie nalg kierowa sige hastpujacymi zasadami:
» ustalenie niezfinych parametréw ptytek
» ustalenie iléci ptytek

Dla ptaskich jednorodnych powierzchni przyjmuje saddatki na ubytki:
» 0do 10m2 - 10%
» 10 do 50m2 - 5%
» pow 50 m2 - 3%*

* Przy ukladaniu w "karo" nafgy ilos¢ ubytkéw podwat.

Uwaga ! Niektorzy producenci sprzegatytki "z fuga" tzn. ilos¢ m2 podana na opakowaniu jestdm m2

potozonych z okrélona szerokdcia fugi, a rzeczywista il& ptytek utazonych na styk jest mniejsza o 2-3%. Jak
pokazug praktyka okoto 90% klientéw nie doszacowuje ubytkgowstagcych przy ukladaniu ptytek co w przypadku
kupna kaicowek serii, ptytek promocyjnych i plytek gresowyalzadanym odcieniu i kalibrze e stanowd

powazny problem.

Nalezy stosowd plytki gresu polerowanego o wym. 45 x 45 cm — 580xcm o grubsci powyej 8 mm - 1300 N.
Grubasé ptytki bezpérednio wplywa na jej wytrzymald. Kolorystyle ptytek naléy uzgodné z Inwestorem.
Ptytki podiogowe nalgy uktadaé wedtug zalecé producenta. Zakupione ptytki mugzé skalibrowane Nalezy
kupowd ptlytki o tej samej kalibracji a w ostatecznbréznica nie powinna bywigksza ni 1 kaliber.

Identyfikacja ptytek

Kazde opakowanie ptytek powinno posiédestpujace dane:
» nazwa producenta

» wymiar nominalny

» 0znaczenie fabryczne serii

» numer koloru

» odcier

» kaliber wraz z tabelkalibracji

» data produkcji

» antypdlizgowos¢
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Ukfadanie plytek

Podiaze pod nowe plytki musi ldystarannie przygotowane. Przed prags&niem do pracy posadgkalery odkurzyt.
W ten sposéb usuwagst podtogi zabrudzenia, ktére mogtyby ostapizyczepnéc kleju. Jdli trzeba lzdzie
wyrowna powierzchng starej podtogi lub wypetdiistniepce w niej ubytki, najpierw nakg przygotowé mas
szpachlow. Ukladanie ptytek mina zaca¢ dopiero wtedy, gdy zaprawa, kidrypetniane byty wszelkie nierowaci
i dziury w starej posadzce, wyschnie. Najlepiepmarozpocz¢ prace od najbardziej widocznego, reprezentacyjnego
miejsca - przy drzwiach waiowych. Katownikiem naley wyznaczy linig, wzdtw ktérej keda uktadane ptytki. Aby
to utatwic zadanie naley przybic do betonowego fragmentu podtogi ligtvktora poshay jako prowadnica.
Przyklejajc wzdhu niej ptytki, uzyska si pewndg, ze zostan réwno ut@zone. Szpacheiknalery rozprowadz klej
na poditau i wyréwna paa zebat. Jednorazowo klej nima rozprowadzana nieduej powierzchni (okoto 1 m2) ...
dzieki temu nie zaschnie, zanim utine zostam ptytki. Uktadapc ptytki, co jaké czas naley sprawdzt poziomia,
czy powierzchnia nowej posadzki jest rowna. Abyyeskie spoiny miaty taksam grubc¢, miedzy ptytki naley
wktadat plastikowe krzyyki dystansowe. Miejsca, w ktorych nie mieszsk cate kafelki, na przyktad pr&gianach,
musimy uzupehd doktadnie przyeitymi kawatkami ptytek. Plytki naley cia¢ gilotyna lub tamaczem. W miejscu
styku posadzki zéciam nalezy wykona cokoliki lub listwy PCV lub drewniane. Miejsce gp@okolik powinno by
tak samo przygotowane, jak posadzka. Skrobakiestynasuwa nadmiar kleju ze spoin. Po catkowitym wysciuitl
kleju spoiny nalgy oczysci¢ szczotly. Gumowy paa wcieramy mas spoinovg migdzy ptytki. Gabka usuwamy
nadmiar masy spoinowej i po jej wyscétiu przemywamy podiagwods.

Potrzebne narzdzia i maszyny

Wiertarka z kacéwka mieszagca, katownik, tamacz lub gilotyna do@ia ptytek, szpachla, krzyki dystansowe,
paca zbata i gumowa, poziomnica, skrobak do spoin, skezahbka.

Montaz ptytek

Przed zamontowaniem plytek nafedokona przeghdu catej zakupionej partii pod wzglem jakdci powierzchni,
odcieni oraz wymiaréw. Montanalezy przeprowadzi wedtug zasad sztuki budowlanej i zalepeoducentow
materiatéw aytych do montau. Zaleca s uktadanie ptytek w kierunku wskazanym przez skgamieszczoana
odwrocie ptytki.

Mocowanie ptytek do podi@ naley wykonywa przy pomocy zapraw klggych renomowanych marek, ze
szczeg6lnym uwzgtinieniem sposobu naktadania, grétimraz czasu wgzania zaprawy. W przypadku plytek
gresowych zalecaestosowanie zapraw kigjych na bazie cementowej z dodatkiem sktadnikéwnitenych
zwiekszapcych elastyczné zaprawy. W przypadku wysoko ohzbnych posadzek zaleca stosowanie potptynnych
zapraw klegcych, umdliwiajacych petne przyleganie ptytek do poziona calej powierzchni.

Przy duych powierzchniach konieczne jest stosowanie dgjiatiktadanej zgodnie ze sztukudowlan. Zaleca si
uktadanie ptytek na spairszerokéci min.3 mm. Poza funkgjestetycza spoina petni rownierole maskujca i
protekcyjry. Pozwala zamaskowalopuszczalne idice wymiarowe, zbiera materiadgierne majce wptyw na
zywotnas¢ i estetyle ptytki oraz pochtania napienia i deformacje podia. Aby zaprawa do spoinowania prawidtowo
spetniata swoje funkcje , powinnasitosowd zaprawy uelastycznione, szybkawice o podwyszonej

przyczepnéci do kravedzi ptytek.

Fugowanie natey wykonywa wg zasad sztuki budowlanej oraz zalepeoducentéw. Przy fugowaniu powierzchni
ptytek polerowanych, natg przeprowadzi fugowanie probne w celu stwierdzenia tagsicusungcia pozostatéci
fugi z powierzchni ptytek. W przypadku gdy czydada kxdzie utrudniona, naky przeprowadi impregnacije
powierzchni polerowanej, przy pomocy jednego z gosich na rynku preparatow impregacych dla greséw.

Czyszczenie zamontowanej powierzchni

W przypadku zabrudaeptytek powstatych w czasie wykonywania prac méovaych (pozostaleci tynku, kleju, fugi

itp.) nalezy je usuwa stosujc odpowiednigrodki chemii budowlanej renomowanych firm na baai@asowej, ktére

zlikwiduja zabrudzenia z powierzchni ptytek nie powedujiszkodzenia spoin.

W celu zabezpieczenia spoin zaleggich staranne nawiénie przed aplikagjdetergentdw na bazie kwasowej.
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Nalezy przestrzegazalecanych stef i usuwa powstate zabrudzenia w iiwie krétkim czasie od ich powstania.
Do utrzymania codziennej czystd posadzek z greséw porcelanowych palezywac zwyczajnychsrodkow
myjacych do podidg, unikag stosowania mocnych detergentdw na bazie kwas§tki Polerowane wymagaj
srodkoéw czyszcgcych nie pozostawiagych rys na blyszazej powierzchni.

Uwagi

Specjalnej pielgnacji wymaga powierzchnia ptytek polerowanych.desopolerowania polega na mechanicznym
zeszlifowaniu wierzchniej warstwy ptytki za ponacgpecjalnychiciernic i uzyskania efektu "lustra”. Ze wedu na
otwarcie mikroporéw w procesie polerowania, aglerykona impregnag powierzchni ptytek polerowanych przy
pomocysrodkoéw impregnujcych renomowanych firm daginych na rynku w celu ufatwienia utrzymania podiagi
czystaci w trakcie eksploatacji oraz zapobiegania plamigfytek. Nie nalgy woskowa lub natluszcza
powierzchni ptytek w celu zabezpieczenia przed beniem.

Kontrola oktadziny z ptytek obejmuje sprawdzenie:

- zgodndci wykonania z dokumentacj(wielkos¢ plytek) oraz zgodrniwi z ustaleniami zawartymi poruzy
Wykonawa — Inspektorem nadzoru Inwestorskiego — Inwestordotyczacymi doboru ptytek (tj. rodzaju,
parametréw, kolorystyki itd.)

- stanu podtay na podstawie odbioréw gdzyoperacyjnych

- jakosci materiatéw na podstawie deklaracji zgosfridub certyfikatéw zgodnii przedt@onych przez dostawc

- przyczepnéci oktadziny przez lekkie opukanie — nie powinnadawa gtuchego odgtosu

- prawidtowaici wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podida prawidtowdci uktadu i wypetnienia szczelin

- odchylenie ptaszczyzny przyyciu taty na dt. 2,0m nie powinno &wigksze nk 3mm

- grubas¢ warstwy kompozycji klejcej pod plytlg, nie powinna przekraczavartaici okreslonej przez producenta w
instrukcji, na podstawie zycia kompozycji klejce;.

- prawidtowa¢ wykonania spadkéw do kratékiekowych podtogowych nie powinna dynniejsza ni 1,5% .

Jezeli chat jeden wynik badania jest negatywnyzgk to maliwe oktadzire nalery poprawé i przedstawd do

ponownego odbioru.

Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrusejvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.

Kontrola jako $ci

Wymagana jak& materiatdw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegwiadczenie o jakii lub znakiem
kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrgym dokumentem.

- Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

- Nalezy przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét gtigch, wilgotngciowych).
- Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

Obmiar robot
Jednostk obmiarows robét jest M llosé robot okréla sk na podstawie projektu z uwegdhieniem zmian
zaaprobowanych przezayniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pasii
- Odbiér materiatéw i robot powinien obejmoévagodndci z dokumentagj projektovg oraz sprawdzenie wieiwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestatytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu
z zawiadczeniem o jak@&i wystawionym przez producenta — powiniert loy zbadany laboratoryjnie.
- Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow, ktérych égiavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.
- Nie nalery stosowd réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).
- Powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie natg wykona: przez oceawzrokows,

- sprawdzenie prawidlowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieenalwykona przez oceg

wzrokowy,
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- sprawdzenie gruBei posadzki cementowej nale przeprowadsi na podstawie wynikow pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowgi wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badgmiostoliniowdci nalery
wykona za pomog nacignietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1mm, a szerok@i spoin — za
pomoa szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowici wykonania cokotdéw lub listew podiogowych; badamaley wykona przez
ocere wzrokows.

VIl ROBOTY MALARSKIE

1. Cz$¢ ogolna

1.1. Przedmiot i zakres robot

1.2. Malowanie farbami wewrgtrznymi

1.3. Impregnacja elementow betonowych wevetrznych

2. Wymagania dotycace witaciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogodlne wymagania dotyg®e materiatéw

2.2. Farby do stosowania wewtmnznego

Do malowania naléy stosowé farby dyspersyjne (emulsyjne), ktére powinny odjedaé wymaganiom PN-C-
81914:2002

2.3. Farby wewatrzne do pomieszcaemokrych i lamperii w korytarzu i na klatce schodeyy.

2.3.1. Farba wyk#czeniowa do pomieszozemokrych” oraz w pomieszczeniach o wysokich wymolgaitrzymania
czystdci- rozcieiczana wog na baziezywicy ko polimerowej — akrylowej o umiarkowanym psku lub bez potysku.
Farba ta jest przeznaczona do malowanigan i sufitdw w pomieszczeniach WC oraz w postaaiperii na klatce
schodowej i w korytarzu. Kolorystylkfarb przed zakupem natg uzgodné z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
Inwestorem.

Powtoka pomalowan farbg powinna wykazywé szczelné¢ po zadrapaniu, szczeldé po nacigganiu i uderzeniu
oraz odporn@é na zmywanie i odporng na ple.

2.4, Impregnaty

2.4.1. Silikonowysrodek do hydrofobizacji muréw i materiatdw budowlach — roztwor zwizkéw silikonowych w
rozpuszczalnikuSrodek do hydrofobizacji zewatrznych powierzchni murow, tynkéw cementowo — wagpigch i
porowatych materiatdbw budowlanych takich jak: betomlachéwka ceramiczna, cegta klinkierowa, silikataw
wypalana, kostka brukowa, gips, oktadziny z piaskaworaz z nie polerowanego granitu i marmuru. Jestsrodek
przeznaczony do utworzenia warstwy ochronnej odmprma czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i
chemiczne, redukujcej skionnagé do zabrudzeé i ulatwia samoczyszczenie materiatu pod wpltywenadiw
atmosferycznych. Zapobiega powstawaniu grzybowroptdw. Kolor — bezbarwna ciecz.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

3.2. Roboty malarskie moa wykonywa przy pomocy watkéw i gdzli.

4. Transport

4.1. Farby powinny hypakowane zgodnie z nognPN-O-79601-2:1996 lub PN-EN-ISO 90-2 : 2002 i ptmevywane
w temperaturze min. 5stp.C.

4.2. Farby w szczelnych opakowaniach zme przewozi dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

4.3. Przechowywaw oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zaieezonych przed wplywem warunkow
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodmistzukch producenta.

5. Wymagania dotycace wykonania robét

5.1. Warunki przysipienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywdaymalery zakaiczy¢ roboty budowlane stanu
surowego.

Przed przysipieniem do malowania nate wyréwna i wygtadzic powierzchnie przeznaczgulo malowania, naprawi
uszkodzenia, wykorgaszpachlowanie i szlifowanie, 7eli jest wymagana dia dokladné¢ powierzchni. Nagpnie
nalezy powierzchng zagruntowé. Podi@za nienasikliwe (np. szktozeliwo) nie wymagaj gruntowania.

Roboty malarskie wewatrz budynku powinny by wykonywane dopiero po wyschuwiu tynkéw i miejsc
naprawionych. Wilgotn@& powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowapmoavinna by nie wigksza ni:

a) dla farb olejnych, olejnazywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spétmas¢pujace wymagania techniczne:

— wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny bgprawione przed przystieniem do malowania przez
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wypetnienie zaprawuszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzahynku,

— przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku poaityé oczyszczona od zanieczyszoézmechanicznych
(kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwitypodi@a, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz
osypupcych st ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio maloych take oczyszczona z tuszgej lub
pylacej sk starej powtoki malarskiej.

Elementy metalowe powinny bydwniez oczyszczone : pozostét zaprawy, kurzu i plam tluszczu, w takim samym
stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywkidelek instalacji elektrycznej powinny dy niezalenie od
przewidywanego rodzaju malowarigian - pokryte bezminiowfarba rdzochrona (np. na pyle cynkowym).

Roboty malarskie powinny Bywykonywane w temperaturze niezsieej nz +5°C i nie wyszej niz -K22°C Zaleca s,
aby temperatura w chwili wykonywania rob6t malacbkivynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodoroz@izalnymi od 12 do 18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymiejno-zywicznymi +10°C,
c) przy lakierowaniu i powlekaniu emat20°C (w pomieszczeniu przy zamktyich oknach), jak réwnieprzy

malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretasgani.

Roboty malarskie na zewmz budynkéw nie powinny kiywykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opaddéw atmosferycznych, podczas intensyavmegtonecznienia malowanych powierzchni lub w iezas
wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowaniwipazchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

Przy malowaniu powtoki powinny lgy

a) niezmywalne przy stosowanitodkéw mypcych i dezynfekujcych (z wyptkiem spirytusu), odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie przy myciu roztworgiwdka myjacego oraz na reemulgacj

b) dawa aksamitno- matowy wygtl pomalowanej powierzchni,

c) barwa powlok jednolita i rownomierna, bez smugnp zgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powlok bez uszkodzesmug, przéwitow, plam isladow pdzla.

Nie dopuszcza sispekan, tuszczenia si powlok, odstawania od podia oraz widocznychatzen lub poprawek.
Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocia. Powiloki nie powinny
wykazywa rozcierajcych st grudek pigmentéw i wypetniaczy.

Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzahmych powinny mié barwe jednolita zgodra ze wzorcem, bez
Sladéw mdzla, smug, zaciekéw, uszkodzezmarszczg, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszczag si
chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia lub podkiadu; powtoka powinna bez
przeswitow pokrywa podiaze lub podkiad, ktére nie powinny &ydostrzegalne okien" uzbrojonym. Dopuszcza si
nieznaczne miejscowe p&xety wytacznie przy powtokach jednowarstwowych.

Powtoki powinny mié jednolity potysk, a powtoki matowe powinny dyednolicie matowe lub pdtmatowe. W
przypadku powtok jednowarstwowych dopuszczanggznaczne miejscowe zmatowienia oramiée w odcieniu. Przy
malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa pakivpowinna by wykonana z farby dc gruntowania ogdlnego
stosowania lub z farby rdzochronnej, a gpste z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym yketnym malowaniu
olejnym farla rdzochrona nalery stosowa farby r&niace si miedzy sol odcieniem lub intensywrdoia barwy.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinmyytrzymywa' proke na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
woda z mydtem, przyczepn6 i wsiakliwosé.

Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinngpowiadda wszystkim wymaganiom podanym dla powiok z
farb olejnych, z tymze powinny one mie potysk lakierowy i wytrzymywéa dodatkowo préb badania twardai
powtoki.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowadzapo zakdczeniu ich wykonania w nagtujacych terminach:

a) powtoki z farb emulsyjnych - nie wcaeej niz po 7 dniach,

b) powtoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakie i emalii - nie wczéniej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nale przeprowadza przy temperaturze powietrza niezsdej ni -t-5°C i przy wilgotngci
wzglednej powietrza nie waszej nz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowe;.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzemiwnomiernego rozieenia farby,
jednolitego natzenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku graitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plasmug, zaciekéw, geherzy, odstagych ptatkéw powtoki,
widocznych okiem nieuzbrojonysiadéw mdzla itp., w stopniu kwalifikujcym odbieran powierzchnie malowando
powtok o dobrej jakéci wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakmpm potarciu jej powierzchni rgkka,
wetniary lub baweinian szmatly kontrastowego koloru. Powloka jest odporna na ergiie, jéli na szmatce nie
wystapia slady farby.

Sprawdzenie odpordoi na scieranie powtok lakierowych nalg wykonywa zgodnie z wymaganiami normy
pahstwowej.
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VIIl. WYKONANIE SCIANEK DZIALOWYCH W TECHNOLOGII SUCHEJ

1 Czs¢ ogdlna
1.1. Przedmiot i zakres robo6t

Elementy gotowejsciany gipsowo-kartonowej
Prace nad montam aley rozpoca¢ od dokltadnego wyznaczenia paémia przysziefcianki, a wiec od zaznaczenia
miejsc nacianach, podtodze i suficie, do ktorych przytwierde kgda profile obrysowe. Przed ich przylaeniem
(najlepiej za pomagkotkdw rozporowych do szybkiego moatarozmieszczonych nie rzadziegrmio 1000 mm)
nalezy koniecznie utay¢ tasme thumiaca drgania (filc, guma, korek). Poprawi to rowhigumienie dwickOw przez
przegrod.
Profili w miare mozliwosci nie naley sztukowd. Diugie, jednorodne odcinki znacznie lepiej spajinswoje zadanie.
Nastpnym etapem prac jest ustawienie stupkéw (co G®IB m w zalenosci od wariantusciany). Kravedzie
otworu, w ktorym maj by¢ zamontowane drzwi i Bwietla musz by¢ koniecznie wzmocnione profilami
oscieznicowymi UA.

Stawianie lekkiegcianki dziatowej

polega na stosowaniu zasad

opracowanych przez producenta

systemu. Niezwykle wane np. jest

to, by podklet profile

przytaczeniowe réwnig doscian

murowanych — tama wygluszajca

oraz nie przykgcat profili pionowych

do poziomych.

Kolejna czynnacia jest doctcie ptyt gipsowo — kartonowych.Przy pracy tej nafgy zachowa szczegéla starannéc

i doktadna¢. Warto rownie pamktac, ze ptyta powinna by o jakies 15-17 mm krétsza aiwysoka¢ pomieszczenia.
Dzigki temu kzdzie st mogta bez problemu odksztaégao zamontowaniu. Plyty nie powinny dotyk@aodtogi, stropu
aniscian konstrukcyjnych, gdyspowoduje to przenoszenie przez mwidkOw. Najlepiej pozostawiokoto 10-
milimetrowe odstpy od sufitu i okoto 5-milimetrowe ogtian bocznych.

W miare mozliwosci nalezy unikat niepotrzebnego sztukowania piyt, agk zajdzie ju taka potrzeba (np. §i&
pomieszczenie jest vigze nk dtugas¢ standardowych ptyt — 3 m), to najepamktat, ze pohczenie nie mog
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Kolejne ptyty gipsowo-kartonowedosuwa s do poprzednich ,na styk”.

Po zamocowaniptyt po jednej stroniécianki mazna rozprowadZiniezkzdne instalacje (wodne, elektryczne) oraz
wycia¢ otwory instalacyjne pod gniazdka elektryczne dazhiki. Kolejnym etapem jest rozmieszczenie wetnn
sciany izolacji akustycznej z wetny mineralne;j.

O ile zamontowanie sztywnych ptyt z owych matemaltie nastecza wickszych ktopotow, to zycie migkkich mat
wymaga zawieszenia ich na wtach przymocowanych do profili pionowych. Zapobiégach opadaniu pod wlkasnym
ciezarem. Trzeba pantiac 0 tym,ze pasy wetny powinny &yo 10 mm szersze od rozstawu stupkéw (tak aby
wypetnity nie tylko przestraemiedzy nimi, ale te wewntrz nich.

Plyty po drugiej stronie steta przykeca si w taki sposéb, aby byly przesuatg w stosunku do piyt po przeciwnej
stronie oraz aby ichy¢zenia przypadaty nasiednich stupkach. Zdecydowanie poprawia to stakdlikonstrukc;ji i
izolacyjnas¢ sciany.

Podczas prac trudno jest unakrciccia ptyt. Jeeli krawedz ma by prosta, to wystarczy nagi materiat od strony
licowej nazem, a nagpnie przetama W przypadku pltygipsowo-kartonowychnieztedne lgdzie jeszcze przegiie
kartonu na spodniej stronie. W przypadku linii tanpeh (np. otwory drzwiowe) natg jedr cze$¢ przecaé przy
uzyciu wyrzynarki elektrycznej lub pity, a dragnacic¢ i przetama. Otwory na gniazdka elektryczne najlepiej vayci
otwornica do drewna. Naley pamktac, ze im bardziej precyzyjnegda wszelkie cicia, tym mniej pracy ddzie przy
wykanczaniuscianki.

Sposoby szpachlowania spoin amgich ksztattach

Dla koncowego efektu niezwykle waym etapemsasprace wykaczeniowe. Polegajone na pokryciu mas
szpachlow stykéw ptyt oraz tebkoéw blachowdtéw. Sposéb pospowania zalgy od typu krawdzi ptyty (przy
montau trzeba pamiac, ze tylko dhusze krawdzie ptyt & wyprofilowane, natomiast w przypadkackenia
poziomego brzegi ptyt natg odpowiednio sfazowi.

Jezeli kravedz jest potokagta, styk naley wypetnic mas, z dodatkiem wtokien szklanych. Kradz sptaszczona

przeznaczona jest natomiast do szpachlowania evagkia przy wyciu tasmy zbropcej. Bruzd na styku krawdzi,

ktére nie zostaly przygotowane fabrycznie lecz @feene podczas moriia, wypetnia si rowniez zwykla mas

szpachlow stosujc siatle. W kazdym z przypadkéw zaschyta mag szlifuje st papiereméciernym o uziarnieniu 60.

Szczelir pomidzy ptytami a sufitem §cianami najlepiej wypetdimas akrylowa, ktéra zachowuje elastyczéto
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