KONSTRUKCJA CHODNIKA Z KOSTKI 6 CM

KONSTRUKCJA CHODNIKA Z KOSTKI 8 CM

< B
4 2
=
% Qjo( Qjo( Qjo
_ < <
HIOH OO
CAVZa v

e

6 cm | chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm | chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej
typ HOLLAND kolor (szara) typ HOLLAND kolor (szara)
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 15cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
15cm | warstwa odsaczajaca - kruszywo naturalne 0/31,5 mm bez gliny 15cm | warstwa odsaczajaca - kruszywo naturalne 0/31,5 mm bez gliny

zdjecie humusu (korytowanie) na gteboko$¢ min. 30 cm

zdjecie humusu (korytowanie) na gteboko$¢ min. 30 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY KRAWEZNIKA
BETONOWEGO NA LtAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

KRAWEZNIK PODNIESIONY

CHODNIK JEZDNIA ISTNIEJACA
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KRAWEZNIK SKOSNY

NA POLACZENIU KRAWEZNIKA
WYSTAJACEGO | NAJAZDOWEGO
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8 cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowane;
typ HOLLAND kolor (czerwona)
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3
10 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
10 cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
15cm | warstwa odsgczajaca - kruszywo naturalne 0/31,5 mm bez gliny

zdjecie humusu (korytowanie) na gteboko$¢ min. 30 cm
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kraweznik betonowy 20x30x100 cm
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO
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3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm

tawa z betonu cementowego C12/15 z oporem

nizej, jak konstrukcja przylegtej jezdni

KRAWEZNIK NAJAZDOWY
BETONOWEGO NA LtAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
ZJAZD JEZDNIA ISTNIEJACA
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22 cm | kraweznik betonowy 22x30x100 cm

3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15¢cm

tawa z betonu cementowego C12/15 z oporem

nizej, jak konstrukcja podbudowy zjazdu

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY OBRZEZA CHODNIKOWEGO

POLACZENIE CHODNIKA ZE ZJAZDEM

POLACZENIE ZJAZDU Z ZIELENCEM

POLACZENIE ZJAZDU Z POSESJA
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\ Q/&@@%}%}%}%@ KONTRAKT Projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 634 polegajacej ha budowie
\ | | chodnika, zjazdéw i elementéw odwodnienia wg pikietazu roboczego
30 cm | obrzeze chodnikowe 8x30x100 cm 8cm | warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej . . na odcinku od 0+000,00 do 0+640,00 w miejscowosci Tut,
5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 typ HOLLAND kolor (czerwona) 25 cm | opornik betonowy drongy 12x25x100 cm 25 cm | opornik betonowy drongy 12x25x100 cm gmina Klembéw, powiat wotominski
6cm | chodnik z kostki betonowej wibroprasowane; 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Scm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Scm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Temat rys. Skala 1:10
typ HOLLAND kolor (szara) 10cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego nizej, jak konstrukcja podbudowy zjazdu nizej, jak konstrukcja podbudowy zjazdu SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE Data: 05.2014
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm Nr Rys. 2 [Str. 20
15cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 10 cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego ;JNKC;JAkt . TITUL, MEINAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm b oeaue | M inZ. Michat Michniewicz | PDK/0120/POOD/08
15cm | warstwa odsaczajaca - kruszywo naturalne 0/31,5 mm bez gliny 15cm | warstwa odsaczajaca - kruszywo naturalne 0/31,5 mm bez gliny %B!ﬁ%?é?{acy- mgr inz. Piotr Gotos MAZ/BD/0165/14
zdjecie humusu (korytowanie) na gteboko$¢ 30 cm zdjecie humusu (korytowanie) na gteboko$¢ 30 cm gg;adggx;wacy: inz. Adam Rosinski nd
mgr inz. Patryk Wotoszka nd
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