Zjazd z przepustem @ 400 mm
(do posesiji przez row)
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P RZ E KROJ 2_ 2 8cm | warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
typ HOLLAND kolor (czerwona)
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3

10cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
10cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
15cm | warstwa odsaczajaca - kruszywo naturalne 0/31,5 mm bez gliny
zdjecie humusu (korytowanie) na gtebokos¢ min. 30 cm

pochylenie zgodne
z niweletg jezdni

0§ zjazdu

pospotka 10 cm
spadek 6%

umocnienie brukiem
podsypka cem.- piaskowa 5 cm
spoiny wypetni¢ zaprawag M7

0,12 opornik betonowy 12x25

wymiar|zmienny

wg'planu umocnienie brukiem

podsypka cem.- piaskowa 5 cm
spoiny wypetni¢ zaprawg M7

mieszanka zwirowo-piaskowa 20cm

rura PP dwuscienna |

karbowan: SN12 Obsypka do poziomu min. 15 cm ponad

wierzch rury z piasku gruboziarnistego.

Przepusty z rur PP dwusciennych karbowanych @ 400 mm. Sztywnos$¢ obwodowa zastosowanych rur wynosi SN 12.

Rury nalezy utozy¢ na podbudowie z mieszanki zwirowo-piaskowej grubosci 20 cm. Obsypka do poziomu min. 15 cm ponad wierzch rury z piasku gruboziarnistego.
Zasypke wykonywac z piasku $rednioziarnistego warstwami 20-30 cm dobrze zageszczajac mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury.

Wskaznik zageszczenia Is=1,03 wg Proctora normalnego. Zakonczenie wylotu i wlotu wykona¢ Scianka prefabrykowang grubosci 12 cm ustawiong na podbudowie
betonowej z betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm oraz zgeszczonym podiozu gruntowym stabilizowanym cementem o Rm=2,5MPa. Scianki betonowe nalezy
zabezpieczy¢ bitizolem.

do krawedzi fundamentu bramy

lub opornika
lub opornik wtopiony 12x25

fundament bramowy

I doprowadzi¢ z pochyleniem

rzepust @400 mm

warstwa odsaczajaca - kruszywo naturalne 0/31,5 mm bez gliny

warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowane;j
zdjecie humusu (korytowanie) na gteboko$¢ min. 30 cm

typ HOLLAND kolor (czerwona)
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

0,12 /

wymiar zmienny
wg planu
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|IJUL'|'REX|| inz. Adam Rosinski
05-240 Ttuszcz ul. Dtuga 61
KONTRAKT Projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 634 polegajgcej na budowie
chodnika, zjazdéw i elementéw odwodnienia wg pikietazu roboczego
na odcinku od 0+000,00 do 0+640,00 w miejscowosci Tut,
gmina Klembow, powiat wotominski
Temat rys. Skala 1:100
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