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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie: Pracowni Projektowe] ,JULTREX”,
Z siedzibg przy ul. Dtugiej 61 w Tiuszczu.

W opracowaniu zawarto podsumowanie badan warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujacych w poboczu gruntowym drogi wojewodzkiej nr 634 w miejscowosci
Tut, w gminie Klembow, w powiecie wotominskim.

Celem przeprowadzonych badan bylo uzyskanie informacji o budowie
geologicznej podtoza i okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych wystepujgcych w
podtozu, w zwigzku z projektowang przebudowg w/w drogi polegajgcg na budowie
chodnika, zjazdéw i elementéw odwodnienia wg pikietazu roboczego na odcinku
od 0+000,00 do 0+640,00.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

W ramach prac terenowych przeprowadzonych w grudniu 2013 r. wykonano 2
otwory badawcze o gtebokosci 2,00 m. ppt. kazdy zlokalizowane w poboczu
gruntowym drogi wojewddzkiej 634.

W trakcie wiercenia wykonywano badania makroskopowe wszystkich
przewiercanych gruntow okreslajgc ich rodzaj, stan lub stopien zageszczenia oraz
prowadzono obserwacje wystepowania wod gruntowych.

Lokalizacja i glebokos¢ wykonanych otworéw zostata okreslona przez
Zleceniodawce. W terenie punkty wyznaczono w oparciu 0 mape topograficzng w
skali 1:25 000. Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawia zatgcznik nr 1.
Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono w formie kart otworow
geotechnicznych (zat. nr 3.1 — 3.2)

3. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie od powierzchni terenu warstwy
nasypow piaszczysto — humusowych o migzszosci 1,00 m.

Pod nasypami nawiercono warstwe piaskéw drobnoziarnistych i pylastych,
miejscami na pograniczu gliniastych, w stanie Sredniozageszczonym, o

migzszosci od 0,30 m. (otw. nr 2) do ponad 1,00 m. (otw. nr 1).




Ponizej piaskow, w otworze nr 2 do glebokosci co najmniej 2,00 m. ppt.
stwierdzono wystepowanie gruntdow spoistych: piaskow gliniastych z

przewarstwieniami piaskow drobnoziarnistych, w stanie twardoplastycznym.

4. WARUNKI GRUNTOWE

Grunty poditoza podzielono na trzy zasadnicze warstwy geotechniczne, dla ktorych
wyznaczono wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych w oparciu o
metode "B” wg normy PN-81/B-03020. Ponizej przedstawiono oméwienie

poszczegoblnych warstw poditoza.

WARSTWA | — GRUNTY NASYPOWE .

Warstwa ta wystepuje w strefie przypowierzchniowej. Zbudowana jest gtéwnie z

piasku ze znaczng ilosciag humusu. Migzszos¢ warstwy | wynosi 1,00 m. Dla

warstwy | parametréw geotechnicznych nie wyznaczano.

WARSTWA Il - GRUNTY RODZIME SYPKIE

Warstwa wyksztalcona w postaci wilgotnych i nawodnionych piaskow
drobnoziarnistych i pylastych, w stanie sredniozageszczonym, (Ip = 0,50).

wilgotne
y=17,5 kN/m®,
w =16 %,

@= 30,5°,

M, = 62 MPa

nawodnione

Y =19,0 kN/m?®,
w =24 %,

@= 30,5°,

M, = 62 MPa

WARSTWA Il — GRUNTY RODZIME SPOISTE

Warstwa wyksztatlcona w postaci piaskow gliniastych, w stanie twardoplastycznym
(I. = 0,20).

y=21,5 kN/m®,

w = 13 %,

@= 15°,

Cy = 16 kPa,

M, = 29 MPa




Grunty warstwy Il zaliczono do gruntow kategorii C wedtug PN-81/B-03020 pkt.
1.4.6.

Ponadto w oparciu 0 Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznychmagowinny odpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanigrunty rodzime, wystepujgce w podtozu bezposrednio
pod warstwg nasypow () zaliczono do nastepujgcych kategorii nosnosci podtoza:
G1 - piaski drobnoziarniste, G2 — piaski drobnoziarniste / piaski gliniaste oraz G4

— piaski gliniaste.

5. WARUNKI WODNE

W otworze nr 1 na giebokosci 1,20 m.ppt. nawiercono swobodne zwierciadto wod
gruntowych. W otworze nr 2 zaobserwowano tylko wystepowanie w obrebie
piaskow gliniastych warstwy Il sgczen wody. Sgczenia wystepowaty od gtebokosci
1,50 m.ppt.

Potozenie zwierciadta wod gruntowych moze ulegaé¢ okresowym wahaniom.




6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdzono, ze
podtoze projektowanych obiektow charakteryzuje sie prostg budowg
geologiczng. Wystepujgce w obrebie przebadanej przestrzeni grunty sg
pochodzenia: antropogenicznego (grunty nasypowe) i wodnolodowcowego
(piaski drobnoziarniste i piaski gliniaste).

W poditozu wydzielono trzy gtéwne warstwy geotechniczne. Dla gruntéw
mineralnych rodzimych (warstwy nr Il i Ill) wyznaczono, zgodnie z normg
PN-81/B-03020, wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych.
W oparciu o Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiagjraa 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jgk@winny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowaniegrunty rodzime, wystepujgce w podiozu
bezposrednio pod warstwg nasypéw (I) zaliczono do nastepujgcych
kategorii nosnosci podtoza: G1 - piaski drobnoziarniste, G2 — piaski
drobnoziarniste / piaski gliniaste oraz G4 — piaski gliniaste.

W otworze nr 1 na glebokosci 1,20 m.ppt. nawiercono swobodne
zwierciadto wod gruntowych. W otworze nr 2 zaobserwowano tylko
wystepowanie w obrebie piaskéw gliniastych warstwy 11l sgczen wody.
Saczenia wystepowaty od gtebokosci 1,50 m.ppt.

Potozenie zwierciadta wod gruntowych moze ulega¢ okresowym wahaniom.




