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KONSTRUKCJA CHODNIKA Z KOSTKI 6 CM

6 cm chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej
typ HOLLAND kolor (szara)

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
   15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
   15 cm warstwa odsączająca - kruszywo naturalne 0/31,5 mm bez gliny 

zdjęcie humusu (korytowanie) na głębokość min. 30 cm

15

5
30

5
1

6
3

15 39

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY OBRZEŻA CHODNIKOWEGO

30 cm obrzeże chodnikowe 8x30x100 cm
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY KRAWĘŻNIKA NAJAZDOWEGO
BETONOWEGO NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 

JEZDNIA ISTNIEJĄCAZJAZD
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22 cm krawężnik betonowy 22x30x100 cm
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm ława z betonu cementowego C12/15 z oporem
niżej, jak konstrukcja podbudowy zjazdu
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8 cm chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej
typ HOLLAND kolor (szara)

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
   15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
   15 cm warstwa odsączająca - kruszywo naturalne 0/31,5 mm bez gliny 

zdjęcie humusu (korytowanie) na głębokość min. 30 cm
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8 cm warstwa  ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
typ HOLLAND kolor (czerwona)

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
   10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
   10 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
   15 cm warstwa odsączająca - kruszywo naturalne 0/31,5 mm bez gliny 

zdjęcie humusu (korytowanie) na głębokość min. 30 cm
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6 cm chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej
typ HOLLAND kolor (szara)

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
   15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
   15 cm warstwa odsączająca - kruszywo naturalne 0/31,5 mm bez gliny 

zdjęcie humusu (korytowanie) na głębokość 30 cm
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8 cm warstwa  ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
typ HOLLAND kolor (czerwona)

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
   10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
   10 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
   15 cm warstwa odsączająca - kruszywo naturalne 0/31,5 mm bez gliny 

zdjęcie humusu (korytowanie) na głębokość 30 cm
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY KRAWĘŻNIKA 
BETONOWEGO NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 

JEZDNIA ISTNIEJĄCACHODNIK
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30 cm krawężnik betonowy 20x30x100 cm
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm ława z betonu cementowego C12/15 z oporem
niżej, jak konstrukcja przyległej jezdni
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POŁĄCZENIE ZJAZDU Z POSESJĄ
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KONSTRUKCJA CHODNIKA Z KOSTKI 8 CM KRAWĘŻNIK SKOŚNY
NA POŁĄCZENIU KRAWĘŻNIKA

WYSTAJĄCEGO I NAJAZDOWEGO

25 cm opornik betonowy drogowy 12x25x100 cm
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

niżej, jak konstrukcja podbudowy zjazdu

25 cm opornik betonowy drogowy 12x25x100 cm
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

niżej, jak konstrukcja podbudowy zjazdu
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