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PLAN SYTUACYJNY 

fundament bramowy  (w przypadku braku fundamentu 
zakończyć opornikiem wtopionym)

oś drogi 

nawierzchnia zjazdu z kostki 

wymiar zmienny
wg planu
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pochylenie zgodne 
z niweletą jezdni

PRZEKRÓJ 2-2

opornik betonowy 12x25
pospółka 10 cm
spadek 6%

umocnienie brukiem
podsypka cem.- piaskowa 5 cm
spoiny wypełnić zaprawą M7

mieszanka żwirowo-piaskowa 20cm

umocnienie brukiem
podsypka cem.- piaskowa 5 cm
spoiny wypełnić zaprawą M7

Zjazd z przepustem Ø 400 mm
(do posesji przez rów)
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1 GRANICA PASA DROGOWEGO
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wg planu
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przepust Ø400 mm
rura PP dwuścienna
karbowan;  SN12
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8 cm warstwa  ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
typ HOLLAND kolor (czerwona)

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
   10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
   10 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
   15 cm warstwa odsączająca - kruszywo naturalne 0/31,5 mm bez gliny 

zdjęcie humusu (korytowanie) na głębokość min. 30 cm
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Przepusty z rur PP dwuściennych karbowanych Ø 400 mm.  Sztywność obwodowa zastosowanych rur wynosi SN 12.
Rury należy ułożyć na podbudowie z mieszanki żwirowo-piaskowej grubości 20 cm. Obsypka do poziomu min. 15 cm ponad wierzch rury z piasku gruboziarnistego.
Zasypkę wykonywać z piasku średnioziarnistego warstwami 20-30 cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury.
Wskaźnik zagęszczenia Is≥1,03 wg Proctora normalnego.  Zakończenie wylotu i wlotu wykonać ścianką prefabrykowaną grubości 12 cm ustawioną na podbudowie
betonowej z betonu C8/10 (B10) grubości 10 cm oraz zgęszczonym podłożu gruntowym stabilizowanym cementem o Rm=2,5MPa. Ścianki betonowe należy
zabezpieczyć bitizolem.

Obsypka do poziomu min. 15 cm ponad
wierzch rury z piasku gruboziarnistego.
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