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ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

Oswiadczenie.

Uprawnienia projektanta i zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Kopia wypisu z rejestru gruntow.

Opis techniczny.

Opis do projektu zagospodarowania dziatki.

Przedmiar robot

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1.000 — Rys. Nr 1.
Rzut ptyty boiska w skali 1:250 — Rys. Nr 2.

Aranzacja ptyty boiska w skali 1:250 — Rys. Nr 3.
Szczegotowe wymiary boiska do pitki recznej — Rys. Nr 4.1.
Szczegotowe wymiary boiska do pitki siatkowej i koszykowej — Rys. Nr 4.2.
Projektowane rzedne boiska w skali 1:250 — Rys. Nr 5
Przekréj poprzeczny boiska w skali 1:10 — Rys. nr 6.

Szczegoty techniczne statego wyposazenia boiska wraz z instrukcjami
montazu elementow.

. SzczegOly techniczne ogrodzenia.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pO zn. zm.),

oswiadczam, ze projekt budowlany:

,Budowy i wyposa zenie wielofunkcyjnego
boiska o sztucznej nawierzchni

przy Szkole Podstawowej w Klembowie”

sporz gdzony zostat zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Adam Bala

upr. Nr GP-4224/60/51/90



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy boiska

wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowosci Klembow na

dziatce nr ewidencyjny 362 na terenie Zespotu Szkét w Klembowie.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest zlecenie Wojta Klembowa.

1.3. Podstawowe materiaty i informacje.

Za podstawe opracowania stuza;

odbitka z mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1.000 ,

pomiary wiasne wykonane w terenie,

wytyczne programowo-funkcjonalne projektowania terenowych urzadzen
kultury fizycznej,

katalog wyposazenia statego boisk sportowych zewnetrznych,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzes$nia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych,
cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikdw produkcji dla
potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Zat. Nr 1-3 Dz. U. Nr 114,

poz. 1195 z dnia 20 grudnia 2000 r.),

uzgodnienia z Dyrektorem Zespotu Szkoét w Klembowie

1.4. Zakres rzeczowy.

Projekt zagospodarowania terenu przy Zespole Szkoét w Klembowie przewiduje:



* budowe wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej,
* budowe ogrodzenia wokét boiska.

2. Opis stanu istniej gcego.

Teren przeznaczony pod boisko o sztucznej nawierzchni syntetycznej
zlokalizowany jest w miejscowosci Klembow na dzialce nr ewidencyjny 362 na
terenie Zespotu Szkot w Klembowie.

Na omawianym terenie w miejscu projektowanego boiska o nawierzchni
sztucznej w chwili obecnej znajduje sie boisko trawiaste w kiepskim stanie
technicznym, z licznymi miejscami bez trawy.

Dziatka terenu szkolnego uzbrojona jest w nastepujgce media: gminng
kanalizacje sanitarng oraz przytacze energetyczne NN napowietrzne z
istniejgcego stupa energetycznego. Na teren szkoty zaprojektowane jest
przytgcze wodociggowe z siecig wodociggowa.

Na terenie dziatki wystepuje zielen wysoka.

3. Szczegotowe rozwi gzania projektowe.

Zaprojektowano boisko o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposazeniem
sportowym boiska z przeznaczeniem do gry w pitke reczng
(o wymiarach 20 m x 40 m), koszykowg (0 wymiarach 15 m x 28 m) i siatkowg
(0o wymiarach 9 m x 18 m) wraz ze stalym wyposazeniem sportowym boiska

oraz ogrodzeniem boiska.

4. Rozwi gzania projektowe w zakresie boiska wielofunkcyjnego

Zaprojektowano wielofunkcyjne boisko o wymiarach 24 m x 46 m o nawierzchni

poliuretanowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu na Rys. Nr 1.

4.1. Charakterystyka nawierzchni.

4.1.1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania:



Nawierzchnia poliuretanowa jest nawierzchnig dwuwarstwowg o0 iacznej
grubosci 13 mm (warstwa nosna grubosci 11 mm — bezspoinowa warstwy
elastycznej przepuszczalnej dla wody uktadanej maszynowo — mieszanina
czarnego granulatu gumowego o frakcji 1-4 mm potgczonego lepiszczem
poliuretanowym oraz warstwa uzytkowa grubosci 2 mm uktadanej maszynowo
metodg  wysokocisnieniowego  natrysku  dwuskfadnikowego  systemu
poliuretanowego uzupetnionego granulatem EPDM o frakcji 0,5-1,5 mm

w kolorze ceglastym lub zielonym).

Zastosowanie nawierzchni poliuretanowey:
* boiska wielofunkcyjne,
» bieznie lekkoatletyczne,

» zewnetrzne obiekty sportowe i rekreacyjne.

4.1.2. Parametry minimalne nawierzchni poliuretanowej (nie gorsze niz):
» wytrzymatos¢ na rozcigganie: >= 0,8 MPa,
» wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu: 50 % +- 3,
* wytrzymatos¢ na rozdzieranie: >= 100 N,
» Scieralnos¢: <= 0,09 mm,

o twardos$é w skali Shore’a ,A”: 64° +- 3,

4.1.3. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

» Certyfikat IAAF oferowanej nawierzchni,

* Aprobate Techniczng ITB, Rekomendacje Techniczng ITB lub inny
rownowazny dokument wydany przez uprawniong do tego instytucje
certyfikujgca, ktéry potwierdzi, ze parametry oferowanej nawierzchni sg
zgodne z wymaganiami Stwor,

» Karte techniczna oferowanej nawierzchni,

» Atest PZH oferowanej nawierzchni,

* Autoryzacje producenta nawierzchni dotyczacg przedmiotowego

zadania.



4.2. Charakterystyka podto za pod nawierzchni e.

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane

zgodnie z instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione

zanieczyszczen, mocne i stabilne. W przypadku gdy podioze stanowi grunt

konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyrownawczej z kruszywa

o odpowiedniej granulacji oraz dodatkowo elastycznej warstwy bazowej

(wyrbwnawczej).

Odchytki mierzone na facie 2 m nie powinny przekracza¢é £ 2 mm.

Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Zaprojektowano nastepujgcag konstrukcje nawierzchni boiska:

» warstwa uzytkowa nawierzchni - gr. 0,2 cm,

» warstwa no$na nawierzchni — gr. 1,1 cm,

» elastyczna warstwy bazowej ET ze scieru gumowego i zwiru zlepionego
lepiszczem poliuretanowym — gr. 3,5 cm

* go6rna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0,05-5mm - gr.5 cm,

* dolna warstwa podbudowy - kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane
mechanicznie 4 — 30 mm - gr. 15cm

» warstwa piasku gruboziarnistego zageszczanego warstwowo do Is=1,
gr.25cm

e grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm na

podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ftawy betonowej wraz

z oporem z betonu B-10.



4.3. Opis techniczny wykonania.

Budowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego obejmuje nastepujace etapy:

1. Wykorytowanie podtoza i wykonanie warstwy odsgczajacej z podsypki
piaskowej i zageszczeniu jej mechanicznie.

2. Wykonanie podbudowy z warstw kruszywa lamanego zageszczanego
mechanicznie.

3. Wykonanie elastycznej warstwy bazowej ET ze Scieru gumowego i zwiru
zlepionego lepiszczem poliuretanowym (warstwy wyréwnawczej pod warstwe
nosng nawierzchni) o grubosci 3,5 cm

4. Wykonanie warstwy nosnej nawierzchni grubosci 11 mm — bezspoinowej
warstwy elastycznej przepuszczalnej dla wody uktadanej maszynowo
(mieszanina czarnego granulatu gumowego o frakcji 1-4 mm potgczonego
lepiszczem poliuretanowym).

5. Wykonanie warstwy uzytkowej (gornej) grubosci 2 mm - ukladanej
maszynowo metodg wysokocisnieniowego natrysku dwusktadnikowego
systemu poliuretanowego uzupetnionego granulatem EPDM o frakcji
0,5-1,5 mm w kolorze ceglastym i kolorze zielonym (zgodnie z rysunkiem
aranzacji boiska).

6. Na wykonang nawierzchnie nalezy naniesc linie boisk (w trzech kolorach:

inny dla kazdej gry zespotowe)) specjalistyczna farbg poliuretanowa.

4.4. Osprz etowienie.

4.4.1. Boisko do pitki recznej

Jako wyposazenia boiska wielofunkcyjnego do gry w pitke reczng proponuje sie
przenosne bramki do pitki o wymiarach 3 m x 2 m wykonane z profilu
aluminiowego 80 x 80 mm z mozliwoscig ich sktadania, bramki przykrecane do

podioza oraz siatki do tych bramek wykonane z polipropylenu



o glebokosci u géry 0,8 m i na dole 1,0 m o wielkosci oczka 100 mm wraz
z pitkochwytami (komplet). Zastosowane bramki i siatki muszg posiadac
stosowne certyfikaty lub atesty bezpieczenstwa.

4.4.2. Boisko do koszykowki

Jako wyposazenie boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykéwke proponuje sie
zestaw do koszykdéwki na boisko zewnetrzne (stojak jednostupowy metalowy
montowany w tulejach, demontowalny), w zestawie tablica laminowana o wym.
120 cm x 90 cm 2z ramg usztywniajgcg, obrecz ocynkowana, siatka
tancuchowa, dekle maskujgce. Zastosowane zestawy muszg posiadaé

stosowne certyfikaty lub atesty bezpieczenstwa.

4.4.3. Boisko do pitki siatkowej

Jako wyposazenia boiska do gry w pitke siatkowag proponuje sie stupki
aluminiowe wykonane z profilu stalowego owalnego 80x80 mm,
Z bezstopniowg regulacjg wysokosci w zakresie 1070 — 2430 mm, z naciggiem
Srubowym, mocowane w studzienkach z rury stalowej o gtebokosci 500 mm,
z mozliwoscig demontowania na okres zimy wraz z siatkg do siatkOwki
z antenkami (komplet tgcznie z wieszakiem na siatke). Zastosowany zestaw

musi posiada¢ stosowne certyfikaty lub atesty bezpieczenstwa.

5. Rozwi gzania projektowe w zakresie budowy ogrodzenia boisk  a.

Zaprojektowano ogrodzenie terenu boiska o wysokosci 4 m o tgcznej diugosci
140 m. Zestaw elementéw montazowych siatek ochronnych o wysokosci h=4 m
powinien sktada¢ sie z: 34 stupdéw stalowych o przekroju kwadratowym,
12 zastrzatéw, olinowania, tulei, dodatkowo nalezy wykona¢ dwie furtki
o wymiarach (wysokos¢ x szerokosc¢): pierwsza 2,0 m x 2,5 m i druga
2,0 m x 1,5 m. Siatka ochronna wykonana ma byc¢ z polipropylenu, oczka siatki

50 x 50 mm, wysokos¢ siatki h=4 m, kolor siatki jasnozielony.



6. Bezpiecze nstwo budowy i bezpiecze nAstwo prowadzenia robot
budowlanych.

Przy wykonaniu robo6t budowlanych i montazowych nalezy zachowac¢ warunki
| przepisy wynikajgce z przepiséw BHP przy robotach budowlano-montazowych
(Dz. U. Nr 41, poz. 401 z 2003 r.). W zakresie pomieszczen zaplecza budowy
nalezy speti¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 884 z 1997 r.).

Opracowat: Projektowat:
Maciej Stys Adam Bala

upr. Nr GP-4224/60/51/90



