Opis oznaczen:

—Q—- Studnia betonowa rewizyjna potgczeniowa 1400 mm na istniejgcym przepuscie 600 mm
—(— - Studnia betonowa rewizyjna (separacyjna) 1200 mm z przykanalikiem 200 mm
—O— - Studnia betonowa rewizyjna (piaskownik) 1000 mm z przykanalikiem 200 mm

—o - Studzienki $ciekowe z osadnikiem 500 mm z wpustem ulicznym i przykanalikiem 200 mm

E|- Linie rozgraniczajgce oraz granica pasa drogowego zlokalizowanego na dzialce nr 264
okresljgca zasieg oddziatywania na srodowisko
- Zieleniec pomiedzych sciekiem betonowym prefabrykowanym, a granicg pasa drogi

[===]. &ciek betonowy prefabrykowany wg KPED 01.03
- Kraweznik betonowy wystajgcy 14 cm ze Sciekiem z kostki brukowej

IlJULTREXll inz. Adam Rosinski
05-240 Tiuszcz ul. Dluga 61
Projekt budowy $cieku betonowego prefabrykowanego
oraz elementéw odwodnienia drogi gminnej

w miejscowosci Sitki, gmina Klembdw, powiat wotominski
Skala 1:500

Projekt zagospodarowania terenu Data: 042013
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