szczegol A

DETAL SCIEKU KORYTKOWEGO NA tAWIE Z OPOREM
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$ciek betonowy korytkowy wg KPED 01.03

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3.0 cm

tawa z betonu klasy C 12/15 (B-15)

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5 mm gr. 15.0 cm

zageszczone podioze gruntowe doprowadzone do grupy no$nosci G1

nawierzchnia istniejgcej jezdni

UWAGA !

1. Dopuszcza sig wykonanie podbudowy frakcji 0/31,5 mm z kruszywa uzyskanego z przekruszenia betonu
pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce badan kruszywa oraz zatwierdzeniu jego uzycia przez
Inspektora Nadzoru i Inwestora.

"JULTREX'

inz. Adam Rosinski
05-240 Thuszcz ul. Dluga 61

KONTRAKT Projekt budowy $cieku betonowego prefabrykowanego oraz
elementéw odwodnienia drogi gminnej w miejscowosgci Sitki
gmina Klembéw, powiat wotomiriski
Temat rys. Skala 1:10
Szczegét Konstrukeyjny: A Data: 04.2013
Nr Rys. 5.1 (Str. 21

(E,’;ntgjg,bggg;t: mgr inz. Matgorzata Maria Cielecka | St-16/90

ggﬂ;ﬂa},\gg%ajacy: mgr inz. Tomasz Stariczak MAZ/0372/PWOD/07

Opracowujgcy: | inz. Adam Rosifiski




