Studnia S2 (separacyjna) 1200 mm
z kregow betonowych B-45 wg DIN 4034 tgczonych na uszczelke

z rurg PVC-u 315 mm

102.53

Wiaz kanatowy 600 mm Zeliwny 40t (1) - Rura PVC-u Klasy S SN8 (§cianka lita) 315 mm kolektor

wg PN-EN 124/2000

Pierscieh wrownujgcy betonowy B-45 @ - Sorbenty-poduszki kanatowe $rednicy 150 mm L=500 mm

PW - 600 mm /100 mm
Piyta pokrywowa Zelbetowa B-45

PP - 1200 mm / 600 mm
Krag betonowy B-45

KB -1200 mm fgczony na uszczelke
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0.2% . 101.38

ook
Kolektor - rura PVC-u klasa S (lita)

Kolektor- rura PVC-u klasa S (lita)

SN8 315 mm w obsypce z piasku ‘ =
gruboziernistego 15 cm

Podsypka z mieszanki
Zwirowo-piaskowej gr. 20 cm

2,00

0,50

99.38

SN8 315 mm w obsypce z piasku
gruboziernistego 15 cm

Podsypka z mieszanki
2wirowo-piaskowej gr. 20 cm

Krag betonowy B-45
KB -1200 mm tgczony na uszczelke

Scianki i pokrywe studni
zabezpieczyé abizolem

Podstawa studni betonowa B-45
PS - 1200 mm

99.23

warstwa mieszanki zwirowo
-piskowej 0/31,5 mm gr. 15 cm

UWAGA!

1. Wysoko$¢ studni nalezy dostosowa¢ wg rzednych podanych na rysunku nr 2 Profil podiuzny.
2. Wszystkie warstwy Zwirowe oraz piaskowe wykonaé na catej szerokosci wykopu.

@ - Wiot przykanalika z rury PVC-u klasy S SN8 (§cianka lita) 200 mm

@ - Kratka ze stali nierdzewnej 40x40 [cm] rozstaw pretéw $rednicy 10 mm 5x5 [cm]

"JULTREX" G225 Truszce ui bruga o1

KONTRAKT Projekt budowy $cieku betonowego prefabrykowanego oraz
elementéw odwodnienia drogi gminnej w miejscowosci Sitki,
gmina Klemboéw, powiat wotominski

Temat rys. Elementy odwodnienia
Studnia S2 (separacyjna) 1200 mm
z kolektorem PVC-u 315 mm

Skala 1:25
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