Studzienka $sciekowa 500 mm z osadnikiem
z kregbéw betonowych B-45

kraweznik betonowy typ lekki 15x25

na podsypce cem.-piaskowej 1:4 4 cm
na tawie betonowej C12/15 (B15) z oporem
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wpust uliczny Zeliwny 40t pochylony
z zawiasem wg PN-EN 124/2000

kostka brukowa "Holland" 8 cm na
podsypce cem.-piaskowej 1:4 3 cm

/]
wypetnienie betonem afaltowym

0/12,8 mm

pierscien odcigzajgcy
betonowy B-45

Obsypka z piasku
gruboziarnistego 15 cm

Podsypka zwirowo-piaskowa 20 cm

Sposob wykonczenia wpustu ulicznego

kraweznik betonowy typ lekki 15x30

studzienka $ciekowa 500 mm z kregéw
betonowych B-45

warstwa mieszanki zwirowo

-piskowej 0/31,5 mm 10 cm

UWAGA!

1. Wysokos$¢ wpustdw ulicznych i studzienek nalezy dostosowaé wg rzednych
podanych na rysunku nr 1
2. Rzedne wlotow i wylotéw przykanalikéw wg rzednych na rysunku nr 1

na podsypce cem.-piaskowej 1:4 5 cm
na tawie betonowej C12/15 (B15) z oporem

wymiary w [cm]

Whpust uliczny Zeliwny 40t
pochylony z zawiasem
wg PN-EN 124/2000
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kraweznik betonowy typ lekki 15x30 ags
na podsypce cem.-piaskowej 1:4 5 cm -
na tawie betonowej C12/15 (B15) z oporem
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"JULTREX" inz. Adam Rosirski
05-240 Thuszcz ul. Dluga 61
KONTRAKT Projekt budowy $cieku betonowego prefabrykowanego oraz
elementéw odwodnienia drogi gminnej w miejscowosci Sitki,
gmina Klembdw, powiat wotomiriski
Temat rys. Elementy odwodnienia Skala 1:25
Studnia S2 (separacyjna) 1200 mm Data: 04.2013
z kolektorem PVC-u 315 mm Nr Rys. 4.2 ‘Str. 20
ﬁgﬂﬂ?ﬁﬁgﬂ mgr inz. Matgorzata Maria Cielecka St-16/90
g’gga}m%ajacy: mgr inz. Tomasz Staficzak MAZ/0372/PWOD/07
Projektant: mgr inz. Grazyna Urban 119/97/WE.
Sprawdzajacy: | inz. Tadeusz Gut 383/Wa/74
Opracowuiacy: | jnz, Adam Rosifiski




