1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt
techniczny budowy odcinka napowietrznej linii o$wietlenia
ulicznego przy ul. Willowej / Mazowieckiej] w m. Dobczyn

(gm. Klembow).

Projekt obejmuje swym zakresem:

* budoweg¢ projektowanego odcinka napowietrznej
linii o§wietlenia ulicznego,
* montaz stupow oswietleniowych,

* montaz opraw o$§wietleniowych.

Projekt zostal opracowany dla:
GMINA KLEMBOW
Ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

Podstawa opracowania sa:

Zlecenie Gminy Klembow jako inwestora

Obowigzujace normy i przepisy

Ogledziny w terenie

Warunki techniczne przytaczenia do sieci dystrybucyjnej
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa
11/R11/20881
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= Opinia ZUD: 4/2012 z dnia 14.02.2012r. wydana przez
Starostwo Powiatu Wotominskiego — Wydziatl
Uzgadniania Dokumentacji - 05-200 Wotlomin, ul.
Powstancow 8

= ‘LnNi-ENSTO’ — katalog napowietrznych linii niskiego
napi¢cia z przewodami samono$nymi o powtltoce z
polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm* na

zerdziach wirowanych i ZN

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne

Istniejaca linia napowietrzna nN w m. Dobczyn,
przy ul. Willowej, stanowi obwodd zasilany ze stacji
transformatorowej 15/04 kV DOBCZYN III [0121].
Linia wykonana jest na stupach zelbetowych typu ZN
przewodami typu 4xAl50mm’ + Al25mm°. Plan
istniejgcej linii napowietrznej pokazano na rys. 2.

Istniejacy skrzynie SON dostosowacd do
zwiekszonego obcigzenia wg warunkdw technicznych Nr
11/R11/20881 dotaczonych do niniejszej dokumentacji
projektowej. Sterowanie oS$wietleniem pozostaje bez

zmian.
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2.2. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne —

napowietrzna linia oS§wietlenia ulicznego

Projektuje si¢ dobudowanie nowego odcinka
napowietrzne] linii oswietlenia ulicznego,
umozliwiajagcego wykonanie oS$wietlenia drogowego
czgsci ul. Willowej oraz ul. Mazowieckiej w m.
Dobczyn.

Projektuje si¢ odgatezienie z nowo-projektowanym
odcinkiem linii AsXSn 2x25mm?” od istniejacego stupa
przy ul. Wiosennej, oznaczonego na rys. 2 jako Kr-ZN/10
1 nawigzanie do 1istniejgcego obwodu oS$wietlenia
ulicznego wykonanego przewodem typu Al25mm®.

Nowy odcinek projektowanej linii o$wietlenia

ulicznego bedzie sktada¢ si¢ z dwodch przeset o tacznej

dtugosci 88m:

» Pierwszego, zakonczonego stupem wykonanym
z zerdzi strunobetonowej-wirowanej typu E, o
dtugosci 54m (skrzyzowanie z czynnag linig
napowietrzng SN, proj. dwie oprawy
oswietleniowe skierowane na ul. Willowa 1 ul.
Mazowiecka)

* Drugiego, zakofnczonego stupem wykonanym z
zerdzi strunobetonowej-wirowanej typu E, o
dtugosci 34m (proj. oprawa oS$wietleniowa,

proj. ogranicznik przepie¢ ASA-A 0,6/5kA)
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Dla projektowanych slupéw nalezy zastosowad

ustoje do gruntu Sredniego.

Przewody AsXSn 2x25mm’ zawieszac z

maksymalnym naciggiem 263 daN.

W celu ochrony projektowanego odcinka linii przed
przepigciami atmosferycznymi, na projektowanym stupie
oznaczonych numerem 2 nalezy zainstalowa¢ ogranicznik
przepie¢ typu ASA-A 0,6/5kA. Uziemienie pretowe 1
tasmowe z Dbednarki ocynkowanej 25x4mm. Przy
realizacji uziomow taczenie bednarki z bednarkg oraz
bednarki z pretem wykona¢ przez spawanie lub skrecanie
dwoma $rubami M10.

Plan projektowanej linii nN pokazano na rysunku

nr 2. Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C.

Na stupach wskazanych na rys.2 zainstalowad
oprawy os$wietleniowe typu OUS-70W PMMA ELGO-
BRILUX. Zainstalowa¢ wysiggniki o dilugosci 1m. Na
stupach nalezy zainstalowaé oprawy bezpiecznikowe typu
SV 29.253 z wktadkami bezpiecznikowymi o wartos$ci

6A.

Projektowany odcinek linii napowietrznej
oSwietlenia ulicznego, w miejscu wskazanym na rys. 1
krzyzuje si¢ z istniejacag linig napowietrzng SN. Zostaly
zachowane minimalne odlegto$ci pionowe migdzy

przewodami linii krzyzujgcych si¢ wg normy PN-E-
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05100-1. Szczegdlowy schemat skrzyzowania zostat

przedstawiony na rys. 3.

Montaz stupow:

Przed wustawieniem slupa w wykopie nalezy
przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji lezacej,
instalujac do zerdzi wystepujace w rozwigzaniu stupa
konstrukcje stalowe, elementy uziemienia 1 elementy
ustojowe.

Zmontowany stup zaleca si¢ ustawi¢ w wykopie za
pomocag dzwigu samojezdnego 1 wykonaé¢ jego
posadowienie. W przypadku ustojow nie wymagajacych
betonowania, ktorych wykopy zasypywane sq
odpowiednio zage¢szczonym gruntem, prace montazowe
oraz 1ich obcigzenie przy zawieszaniu 1 nacigganiu
przewodow mozna wykonacd bezposrednio po
zakonczeniu posadowienia stupa.

Montaz osprzetu 1 innych elementéow slupa oraz
napowietrznych, na stojacych slupach zaleca si¢ w
maksymalnym stopniu prowadzi¢ z samojezdnego
podnos$nika z koszem. W przypadku braku mozliwos$ci
zastosowania podnos$nika nalezy stosowa¢ odpowiednio

mocowang do stupa sktadang drabing¢ lub stupotazy.

Posadowienie stupow:

W  oparciu o normg PN-81/B-03020, dla

projektowanych stupow nalezy zastosowaé ustoje do

gruntu Sredniego.

7|Strona



Montaz przewodow:

Przewod AsXSn 2x25mm? zawieszacd z
maksymalnym naciggiem 263 daN.

Wiazkowy przewdd izolowany nalezy rozciggaé przy
pomocy przeciggnigte] wstepnie linki nylonowej opartej
na rolkach montazowych zamocowanych do stupa w
poblizu uchwytéw przelotowych Iub naroznych.
Przewdd rozcigga si¢ na odcinku od stupa krancowego
do krancowego lub odporowego. Po dociggnigciu
przewodu do stupa krancowego/odporowego nalezy go
zamocowa¢ w uchwycie koncowym na state. Dalsza
kolejno$¢ prac to przystapienie do naciggu przewodu
wigzkowego. Dynamometr do pomiaru naciggu nalezy
zamocowaé¢ pomiedzy uchwytem a stupem krancowym,
do ktorego prowadzony jest nacigg. Dla wyrdwnania
zwisOw w sekcji naciggowej dopuszcza si¢ 20%
przepr¢zenie a po 1ich wyrdwnaniu nacigg nalezy

zmniejszy¢ do wymaganego.

3. Cato$¢ robd6t nalezy wyvkonaé zgodnie z:

e Polskie normy

e ‘LnNi-ENSTO’ - katalog napowietrznych linii
niskiego napigcia z przewodami samono$nymi O
powloce z polietylenu usieciowanego 0
przekrojach 25-120mm?® na zerdziach wirowanych i
ZN

8|Strona



e Normg N SEP-E003
e Normg N SEP-E004
e Normg PN-E-05100-1

e Przepisami o budowie urzadzen elektrycznych PBUE

4. Wvykaz materiatow

Wyvkaz materiatéw podstawowych do budowy linii

napowietrznej nN

L.p. |Wyszczegodlnienie jem. |Ilos¢
l. Przewdd AsXSn 2x25mm:* mb 84+3%
2. ZerdZ strunobetonowa-wirowana typu E- |szt. 1
10,5/6
3. ZerdZ strunobetonowa-wirowana typu E- |szt. 1
10,5/4,3
4. Uchwyt krancowy 2x25 szt. 4
5. Ptyta ustojowa U-85 szt. 4
6. Sruba hakowa M16x250 szt. 1
7. Sruba hakowa M16x200 szt. 1
8. Oprawa oswietleniowa OUS-70 szt. 3
9. Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 3
10. | Wysiggnik szt. 3
I11. |Uchwyt do wysiggnika na  stup |szt. 2
wirowany (obejma)
12. |Uchwyt stupa wirowanego narozny z |szt. 1
hakiem x2 M16
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13. |Ograniczniki przepie¢ ASA-A 0,6/5kA szt. 1
14. |Zaciski odgatezne typu SLIP 22.1 (10- |szt. 2
95)
15. |Ptaskownik FeZn 25x4 mm kg 6
5. Obliczenia techniczne
Sprawdzenie przewodow pod wzgledem spadkdé6w napigé:
Przekroj Dlugos¢ obwodu P [W]
przewodow L [m]
proj. AsXSn 84 210
2x25mm?*
ist. AsXSn 559 770
2x25mm?*
Moc Psz = 0,98 kW
Ditugosé = 643m
Konduktywnos¢é materiatu Y = 35
Przekroj S = 25mm’
200-P-1 200-980-643
AU= ~ = 2.72 [%]

y-S-U*> 35.25.230°
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Spadek napigcia: 2,72 < 5,00 %
a wigc zostaje spelniony warunek nie przekroczenia spadku
napi¢cia dla obwodu powyzej dopuszczalnej granicy 5%. Jako
przewdd zasilajacy napowietrzng lini¢ o$Swietlenia ulicznego

przyjeto AsXSn 2x25mm®.

Dobo6r projektowanych stupdow pod wzgledem wytrzymatosci

na obciazenia statyczne:

Proj. stup Kk-10,5/6/E/1
Dobrano dopuszczalne obcigzenie stupa Puyg = 600 [daN] —

zerdz strunobetonowa-wirowana E-10,5/6

Puwd > Puw

Puw= P, +P, [daN]

gdy:

P,e=N,, + P, [daN]

Pu0=Npo + Po [daN]

Ny - nacigg przewodu linii gtéwnej (213 daN)
Nyo - nacigg przewodu linii odgateznej (163 daN)
P, - obcigzenie wiatrem oprawy (40 daN)

P., = 253 [daN]

Puo = 203 [daN]

Puw = 324 [daN]

Warunek zostat spetniony.
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Puwd > Puw

Proj. stup K-10,5/4,3/E/2

Dobrano dopuszczalne obcigzenie stupa Pywg =

zerdz strunobetonowa-wirowana E-10,5/4,3

Puwd > Puw

Puw = P +P’ [daN]

gdy:

Pu=Np [daN]

P,=P; + P, [daN]

N, - nacigg przewodu wg tablic (163 daN)
P, - obcigzenie wiatrem stupa (35 daN)

P, - obcigzenie wiatrem oprawy (22 daN)
P, = 163 [daN]

P, = 57 [daN]

Puw = 172,7 [daN]

Warunek zostat spetniony.

Puwd > Puw

430 [daN] —
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