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03.11.2011
JERZY WWOJCIK Edytor Jerzy Wajcik
Telefon
ul. Kazimierza wielkiego 2m59 faks
05-200 Wotomin e-Mail

Philips 201 Family SGS201 1xSON-PP100W CON TP PC P4 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:
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cd/klm n=74%

——(C0-C180 = C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 42 77 98 100 74 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Oswietlenie Radiowej Wola Rasztowska

JERZY WWOJCIK

ul. Kazimierza wielkiego 2m59
05-200 Wotomin

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwaciji: 0.78

Rozmieszczenia opraw

0.27m

Oprawa:

Strumien swietlny opraw:
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.9 by DIAL GmbH

40.00 m

DIALuUxX

03.11.2011

Edytor Jerzy Wajcik
Telefon

faks

e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 1, Nawierzchnia: C1, q0: 0.100)

2

Philips 201 Family SGS201 1xSON-PP100W CON TP PC P4

10200 Im

114.0 W
jednostronnie na dole
40.000 m

7.000 m

7.224 m

0.255 m

50°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 217 cd/klm
przy 80°: 52 cd/klm
przy 90°: 4.28 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G5.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

.
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03.11.2011
JERZY WWOJCIK Edytor Jerzy Wajcik
Telefon
ul. Kazimierza wielkiego 2m59 faks
05-200 Wotomin e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

Philips 201 Family SGS201 1xSON-PP100W
CON TP PC P4

Numer artykutu:

Strumien swietlny opraw: 10200 Im

Moc opraw: 114.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 77 98 100 74
Wyposazenie: 1 x SON-PP100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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03.11.2011
JERZY WWOJCIK Edytor Jerzy Wajcik
Telefon
ul. Kazimierza wielkiego 2m59 faks
05-200 Wotomin e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegé6towe

5.00m
| . , . 000
0.00 40.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.78 Skala 1:329
Lista pél oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 40.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa os$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] E min [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.2 1.5
Wartosci zadane wedtug klasy: 7.5 =215
Spetnione/nie spetnione: v v
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03.11.2011
JERZY WWOJCIK Edytor Jerzy Wajcik
Telefon
ul. Kazimierza wielkiego 2m59 faks
05-200 Wotomin e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

5.00m
. \ \ , 0.00
0.00 40.00 m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.78 Skala 1:329
Siatka: 14 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa os$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] E min [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.2 1.5
Wartosci zadane wedtug klasy: 275 215
Spetnione/nie spetione: v v
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JERZY WWOJCIK

ul. Kazimierza wielkiego 2m59
05-200 Wotomin

03.11.2011

Edytor Jerzy Wajcik
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujacej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Typowa predkosé gtéwnego
uzytkownika
Gtéwny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy
Wykluczeni uzytkownicy
Sytuacja oswietleniowa

Srodki budowlane do uspokojenia
ruchu

Natezenie strumienia ruchu
rowerzystéw

Natezenie strumienia ruchu pieszych
Trudnos$é nawigacii

Zaparkowane pojazdy
Rozpoznawanie twarzy oséb
Ryzyku zjawisk kryminalnych
Kompleksowos$¢ pola widzenia
Poziom luminancji otoczenia

DIALux 4.9 by DIAL GmbH

Wartos¢
Niska (miedzy 5 i 30 km/h)

Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy, Rowerzysci,
Piesi

/

/

D4

Nie

Wysoka

Wysoka

Normalna

Tak

Potrzebne

Wysoka

Normalna

Niski (okolica wiejska)

.
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