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3.5. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie

Niniejszym oSwiadczam , ze : ]
PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI WOLA
RASZTOWSKA ul. Radiowa gm. KLEMBOW

Zastal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny dla celow
ktérym ma stuzy¢.

Podpis projektanta

Niniejszym o$wiadczam , ze :

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI WOLA
RASZTOWSKA ul.Radiowa gm. KLEMBOW

Zastat sprawdzony i uznany za sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny dla celéw ktorym ma stuzyé.

Podpis sprawdzajacego
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3.6. Warunki przylgczenia nr 09/R11/1203
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3.8. Opinia ZUD nr 2327/2011 Starostwa Powiatu Wolominskiego
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3.10. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
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4. Projekt zagospodarowania terenu

4.1. Czesé opisowa do projektu zagospodarowania terenu dla budowy linii oswietlenia ulicznego
niskiego napiecia

4.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

- budowa obiektu liniowego, linia napowietrznej niskiego napigcia przy ul. Radiowej w
miejscowosci Wola Rasztowska .Projektowana linia o§wietleniowa zasilona bedzie istniejacej szafki
o$wietleniowej zamontowanej na stupie linii napowietrznej niskiego napigcia przy ul. Brzozowej., linia
zlokalizowana na terenie dziatek 51 ul. radiowa , nr. 142 ul Brzozowa , dz. Nr 97/4 i 221/45

4.1.2 Zakres rzeczowy

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia i planem miejscowym zaprojektowano :
- budowe¢ dwoch odcinkéw napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego na stupach ZN 1 E z przewodami
izolowanymi AsXSn2x25mm? dtugosci 181m , i powieszenie na nich 5 szt opraw o$wietleniowych
Podwieszenie na istniejacej linii napowietrznej 15kV/ n.n ( wspdlne konstrukcje wsporcze) jednego
odcinkow napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego z przewodami izolowanymi AsXSn2x25mm?
dhugosci 374m , 1 powieszenie 9 szt opraw o§wietleniowych

4.1.3 Lokalizacja inwestycji oraz uktad wysokosciowy

Budowe linii napowietrznej oswietlenia ulicznego wykonana przewodami izolowanymi typu

ASxsn 2x25mm? nalezy wykona¢ po istniejacej trasie na istniejacych konstrukcjach wsporczych
wspodlnych dla linii napowietrznych sredniego ( 15kV ) 1 niskiego napigcia. dziatka nr ew. 51 ul.
Radiowa . Nowa lini¢ nalezy zaprojektowaé w pasie drog istniejacych tj. dziatka nr ew. 221/45 i nr Ew.
51 ul. Radiowa .Wszystkie wymienione dziatki drogowe stanowig teren plaski i posiadaja nawierzchnig
gruntowa. Uzbrojenie przedmiotowego ternu stanowi linia napowietrzna niskiego napigcia i linia
napowietrzna Sredniego napigcia . Lokalizacja przebudowywanej linii napowietrznej niskiego napigcia 1
projektowane;j linii kablowej niskiego napigcia uwzglgdnia minimalne odleglto$ci od innych obiektow
zgodnie z norma PN-E-5100-1, N SEP-E-003,

Linig o$wietleniowa na wspolnych konstrukcjach nalezy montowac ponizej linii niskiego napigcia ,
oprawy o$wietleniowe montowac na wysiggnikach ponizej przewodow zasilajacych.

4.1.4. Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Realizacja budowy projektowanej linii o§wietleniowej nie spowoduje zadnych ujemnych zjawisk i
nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia, a mianowicie:

e Budowa linii Oswietleniowej nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska w zakresie wod
powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, srodowiska ludzkiego, Swiata zwierzat,
ros$lin, krajobrazu i powietrza.

e Prowadzenie robot ziemnych nie spowoduje zaburzenia w uktadzie naptywu i sptywu wod
powierzchniowych czy uszkodzenia warstw wodonosnych, a materialy stosowane do budowy i ich
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zabezpieczen nie posiadaja substancji szkodliwych, ktére moglyby dosta¢ si¢ do uje¢ wody.
Powierzchnia wod gruntowych nie wymaga ich odprowadzenia na czas budowy.

e W celu przeciwdziatania degradacji gleby, wierzchnia warstwe humusu zdj¢ta podczas realizacji
inwestycji przewiduje si¢ odtozy¢ osobno, aby nie znalazta si¢ w dolnej partii wykopu. Wykopy
zasypywane beda warstwami o grubosci 20cm z jednoczesnym jej zaggszczeniem.

e Budowa linii o§wietleniowej nie wymaga usuwania istniejacego drzewostanu i nie wymagane
beda jego zabezpieczenia.

e Po zakonczeniu inwestycji wykonawca zobowiazany jest do przywrocenia terenu do stanu
pierwotnego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $§rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), projektowane urzadzenia elektroenergetyczne
nie sg zaliczone do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. W zwiazku z powyzszym nie jest
wymagane wykonanie oceny oddzialywania na srodowisko.

4.1.5 Ustalenia dodatkowe

Teren inwestycji, tzn. pas drog miejskich ul. Radiowa dziatka nr 51,221/45, ul. Brzozowa dz. Nr
142, i dzi nr 97/4 w miejscowosci Wola Rasztowska nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie ma na
nim stanowisk archeologicznych.
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4.2 Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania terenu dla budowy linii
kablowej niskiego napigcia.
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5. Opis techniczny

5.1. Podstawa opracowania:

zlecenia inwestora,

warunki przytaczenia do siei elektroenergetyczne;j
Uzgodnienie ZUD

Obowiazujace przepisy i normy.

5.2. Cel inwestycii.

Inwestycja ma na celu wykonanie o$wietlenia drog w miejscowosci Wola Rasztowska ul. Radiowa
gm. Klembow.

5.3 Zakres opracowania

Projekt Budowlano Wykonawczy ~ w swoim zakresie obejmuje budowe linii napowietrznej
o$wietleniowej, montaz stupoéw oswietleniowych i opraw.

5.4 Dane techniczne.

5.4.1 Linia 15 kV

Napigcie zasilania - 15 kV
Linia zasilajaca — istniejaca linia napowietrzna 15 kV 3xAFI| 6-35mm? pozostanie bez zmian
System ochrony przed dotykiem posrednim: - uziemienie ochronne

5.4.2 Stacja transformatorowa

Napigcie zasilania - 15 kV

Stacja transformatorowa — Nr 1675 WOLA RASZTOWSKA V OSIEDLE

Typ stacji- STSp 20/400

Transformator- 160kVA- Istnicjacy

System ochrony przed dotykiem posrednim:
- strona 15 kV - uziemienie ochronne
- strona n.n. — szybkie samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie pracy sieci TN-C
Warto$¢ uziemienia roboczego stacji transformatorowej — 3,3 Q .
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5.4.3. Linie n.n.

Napigcie zasilania — 230/400 V
Typy linii istniejacych — istniejaca linia napowietrzna — pozostanie bez zmian do dalszej eksploatacji
System ochrony przed dotykiem posrednim:

- Szybkie samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie pracy sieci TN-C

5.4.4. O$wietlenie uliczne

Napigcie zasilania — 230/400 V
Moc przytaczeniowa:
Projektowana ( wg warunkow) — 5kW
- Klasa o$wietlenia ulicy: S3
- Typ o$wietlenia: o§wietlenie jednostronne
- Typy opraw oswietleniowych : SGS 201 1XxSON-PP 100M
- Strumien $§wietlny opraw: 10200 Im
- Moc opraw: 114 W
- Tlo$¢ opraw: 14szt
- Odstegp pomigdzy oprawami: 40+50 m
- Linia napowietrzna o$wietleniowa AsXSn2x25mm? diugo$¢ 555m
- Wysokos¢ stupow oswietleniowych —h=10 m
- Dlugo$¢ wysiggnika 1,5 m
- Wysokos¢ wysiggnika 0,5m

5.5 Linia napowietrzna 15 kV.

5.5.1 Budowa linii

Linia zasilajaca 15kV pozostaje do dalszej eksploatacji

5.6 Stacja transformatorowa.

5.6.1 Wyposazenie elektryczne stacji transformatorowej

Stacja transformatorowa pozostanie bez zmian do dalszej eksploatacji.
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5.7 Linie nn.

Istniejaca linia napowietrzna n.n. pozostaje bez zmian

5.8. Oswietlenie uliczne.

Na ul. Radiowej w miejscowosci Wola Rasztowska jest istniejace oSwietlenie uliczna na stupach
linii napowietrznej. Projektuje si¢ rozbudowe linii o$wictleniowej na catej dtugosci ul. Radiowe;j.

5.8. 1 Trasa oswietlenia.

Z istniejacego stupa w kierunku ul. Warszawskiej Krancowo Krancowy nalezy obwod o$wietleniowy
zasilajac wszystkie stupy oswietleniowe rozmieszczone wzdtuz ulicy Polnej w ki rozbudowac linig
o$wietleniowa w kierunku ul. Warszawskiej .Istniejaca lini¢ napowietrzna $redniego i niskiego napigcia
od skrzyzowania ulic Brzozowej i Radiowej nalezy wykorzysta¢ do podwieszenia o§wietlenia ulicznego
w kierunku pénocnym , po zakonczeniu linii niskiego napigcia nalezy wybudowac¢ nowa lini¢
o$wietleniowa. Shupy o$wietlenia ulicznego rozmieszczone beda rownomiernie wzdhuz ulicy
zaprojektowano o§wietlenie jednostronne. Szczegotowy plan trasy linii kablowych i rozmieszczenie
stupow os$wietleniowych pokazano na podktadach geodezyjnych uzgodnienie ZUD w skali 1: 1000 , i
planach o$wietlenia rys Nr 1, w skali 1 : 500.

5.8.2 Budowa linii napowietrznej o$wietlenia

Niniejszym projektem zostala przewidziana rozbudowa odcinka linii napowietrznej niskiego
napigcia o$wietlenia ul. Radiowej . Zastosowane zostana zerdzie ZN-10 i E10,5/6
Powieszone zostana przewody izolowane AsXSn 2x25mm? zasilajace oprawy o$wietleniowe.
Zakres budowy nowego odcinka linii , dlugo$¢ przgsta , lokalizacjg stupa, przytacza i ztacza pokazano
na rysunku nr 1 w skali 1: 500.
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5.8.3 Konstrukcje wsporcze i posadowienie

Do budowy linii napowietrznej niskiego napigcia przewidziano zastosowanie zerdzi ZN-10 i E10,5/6 .
Ustoje U4( 2xB100) dla stupa blizniaczego 1 krancowego i , Ul ( 2xB60) dla stupow przelotowych
stupéw dobrano zgodnie z katalogami1 LNN , przy zatozeniu gruntu $redniego . Szczegdly typow
ustojow 1 dane do wykonawstwa zawarte sa w w/w katalogach i zestawieniach montazowych , i
materiatdow zawartych w projekcie .

5.8.4 Zawieszenie przewodow 1 osprzet linii

Przewody robocze AsXSn 2x25mm?’ linii nalezy zawiesi¢ na typowych uchwytach odciagowych
montowanych za pomoca hakéw wieszakowych do zerdzi E i ZN .

Przewody AsXSn 2x25mm? nalezy powiesi¢ z naprezeniem 32,5 MPa .Przewody na czesci wspolnej linii
15kV 1 linii niskiego napigcia nalezy montowac ponizej przewoddow linii niskiego napigcia.

5.8.5 Uziemienia i ochrona przeciw przepieciowa linii

Dla budowanej i przebudowywanej linii napowietrznej niskiego napigcia zastosowano izolowane
ograniczniki przepig¢ GXO 0,66/2,5 montowane na przewodach roboczych linii. Zgodnie z przepisami o
ochronie przeciwporazeniowej” zastosowano uziemienia typu TP 3x20 . Uziemi¢ nalezy stupy
zaznaczone na planie trasy linii . Nalezy wykona¢ uziemienia z bednarki Fe/Zn 25x4mm utozonej w
ziemi na glgbokosci 0,6m 1 wbic€ 3 szt. pretow stalowych @ 12 mm o dlugosci 20 m , miejsca potaczen w
ziemi zabezpieczy¢ masa asfaltowa . Po wykonaniu uziemien nalezy wykona¢ pomiary kontrolne
warto$ci rezystancji uziemienia , w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci 10 Q uziemienie
nalezy rozbudowac przez wbicie nastgpnych pretow stalowych 1 utozenie bednarki.

5.9 Uklad rozdzialu energii, ztacza kablowe 1 pomiarowe

Istniejaca szatke oswietleniowa nalezy zdemontowac.
Nalezy zamontowac¢ nowa szafke oswietleniowa zbudowana w oparciu o obudowy plastikowe .
W szafce zgodnie ze schematem nalezy zamontowac :
- zabezpieczenia przelicznikowe, przystosowane do plombowania
- miejsce do montazu bezposredniego uktadu pomiarowego 3 fazowego 230/400V,
- Zabezpieczenia zalicznikowego- wytacznik nadmiarowo pradowy w obudowie
przystosowanej do plombowania,
- Ukladu sterowania o$wietleniem:  wylacznik zmierzchowy, zegar astronomiczny,
przelaczniki reczne do zalaczania i wylaczania o$wietlenia w trybie rgcznym i
automatycznym,

! Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi Al. 25+ 120mm? LNNi tom VI Linie napowietrzne wielotorowe
niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samono$nymi AsXSn i AsXSn na stupach z Zerdzi wirowanych typu E i ELV ( wydanie PTPiREE 1994r)
Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samono$nymi o przekrojach 25 - 1220mm? LNNi tom | Linie
napowietrzne wielotorowe niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samono$nymi AsXSn i AsXSn na stupach z Zerdzi Zelbetowych typu ZN ( wydanie
PTPIREE 1999r)
Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN LNNi - ENSTO ( wydanie ENERGOLINIA 1999
n
Z Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 1990-10-08 ( Dziennik Ustaw Nr. 81 poz.473 z 1990r)
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- Zabezpieczen zwarciowych 1 stycznikow zataczajacych poszczegdlne obwody
oswietleniowe.

- Zaciskow do podiaczenia obwoddéw napowietrznych i kablowych.

Zabezpieczenia w szafce oswietleniowej nalezy montowac zgodnie z warunkami przylaczenia

odbiorcy.

5.10. System ochrony przed dotykiem posrednim ( ochrona przeciwporazeniowa ).

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

- samoczynne wyltaczenie zasilania w uktadzie TN-C stacji transformatorowej ( strona nn. ) , dla linii

zasilajacej n/n,

- samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C dla linii odbiorczej

Dla spetienia powyzszych warunkéw nalezy wykonac¢ uziemienia:

Dodatkowe robocze uziemienie stupoéw oswietleniowych o warto$ci rezystancji nie przekraczajacej 30 QQ

Dla spetienia powyzszych warunkéw nalezy wykona¢ uziemienia:

- stupoéw w linii napowietrznej nn., dla dodatkowych uziemien roboczych w linii n.n. przyj¢to wartosé
rezystancji 10 Q dla uziemienia odgromnikowego. W celu wykonania powyzszych nalezy wykonaé
uziemienia z bednarki Fe/Zn 25x4mm utozonej w ziemi na glebokosci 0,6m 1 wbi¢ 3 szt. pretow
stalowych @ 12 mm o dlugosci 20 m , miejsca potaczen w ziemi zabezpieczy¢ masg asfaltowa . Po
wykonaniu uziemien nalezy wykona¢ pomiary kontrolne wartosci rezystancji uziemienia , w
przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci 10 € uziemienie nalezy rozbudowaé przez wbicie
nastepnych pretow stalowych i utozenie bednarki.

5.11 INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA PRZY
PRACACH BUDOWLANO MONTAZOWYCH

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt Budowlano Wykonawczy Oswietlenia ulicznego w miejscowosci Wola Rasztowska ul. Radiowa gm.
Klembow

IMIE I NAZWISKO INWESTORA - ADRES

Gmina Klembow ul.Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA

Jerzy Wojcik UPR. Bud. Nr GP-11-7342/87/94
Wotomin ul. Kazimierza Wielkiego 2m59
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5.11.1 ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wybudowanie linii o§wietleniowej i montaz opraw oswietleniowych

4.11.2. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne- wykopy pod stupy o$wietleniowe,
1.3. montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych

1.4. montaz linii napowietrznej

1.5. zasypanie wykopow 1 uporzadkowanie terenu

1.6  Pomiary koncowe linii

5.11.3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego

5.11.4. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) zapewnienia facznosci telefonicznej,

b) urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow

Nalezy w ustaleniu z wlascicielami nieruchomosci wyznaczy¢ teren do sktadowania materialow ktorych
transport jest ucigzliwy potrzebnych do wybudowania linii , materiatéw z demontazu ktorych transport
wymaga specjalistycznego sprz¢tu. Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob
postronnych w celu zapobiezenia wypadkom lub kradziezom materiatéw

5.11.5. Roboty ziemne

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
; brak przykrycia wykopu),
- uszkodzenie czynnych istniejacych urzadzen podziemnych na trasie przytacza

Wykopy pod przytacze kablowe powinny by¢ wykonywane r¢cznie.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie przeprowadzonego wytyczenia geodezyjnego i
okreslenia polozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych
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robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieplownicze,

- wodociagowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegltosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania
rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla 0osob niezatrudnionych, nalezy
zabezpieczy¢. Przy tych robotach, nalezy wokot wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny
znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o §cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciagzony w pasie o szerokosci rownej
glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu .

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno by¢ okre§lone w dokumentacji

projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciaZzony w pasie rownym glebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonad

zejscie (wejscie) do wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatdéw 1 wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granica

klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do

tworzenia nawisow gruntu.

5.11.6. Montaz linii

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych:
- czynne urzadzenia w stacji transformatorowej,
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia przy wykonywaniu prac na stupach);
- porazenia — przy wejsciu pracownika na czynne urzadzenia elektroenergetyczne.

Prace przy istniejacej urzadzeniach energetycznych nalezy wykonywac¢ dopiero po wytaczeniu i
uziemieniu linii, oraz dopuszczeniu do prac przez Pogotowie Energetyczne.
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Prace w poblizu i na czynnych liniach elektroenergetycznych stanowia szczegdlne zagrozenie dla
zdrowia i zycia, dlatego tez nalezy wykonywac je ze szczegdlna ostroznoscia.

5.11.7. MONTAZ I STAWIANIE SEUPOW OSWIETLENIOWYCH

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia przy wykonywaniu prac na stupach);

- przygniecenie pracownika zerdzia podczas wykonywania robdt montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

- porazenia — przy wejsciu pracownika na czynne urzadzenia elektroenergetycze.
Przed postawieniem wszystkie stupy musza by¢ na ziemi uzbrojone we wszystkie konstrukcje niezbgdne
do ich normalnego funkcjonowania

Roboty przy stawianiu stupéw moga by¢ wykonywane przez pracownikow zapoznanych z instrukcja
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Prowadzenie montazu stupow jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle 1 w porze nocnej bez wymaganego przepisami odrgbnego
o$wietlenia.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia,
Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni 1 ol$nien osoéb. Stupy mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim odpowiednim posadowieniu w miejscu wbudowania.

W czasie montazu, w szczeg6lno$ci stupdw, 1 konstrukeji, nalezy stosowa¢ podktadki

pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zalamaniu lin.

Podnoszenie 1 przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatow lub
wyrobow jest zabronione.

W kazdym przypadku podnoszenia lub przewracania stupéw pracownicy musza by¢ tak rozstawieni ,
aby w razie upadku stupa, zerwania liny lub uszkodzenia urzadzen mechanicznych nie doznali obrazen.
Przy przewracaniu stupa nalezy zabezpieczy¢ go przed przedwczesnym upadkiem przez podparcie lub
podtrzymanie linami odciagowymi.

Montaz konstrukcji i zawieszenie przewodow mozna rozpocza¢ dopiero po pewnym ustawieniu i
zasypaniu stupa .

Przy wejsciu na stupy istniejacej linii nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny . Na stup nalezy wchodzi¢
korzystajac z odpowiednich stupotazoéw i z zapigtym wokot stupa pasem bezpieczenstwa.

Prace przy istniejacej linii nalezy wykonywaé dopiero po wytaczeniu i uziemieniu linii, oraz
dopuszczeniu do prac przez Pogotowie Energetyczne.

Prace w poblizu i na czynnych liniach elektroenergetycznych stanowia szczegdlne zagrozenie dla
zdrowia i zycia, dlatego tez nalezy wykonywac je ze szczeg6lng ostroznoscia.
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5.11.8. Organizacja pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

Na podstawie : ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

§ 64. 1. Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane na
polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia.

2. Polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, wydaje poleceniodawca.

3. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i1 zycia ludzkiego nalezy wykonywa¢ na
podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych zdrowie i
zycie ludzkie.

4. Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacj¢ danego urzadzenia i
instalacji powinni wykonywac prace wylacznie na podstawie polecenia pisemnego, z wyjatkiem prac, dla
ktorych czynno$ci zwigzane z dopuszczeniem do pracy ustalono odrgbnie na pismie.

5. Bez polecen, o ktorych mowa w ust. 3, dozwolone jest wykonywanie:

1) czynno$ci zwiazanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,

2) zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,

3) przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.

§ 65. 1. Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikéw do wykonywania pracy nalezy do obowiazkow
prowadzacego eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych.

2. W okresie wykonywania prac rozruchowych obowiazki okre§lone w ust. 1 spoczywaja na wykonawcy
rozruchu lub przyszlym uzytkowniku, jezeli zostata zawarta migdzy nimi umowa na pismie.

3. Na czas wykonywania prac remontowych lub modernizacyjnych przy nieczynnych urzadzeniach i
instalacjach energetycznych obowiazki okreslone w ust. 1 moga by¢ przekazane wykonawcy tych prac, o
ile obowiazki te okreslono w zawartej z nim umowie na pi$mie.

§ 66. Prowadzacy eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych jest obowigzany prowadzi¢ wykazy
poleceniodawcow, okreslajace zakres udzielonego im upowaznienia.

§ 67. Polecenie wykonania pracy powinno w szczegdlnosci okreslac:

1) zakres, rodzaj, miejsce i termin,

2) srodki 1 warunki do bezpiecznego wykonania pracy,

3) liczbg pracownikoéw skierowanych do pracy,

4) pracownikow odpowiedzialnych za organizacj¢ i wykonanie pracy, pelniacych funkcje:

a) koordynujacego lub dopuszczajacego, przez podanie stanowiska stuzbowego lub imiennie,
b) kierownika robot, nadzorujacego lub kierujacego zespotem pracownikoéw - imiennie,

5) planowane przerwy w czasie pracy.

§ 68. 1. Koordynujacym powinien by¢ pracownik komorki organizacyjnej sprawujacej dozor nad ruchem
urzadzen 1 instalacji energetycznych, przy ktorych bedzie wykonywana praca.

2. W przypadku gdy dozér nad ruchem urzadzen lub instalacji energetycznych, przy ktorych bedzie
wykonywana praca, jest prowadzony przez rozne komorki organizacyjne zaktadu, koordynujacym
powinna by¢ osoba z kierownictwa jednej z tych komorek.

3. Jezeli dozor nad ruchem urzadzen lub instalacji energetycznych, przy ktorych bgdzie wykonywana
praca, jest sprawowany przez poleceniodawcg, koordynujacym powinien by¢ sam poleceniodawca.

Strona 45 z 58



PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI WOLA RASZTOWSKA ul. Radiowa gm.
KLEMBOW

INWESTOR: GMINA KLEMBOW ul.Gen. Fr. ZYMIRSKIEGO 38 05-205 KLEMBOW

4. Do obowiazkéw koordynujacego w szczegdlnosci nalezy:

1) koordynowanie wykonania prac, okreslonych w poleceniu, z ruchem urzadzen i instalacji
energetycznych,

2) okreslenie czynnosci taczeniowych zwiazanych z przygotowaniem miejsca pracy,

3) wydanie zezwolenia na przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie do pracy i likwidacj¢ miejsca
pracy,

4) podjecie decyzji o uruchomieniu urzadzen i instalacji energetycznych, przy ktérych byta wykonywana
praca,

5) zapisanie w dokumentacji eksploatacji ustalen wynikajacych z pkt 1-4.

§ 69. 1. Dopuszczajacy powinien by¢ wyznaczony przez poleceniodawce do kazdej pracy wykonywanej
na polecenie.

2. Do obowiazkéw dopuszczajacego nalezy:

1) przygotowanie miejsca pracy,

2) dopuszczenie do wykonania pracy,

3) sprawdzenie wykonania pracy,

4) zlikwidowanie miejsca pracy po jej zakonczeniu.

§ 70. 1. Nadzorujacy powinien by¢ wyznaczony przez poleceniodawce, jezeli:

1) prace wykonywac¢ bedzie zespot pracownikow nie bedacy zespotem pracownikow kwalifikowanych
lub kierujacy zespotem nie posiada swiadectwa kwalifikacyjnego,

2) poleceniodawca uzna to za konieczne ze wzgledu na szczegbdlny charakter i warunki wykonywania
pracy,

2. Nadzorujacy nie powinien wykonywac innych prac poza czynno$ciami nadzoru.

3. Do obowiazkoéw nadzorujacego nalezy:

1) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i jego przejecie od dopuszczajacego, jezeli zostato
przygotowane wlasciwie,

2) zaznajomienie nadzorowanych pracownikéw z warunkami bezpiecznego wykonywania pracy,

3) sprawowanie ciagtego nadzoru nad pracownikami, aby nie przekraczali granicy wyznaczonego miejsca

pracy,
4) powiadomienie dopuszczajacego lub koordynujacego o zakonczeniu pracy.

§ 71. 1. Funkcje kierujacego zespotem:

1) pracownikéw kwalifikowanych powinien petni¢ pracownik posiadajacy wazne swiadectwo
kwalifikacyjne, wlasciwe dla okreslonego w poleceniu zakresu pracy 1 rodzaju urzadzen i instalacji
energetycznych, przy ktorych bedzie wykonywana praca,

2) w przypadku zespotu, nie bedacego zespotem pracownikow kwalifikowanych - moze petni¢ osoba nie
posiadajaca swiadectwa kwalifikacyjnego, a posiadajaca umiejetnosci zawodowe w zakresie
wykonywanej pracy, przeszkolona w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

2. Do obowiazkow kierujacego zespotem pracownikow kwalifikowanych w szczego6lnosci nalezy:

1) dobor pracownikoéw o umiejetnosciach zawodowych odpowiednich do wykonania poleconej pracy,
2) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i przejgcie go od dopuszczajacego, jezeli zostato
przygotowane wlasciwie,

3) zaznajomienie podlegtych pracownikow ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystgpujacymi
zagrozeniami w miejscu pracy i w bezposrednim sasiedztwie oraz warunkami i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy,

4) zapewnienie wykonania pracy w sposob bezpieczny,
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5) egzekwowanie od czlonkéw zespotu stosowania wlasciwych srodkdw ochrony indywidualnej, odziezy
1 obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprz¢tu,

6) nadzorowanie przestrzegania przez podlegtych pracownikéw przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy w czasie wykonywania pracy,

7) powiadomienie dopuszczajacego lub koordynujacego o zakonczeniu pracy.

3. Do obowiazkow kierujacego zespotem pracownikéw nie posiadajacych kwalifikacji naleza czynnosci i
zadania okre§lone w ust. 2 pkt 1 i pkt 41 6.

§ 72. 1. W przypadku gdy na jednym obiekcie energetycznym wykonuje prace jednoczes$nie wigcej niz
jeden zespot pracownikoéw, nalezy wyznaczy¢ kierownika robdt, jezeli poleceniodawca uzna to za
konieczne.

2. Do obowiazkéw kierownika robdt nalezy koordynowanie pracy réznych zespotow pracownikow, w
celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z ich jednoczesnej pracy na jednym obiekcie.

§ 73. 1. Polecenie pisemne wykonania pracy powinno by¢ wystawione:

1) kierujacemu zespotem lub nadzorujacemu i1 przekazane dopuszczajacemu,

2) na prace wykonywane przez jeden zespot pracownikéw w jednym miejscu pracy.

2. Dozwolone jest przekazywanie polecenia pisemnego Srodkami tacznosci.

3. Dozwolone jest wystawienie jednego polecenia pisemnego na takie same prace wykonywane przez
jeden zesp6t pracownikow kolejno w innych miejscach pracy, gdy zespot pracuje w tym samym czasie
tylko w jednym miejscu, a warunki bezpiecznego wykonania pracy sa takie same we wszystkich
miegjscach.

4. Miejsce pracy dla prac wykonywanych w budynkach powinno by¢ ograniczone do jednego
pomieszczenia lub strefy wyznaczonej w poleceniu. Poleceniodawca moze dopusci¢ wykonywanie prac
przez jednego lub kilku pracownikow zespotu w roznych pomieszczeniach, dokonujac odpowiedniego
zapisu w poleceniu. Wykonujacy prace w roznych pomieszczeniach powinni posiada¢ wazne §wiadectwo
kwalifikacyjne.

§ 74. 1. Polecenie wykonania pracy jest wazne na czas okreslony przez poleceniodawcg.

2. W razie potrzeby poleceniodawca moze w poleceniu dokona¢ zmiany uprzednio podanych terminow
wykonania pracy oraz zmiany liczby pracownikow w sktadzie zespotu.

3. W poleceniu pisemnym wykonania pracy zmiany termindw i liczby pracownikow, o ktoérych mowa w
ust. 2, powinny by¢ odnotowane w odpowiedniej rubryce.

§ 75. 1. Polecenia wykonania pracy powinny by¢ rejestrowane przez poleceniodawce w rejestrze polecen,
przy czym w przypadku polecenia ustnego powinna by¢ odnotowana jego tres¢. Forme ewidencji polecen
ustala pracodawca.

2. Polecenia pisemne wykonania prac nalezy przechowywac przez okres 30 dni od daty zakonczenia

pracy.

§ 76. Przygotowania miejsca pracy 1 dopuszczenia do pracy dokonuje osoba petniaca funkcje
dopuszczajacego. Przygotowanie miejsca pracy, o ktorym mowa w § 69 ust. 2 pkt 1, polega na:

1) uzyskaniu zezwolenia na rozpoczecie przygotowania miejsca pracy od koordynujacego, jezeli zostat on
wyznaczony,

2) uzyskaniu od koordynujacego potwierdzenia o wykonaniu niezbednych przetaczen oraz zezwolenia na
dokonanie przetaczen i zatozenia odpowiednich urzadzen zabezpieczajacych, przewidzianych do
wykonania przez dopuszczajacego,
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3) wylaczeniu urzadzen z ruchu w zakresie okreslonym w poleceniu i uzgodnionym z koordynujacym,

4) zablokowaniu napedéw lacznikow, zaworow, zasuw w sposob uniemozliwiajacy przypadkowe
uruchomienie wytaczonych urzadzen lub doprowadzenie czynnika,

5) sprawdzeniu, czy w miejscu pracy w wylaczonych urzadzeniach zostato usunicte zagrozenie - napiecie,
ci$nienie, temperatura, woda, gaz,

6) zastosowaniu wymaganych zabezpieczen na wylaczonych urzadzeniach - zaslepki, uziemienia,

7) zatozeniu ogrodzen i oston w miejscu pracy stosownie do wystepujacych potrzeb,

8) oznaczeniu miejsca pracy i wywieszeniu tablic ostrzegawczych - w tym réwniez w miejscach zdalnego
sterowania napedami wylaczonych urzadzen.

§ 77. Przy wykonywaniu czynnosci zwiazanych z przygotowaniem miejsca pracy moze bra¢ udziat, pod
nadzorem dopuszczajacego, cztonek zespotu, ktory bedzie wykonywat prace, jezeli jest pracownikiem
uprawnionym.

§ 78. 1. Rozpoczecie pracy jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy oraz
dopuszczeniu do pracy, polegajacym na:

1) sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem
pracownikow lub nadzorujacego,

2) wskazaniu zespotowi pracownikow miejsca pracy,

3) pouczeniu zespotu pracownikéw o warunkach pracy oraz wskazaniu zagrozen wystgpujacych w
sasiedztwie miejsca pracy,

4) udowodnieniu, Ze w miejscu pracy zagrozenie nie wystgpuje,

5) potwierdzeniu dopuszczenia do pracy podpisami w odpowiednich rubrykach dwoch egzemplarzy
polecenia pisemnego lub w przypadku polecenia ustnego - w dzienniku operacyjnym prowadzonym przez
dopuszczajacego.

2. Po dopuszczeniu do pracy oryginat polecenia pisemnego powinien by¢ przekazany kierownikowi robot
lub kierujacemu zespotem pracownikow, lub nadzorujacemu, a kopia polecenia powinna pozosta¢ u
dopuszczajacego.

§ 79. Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane tylko przy
zastosowaniu sprawdzonych metod 1 technologii. Dopuszcza si¢ wykonywanie prac przy zastosowaniu
nowych metod i technologii, pod warunkiem wykonywania tych prac w oparciu o opracowane specjalnie
dla nich instrukcje.

§ 80. 1. Przy wykonywaniu prac na polecenie jest zabronione:

1) rozszerzanie pracy poza zakres i miejsce okreslone w poleceniu,

2) dokonywanie zmian potozenia napedow, aparatury i armatury odcinajacej, uzytej do przygotowania
miejsca pracy, usuwanie ogrodzen, oston, barier, zaslepek i tablic ostrzegawczych oraz zdejmowanie
uziemiaczy, jezeli ich zdjgcie nie zostato przewidziane w poleceniu,

2. Jezeli w czasie pracy warunki bezpiecznego jej wykonania nie pozwalaja kierujacemu zespotem
pracownikOw na bezposredni udzial w pracy z jednoczesnym petnieniem funkcji nadzoru i kontroli, nie
powinien on bezposrednio wykonywac tej pracy, a wykonywac tylko czynno$ci nadzorowania zespotu
pracownikow.

§ 81. W razie koniecznos$ci opuszczenia miejsca pracy przez kierujacego zespotem pracownikéw lub
nadzorujacego, dalsze wykonywanie pracy powinno by¢ przerwane, zespot pracownikéw wyprowadzony
Z miejsca pracy, a miejsce pracy odpowiednio zabezpieczone przed dostepem osob postronnych.
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§ 82. 1. Po przerwaniu pracy wykonywanej na polecenie jej wznowienie moze nastapi¢ po ponownym
dopuszczeniu do pracy. Nie wymaga si¢ ponownego dopuszczenia do pracy po przerwie, jezeli w czasie
trwania przerwy zespot pracownikow nie opuscit miejsca pracy lub miejsce pracy na czas opuszczenia go
przez zesp6t pracownikow zostalo zabezpieczone przed dostgpem 0s6b postronnych,

2. Kierujacy zespotem pracownikow lub nadzorujacy, przed wznowieniem pracy po przerwie nie
wymagajacej ponownego dopuszczenia, jest obowigzany dokonaé¢ doktadnego sprawdzenia
zabezpieczenia miejsca pracy.

3. Jezeli podczas sprawdzania, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzona zmiana tego
zabezpieczenia, wznowienie pracy jest niedozwolone.

4. O decyzji wstrzymania pracy kierujacy zespotem pracownikow lub nadzorujacy powinien
niezwlocznie powiadomi¢ dopuszczajacego lub koordynujacego oraz odnotowac przerwe w poleceniu
pisemnym wykonania pracy.

§ 83. 1. O przerwie w pracy wymagajacej ponownego dopuszczenia do pracy przed jej wznowieniem
kierujacy zespolem pracownikéw lub nadzorujacy obowiazany jest powiadomic¢ dopuszczajacego lub
koordynujacego, a w razie wykonywania pracy na polecenie pisemne przekazaé to polecenie
dopuszczajacemu lub koordynujacemu po uprzednim podpisaniu.

2. Jezeli w czasie trwania przerwy w pracy przewidywana jest likwidacja miejsca pracy, kierujacy
zespolem pracownikdéw obowiazany jest przed jego opuszczeniem przez zespot pracownikow usunac z
niego materiaty, narzedzia i sprz¢t oraz powiadomi¢ o tym dopuszczajacego lub koordynujacego.

§ 84. 1. Przy wykonywaniu pracy przez jeden zespot pracownikow kolejno w kilku miejscach pracy
dopuszczenie w nowym miejscu pracy moze nastapi¢ po zakofnczeniu pracy w poprzednim miejscu.
2. Samowolna zmiana miejsca pracy jest niedozwolona.

§ 85. 1. Zakonczenie pracy na polecenie nastepuje, jezeli caly zakres prac przewidziany poleceniem
zostal w pelni wykonany.

2. Po zakonczeniu pracy:

1) kierujacy zespotem pracownikéw lub nadzorujacy jest obowiazany:

a) zapewni¢ usunigcie materiatow, narzedzi oraz sprzegtu,

b) wyprowadzi¢ zesp6t pracownikow z miejsca pracy,

¢) powiadomi¢ dopuszczajacego lub koordynujacego o zakonczeniu pracy,

2) dopuszczajacy do pracy jest obowigzany:

a) sprawdzi¢ 1 potwierdzi¢ zakonczenie pracy,

b) zlikwidowa¢ miejsce pracy przez usunigcie technicznych §rodkdéw zabezpieczajacych uzytych do jego
przygotowania,

¢) przygotowac urzadzenia do ruchu i powiadomi¢ o tym koordynujacego.

3. W czynnos$ciach zwigzanych z likwidacja miejsca pracy moga bra¢ udzial, pod nadzorem
dopuszczajacego, kierujacy zespotem pracownikow i cztonkowie tego zespotu.

§ 86. 1. Koordynujacy zezwala na uruchomienie urzadzenia lub instalacji energetycznej, przy ktérych
byta wykonywana praca, po otrzymaniu informacji od dopuszczajacego o gotowosci urzadzenia do ruchu.
2. Jesli praca byla wykonywana przez kilka zespoléw pracownikéw, decyzje o uruchomieniu urzadzenia
lub instalacji energetycznej koordynujacy moze podjac¢ po otrzymaniu informacji, o ktérej mowa w ust. 1,
od wszystkich dopuszczajacych.
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5.11.9. Nadzor nad bezpieczenstwem pracy

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robodt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowiazkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwiazanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6ot na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczego6lnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych 1 uciazliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy jest informowac¢ pracownikdw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
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5.12. Uwagi koncowe.

- Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

- Lokalizacjg poszczegdlnych elementow linii nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.

- Po wykonaniu poszczegdlnych elementéw linii nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze, wyniki nalezy

zestawi¢ w protokotach pomiarowych.

- Uzyte do budowy materialy i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z

~ USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie

systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.
(Dz. U. z dnia 12 grudnia 2002 r.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. (Dz. U. z dnia 12
grudnia 2002 r.)
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6. Obliczenia techniczne

6.1. Bilans mocy

Przytaczone zostanie :
4 istniejace oprawy oswietleniowych po 114W
14 opraw oswietleniowych po 114W

2P, =18x0,114 kW
2P, =2,052 kW

Moc przytaczeniowa wg WTZ wynosi 8 kW w tym projektowana 5 kW

6.2. Dobor zabezpieczen Szafki oswietleniowej

___ 2R
«/§xecos¢

obc

W szafce o§wietleniowej zabezpieczenie przelicznikowe 25A zalicznikowe 16A

6.2. Dobor zabezpieczen obwodu Oswietleniowego

= —z PP
/3xUx CoS ¢

obc

Ib= 8,9A
Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego wylacznik nadmiarowo pradowy 10A o charakterystyce D z
uwagi na prad zaplonu lamp
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6.3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

SPRAWDZENIE SKUTECNOSCI OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE PEACY SIECI TN-C

OBIEKT:  Stacja nr 1675 :_H’ala Rasztowska V OSIEDLE

St=: kv Et= 0.02 %] =004 £
PRZEWODY | DLU- BEZER. | ZW
PUNKT fodz] L1 | "0" GOSC| Ib | A |AR Rf Ro X R X SUMA | SUMA | 125 | K | Isw Tyt
OBWODU | i | L2 1 M |CIE| IEDN. | JEDN. | IEDN. R X
k| L3 PO
n |mm2|mm2| [m] [[A] [ Pl | (x| S0%am | Qdm | S03m £ {2 £ £ {2 [A] [A]
SON i | 70 70 32 20 M z | 0443 0,443 0.119 | 002835 [ 0,00762 | 00484 | 00476 |00848 (10027114 | 200
st Nr 10 i | 23 25 469 10 M z 12 12 0224 | L1236 [021011 | 11436 | 02301 | 14637 |15.013692 | 130
Objasnienia : bezpieczniki mocy srvblie
typ przewodu AR dlabezp. z Apeny SA
i-izolowany AsXSn (BFK) M-"k" wg przepisow o ochronie p. poraZ.
k - kabel PO -"E" dla bezp. WT-00/F z Polamu Pultusk
11 - napowietrzny soly P1-"k" dlabezp. WT-UF z Polamu Pultusk

Warto$¢ obliczeniowa pradow zwarciowych w projektowanym obwodzie jest wigksza od obliczeniowych
pradow wylaczajacych zabezpieczenia, Szybkie samoczynne wylaczenia zasilania w czasie <S§s w
uktadzie pracy sieci TN-C jest skuteczne

6.3. Sprawdzenie spadkOw napiecia

SPADKINAPIEC
OBIEET: Stacja nr 1675 WOLA RASZTOWSKA V OSIEDLE

PRZEWODY-
Nr TYP | PRZE (RODZ.|ILOSC| MOC DLU- |SUMA [SUMA LACZ
SLUPA KROJ i ODE. GOSC | ODB. |MOCY NIE
SZAFY n n P CO% 1 K "E" DU% | DU%
[mm2] | &k [szt] | [KW] [m] | [szt] | [KW] [2e] [22]

stNrll | As<sn | 25 i 1 0,114 | 0.93 21 1 0,114 1 1.308 0,01 0.01
sENr10 | AsXSn | 25 i 1 0,114 | 093 40 2 0,228 1 1,308 0,02 0,03
sENr9 | AsXSn | 25 i 1 0,114 | 093 42 3 0,342 1 1,308 0,04 0,07
stNr® | AsXSn | 25 i 1 0,114 | 093 49 4 0456 1 1,308 0,06 0.13
stNr7 | AsXSn | 25 i 1 0,114 | 093 A7 5 0,57 1 1,308 0,07 020
sENr6 | AsXSn | 25 i 1 0,114 | 093 38 6 0,684 1 1,308 0,07 0.26
stNr3 | AsXSn | 25 i 1 0,114 | 093 37 7 0,798 1 1,308 0,08 034
stNrd | AsXSn | 25 i 1 0,114 | 093 37 8 0,912 1 1,308 0,09 0.43
sENr3 | AsXSn | 25 i 1 0,114 | 093 38 9 1,026 1 1,308 0,10 0.53
stNr2 | AsXSn | 25 i 1 0,114 | 093 37 10 1,14 1 1,308 0,03 0,56
stNrl | AsXSn | 25 i 1 0,114 | 093 34 11 | 1254 1 1,308 0,03 0,60
0 AsXSn | 23 i 0 0 0,93 5 11 | 1254 1 1,308 0,01 0,60
istn AsXSn | 23 i 1 0,114 | 093 33 12 | 1,368 1 1,308 0,04 0,64
istn AsXSn | 23 i 1 0 0,93 11 13 | 1,368 1 1,308 0,01 0.63
50N AsXSn | 70 i 1 5 0,93 32 14 | 6368 1 0,501 0,06 0,72

Calkowity spadek napigcia speilnia wymagania norm
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7.Zestawienie materialow

7.1 Oswietlenie uliczne Szafka SON

Lp. Nazwa materialu Jedn. Ilos¢ | Uwagi
Miary

Szafka SON
1. Obudowa plastikowa IOP 54 OT44 Kpl 3
2. Przewdd AsXSn 2x25mm M 50
3. Uchwyt odciagowy kompletny Kpl 2
4. Rura RVS 47 M 4
5. Odgromnik GXa 0,66/5kA Kpl 4
6. Obudowa IP 56 40x40 z zamocowaniem Kpl 3
7. Gniazdo bezpiecznikowe potrdjne z pokrywa T 63/3N delta kpl 1
8. Wktadka Bi-wts20A i glowka bezpiecznikowa kpl 1
9. Obudowa S4 kpl 1
10. | Wylacznik nadmiarowo pradowy CLS6-D10A kpl 1
11. | SA-DT/1IW ZEGAR STERUJACY PROGRAMOWALNY kpl

astronomiczny 1
12. | DS.-TA/1S Wylacznik zmierzchowy w obudowie na szyng (1 | kpl

modut) 1
13. | Roztacznik Z-DSU1-102 kpl 3
14. | Stycznik Z-SCH 230/25-20 kpl 3
15. | Wylacznik nadmiarowo pradowy CLS6-C4 Kpl 3
16. | Wylacznik nadmiarowo pradowy CLS6-D10 Kpl 3
17. | Listwa zaciskowa LZG 35mm Kpl 14

Linia o§wietleniowa napowietrzna

1. Zerdz ZN-10 Szt 2
2. Zerdz E-10,5/6 Szt 3
3. Ustoje — B100 Kpl 6
4, Ustoje B60 Kpl 2
5. Sruba hakowa kompletna Kpl 16
6. Zacisk odciggowy SO117 Kpl 6
7. Zacisk Przelotowy SO 130 Kpl 10
8. Przewd6d AsXSn 2x25mm M 555

9. Wysiggnik stupa linii napowietrznej z obejmami szt 14

10. | Zacisk przebijajacy izolacjg Kpl 28

11. | Bezpiecznik SV 29.253 z wktadka 4A Kpl 14

12. | Oprawa o$wietleniowa SGS201-100W szt 14

13. | Lampa SON-PP 100W szt 14
14. | Ogranicznik przepigé Kpl 2

15. | Uziemienie stupa Kpl 2
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7.Rysunki techniczne
01 Plan trasy linii lokalizacja stupow
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02SCHEMAT IDEOWY LINII NISKIEGO NAPIECIA ZASILAJACEJ
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03 Schemat ideowy os$wietlenia ulicznego
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Obliczenia parametrow oSwietlenia i karty katalogowe
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