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OPIS OBIEKTU  
I PROJEKTOWANYCH ROBÓT. 

Podstawa opracowania: 
1.Umowa  nr 57/2008  zawarta  z Gmin� Klembów w dniu 12.11. 2008 r. 

2.Uzgodnienia z przedstawicielem inwestora  Dyrektorem Szkoły Pani�  El�biet�
Sadowsk�, 
3.Pomiary i ogl�dziny z natury wykonane w dniu 15.11.20089 r. 

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r, w sprawie okre�lenia 

metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

okre�lonych w programie funkcjonalno-u�ytkowym (Dz.U.z 2001 r. Nr 80, 

poz.867). 

I. DANE OGÓLNE  BUDYNKU.  
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruszu  zlokalizowana na  działce o 

nr ewid. 98/2 przy drodze gminnej utwardzonej. Obiekt  murowany wykonany w 

technologii tradycyjnej o trzech kondygnacjach w tym jednej piwnicznej  

zagł�bionej poni�ej poziom terenu.  

Budynek wyposa�ony jest w instalacje elektryczn� zasilon� z sieci energetycznej 

ogólnej,    instalacje wodoci�gow�  zasilon� z wodoci�gu wiejskiego, kanalizacj�
sanitarn� odprowadzon� do zbiorników podziemnych zlokalizowanych na działce. 

Budynek wyposa�ony jest w instalacj� centralnego ogrzewania zasilon� z pieca 

opalanego gazem ziemnym.  

Obiekt  jest w dobrym stanie technicznym.  Dla zabezpieczenia obiektu przed  

dalsz� erozj� czasow�, dla podniesienia jego walorów u�ytkowych przewiduje si�
wykonanie robót remontowych  opisanych w niniejszej dokumentacji.  

II. DANE TECHNICZNE  BUDYNKU.  
1. Fundamenty i ławy betonowe i �elbetowe. 

2. �ciany zewn�trzne budynku gr. 41-42 cm murowane w technologii 

tradycyjnej o warstwach: 

-warstwa wewn�trzna gr.25 cm z cegły ceramicznej na zaprawie  

  cementowo-wapiennej, 

-pustka powietrzna gr.4-5 cm, 

-warstwa zewn�trzna gr.12 cm z cegły wapienno-piaskowej 

  na zaprawie cementowo-wapiennej. 
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3. �ciany wewn�trzne konstrukcyjne  murowane z cegły pełnej ceramicznej na 

     zaprawie wapiennej, wewn�trzne  działowe   murowane  z cegły ceramicznej  

na zaprawie wapiennej.  

4. Stropy prefabrykowane kanałowe typu „cegła �era�ska” Wie�ce �elbetowe.  

5. Dach konstrukcji drewnianej pokryty blach� ocynkowana trapezow�
malowan�. 

6. Kominy z kanałami wentylacyjnymi z cegły pełnej ceramicznej, zako�czony 

czapk�  �elbetow�. W powierzchni kominów i czapek  ubytki tynku i muru. 

7. Podłogi: 

-w pomieszczeniach sanitarnych terakota, na klatce schodowej wykładzina 

betonowa lastrico, w pozostałych pomieszczeniach wykładziny z tworzyw 

sztucznych.  

8. Stolarka okienna  stara nietypowa drewniana  w słabym stanie technicznym 

(cz��� okien wymieniona na nowe z tworzywa PCV). 

9. Stolarka drzwi: 

-zewn�trzne drewniane klepkowe w słabym stanie technicznym, jeden otwór 

drzwiowy wymieniony na nowy. 

-wewn�trzne  płytowo-płycinowe i drewniane. 

10. Tynki wewn�trzne cementowo-wapienne. 

11. Tynki zewn�trzne – brak. 

12. Malowanie tynków wewn�trznych farbami wapiennymi, emulsyjnymi oraz 

w niektórych pomieszczeniach lamperia olejna do wys.  150 cm. 

13. W sanitariatach okładziny �cian do wys. 150 cm z płytek glazurowanych,   

14. Podokienniki wewn�trzne z  betonu lastricowego. 

15. Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.  

16. Budynek wyposa�ony jest w nast�puj�ce media infrastruktury technicznej: 

-instalacja elektryczna siły i �wiatła zasilona z sieci energetycznej wiejskiej, 

napowietrznej, 

-instalacja wodoci�gowa zasilona z wodoci�gu wiejskiego,  

-instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzaj�ce �cieki do szamba  

(zlokalizowanego na działce), 

-ogrzewanie budynku instalacj� centralnego ogrzewania zasilona z pieca c.o. 

opalanego gazem ziemnym.   

Brak nale�ytej izolacji termicznej �cian zewn�trznych i ostatniego stropu,  stare  

nieszczelne otwory okienne,  to główne powody dla których niezb�dne jest 

wykonanie szerokiego zakresu remontowych robót budowlanych budynku. 
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III. ZAKRES I TECHNOLOGIA ROBÓT
W robotach wewn�trznych budynku:
1.Wykonanie robot wyko�czeniowych cz��ci pomieszcze� piwnic budynku w tym wykonanie 

instalacji wod-kan. i elektrycznych. 

2.Wymiana starych podłóg korytarzy parteru i pi�tra z wykładzinami PCV i uło�enie wykładzin 

typu TARKIET. 

W robotach zewn�trznych budynku 
1.Rozebranie obróbek blacharskich i wykonanie nowych. 

5.Zdemontowanie  starej drewnianej (zu�ytej i nie spełniaj�cej �adnych wymogów technicznych)   

  stolarki okiennej oraz  zamontowanie  nowej z tworzywa PCV. 

6.Docieplenie ostatnich stropów wełn� mineraln�. 
7.Ocieplenie �cian zewn�trznych budynku płytami styropianu gr.12 cm – system STOPTER – 

przyklejenie płyt styropianowych do �cian (�ciany zewn�trzne gr.42 cm) z wypraw� tynkow�
mineraln�   wg technologii lekkiej mokrej.  

8.Ocieplenie �cian piwnicznych budynku płytami izolacyjnymi wodoodpornymi 

„HYDROMAX” o gr.8 cm mocowanymi za pomoc� praparatu (np. Stylbit, Izoplast KL, lub 

lepik na gor�co) z wypraw� tynkow� mineraln�   wg technologii lekkiej mokrej.  

9.Obło�enie płytkami klinkierowymi ró�nych elementów w elewacjach budynku (schody, 

�cianki, cokoły). 

10.Obni�enie terenów ziemnych przy �cianach budynku oraz wykonanie opaski. 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

         
Lp

Podstawa 

katalogow

a 

Opis robót jedn. 

miary 

ilo�� jedn.

1 2 3 4 5 

ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE WEWN�TRZNE (PIWNICE) 
1 KNR 4-01

0348-0300

Rozebranie �cianek działowych z cegły o gr.1/2 c. na 

zaprawie cem-wapiennej w pom. sanitariatów 9,19,11 

2,90x2,43 

m2 7,00

2 KNR 4-01

0329-0200

Wykucie otworów drzwiowych  w �cianach z cegły o 

gr.1/2 c. na zaprawie cem-wapiennej ,  do pom. 

sanitariatów 

1,00x2,10+0,50x2,10 

m2 3,15

3 KNR 4-01

0427-0500

analogia 

Rozebranie przepierzenia - �cianki  drewnianej – 

przegrodzenie korytarza 

2,70x2,40 

m2 6,50

4 KNR 4-01

0106-0200

Korytowanie w gruncie pod posadzki pomieszcze� piwnic 

oraz pod fundamenty �cianek działowych 

pom. 1 

(5,70x4,35+1,40x2x0,40)x0,20=5,20 

pom.2 

(8,90x2,70+3,02x1,46)x0,20=5,70 

pom.3 

5,70x2,00x0,20=2,28 

pom.4 

7,00x2,69x0,20=3,77 

pom.5 

9,40x5,70x0,20=10,70 

pom.6 

3,20x5,70x0,20=3,60 

pom.7 i  8 

5,55x6,00x0,20x2=13,32 

pom.9 

4,20x2,90x0,20=2,44 

pom.10 i 11 

3,67x2,90x0,20=2,13 

pom.12 

3,40x1,40x0,20=0,95 

pod �ciank� działow� sanitariatów 

2,90x0,20x0,20=0,12 

m3 50,20

5 KNR 4-01

0203-0100

Fundamenty z betonu �wirowego B15 pod �cianki 

działowe pom. piwnic – sanitariaty 

2,90x0,20x0,40 

m3 0,23

6 KNR 4-01

0302-0100

Izolacja pozioma �ciany j.w. pap� asfaltow� na lepiku 

asfaltowym 

2,90x0,20 

m2 0,58
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7 KNNR 2 

1201-0151

Podkład betonowy gr.15 cm na podło�u gruntowym z 

betonu B7,5 z kruszywa naturalnego w pom . piwnic 
pom.1 -  5,70x4,35+1,40x2x0,40)=25,90 

pom.2 -  8,90x2,70+3,02x1,46=28,50 

pom.3 -  5,70x2,00=11,40 

pom.4 -  7,00x2,69=18,80 

pom.5 -  9,40x5,70=53,60 

pom.6 -  3,20x5,70=18,20 

pom.7 i  8 -  5,55x6,00x2=66,60 

poM.9 -  4,20x2,90=12,20 

pom.10 -  1,80x2,90=5,20 

pom.11 -  1,75x2,90+0,26x1,05=5,40 

pom.12 -  3,40x1,40=4,80 

Razem 250,60 m2 x 0,15=37,60

m3 37,60

8 KNNR 2 

0601-0402

analogia 

Dwuwarstwowa  izolacja posadzki w pom. j.w. pap�
termozgrzewaln�

m2 250,60

9 KNNR 2 

0602-0305

Izolacja termiczna styropianem EPS 100 Termo Organika 

„w kropki” gr. 5,0 cm  - posadzki j.w. 

m2 250,60

10 KNR 2-02

1102-0100

Wylewka cementowa gr.5,0 cm pod posadzki, zbrojona 

krzy�owo siatk� z pr�tów fi.3 mm  co 10 cm 

m2 250,60

11 1102-0300 Dodatek za grubo�� do 5,0 cm x 3 m2 250,60

12 KNR 2-02

0120-0103

�cianki działowe z cegły dziurawki pojedy�czej kl.5 na 

zapraw� cem-wap.  o gr.1/4 c. w pom. sanitariatów 
pom.9 

1,20x2,00x2+2,12x2,00=9,00 

pom.10 

1,80x2,43=4,40 

pom.11 

1,75x2,43=4,30

m2 17,70

13 KNR 2-02

0120-0203

J.w. lecz ½ c.  pomi�dzy w pom. 10 i 11 

2,90x2,43 

m2 7,00

14 KNR 2-02

0803-0300

Tynki zwykłe kategorii III na �cianach pomieszcze�
piwnic 
pom. 1 

5,70x2+4,35x2)x2,43+0,40x4x2,43-(1,40x2x2,43)=43,50

pom.2 

(8,90x2+2,70x2+3,02x2)x2,43-1,40x2x2,43=64,30 

pom.3 

(5,70x2+2,00x2)x2,43=35,00 

pom.4 

(7,00x2+2,69x2)x2,43=47,20 

pom.5 

(9,40x2+5,70x2)x2,43=73,40 

pom.6 

(3,20x2+5,70x2)x2,43=43,30 

pom.7 i  8 

(5,55x2+6,00x2)x2,43x2=112,30 

po.9 

(4,20+2,90+1,60+2,54+1,00x2+0,78)x2,43+(2,12x2+0,06+1,20x4+0,0

6x2)x2,00=52,50 

pom.10 

(1,80x2+1,79x2+1,05x2)x2,43+1,80x2,00x2=29,80 

pom.11 

(1,75+2,01+1,79x2+1,05x2)x2,43+1,75x2,00x2=30,00 

pom.12 

5,70x2+1,40x2)x4,30=61,10 

pom.15 

(5,30x2+2,05x2)x2,40=35,30 

m2 627,60
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15 KNR 2-02

0803-0600

J.w. lecz na sufitach 

250,60 

+ pom. 15 – 5,30x2,15 

m2 262,00

16 KNR 2-02

2007-0300

Konstrukcja rusztów pod okładziny z płyt gips-karton, 

podesty (pulpit) pod umywalki w sanitariatach 

pom.10 

1,79x0,50+1,79x0,80=2,40 

pom.11 

0,80x0,50+0,80x0,80=1,10 

m2 3,50

17 KNR 2-02

2006-0431

Okładzina pojedy�cza z płyt gipsowo-kartonowych  

wodoodpornych gr.12,5 mm na ruszcie j.w. 

m2 3,50

18 KNNR 2 

1104-0200

O�cie�nice drewniane drzwi wewn�trznych, fabrycznie 

wyko�czone 

1,00x2,10x12 

m2 25,20

19 KNR 4-01

0310-0500

Sprawdzenie przewodów kominowych w poziomie 

piwnic, parteru,  pi�tra i poddasza 

12,00x43 

m 516,00

20 KNR 4-01

0322-0200

Osadzenie kratek wentylacyjnych z blachy stalowej 

powlekanej 14x14 cm z �aluzj� w �cianach z cegieł 

szt 11,00

21 KNNR 2 

0302-0740

analogia 

Osadzenie podokienników z tworzywa „MARMOLIT” 

prefabrykowanych o szer.35 cm i gr. 4,0 cm 

1 - 1,05x2 

3 - 1,05 

4 - 1,35x2 

5 - 1,05x4   

6 - 1,05x2 

7 - 1,65x3 

8 - 1,65x2+1,35 

9 - 1,05x2 

10 - 1,05 

11 – 105 

m 26,00

22 KNR 2-02

0822-0600

Licowanie �cian płytkami glazurowanymi mocowanymi 

na klej o wym. 15x15 lub 20x20 cm w pom. sanitariatów 

pom. 9  

(4,20+2,90+1,60+2,54+1,00x2+0,78)x2,40+(2,12x2+1,20

x4+0,06x3)x2,00+1,20x0,09x2+2,12x0,09=52,50 

pom. 10  

(1,80x2+1,79x2+1,05x2)x2,40+1,80x2x2,00 

+1,79x0,50=30,40  

pom.11  

(1,75+2,01+1,79x2+1,05x2)x2,40+(1,75+2,10x2,00 

+0,80x0,50=30,60  

m2 113,50

23 wycena 

własna 

Listwy naro�nikowe z tworzywa PCV 

pom.9  

2,40x4+2,00x14+0,90x7+1,20x4 = 48,70 

pom.10  

2,40x4+2,00x10+1,80x2+0,90x3 = 35,90 

pom.11  

2,40x6+2,00x9+1,75x2+0,90x3= 38,60 

m 123,20
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24 KNR 2-02

1118-0401

Posadzki z płytek ceramicznych podłogowych 

terakotowych, szkliwionych, antyposlizgowe, układane na 

klej metod� zwykł�
pom.1 

5,70x4,35+1,40x2x0,40)=26,00 

pom.2  

8,90x2,70+3,02x1,46=28,50 

pom.3 

5,70x2,00=11,40 

pom.4 

7,00x2,69=18,80 

pom.9 

4,20x2,90-(2,12+1,20x2)x0,06=11,90 

pom.10 

1,79x1,80+1,80x1,05+=5,10 

pom.11 

1,75x1,79+2,01x1,05=5,20 

pom.13 

5,90x5,55=32,70 

pom.14 

9,90x2,70+3,00x0,90+3,00x2,90=38,10 

pom.15 

5,30x2,05=10,90 

pom.16 

2,80x1,70=4,80 

m2 193,40

25 KNR 4-01

0803-0100

Naprawa – uzupełnienie podło�a betonowego schodów 

zaprawa cementow�
5,70x1,40 

m2 8,00

26 KNR 2-02

1121-0500

Okładziny schodów wewn. płytkami „Gres” o wym. 

30x30 cm układane na klej metod� kombinowan�
5,70x1,40+1,40x0,15x14 

m2 11,00

27 KNR 2-02

1120-0100

Przygotowanie podło�a pod cokoliki wys. 10 cm z płytek 

układanych na klej 

pom.1 

5,70x2+4,35x2=19,10 

pom.2  

8,90x2+2,70x2+3,12x2+1,46x2=32,30 

pom.3 

5,70x2+2,00x2=15,40 

pom.4 

7,00x2+2,69x2=19,40 

pom.12 

5,70x2+1,40x2+0,25x14x2=21,20 

pom.13 

5,90x2+5,55x2=22,90 

pom.14 

9,90x2+2,70+2,90x2+2,99=30,30 

pom.15 

5,30x2+2,05x2=14,70 

pom.16 

2,80x2+1,70x2=9,00 

m 184,30
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28 KNR 2-02

1120-0201

Cokoliki wys.10 cm z płytek terakotowych szkliwionych, 

układane na klej 

m 184,30

29 KNR 2-02

1102-0400

Listwy wtopione w podkład przy posadzkach z tworzyw 

sztucznych 

-pom. na parterze i pi�trze 184,30 

-pozostałe pom. piwnic 

5-(9,40+5,70)x2=30,20 

6-(3,20+5,70)x2=17,80 

7 i 8 – (5,55+6,00)x2x2=46,20 

m 278,50

30 KNR 2-02

1503-0201

Malowanie zwykłe farb� ftalow� tynków wewn. �cian 

piwnic dwukrotnie bez szpachlowania (lamperia) 
 pom.1 

(5,70+4,35)x2x1,50=30,20 

pom.2  

(8,90x2+2,70+3,12x2)x1,50=40,10 

pom.3 

(5,70+2,00)x2x1,50=23,10 

pom.4 

(7,00+2,69)x2z1,50=29,10 

pom.5 

(9,40+5,70)x2x1,50=45,30 

pom.6 

(3,20+5,70)x2x1,50=26,70 

pom. 7 i 8 

(5,55+6,00)x2x2x1,50=69,30 

pom.12 

(5,70+1,40)x2x1,50=21,30 

pom.15 

(5,30+2,05)x2x1,50=22,10

m2 307,20

31 KNNR 3 

0605-0400

Dwukrotne malowanie pozostałych pow. �cian i sufitów  

farb� emulsyjn� z przygotowaniem podło�a 

(5,70+4,35)x2x0,90+5,70x4,35=42,90 

pom.2  

(8,90x2+2,70+3,12x2)x0.90+8,90x2,70+3,12x1,46=52,65

pom.3 

(5,70+2,00)x2x0,90+5,70x2,00=25,30 

pom.4 

(7,00+2,69)x2z0,90+7,00x2,69=32,30 

pom.5 

(9,40+5,70)x2x0,90+9,40x5,70=80,80 

pom.6 

(3,20+5,70)x2x0,90+3,10x5,70=34,30 

pom. 7 i 8 

(5,55+6,00)x2x2x0,90+5,55x6,00x2=108,20 

pom.9 

4,20x2,90=12,20 

pom.10 

2,90x1,80=5,20 

pom11 

1,75x2,40+0,26x1,05=5,40 

pom.12 

(5,70+1,40)x2x0,90+5,70x1,40=20,80 

pom.15 

(5,30+2,05)x2x2,80+5,30x2,05=52,00 

m2 472,10
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32 KNNR 2 

1103-0230

Skrzydła drzwiowe płytowo-płycinowe, profilowane, 

wewn�trzne, konfekcjonowane, jednoskrzydłowe i 

dwuskrzydłowe 

0,90x2,10x12 

m2 22,70

33 KNR 4-01

0329-0300

Wykucie otworu okiennego w �cianie z cegły na zaprawie 

cem-wapiennej o gr. pow.1/2 c. 

-okno na schody piwniczne w elewacji 2  - 0,90x0,90

-okno do kotłowni 1,20x0,90 

(0,90x0,90+1,20x0,90)x0,42 

m3 0,80

34 KNR 4-01

0304-0210

Uzupełnienie, zamurowanie �ciany zew. po wykutym 

otworze okiennym w kotłowni, bloczkami betonu 

komórkowego na zaprawie cem-wapiennej 

1,20x0,90x0,42 

m3 0,45

WYMIANA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH   
NA KORYTARZACH PARTERU I PI�TRA 

35 KNR 4-01

0818-0500

Zerwanie posadzek z płytek PCV  na korytarzach i hall-ch 

na parterze i pi�trze, wraz z rozebraniem listew 

przy�ciennych   

parter: 

5,70x4,60+3,20x1,30+13,20x2,65+5,00x5,00+10,40x2,90

=120,50 

pi�tro: 

5,70x4,60+2,30x1,90+13,20x2,65+5,50x5,00+10,40x2,90

=123,20 

m2 243,70

36 KNNR 2 

1206-0104

analogia 

Wykładzina podłogowa typu TARKIET  wraz z 

przygotowaniem podło�a, w pomieszczeniach j.w. 

m2 243,70

37 KNR 2-02

1102-0400

Listwy wtopione w podkład przy posadzkach z tworzyw 

sztucznych 

-pom. na parterze i pi�trze 184,30 

-pozostałe pom. piwnic 

5-(9,40+5,70)x2=30,20 

6-(3,20+5,70)x2=17,80 

7 i 8 – (5,55+6,00)x2x2=46,20 

m 278,50

ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH WEWN. 
38 KNR 4-01

0106-0100

Wykopy w gruncie wewn. budynku pod ruroci�gi 

sanitarne 

(6,00+3,00)x0,70x0,80 

m3 5,04

39 KNNR 4 

0203-0400

Monta� ruroci�gu z rur PVC kanalizacyjnych o 

poł�czeniach wciskowych o �r. 160 mm kielichowych, w 

gotowym wykopie  

m 12,00



-26- 

40 KNNR 4 

0208-0200

J.w. lecz o �r. 75 mm m 6,00

41 KNNR 4 

0211-0200

Dodatki za wykonanie podej�� odpływowych z rur i 

kształtek z PVC o poł�czeniach wciskowych o �r. 75 mm 

szt 8,00

42 KNNR 4 

0218-0100

Monta� wpustów �ciekowych z tworzywa sztucznego z 

kratka metalow� o �r. 50 mm 

szt 2,00

43 KNNR 4 

0230-0201

Monta� umywalek porcelanowych z syfonem mosi��nym, 

na pulpicie z płyt gips-karton wyło�onych glazur�
kpl 3,00

44 KNNR 4 

0233-0300

Monta� ust�pu typu „kompakt” kpl 2,00

45 KNNR 4 

0234-0200

Monta� pisuaru porcelanowego z zaworem spłukuj�cym kpl 1,00

46 KNNR 4 

0112-0200

Monta� ruroci�gu  z tworzywa sztucznego o �r. 25 mm. 

o poł�czeniach zgrzewanych na �cianach budynku 

m 35,00

47 KNNR 4 

0116-0201

Dodatki za podej�cia dopływowe, w ruroci�gach z 

tworzyw sztucznych – z polipropylenu 

szt 8,00

48 KNNR 4 

0135-0301

Monta� zaworu czerpalnego mosi��nego ze zł�czk� do 

w��a o �r.25 mm w pom. „9” 

szt 1,00

49 KNNR 4 

0137-0300

Monta� baterii umywalkowych stoj�cych 

jednoramiennych  

szt 3,00

50 KNNR 4 

0137-0800

Monta� baterii natryskowych �ciennych, mosi��nych z 

natryskiem przesuwnym 

szt 2,00

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
51 KNR 4-01

0535-0800

Rozebranie podokienników zewn. z blachy stalowej nie 

nadaj�cej si� do u�ytku 

1,00 x 32 = 32,00 

1,30 x 12 = 15,60 

1,50 x 63 = 94,50 

        
---------------------------------

                   142,50x0,25 

m2 35,60

52 KNR 4-01

0354-0400

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych o pow.do 2 m2 o 

wym. 

-okna     

0,90x0,60 x 5 szt. 

0,90x0,90 x 14 szt. 

1,20x0,90 x 11 szt. 

1,50x0,90 x 8 szt. 

0,90x1,50 x 14 szt. 

1,20x1,50 x 1 szt. 

szt 53,00
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53 0354-0500 J.w. lecz o pow. ponad 2,0 m2 

-okna 

1,50x1,50 x 55 szt. 

-drzwi 

1,00x1,50 x 1 szt. 

1,15x2,20 x 3 szt. 

1,15x2,50 x 1 szt. 

m2 136,30

54 KNNR7 

0701-0300

analogia 

Monta� otworów okiennych – profile z tworzywa PCV bez 

dodatków metali ci��kich, profil szeroki trzykomorowy o 

równym podziale przegród, profil usztywniony stal�, 
okucia obwiedniowe typu Roto lub podobnej klasy 

przymocowane do usztywnie� stalowych. Dwie szyby 

zespolone hermetycznie, szkło płaskie  niskoemisyjne 

termofloat (np.4-16-4) od strony zewn�trznej szyba 

antywłamaniowa  

Ramy w kolorze białym. 

Współczynnik izolacyjno�ci cieplnej: 

-ram poni�ej k=1,6 W/m2K 

-szyb             k=1,1 W/m2K. 

o powierzchni do 1,50 m2 

0,90x0,60 x 5 szt. 

0,90x0,90 x 14 szt. 

1,20x0,90 x 11 szt. 

1,50x0,90 x 8 szt. 

0,90x1,50 x 14 szt. 

m2 55,70

55 0701-0500

analogia 

J.w. lecz o pow.  powy�ej  1,50 m2 

1,20x1,50 x 1 szt. 

1,50x1,50 x 55 szt. 

m2 125,60

56 wycena 

własna 

Drzwi wej�ciowe  antywłamaniowe klasy „C” , z 

o�cie�nic�, obustronna blacha stalowa powlekana, 

ocieplone, wykonane fabrycznie, z dwoma zamkami,  o 

wymiarach: 

-zej�cie do piwnic w elewacji 7  

 1,00x2,10 

-wej�cia na poziomie parteru i wej�cie do piwnicy w 

elewacji 4 

 1,15x2,20   

 -wej�cie na poziomie parteru w elewacji 7 

1,15x2,50 

szt. 

szt. 

szt. 

1,00

3,00

1,00

ELEWACJA – DOCIPIENIE �CIAN  i  OSTATNIEGO  STROPU 
57 KNR 4-01

0535-0500

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj�cych si� do 

u�ytku 

9,00x13+6,00x2 

m 129,00

58 KNR 4-01

0212-0100

Rozebranie opaski betonowej przy �cianie budynku o gr. 

do 15 cm 

(19,00+26,00+9,60+13,25x2=10,90+5,00+18,90)x0,60 

x0,10 

m2 7,00
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59 KNR 0-23

2611-0100

Przygotowanie starego podło�a �cian zewn. pod 

docieplenie metod� lekk�-mokr� – oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie 

elewacja 1 

19,00x7,20-0,90x1,50x4+1,50x1,50x14)=100,50 

elewacja 2 

26,00x7,20-(1,50x1,50x12+1,10x2,20)=157,60 

elewacja 3 

9,60x7,20+9,60x3,20x0,50-(1,50x1,50x5)=73,20 

elewacja 4 

(13,25+0,60)x7,20-(1,50x1,50x4+0,90x1,50+1,20x1,50 

+1,15x2,20)=85,00 

elewacja 5 

10,90x7,20-(0,90x1,50x11+1,15x2,20)=61,10 

elewacja 6 

(13,25+1,20)x7,20-(1,50x1,50x8)=86,00 

elewacja 7 

10,85x7,20+10,85x3,20x0,50-1,50x1,50x2 

+1,15x2,50)=88,10 

elewacja 8 

18,90x7,20-(1,50x1,50x10+0,90x1,50x2)=110,90 

elewacja 9 

2,10x6,50=13,70 

plus o�cie�a  

-0,60x5x2=6,00 

-0,90x(14x3+11x2+8x2+14+5+3)=91,80 

-1,20x(11+1)=14,40 

-1,50x(8+6+14x2+2+4+55x2)=237,00 

-1,15x4+1,00+2,10x2+2,20x6+2,50x4=33,00 

razem o�cie�a 382,20x0,20=76,50 

758,70+76,50=835,20 

m2 852,60

60 KNR 2-03

2611-0200

Przygotowanie starego podło�a pod ocieplenie metoda 

lekk�-mokr�, jednokrotne gruntowanie emulsj� Atlas Uni-

grunt 

m2 835,20

61 KNR 0-23

2612-0100

Ocieplenie �cian budynku płytami styropianu gr.12 cm – 

system STOPTER – przyklejenie płyt styropianowych do 

�cian (�ciany zewn�trzne gr.42 cm) 

m2 758,70

62 KNR 0-23

2612-0100

Ocieplenie �cian budynku j.w. lecz  płytami 

styropianowymi gr.3,0 cm o�cie�y okien i drzwi 

382,20x0,25 

m2 95,60

63 KNR 0-23

2612-0300

Przymocowanie płyt styropianowych do �ciany – dyble 

plastikowe (5 szt./m2) 

758,70x5 

szt 3794,00

64 KNR 0-23

2612-0600

Przyklejenie siatki nylonowej m2 758,70

65 KNR 0-23

2612-0700

J.w. lecz na o�cie�ach m2 95,60

66 KNR 0-23

2612-0800

Ochrona naro�ników wypukłych k�townikiem 

metalowych 

-naro�a budynku 8,80x9=79,20 

-naro�a o�cie�y 382,20 

m 461,40

67 KNR 0-23

2612-0900

Zamocowanie listwy cokołowej 

19,20+26,20+9,80+13,40x2+0,75+1,35+11,15+19,05 

m 114,30
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68 KNR 0-23

0933-0100

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych 

tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N200 o fakturze 

nakrapianej lub R200 o fakturze rustykalnej gr.3 mm wyk. 

R�cznie – nało�enie podkładowej masy tynkarskiej  

m2 835,20

69 KNR 0-23

0933-0200

J.w. lecz warstwa zasadnicza m2 835,20

70 KNR4-01 

0104-0200

Wykopy pionowe przy odkrywaniu odcinkami 

istniej�cych �cian piwnic dla wykonania docieplenia 

(19,00+26,00+9,60+13,25x2+10,90+10,85+18,90)x1,20x1

,00 

m3 146,10

71 KNR 0-23

2611-0100

Przygotowanie odkrytego z gruntu podło�a �cian zewn. 

oraz �cian powy�ej gruntu (poziom piwnic) pod 

docieplenie  

19,00+26,00+9,60+13,25x2+10,90+10,85+18,90=121,75 

x(1,20+1,65)=347,00 

m2 347,00

72 KNR 2-02

0603-0700

Izolacja przeciwilgociowa �cian pionowych piwnic 

emulsj� asfaltowa – pierwsza warstwa 

121,75x1,20  

m2 146,10

73 0603-0800 J.w. lecz druga warstwa m2 146,10

74 KNR 0-23

2612-0100

Ocieplenie �cian piwnicznych budynku płytami 

izolacyjnymi wodoodpornymi „HYDROMAX” o gr.8 cm 

mocowanymi za pomoc� praparatu (np. Stylbit, Izoplast 

KL, lub lepik na gor�co) 

m2 347,00

75 KNR 4-01

0105-0200

Zasypanie wykopu przy budynku zaizolowanych �cian 

piwnicznych, gruntem z urobku z warstwowym 

zag�szczeniem 

m3 146,10

76 KNR 0-23

2612-0600

Przyklejenie siatki nylonowej do płyt izolacyjnych 

„HYDROMAX” powy�ej gruntu 

121,75x1,65 

m2 200,90

77 KNR 2-03

2611-0200

Jednokrotne gruntowanie emulsja Tynkolit warstwy 

klejowej pod wykonanie tynku mozaikowego na cokole 

m2 200,90

78 KNR 0-17

0929-0300

analogia 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej 

mieszanki �ywiczno-mineralnej  na cokole j.w. (4,5 

kg/m2) 

m2 200,90

79 KNNR 3 

0607-0100

Dwukrotne malowanie tynków rustykalnych  

zewn�trznych farba fasadowa z przygotowaniem 

powierzchni 

(5,20+1,10)x6,20+(6,50+1,10)x7,00+12,40x2,80+4,50x1,8

0 

m2 135,08

80 KNR 2-02

0506-0200

Podokienniki zewn�trzne z blachy stalowej powlekanej  

gr.0,55 mm w rozwini�ciu pow. 25 cm 

142,10x0,40 

m2 56,90

81 KNR 2-02

1604-0100

Rusztowania zewn�trzne rurowe o wys. do 10 m  

(19,50+27,00+10,60+10,90+14,00x2+11,00+20,00+3,00) 

x9,00 

m2 1170,00

82 KNNR 6 

0502-0101

Opaska przy �cianie budynku z  kostki brukowej 

betonowej gr.6,0 cm kolorowej na podsypce piaskowej

121,75x0,70 

m2 85,20

83 0404-0100 Obrze�a betonowe 6x20 cm m 121,75
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84 KNR 2-02

0613-0312

Izolacja cieplna na ostatnim stropie z wełny mineralnej 

gr.10 cm układana na sucho pomi�dzy legarami 

drewnianymi  j.n. 

18,75x12,20+6,00x8,65+7,60x9,35+5,65x10,30 

+13,20x9,30+8,20x7,00x0,50 

m2 561,70

85 KNNR 2 

0604-0200

Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej  na 

konstrukcji legarów drewnianych j.n. 

m2 561,70

86 KNR 2-02

1110-0401

�lepa podłoga z desek gr. 25 mm niestruganych 

układanych a�urowo na legarach drew. 5x10 cm (co 1,0-

1,2 m)  - drewno zabezpieczone �rodkami grzybobójczymi 

i owodobójczymi 

m2 561,70

ROBOTY RÓ�NE - ZEWN�TRZNE 
87 KNR 2-02

1101-0100

Podkład betonowy z betonu B10 na podło�u gruntowym 

(zej�cie do piwnic w elewacji 4) 

2,10x1,70x0,10 

m3 0,36

88 KNNR 2 

1203-0120

Wyło�enie pow. schodów zewn�trznych płytkami „GRES” 

mrozoodporne na zapraw� klejowa mrozoodporn�
-schody w elewacji 2 

3,70x1,50+1,50x0,15x8+3,70x0,15x2=8,50 

-schody w elewacji 4 

3,80x1,50+1,50x0,16x9+3,80x0,15+1,70x1,74+1,74x0,20

x6+1,74x0,15x7+2,10x1,74=19,00 

-schody w elewacji 5 

3,25x1,54+1,54x0,17x9+3,25x0,15=7,80 

-schody w elewacji 7 

2,60x1,75+3,00x1,31+1,31x0,17x10+3,00x2x0,15+1,40 

x1,10+1,45x1,10+1,10x0,16x6+2,20x1,50=19,10 

m2 54,40

89 KNNR 2 

1002-0100

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm na zaprawie 

klejowej Atlas-plus, �cian i ró�nych elementów 

zewn�trznych budynku  

elewacja 2 

-�cianka pod schodami (1,50x2+0,12x2)x1,20=3,90 

elewacja 4 

-�cianka pod schodami i murki 

(1,50x2+0,15x2)x1,20+3,50x1,05=7,60 

elewacja 5 

-�cianki pod schodami (1,50x2+0,24x2)x1,20=4,20 

elewacja 7 

-zej�cia do piwnic 

(2,20x1,50)x2x2,50=9,25 

m2 25,00

90 KNR 4-01

0533-0200

Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, w 

ró�nych miejscach budynku (przy podestach schodowych, 

wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i kraw�dzi) 

m2 25,00

91 KNR 4-01

1212-0401

Malowanie ftalowe prostych krat i balustrad schodowych 

(3,70x2+3,80x2+3,70+1,75x2+0,65x2+3,00x2)x1,10 

m2 32,50

92 KNR 2-01

0201-0500

Wykonanie spadku gruntu od budynku poprzez 

korytowanie i odwiezienie urobku na teren działki 

(30,00+10,00+11,00)x3,00x0,25+10,90x15,00x0,25 

m3 79,20

93 KNR 2-02

0519-0300

Monta� prefabrykowanych rur spustowych półokr�głych o 

�r. 15 cm z blachy stalowej powlekanej 

9,00x12+5,50+7,00 

m 240,50


