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OPIS OBIEKTU
I PROJEKTOWANYCH ROBOT.

Podstawa opracowania:

1.Umowa nr 57/2008 zawarta z Gming Klembow w dniu 12.11. 2008 r.
2.Uzgodnienia z przedstawicielem inwestora Dyrektorem Szkoty Pania Elzbieta
Sadowska,

3.Pomiary 1 oglgdziny z natury wykonane w dniu 15.11.20089 r.

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r, w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.z 2001 r. Nr 80,
p0z.867).

I. DANE OGOLNE BUDYNKU.

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej w Kruszu zlokalizowana na dzialce o
nr ewid. 98/2 przy drodze gminnej utwardzonej. Obiekt murowany wykonany w
technologii tradycyjnej o trzech kondygnacjach w tym jednej piwniczne]
zaglebionej ponizej poziom terenu.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna zasilong z sieci energetyczne;j
ogolnej, instalacje wodociagowa zasilong z wodociagu wiejskiego, kanalizacje
sanitarng odprowadzona do zbiornikéw podziemnych zlokalizowanych na dziatce.
Budynek wyposazony jest w instalacj¢ centralnego ogrzewania zasilona z pieca
opalanego gazem ziemnym.

Obiekt jest w dobrym stanie technicznym. Dla zabezpieczenia obiektu przed
dalsza erozja czasowa, dla podniesienia jego waloréw uzytkowych przewiduje si¢
wykonanie robot remontowych opisanych w niniejszej dokumentacji.

II DANE TECHNICZNE BUDYNKU.

. Fundamenty i fawy betonowe i zelbetowe.
2. Sciany zewnetrzne budynku gr. 41-42 cm murowane w technologii

tradycyjnej o warstwach:

-warstwa wewngtrzna gr.25 cm z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapienne;j,

-pustka powietrzna gr.4-5 cm,

-warstwa zewngtrzna gr.12 cm z cegly wapienno-piaskowe;]
na zaprawie cementowo-wapienne;j.
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3. Sciany wewngetrzne konstrukcyjne murowane z cegly pelnej ceramicznej na
zaprawie wapiennej, wewngtrzne dzialowe murowane z cegly ceramicznej
na zaprawie wapienne;j.

4. Stropy prefabrykowane kanalowe typu ,,cegla zeranska” Wience zelbetowe.
. Dach konstrukcji drewnianej pokryty blacha ocynkowana trapezowa
malowana.

6. Kominy z kanalami wentylacyjnymi z cegly petnej ceramicznej, zakonczony
czapka zelbetowa. W powierzchni kominow 1 czapek ubytki tynku 1 muru.

7. Podlogi:
-w pomieszczeniach sanitarnych terakota, na klatce schodowej wykltadzina
betonowa lastrico, w pozostatych pomieszczeniach wyktadziny z tworzyw
sztucznych.

8. Stolarka okienna stara nietypowa drewniana w stabym stanie technicznym
(czg¢s¢ okien wymieniona na nowe z tworzywa PCV).

9. Stolarka drzwi:
-zewngtrzne drewniane klepkowe w stabym stanie technicznym, jeden otwor
drzwiowy wymieniony na nowy.
-wewnetrzne ptytowo-ptycinowe i drewniane.

10.Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne.

11.Tynki zewngtrzne — brak.

12.Malowanie tynkéw wewnetrznych farbami wapiennymi, emulsyjnymi oraz
w niektorych pomieszczeniach lamperia olejna do wys. 150 cm.

13.W sanitariatach oktadziny scian do wys. 150 cm z ptytek glazurowanych,

14.Podokienniki wewngtrzne z betonu lastricowego.

15.0brobki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.

16.Budynek wyposazony jest w nast¢gpujace media infrastruktury techniczne;j:
-instalacja elektryczna sity 1 S$wiatla zasilona z sieci energetycznej wiejskiej,
napowietrznej,
-instalacja wodociagowa zasilona z wodociagu wiejskiego,
-instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzajace S$cieki do szamba
(zlokalizowanego na dziatce),
-ogrzewanie budynku instalacja centralnego ogrzewania zasilona z pieca c.o.
opalanego gazem ziemnym.

)}

Brak nalezytej izolacji termicznej §cian zewngtrznych 1 ostatniego stropu, stare
nieszczelne otwory okienne, to gléwne powody dla ktérych niezbedne jest
wykonanie szerokiego zakresu remontowych robdt budowlanych budynku.



1. ZAKRES I TECHNOLOGIA ROBOT

W robotach wewnetrznych budynku:

1.Wykonanie robot wykonczeniowych czgsci pomieszczen piwnic budynku w tym wykonanie
instalacji wod-kan. i elektrycznych.

2.Wymiana starych podtog korytarzy parteru 1 pigtra z wyktadzinami PCV 1 utozenie wyktadzin
typu TARKIET.

W robotach zewnetrznych budynku

1.Rozebranie obrobek blacharskich i wykonanie nowych.

5.Zdemontowanie starej drewnianej (zuzytej i1 nie spetniajacej zadnych wymogdéw technicznych)
stolarki okiennej oraz zamontowanie nowej z tworzywa PCV.

6.Docieplenie ostatnich stropéw welng mineralna.

7.0cieplenie $cian zewngtrznych budynku ptytami styropianu gr.12 cm — system STOPTER —

przyklejenie ptyt styropianowych do $cian (Sciany zewngtrzne gr.42 cm) z wyprawa tynkowa

mineralng wg technologii lekkiej mokre;.

8.0cieplenie  $cian  piwnicznych budynku ptytami izolacyjnymi  wodoodpornymi

»~HYDROMAX” o gr.8 cm mocowanymi za pomocg praparatu (np. Stylbit, Izoplast KL, lub

lepik na goraco) z wyprawa tynkowa mineralng wg technologii lekkiej mokre;j.

9.0btozenie ptytkami klinkierowymi réznych elementéw w elewacjach budynku (schody,

$cianki, cokoty).

10.0Obnizenie terendw ziemnych przy scianach budynku oraz wykonanie opaski.
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PRZEDMIAR ROBOT
Podstawa Opis robot jedn. | ilos¢ jedn.
katalogow miary
Lp q
1 2 3 4 5

ROBOTY REMONTOWE OGOLNOBUDOWLANE WEWNETRZNE (PIWNICE)

KNR 4-01
0348-0300

Rozebranie $cianek dziatlowych z cegly o gr.1/2 c. na
zaprawie cem-wapiennej w pom. sanitariatoéw 9,19,11
2,90x2,43

m2

7,00

KNR 4-01
0329-0200

Wykucie otworéw drzwiowych w $cianach z cegly o
gr.1/2 c¢. na zaprawie cem-wapiennej , do pom.
sanitariatow

1,00x2,10+0,50x2,10

m2

3,15

KNR 4-01
0427-0500
analogia

Rozebranie przepierzenia - $cianki
przegrodzenie korytarza

2,70x2,40

drewniane] —

m2

6,50

KNR 4-01
0106-0200

Korytowanie w gruncie pod posadzki pomieszczen piwnic
oraz pod fundamenty $cianek dzialowych
pom. 1
(5,70x4,35+1,40x2x0,40)x0,20=5,20
pom.2
(8,90x2,70+3,02x1,46)x0,20=5,70
pom.3

5,70x2,00x0,20=2,28

pom.4

7,00x2,69x0,20=3,77

pom.5

9,40x5,70x0,20=10,70

pom.6

3,20x5,70x0,20=3,60

pom.71 8

5,55x6,00x0,20x2=13,32

pom.9

4,20x2,90x0,20=2,44

pom.101 11

3,67x2,90x0,20=2,13

pom.12

3,40x1,40x0,20=0,95

pod $cianke dzialowa sanitariatow
2,90x0,20x0,20=0,12

m3

50,20

KNR 4-01
0203-0100

Fundamenty z betonu zwirowego B15 pod $cianki
dziatowe pom. piwnic — sanitariaty
2,90x0,20x0,40

m3

0,23

KNR 4-01
0302-0100

Izolacja pozioma $ciany j.w. papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym
2,90x0,20

m2

0,58
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7 | KNNR 2 [Podktad betonowy gr.15 cm na podlozu gruntowym z| m3 37,60
1201-0151 | betonu B7,5 z kruszywa naturalnego w pom . piwnic
pom.1 - 5,70x4,35+1,40x2x0,40)=25,90
pom.2 - 8,90x2,70+3,02x1,46=28,50
pom.3 - 5,70x2,00=11,40
pom.4 - 7,00x2,69=18,80
pom.5 - 9,40x5,70=53,60
pom.6 - 3,20x5,70=18,20
pom.71 8- 5,55x6,00x2=66,60
poM.9 - 4,20x2,90=12,20
pom.10 - 1,80x2,90=5,20
pom.11 - 1,75x2,90+0,26x1,05=5,40
pom.12 - 3,40x1,40=4,80
Razem 250,60 m2 x 0,15=37,60
8 | KNNR 2 |Dwuwarstwowa izolacja posadzki w pom. j.w. papa| m2 250,60
0601-0402 | termozgrzewalna
analogia
9 | KNNR 2 [Izolacja termiczna styropianem EPS 100 Termo Organika| m2 250,60
0602-0305 |,,w kropki” gr. 5,0 cm - posadzki j.w.
10 | KNR 2-02 | Wylewka cementowa gr.5,0 cm pod posadzki, zbrojona| m2 250,60
1102-0100 | krzyzowo siatka z pretow fi.3 mm co 10 cm
11 | 1102-0300 | Dodatek za grubos¢ do 5,0 cm x 3 m2 250,60
12 | KNR 2-02 |Scianki dziatlowe z cegly dziurawki pojedynczej kl.5 na| m2 17,70
0120-0103 | zaprawg cem-wap. o gr.1/4 c. w pom. sanitariatow
pom.9
1,20x2,00x2+2,12x2,00=9,00
pom.10
1,80x2,43=4,40
pom.11
1,75x2,43=4,30
13 | KNR 2-02 |J.w. lecz /2 c. pomiedzy w pom. 101 11 m2 7,00
0120-0203 |2,90x2,43
14 | KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii Il na $cianach pomieszczen| m?2 627,60
0803-0300 | piwnic
pom. 1

5,70x2+4,35x2)x2,43+0,40x4x2,43-(1,40x2x2,43)=43,50
pom.2
(8,90x2+2,70x2+3,02x2)x2,43-1,40x2x2,43=64,30
pom.3

(5,70x2+2,00x2)x2,43=35,00

pom.4

(7,00x2+2,69%2)x2,43=47,20

pom.5

(9,40x2+5,70x2)x2,43=73,40

pom.6

(3,20x2+5,70x2)x2,43=43,30

pom.71 8

(5,55x2+6,00x2)x2,43x2=112,30

po.9
(4,20+2,90+1,60+2,54+1,00x2+0,78)x2,43+(2,12x2+0,06+1,20x4+0,0
6x2)x2,00=52,50

pom.10
(1,80x2+1,79x2+1,05x2)x2,43+1,80x2,00x2=29,80
pom.11
(1,75+2,01+1,79x2+1,05x2)x2,43+1,75x2,00x2=30,00
pom.12

5,70x2+1,40x2)x4,30=61,10

pom.15

(5,30x2+2,05%2)x2,40=35,30
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15

KNR 2-02
0803-0600

J.w. lecz na sufitach
250,60
+ pom. 15 —5,30x2,15

m2

262,00

16

KNR 2-02
2007-0300

Konstrukcja rusztow pod oktadziny z ptyt gips-karton,
podesty (pulpit) pod umywalki w sanitariatach

pom.10

1,79x0,50+1,79x0,80=2,40

pom.11

0,80x0,50+0,80x0,80=1,10

m2

3,50

17

KNR 2-02
2006-0431

Oktadzina pojedyncza z plyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych gr.12,5 mm na ruszcie j.w.

m2

3,50

18

KNNR 2
1104-0200

Oscieznice drewniane drzwi wewngtrznych, fabrycznie
wykonczone
1,00x2,10x12

m2

25,20

19

KNR 4-01
0310-0500

Sprawdzenie przewodow kominowych w poziomie
piwnic, parteru, pigtra i poddasza
12,00x43

516,00

20

KNR 4-01
0322-0200

Osadzenie kratek wentylacyjnych z blachy stalowe;j
powlekanej 14x14 cm z zaluzjq w $cianach z cegiet

szt

11,00

21

KNNR 2
0302-0740
analogia

Osadzenie podokiennikow z tworzywa ,,MARMOLIT”
prefabrykowanych o szer.35 cm i gr. 4,0 cm
1-1,05x2

3-1,05

4-1,35x2

5-1,05x4

6-1,05x2

7 - 1,65x3

8 -1,65x2+1,35

9-1,05x2

10-1,05

11-105

26,00

22

KNR 2-02
0822-0600

Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi mocowanymi
na klej o wym. 15x15 lub 20x20 cm w pom. sanitariatow
pom. 9
(4,20+2,90+1,60+2,54+1,00x2+0,78)x2,40+(2,12x2+1,20
x4+0,06x3)x2,00+1,20x0,09x2+2,12x0,09=52,50

pom. 10

(1,80x2+1,79x2+1,05x2)x2,40+1,80x2x2,00
+1,79x0,50=30,40

pom.11
(1,75+2,01+1,79x2+1,05x2)x2,40+(1,75+2,10x2,00
+0,80x0,50=30,60

m2

113,50

23

wycena
wlasna

Listwy naroznikowe z tworzywa PCV
pom.9

2,40x4+2,00x14+0,90x7+1,20x4 = 48,70
pom.10

2,40x4+2,00x10+1,80x2+0,90x3 = 35,90
pom.11

2,40x6+2,00x9+1,75x2+0,90x3= 38,60

123,20
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24

KNR 2-02
1118-0401

Posadzki z  plytek  ceramicznych  podlogowych
terakotowych, szkliwionych, antyposlizgowe, uktadane na
klej metoda zwykla

pom.1

5,70x4,35+1,40x2x0,40)=26,00

pom.2

8,90x2,70+3,02x1,46=28,50

pom.3

5,70x2,00=11,40

pom.4

7,00x2,69=18,80

pom.9
4,20x2,90-(2,12+1,20x2)x0,06=11,90
pom.10

1,79x1,80+1,80x1,05+=5,10

pom.11

1,75x1,79+2,01x1,05=5,20

pom.13

5,90x5,55=32,70

pom.14
9,90x2,70+3,00x0,90+3,00x2,90=38,10
pom.15

5,30x2,05=10,90

pom.16

2,80x1,70=4,80

m2

193,40

25

KNR 4-01
0803-0100

Naprawa — uzupeinienie podtoza betonowego schodow
zaprawa cementowg
5,70x1,40

m2

8,00

26

KNR 2-02
1121-0500

Oktadziny schodéw wewn. plytkami ,,Gres” o wym.
30x30 cm uktadane na klej metoda kombinowang
5,70x1,40+1,40x0,15x14

m2

11,00

27

KNR 2-02
1120-0100

Przygotowanie podtoza pod cokoliki wys. 10 cm z ptytek
uktadanych na klej

pom.1

5,70x2+4,35x2=19,10

pom.2
8,90x2+2,70x2+3,12x2+1,46x2=32,30
pom.3

5,70x2+2,00x2=15,40

pom.4

7,00x2+2,69x2=19,40

pom.12
5,70x2+1,40x2+0,25x14x2=21,20
pom.13

5,90x2+5,55x2=22,90

pom.14
9,90x2+2,70+2,90x2+2,99=30,30
pom.15

5,30x2+2,05x2=14,70

pom.16

2,80x2+1,70x2=9,00

184,30
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KNR 2-02
1120-0201

Cokoliki wys.10 cm z ptytek terakotowych szkliwionych,
uktadane na klej

184,30

29

KNR 2-02
1102-0400

Listwy wtopione w podktad przy posadzkach z tworzyw
sztucznych

-pom. na parterze 1 pigtrze 184,30

-pozostate pom. piwnic

5-(9,40+5,70)x2=30,20

6-(3,20+5,70)x2=17,80

718 —(5,55+6,00)x2x2=46,20

278,50

30

KNR 2-02
1503-0201

Malowanie zwykte farbg ftalowa tynkéw wewn. $cian
piwnic dwukrotnie bez szpachlowania (lamperia)
pom.1

(5,70+4,35)x2x1,50=30,20

pom.2

(8,90x2+2,70+3,12x2)x1,50=40,10

pom.3

(5,70+2,00)x2x1,50=23,10

pom.4

(7,00+2,69)x221,50=29,10

pom.5

(9,40+5,70)x2x1,50=45,30

pom.6

(3,20+5,70)x2x1,50=26,70

pom. 718

(5,55+6,00)x2x2x1,50=69,30

pom.12

(5,70+1,40)x2x1,50=21,30

pom.15

(5,30+2,05)x2x1,50=22,10

m2

307,20

31

KNNR 3
0605-0400

Dwukrotne malowanie pozostatych pow. $cian i sufitow
farba emulsyjna z przygotowaniem podtoza
(5,70+4,35)x2x0,90+5,70x4,35=42,90
pom.2
(8,90x2+2,70+3,12x2)x0.90+8,90x2,70+3,12x1,46=52,65
pom.3
(5,70+2,00)x2x0,90+5,70x2,00=25,30
pom.4
(7,00+2,69)x220,90+7,00x2,69=32,30
pom.5
(9,40+5,70)x2x0,90+9,40x5,70=80,80
pom.6
(3,20+5,70)x2x0,90+3,10x5,70=34,30

pom. 718
(5,55+6,00)x2x2x0,90+5,55x6,00x2=108,20
pom.9

4,20x2,90=12,20

pom.10

2,90x1,80=5,20

pomll

1,75x2,40+0,26x1,05=5,40

pom.12
(5,70+1,40)x2x0,90+5,70x1,40=20,80
pom.15
(5,30+2,05)x2x2,80+5,30x2,05=52,00

m2

472,10
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32

KNNR 2
1103-0230

Skrzydta
wewngetrzne,
dwuskrzydtowe
0,90x2,10x12

drzwiowe plytowo-ptycinowe, profilowane,
konfekcjonowane, jednoskrzydtowe i

m2

22,70

33

KNR 4-01
0329-0300

Wykucie otworu okiennego w $cianie z cegly na zaprawie
cem-wapiennej o gr. pow.1/2 c.

-okno na schody piwniczne w elewacji 2 - 0,90x0,90
-okno do kottowni 1,20x0,90

(0,90x0,90+1,20x0,90)x0,42

m3

0,80

34

KNR 4-01
0304-0210

Uzupelnienie, zamurowanie $ciany zew. po wykutym
otworze okiennym w kotlowni, bloczkami betonu
komorkowego na zaprawie cem-wapienne;j

1,20x0,90x0,42

m3

0,45

WYMIANA WYKLADZIN PODLOGOWYCH
NA KORYTARZACH PARTERU I PIETRA

35

KNR 4-01
0818-0500

Zerwanie posadzek z ptytek PCV na korytarzach i hall-ch
na parterze 1 pigtrze, wraz z rozebraniem listew
przysciennych

parter:
5,70x4,60+3,20x1,30+13,20x2,65+5,00x5,00+10,40x2,90
=120,50

pigtro:
5,70x4,60+2,30x1,90+13,20x2,65+5,50x5,00+10,40x2,90
=123,20

m2

243,70

36

KNNR 2
1206-0104
analogia

Wykladzina podlogowa typu TARKIET
przygotowaniem podtoza, w pomieszczeniach j.w.

wraz =z

m2

243,70

37

KNR 2-02
1102-0400

Listwy wtopione w podkiad przy posadzkach z tworzyw
sztucznych

-pom. na parterze 1 pigtrze 184,30

-pozostate pom. piwnic

5-(9,40+5,70)x2=30,20

6-(3,20+5,70)x2=17,80

718 —(5,55+6,00)x2x2=46,20

278,50

ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH WEWN.

38

KNR 4-01
0106-0100

Wykopy w gruncie wewn. budynku pod rurociagi
sanitarne
(6,00+3,00)x0,70x0,80

m3

5,04

39

KNNR 4
0203-0400

Montaz rurociagu z rur PVC kanalizacyjnych o
polaczeniach wciskowych o sr. 160 mm kielichowych, w
gotowym wykopie

12,00
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40 | KNNR 4 |J.w.lecz o $r. 75 mm m 6,00
0208-0200
41 | KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i| szt 8,00
0211-0200 | ksztaltek z PVC o potaczeniach wciskowych o $r. 75 mm
42 | KNNR 4 |Montaz wpustow scieckowych z tworzywa sztucznego z| szt 2,00
0218-0100 | kratka metalowa o $r. 50 mm
43 | KNNR 4 |Montaz umywalek porcelanowych z syfonem mosi¢znym, | kpl 3,00
0230-0201 |na pulpicie z ptyt gips-karton wylozonych glazurg
44 | KNNR 4 |Montaz ustgpu typu ,.,kompakt” kpl 2,00
0233-0300
45 | KNNR 4 |Montaz pisuaru porcelanowego z zaworem sptukujacym kpl 1,00
0234-0200
46 | KNNR 4 |Montaz rurociagu z tworzywa sztucznego o $r. 25 mm. m 35,00
0112-0200 | o potaczeniach zgrzewanych na $cianach budynku
47 | KNNR 4 |[Dodatki za podejscia doplywowe, w rurociagach z| szt 8,00
0116-0201 | tworzyw sztucznych — z polipropylenu
48 | KNNR 4 |[Montaz zaworu czerpalnego mosi¢znego ze ztaczka do| szt 1,00
0135-0301 | weza o $r.25 mm w pom. ,,9”
49 | KNNR 4 |[Montaz baterii umywalkowych stojacych| szt 3,00
0137-0300 | jednoramiennych
50 | KNNR 4 |Montaz baterii natryskowych sciennych, mosi¢znych z| szt 2,00
0137-0800 | natryskiem przesuwnym
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
51 | KNR 4-01 | Rozebranie podokiennikow zewn. z blachy stalowej nie| m2 35,60
0535-0800 | nadajacej si¢ do uzytku
1,00 x 32 =32,00
1,30 x 12 =15,60
1,50 x 63 = 94,50
142,50x0,25
52 | KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 o| szt 53,00
0354-0400 | wym.
-okna

0,90x0,60 x 5 szt.
0,90x0,90 x 14 szt.
1,20x0,90 x 11 szt.
1,50x0,90 x 8 szt.
0,90x1,50 x 14 szt.
1,20x1,50 x 1 szt.
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53

0354-0500

J.w. lecz o pow. ponad 2,0 m2
-okna

1,50x1,50 x 55 szt.

-drzwi

1,00x1,50 x 1 szt.

1,15x2,20 x 3 szt.

1,15x2,50 x 1 szt.

m2

136,30

54

KNNR?7
0701-0300
analogia

Montaz otworow okiennych — profile z tworzywa PCV bez
dodatkdw metali cigzkich, profil szeroki trzykomorowy o
rownym podziale przegrod, profil usztywniony stala,
okucia obwiedniowe typu Roto lub podobnej klasy
przymocowane do usztywnien stalowych. Dwie szyby
zespolone hermetycznie, szkto plaskie niskoemisyjne
termofloat (np.4-16-4) od strony zewngtrznej szyba
antywlamaniowa

Ramy w kolorze biatym.

Wspdtezynnik izolacyjnosci cieplne;j:

-ram ponizej k=1,6 W/m2K

-szyb k=1,1 W/m2K.

o powierzchni do 1,50 m2

0,90x0,60 x 5 szt.

0,90x0,90 x 14 szt.

1,20x0,90 x 11 szt.

1,50x0,90 x 8 szt.

0,90x1,50 x 14 szt.

m2

55,70

55

0701-0500
analogia

J.w. lecz o pow. powyzej 1,50 m2
1,20x1,50 x 1 szt.
1,50x1,50 x 55 szt.

m2

125,60

56

wycena
wlasna

Drzwi wejsciowe  antywlamaniowe klasy ,,C” , z
oscieznica, obustronna blacha stalowa powlekana,
ocieplone, wykonane fabrycznie, z dwoma zamkami, o
wymiarach:

-zej$cie do piwnic w elewacji 7

1,00x2,10

-wejscia na poziomie parteru 1 wejscie do piwnicy w
elewacji 4

1,15%2,20

-wejscie na poziomie parteru w elewacji 7

1,15x2,50

szt.

szt.

szt.

1,00

3,00

1,00

ELEWACJA — DOCIPIENIE SCIAN i OSTATNIEGO STROPU

57

KNR 4-01
0535-0500

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacych si¢ do
uzytku
9,00x13+6,00x2

m

129,00

58

KNR 4-01
0212-0100

Rozebranie opaski betonowej przy $cianie budynku o gr.
do 15 cm
(19,00+26,00+9,60+13,25x2=10,90+5,00+18,90)x0,60
x0,10

m2

7,00
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59

KNR 0-23
2611-0100

Przygotowanie starego
docieplenie  metoda
mechaniczne i zmycie
elewacja 1
19,00x7,20-0,90x1,50x4+1,50x1,50x14)=100,50
elewacja 2
26,00x7,20-(1,50x1,50x12+1,10x2,20)=157,60
elewacja 3
9,60x7,20+9,60x3,20x0,50-(1,50x1,50x5)=73,20
elewacja 4
(13,25+0,60)x7,20-(1,50x1,50x4+0,90x1,50+1,20x1,50
+1,15x2,20)=85,00

elewacja 5
10,90x7,20-(0,90x1,50x11+1,15x2,20)=61,10
elewacja 6

(13,25+1,20)x7,20-(1,50x1,50x8)=86,00

elewacja 7
10,85x7,20+10,85x3,20x0,50-1,50x1,50x2
+1,15x2,50)=88,10

elewacja 8
18,90x7,20-(1,50x1,50x10+0,90x1,50x2)=110,90
elewacja 9

2,10x6,50=13,70

plus oscieza

-0,60x5x2=6,00
-0,90x(14x3+11x2+8x2+14+5+3)=91,80
-1,20x(11+1)=14,40
-1,50x(8+6+14x2+2+4+55%2)=237,00
-1,15x4+1,00+2,10x2+2,20x6+2,50x4=33,00

razem oscieza 382,20x0,20=76,50
758,70+76,50=835,20

podioza S$cian
lekka-mokra —

zewn. pod
oczyszczenie

m?2

852,60

60

KNR 2-03
2611-0200

Przygotowanie starego podloza pod ocieplenie metoda
lekka-mokra, jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas Uni-
grunt

m2

835,20

61

KNR 0-23
2612-0100

Ocieplenie $cian budynku ptytami styropianu gr.12 cm —
system STOPTER — przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian ($ciany zewngtrzne gr.42 cm)

m2

758,70

62

KNR 0-23
2612-0100

Ocieplenie  $cian  budynku jw. lecz
styropianowymi gr.3,0 cm o$ciezy okien i1 drzwi
382,20x0,25

ptytami

m2

95,60

63

KNR 0-23
2612-0300

Przymocowanie plyt styropianowych do sciany — dyble
plastikowe (5 szt./m2)
758,70x5

szt

3794,00

64

KNR 0-23
2612-0600

Przyklejenie siatki nylonowe;j

m2

758,70

65

KNR 0-23
2612-0700

J.w. lecz na osciezach

m2

95,60

66

KNR 0-23
2612-0800

Ochrona naroznikow katownikiem
metalowych
-naroza budynku 8,80x9=79,20

-naroza osciezy 382,20

wypuktych

461,40

67

KNR 0-23
2612-0900

Zamocowanie listwy cokotowej
19,20+26,20+9,80+13,40x2+0,75+1,35+11,15+19,05

114,30
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68

KNR 0-23
0933-0100

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych
tynkow dekoracyjnych ATLAS CERMIT N200 o fakturze
nakrapianej lub R200 o fakturze rustykalnej gr.3 mm wyk.
Recznie — natlozenie podktadowej masy tynkarskiej

m2

835,20

69

KNR 0-23
0933-0200

J.w. lecz warstwa zasadnicza

m2

835,20

70

KNR4-01
0104-0200

Wykopy  pionowe przy odkrywaniu  odcinkami
istniejacych $cian piwnic dla wykonania docieplenia
(19,00+26,00+9,60+13,25x2+10,90+10,85+18,90)x1,20x 1
,00

m3

146,10

71

KNR 0-23
2611-0100

Przygotowanie odkrytego z gruntu podtoza $cian zewn.
oraz §cian powyzej gruntu (poziom piwnic) pod
docieplenie
19,00+26,00+9,60+13,25x2+10,90+10,85+18,90=121,75
x(1,20+1,65)=347,00

m2

347,00

72

KNR 2-02
0603-0700

Izolacja przeciwilgociowa $cian pionowych piwnic
emulsjq asfaltowa — pierwsza warstwa
121,75x1,20

m2

146,10

73

0603-0800

J.w. lecz druga warstwa

m2

146,10

74

KNR 0-23
2612-0100

Ocieplenie  $cian  piwnicznych  budynku  ptytami
izolacyjnymi wodoodpornymi ,,HYDROMAX” o gr.8 cm
mocowanymi za pomocg praparatu (np. Stylbit, Izoplast
KL, Iub lepik na goraco)

m2

347,00

75

KNR 4-01
0105-0200

Zasypanie wykopu przy budynku zaizolowanych $cian
piwnicznych, gruntem z wurobku z warstwowym
zageszczeniem

m3

146,10

76

KNR 0-23
2612-0600

Przyklejenie siatki nylonowe;j
,HYDROMAX” powyzej gruntu
121,75x1,65

do ptyt izolacyjnych

m2

200,90

77

KNR 2-03
2611-0200

Jednokrotne gruntowanie emulsja Tynkolit warstwy
klejowej pod wykonanie tynku mozaikowego na cokole

m2

200,90

78

KNR 0-17
0929-0300
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 2z gotowej
mieszanki Zzywiczno-mineralnej na cokole j.w. (4,5
kg/m?2)

m2

200,90

79

KNNR 3
0607-0100

malowanie
farba

Dwukrotne
zewngtrznych
powierzchni
(5,20+1,10)x6,20+(6,50+1,10)x7,00+12,40x2,80+4,50x 1,8
0

tynkow
fasadowa =z

rustykalnych
przygotowaniem

m2

135,08

80

KNR 2-02
0506-0200

Podokienniki zewngtrzne z blachy stalowej powlekanej
gr.0,55 mm w rozwinigciu pow. 25 cm
142,10x0,40

m2

56,90

81

KNR 2-02
1604-0100

Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 10 m
(19,50+27,00+10,60+10,90+14,00x2+11,00+20,00+3,00)
x9,00

m2

1170,00

82

KNNR 6
0502-0101

Opaska przy S$cianie budynku z  kostki brukowe;j
betonowej gr.6,0 cm kolorowej na podsypce piaskowe;j
121,75x0,70

m2

85,20

83

0404-0100

Obrzeza betonowe 6x20 cm

121,75
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84

KNR 2-02
0613-0312

Izolacja cieplna na ostatnim stropie z welny mineralnej
gr.10 cm uktadana na sucho pomigdzy legarami
drewnianymi j.n.
18,75x12,20+6,00x8,65+7,60x9,35+5,65x10,30
+13,20x9,30+8,20x7,00x0,50

m2

561,70

85

KNNR 2
0604-0200

Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej na
konstrukcji legaréw drewnianych j.n.

m2

561,70

86

KNR 2-02
1110-0401

Slepa podtoga z desek gr. 25 mm niestruganych
uktadanych azurowo na legarach drew. 5x10 cm (co 1,0-
1,2 m) - drewno zabezpieczone srodkami grzybobdjczymi
1 owodobdjczymi

m2

561,70

ROBOTY ROZNE - ZEWNETRZNE

87

KNR 2-02
1101-0100

Podktad betonowy z betonu B10 na podtozu gruntowym
(zejscie do piwnic w elewacji 4)
2,10x1,70x0,10

m3

0,36

88

KNNR 2
1203-0120

Wytozenie pow. schodéw zewnetrznych ptytkami ,,GRES”
mrozoodporne na zapraw¢ klejowa mrozoodporng
-schody w elewacji 2
3,70x1,50+1,50x0,15x8+3,70x0,15x2=8,50

-schody w elewacji 4
3,80x1,50+1,50x0,16x9+3,80x0,15+1,70x1,74+1,74x0,20
x6+1,74x0,15x7+2,10x1,74=19,00

-schody w elewacji 5
3,25x1,54+1,54x0,17x9+3,25x0,15=7,80

-schody w elewacji 7
2,60x1,75+3,00x1,31+1,31x0,17x10+3,00x2x0,15+1,40
x1,10+1,45x1,10+1,10x0,16x6+2,20x1,50=19,10

m2

54,40

&9

KNNR 2
1002-0100

Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6 c¢cm na zaprawie
klejowej Atlas-plus, $cian 1 rdéznych elementow
zewngtrznych budynku

elewacja 2

-$cianka pod schodami (1,50x2+0,12x2)x1,20=3,90
elewacja 4

-$cianka pod schodami i murki
(1,50x2+0,15x2)x1,20+3,50x1,05=7,60

elewacja 5

-$cianki pod schodami (1,50x2+0,24x2)x1,20=4,20
elewacja 7

-zej$cia do piwnic

(2,20x1,50)x2x2,50=9,25

m2

25,00

90

KNR 4-01
0533-0200

Wymiana obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej, w
réznych miejscach budynku (przy podestach schodowych,
wyskokow 1 pasow elewacyjnych, gzymsow 1 krawedzi)

m2

25,00

91

KNR 4-01
1212-0401

Malowanie ftalowe prostych krat i balustrad schodowych
(3,70x2+3,80x2+3,70+1,75x2+0,65x2+3,00x2)x 1,10

m2

32,50

92

KNR 2-01
0201-0500

Wykonanie spadku gruntu od budynku poprzez
korytowanie i odwiezienie urobku na teren dziatki
(30,00+10,00+11,00)x3,00x0,25+10,90x15,00x0,25

m3

79,20

93

KNR 2-02
0519-0300

Montaz prefabrykowanych rur spustowych pétokragtych o
$r. 15 cm z blachy stalowej powlekane;j
9,00x12+5,50+7,00

240,50




