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1. Celi zakres dokumentacji projektowej

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejacych i wykonanie nowych wewngtrznych
instalacji elektrycznych, zwiazane z remontem pomieszczen piwnicznych szkoty..
Swoim zakresem projekt obejmuje :
- czeSciowa przebudowe 1 demontaz instalacji elektrycznych o$wietlenia i gniazd wtykowych,
- demontaz istniejacej 1 montaz nowej tablicy rozdzielczej w piwnicy obiektu,
- nowe instalacje oswietlenia, o$wietlenia awaryjnego i gniazd wtykowych piwnicy,

- instalacj¢ ochrony od porazen pradem elektrycznym i ochrong przeciwprzepigciowa.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano o nizej wymienione materiaty i na podstawie:

zlecenia inwestora,

- projektowanej dokumentacji budowlanej dla remontu pomieszczen piwnicznych,
- istniejacej dokumentacji technicznej z czasow budowy szkoty,
- inwentaryzacji stanu istniejacego,

- obowiazujacych normy, przepisy i katalogi w przedmiocie opracowania.

3. Charakterystyka obiektu

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, w latach 80 - XX wieku. Posiada uzytkowe
podpiwniczenie, wysoki parter i pigtro. Zasilany przytaczem kablowym z linii napowietrznej nn.
Wyposazony w instalacje elektryczna i odgromowa, gazowa kottownig, instalacje sanitarne, c.o. i

C.wW.u.

4. Dane techniczne

- Napigcie zasilania 230/400V
- Moc instalowana ~11,5kW

- Moc max. ~ 7,0 kW
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- Wspotczynnik mocy tg ¢ 0,4
- Prad obliczeniowy I, ~11,0 A
- Ochrona od porazen - szybkie samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C.

5. Dobor przewodow i zabezpieczen

Przewody dobrano zgodnie z PN-IEC-60364-5-523: 2001 wg tablicy 52-C3/A1 - Obcigzalnos$¢
pradowa dtugotrwata przewodow. Na schemacie zasilania i zabezpieczen uwidoczniono dobrane

zabezpieczenia i przekroje przewodow.

6. Obliczenia dla projektowanego oswietlenia :

Srednie natezenie o$wietlenia dla pomieszczen wyznaczono wg PN-EN 12464-1 » Swiatto i

L, . . L, . . .. .. " L, . . . ,
o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wngtrzach . O$wietlenie dla pomieszczen
liczono programem CalcuLux Wnegtrza, przyjmujac Srednie wartosci nat¢zenia oswietlenia

opublikowane w zatacznikach do w/w normy i nizej przyjgte wskazniki:

wspotczynnik zapasu 1,2 ;

- ptaszczyzna robocza na wysokosci h=0,8 m ;

- wspdtczynnik odbicia sufitu 0,6 ;

- wspotczynnik odbicia $cian 0,5 ;

- wspotczynnik odbicia podtogi 0,1 ;

[lo$¢ zastosowanych opraw, typ i dane przedstawiono na planie proj. instalacji elektrycznej —

o$wietlenie.

7. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem

Istniejaca sie¢ NN pracuje w systemie TN-C. W tym uktadzie wszystkie czgsci przewodzace
dostepne odbiornikdw chronione wspoélnie przez tego samego typu urzadzenia ( wytaczniki
nadmiarowo — pradowe, wytaczniki réoznicowopradowe dI = 30mA ), powinny by¢ potaczone z

uziemionym punktem sieci przewodem ochronnoneutralnym PEN ” i ochronnym _ PE ~.



Listwa przewodow ochronnych | PE » tablicy rozdzielczej TPO, polaczona z uziemionym
przewodem ochronnoneutralnym PEN » w ztaczu kablowym Zk-3a na §cianie zewngtrznej
budynku. Rezystancja istniejacego uziomu przy ztaczu Zk-3a - Re <10 Q.
Obudowa tablicy rozdzielczej TPO wykonana z tworzywa izolacyjnego w klasa ochronnosci II,
nie podlega ochronie przeciwporazeniowe;.
Dla pozostatych urzadzen, zasilanych z tablicy rozdzielczej TPO aby ochrona
przeciwporazeniowa byta skuteczna musi by¢ spelniony warunek :
Zg<Uy/ly  gdzie:
Z¢ — pomierzona impedancja pgtli zwarciowej ( Q );
Iy - warto$¢ pradu wylaczenia wg przepisow (A );

U, - napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi (V).

8. Opis techniczny

Obiekt posiada zasilanie przytaczem kablowym z linii napowietrznej 1 uktadem pomiarowym
znajdujacym si¢ wewnatrz budynku — na parterze w gtéwnej tablicy rozdzielczej TG.

W czg$ci piwnicznej obiektu znajduja si¢ pomieszczenia zagospodarowane przez szkote (
kottownia, pom. techniczne, pom. gospodarcze, szatnia, sanitariaty ) jak i pomieszczenia nie
zagospodarowane z czasow budowy, pozostajace w stanie surowym. W tej czgsci — surowej,
znajduje sig tablica rozdzielcza TPO, zasilajaca czgsciowo uzytkowane na chwilg obecna
pomieszczenia ( szatnia, sanitariat, pom. gospodarcze ).

Obwody istniejacych instalacji elektrycznych, wyprowadzone z tej tablicy beda cz¢sciowo
zdemontowane z uwagi na ich niekompletne wykonanie. Wykorzystane zostana tylko trzy, te ktore
zasilaja uzytkowane przez szkote pomieszczenia.

W zwiazku z planowanym remontem ( dokonczeniem prac budowlanych ) w czg$ci surowe;j
obiektu nalezy wykona¢ nowe instalacje elektryczne. Instalacje oswietleniowa 1 gniazd wtykowych
wykonaé, z podziatem na zaprojektowane obwody przewodami typu YDYp 3/4/5/7 x 1,5 mm” i
YDYp 3 x 2,5 mm?® p/t. Stosowaé osprzet zwykly i hermetyczny w zaleznosci od charakteru i

przeznaczenia pomieszczenia. Osprzgt instalowac na wysokosci 1,2 - 1,4 m od podtogi, posadzki.



Gniazdka wtykowe wylacznie z bolcem ochronnym potaczonym z przewodem ochronnym | PE ».

Uwagi odnosnie istniejacych i projektowanych instalacji, przedstawiono na rys. nr nr E/1, E/2,
E/3, E/4.

Istniejaca stara tablice zdemontowac, w jej miejsce wmontowac nowa, wngkowa typu Ekinoxe
4x18 firmy Legrand. Tablica wyposazona w aparatur¢ modutowa firmy Legrand i ogranicznik
przepig¢ firmy Moeller. Szczegoly z wyposazenia tablicy przedstawia rys. nr E/6.

Dodatkowo w gtownej tablicy rozdzielczej TG zamontowaé na szynie montazowej roztacznik
izolacyjny bezpiecznikowy typu RBKO000-E-O 1 ograniczniki przepie¢ typ T1+T2 ( SP-B+C/3)
firmy Moeller.

9. Uwagi koncowe :

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé i odebra¢ zgodnie z :
9.1. Przepisami ustawy ,, Prawo Budowlane ,, — tekst jednolity ( Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r .
9.2. Polska Norma Wieloarkuszowa PN/IEC - 60364 » Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych",

9.3. Po wykonaniu dokona¢ sprawdzenia instalacji elektrycznej zgodnie z
norma PN-IEC 60364-6-61 » Sprawdzanie odbiorcze .

9.4. Uzytkownik w oparciu o obowiazujace przepisy, kontrolowat bedzie w okreslonych
czasookresach, a takze po kazdym przej$ciu burz z wytadowaniami atmosferycznymi, stan
aparatow instalacji elektrycznych ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowej na
obiekcie.

9.5. Prace remontowe i modernizacyjne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci

w przypadku braku mozliwosci odtaczenia zasilania ,, starych ,, obwodow. Niektore z obwodow

moga by¢ zasilane z innych tablic rozdzielczych obiektu.
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