SST -7
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE KANALIZACYJNE
Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

(Kod CPV 45332300-6)

ROBOTY WYKONCZENIOWE - piwnice budynku

Publicznej Szkoty Podstawowej w Kruszu
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towej specyfikaci
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant, sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, moze wprowadzaé¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robdét, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sg niezbedne do okreslenia
ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia oraz montazu przyborow i urzadzen, a takze niezbedne dla wiasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okre slenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

Instalacj @ kanalizacyjn q stanowi uktad potaczonych przewoddw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajgcymi Scieki oraz wody opadowe do pierwszej
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studzienki od strony budynku.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podej scie — przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym.

Przewod spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z podejsc
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.
Przewod odptywowy (poziom) — przewod stuzacy do odprowadzania sciekow z pionow

do przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania sciekdw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.5. OgoIne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalacji
kanalizacyjnych, specyfikacjgq techniczng (szczegoétowa) i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t monta zowych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacje robét montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia;:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pozniejszymi
zmianami),

— specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 wraz z pézniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skladowe dokumentacji
roboét z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
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technicznej (szczegotowej) wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla
realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gblne wymagania dotycz gce materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” p  kt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajagce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych muszg spetniaé wymagania okre$lone w

odpowiednich normach:

— z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN
1329-2:2002(V),

— z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(V),

— z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw kanalizacyjnych muszg spetniac

wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w
pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1.0goblne wymagania dotycz ace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania robdét nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robét, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdbw. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotycz ace transportu podane zostaly w ST Kod CPV

SEKOSspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 4

4.2.Wymagania dotycz gce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug zalecen producentéw przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze
otoczenia 0T do +30<C.

4.3. Wymagania dotycz gce przewozu przyboréw i urz adzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcag
40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC Ilub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne
rury lub niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny byé
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi.
4.4.2. Skladowanie przyboréw i urzadzen
Urzgdzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé nalezy w
magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystagpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow
kanalizacyjnych,

— wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3. Monta z ruroci ggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
witasciwego montazu rur i ksztattek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytow lub wspornikdw w
sposOb zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.

Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztatltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materiatdw. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie,
pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
5.4.1. Polaczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktore polega na tgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich
koncowek do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztaitki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego
z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wyplywki stopionego materialu poza obrebem ksztaltek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia
drutu w ksztaltkach elektrooporowych co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas
laczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z

osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.

Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy

zwrdéci¢ szczegoblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.4.3. Potaczenia klejone

Potgczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek

z PVC-U. Powierzchnie elementow tgczonych za pomoca kleju agresywnego muszg by¢

czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi byé dobrze wietrzone oraz

zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikdw.
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Rodzaj zastosowanych potaczenh rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentéw tych materiatow.

5.5. Potaczenia z przyborami i urz gdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokonac¢ ogledzin ich
powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych
w pkt. 2.2.2.

Montaz przyborow i urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz
instrukcjach wydanych przez producentow okreslonych przyboréw i urzadzen.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrol @ wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw szt ucznych nale zy
przeprowadzi ¢ zgodnie z zaleceniami okre slonymi w WTWIO cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01i  PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelno$é
przez zalanie ich woda na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ prébie przez zalanie ich wodg o
ciSnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe)
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik
badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét badania szczelnosci (Zatgcznik
1).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g0lne zasady obmiaru robo6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

» Dlugosc¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc
ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajow rur, ich srednic oraz rodzajow
potaczen, bez odliczania ksztaltek, Do diugosci rurociggdw nie wlicza sie
zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow.

» Zwezki wlicza sie do rurociggow o wiekszej Srednicy.

» Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych
oblicza sie w sztukach wedlug rodzajow podejs¢ i srednic odptywu z
danego urzadzenia. Dlugos¢ rurociggdbw w podejsciach wlicza sie do
0g6lnej dtugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do
urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzadzen taczonych
szeregowo, jak umywalki i pisuary.

» Uzbrojenie rurociggdw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy
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oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

» Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w
sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

» Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w
sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 8

8.2. Zakres bada n odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIiO cz. Il
.Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggoéw z tworzyw sztucznych.
8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
— przebieg tras kanalizacyjnych,
— szczelno$¢ potaczen,
— SposOb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
— lokalizacja przyborow i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
technicznego — czesciowego (Zatacznik 2).
8.2.2. 0Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne, ktorych
sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru korncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
technicznego — czesciowego (Zatgcznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byty
objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbidr kohcowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich
robét montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie
zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

— uzycie wkasciwych materiatéw i elementow urzadzen,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen,

— wielko$¢ spadkow przewodow,

— odlegtosci przewodoéw od przegréd budowlanych i innych instalaciji,

— prawidtowo$¢é wykonania uchwytow (podpdr) przewodow oraz odlegtosci miedzy
uchwytami (podporami),

— prawidtowos$¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegoétowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentéw materiatéw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru kohcowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego
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(Zatacznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatho s$ci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno Sci

Rozliczenie robot montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze
by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie wystepujacych ewentualnie robot ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggOow przyborow i urzadzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-81/B-10700/00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek
winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i

sciekbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowili.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002
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Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztalttek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen
(PP). Cze$c¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).
PN-80/B-12633

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-EN 251:2005

Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-77561

Brodziki z blachy stalowej emaliowane.
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PN-EN 695:2002

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.
PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000

Umywalki wiszgce. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004

Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytaczeniowe.
PN-75/H-75301

Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005

Wanny kagpielowe. Wymiary przytagczeniowe.

PN-82/H-75070

Wanny kagpielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560

Wanny kgpielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001

Bidety stojace zasilane od géry. Wymiary przytgczeniowe.
PN-EN 36:2000

Bidety wiszgce zasilane od gory. Wymiary przylaczeniowe.
PN-EN 36:2000/Ap1:2003

Bidety wiszgce zasilane od gory. Wymiary przylaczeniowe.
PN-86/B-75704.01

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogolne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gtowne wymiary.

PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dzieciecych. Gtdwne wymiary.

PN-EN 997:2001

Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U)

Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002

Wypusty Sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

PN-88/C-89206
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350
Kleje do montazu rurociggow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II.

Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdbw z Tworzyw Sztucznych —

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w
Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporz gadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz.
664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U.
Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

SEKOSpecC

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 )
1



Zatgcznik 1

PROTOKOL BADANIA SZCZELNO SCI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Identyfikacja instalaciji
Instalacja kanalizacyjna ..........ccccovevviiiiiininiiiieeiiiin, realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZaprojeKtOWANA PrZEZ .....ovvveiiiii et
2. Przedmiot badania
Badaniem objeto: ...

(opis jednoznacznie identyfikujgcy zakres instalacji objety badaniem)
3. Sktad Komisji

Poz Imie i . Stanowisk .
- nazwisko Instytucja o Uwagiv
1. |Inwesto
r
2. [Wykona
wca
Nadzor
Uzytkow
nik
5. [Projekta
nt
1y dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer
uprawnien budowlanych

4. Opis badania:

6. Komisja stwierdza, ze badanie:

6.1.zostato przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)  * (negatywnym) *

6.2.poniewaz wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zo staé
przedstawiona do badania w terminie do dnia *

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty
zamieszczone)* | podpisane inne ustalenia Komisji dotyczgce przeprowadzonego
badania.

7. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca  Nadzor Uzytkownik  Projektant
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* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 2

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO
INSTALACJI KANALIZACYJINEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja kanalizacyjna ..........ccccccvvviiiiiiiieeeeeeeeen, realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZaprojeKtOWANA PIZEZ .....ovvveiiiiie et
Projekt zweryfikowany Przez .........oooouuiiiiiiiiiiiiiice e

2. Przedmiot i zakres odbioru mi  @dzyoperacyjnego

3. Sktad Komisji

Poz Imie i . Stanowisk .
- nazwisko Instytucja o Uwagiv
1. |Inwesto
r
2. [Wykona
wca
3. |Nadzor
Uzytkow
nik
5. [Projekta
nt
1 dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer
uprawnien budowlanych

4. Wykonawca zat gqczyt do protokotu nast epujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzaj ace wykonanie instalacji i b edace
przedmiotem odbioru mi  edzyoperacyjnego:

5.1.zostaly zrealizowane (zgodnie) * (nie zgodnie) * z przedstawion g dokumentacj q i
w sposOb (umo zliwiaj acy)* (nie umo zliwiaj acy)* prawidiowe wykonanie
instalacji;

5.2.poniewa z wynik odbioru mi edzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny
zostaé przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do d nia

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty
zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia Komisiji.

6. Podpisy cztonkow Komisiji
Inwestor Wykonawca  Nadzor  Uzytkownik Projektant
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* niepotrzebne skresli¢

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZ ESCIOWEGO
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja kanalizacyjna ..........ccccccvvvviviiiiiiececeeeein, realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZaprojeKtOWANA PrZEZ ......vvveiiiii et
Projekt zweryfikoOwany Przez .........oooouuiiiiiiiiiiiiiie e
2. Zakres odbioru cz esciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujgcy zakres instalacji objety odbiorem czesciowym)
3. Sktad Komisji

Poz B Imig i Instytucja Stanowisk Uwagi®
nazwisko o]
1. |Inwesto
r
2. [Wykona
wca
Nadzor
Uzytkow
nik
5. [Projekta
nt
1y dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer
uprawnien budowlanych

4. Wykonawca przedstawit nast epujace dokumenty:

= ) I 011011 U
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

c) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

0 ) TP

5. Komisja stwierdza, ze czesé¢ instalacji b edaca przedmiotem odbioru zostata
zrealizowana (zgodnie) * (nie zgodnie) * z umow g, przedstawion g dokumentacj g
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wo bec tego (mo ze)* (nie mo ze)
* zosta € odebrana.

6. (Ustala si e, ze odebrana cz es¢ instalacji b edzie konserwowana przez) *
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Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty
zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym

dotyczace terminu

I zgodnos$ci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkow Komisiji
Inwestor Wykonawca  Nadzor  Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢

........................................... ,dnia ......

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KO NCOWEGO
INSTALACJI KANALIZACYJINEJ

1. Przedmiot odbioru

Instalacja kanalizacyjna ..........ccccccvvviiviiiiiiiececeeeen, realizowana
W et UL
(nazwa miejscowosci)
ZaprojeKtOWANA PrZEZ .....ovvveiii i
Projekt zweryfikOwany Przez .........oooouuiiiiiiiiiiiieiee e
2. Sktad Komisji
Poz Imie i . Stanowisk .
- nazwisko Instytucja o Uwagiv
1. |Inwesto
r
2. [Wykona
wca
Nadzor
Uzytkow
nik
5. [Projekta
nt
1 dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer
uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nast epujace dokumenty:
= ) 011011 U
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

4. Wykonawca zat gqczyt do protokotu nast epujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych instalaciji,
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b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
c) dokumentacje techniczng powykonawcza,
d) protokot potwierdzajgcy kompletnos¢ wykonanych prac,

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostata zrealizowana (zgodnie) * (nie zgodnie) * z
umow g, przedstawion g dokumentacj g oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru. Instalacja (mo ze)* (nie mo ze)* by ¢ odebrana i u zytkowana.

6. (Ustala si @, ze po odbiorze instalacja zostaje przej eta do eksploatacji przez) *

PP RRRPPPPPPPPN

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty
zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym
dotyczace terminu i zgodnosci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich
usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkdw Komisiji
Inwestor Wykonawca  Nadzor Uzytkownik  Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 1

PROTOKOL BADANIA SZCZELNO SCI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Identyfikacja instalaciji
Instalacja kanalizacyjna ..........ccccovevviiiiiininiiiieeiiiin, realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZaprojektOWaNa PrZEZ ........uoiiiiiiiiieiee e
2. Przedmiot badania
Badaniem objeto: ..o

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety badaniem)

3. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko UwagiV
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzor
4. | Uzytkownik
5. |Projektant
b dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien
budowlanych

4. Opis badania:

6. Komisja stwierdza, ze badanie:

6.1.zostato przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)  * (negatywnym) *

6.2.poniewaz wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zo staé
przedstawiona do badania w terminie do dnia ....... ... *

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty

zamieszczone)* i podpisane inne ustalenia Komisji dotyczgce przeprowadzonego

badania.

7. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca  Nadzor Uzytkownik  Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 2

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Identyfikacja instalaciji
Instalacja kanalizacyjna ..........cccccvveiiiiiiiniiieiiiieeiin, realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZaprojeKtOWANA PrZEZ ......vvveiiiii et

Projekt zweryfikowany Przez .........oooouueiiiiiiiiiiiie e

2. Przedmiot i zakres odbioru mi  @dzyoperacyjnego

3. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko UwagiV
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzor
4. | Uzytkownik
5. |Projektant
b dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien
budowlanych

4. Wykonawca zat gqczyt do protokotu nast epujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzaj ace wykonanie instalacji i b edace

przedmiotem odbioru mi  edzyoperacyjnego:

5.1.zostaly zrealizowane (zgodnie) * (nie zgodnie) * z przedstawion g dokumentacj q i
w sposOb (umo zliwiaj acy)* (nie umo zliwiaj acy)* prawidiowe wykonanie
instalacji;

5.2.poniewa z wynik odbioru mi edzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny
zostaé przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do d nia

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty

zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia Komisiji.

6. Podpisy cztonkow Komisiji
Inwestor Wykonawca  Nadzor  Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 3

........................................... ydnia .l 1
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot odbioru

Instalacja kanalizacyjna ..........ccccoveeiiiiiiinineiiiieeiiin, realizowana
L ul.

(nazwa miejscowosci)

ZaprojeKtOWANA PrZEZ ......vvueiiiii et
Projekt zweryfikowany Przez .........oooouuiiiiiiiiiiiiiece e

2. Zakres odbioru cz esciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety odbiorem czesciowym)

3. Sktad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzor
4. | Uzytkownik
5. |Projektant
b dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien
budowlanych

4. Wykonawca przedstawit nast epujace dokumenty:

Q) UMOWE ..iiiiiiiiiiie e e e e e e e eeeettiie s e e e e e e e e e ettt s e e e e e e e e eesabna e e e e eeeeeeesennnnnns
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

c) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

0 ) IR PP PPPPPPPP

5. Komisja stwierdza, ze czes¢ instalacji b edaca przedmiotem odbioru zostata
zrealizowana (zgodnie) * (nie zgodnie) * z umow g, przedstawion g dokumentacj g
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wo bec tego (mo ze)* (nie mo ze)
* zosta € odebrana.

6. (Ustala si @, ze odebrana cz e$¢ instalacji b edzie konserwowana przez) *

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty
zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym
dotyczace terminu i zgodnosci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich
usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkow Komisiji
Inwestor Wykonawca  Nadzor  Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 4
........................................... ydnia . T

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KO NCOWEGO INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ
1. Przedmiot odbioru

Instalacja kanalizacyjna ..........cccccveeviiiiiiniiieiiiieiin, realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZaprojeKtOWANA PrZEZ ......uvveiiiii et

Projekt zweryfikowany Przez .........oooouoiiiiiiiiiiiieice e

2. Sktad Komisji
Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

Inwestor

Wykonawca

Nadzor

Uzytkownik

A Il R R R

Projektant

b dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien
budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nast epujace dokumenty:
= ) 0110111 PP
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

4. Wykonawca zat gczyt do protokotu nast epujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych instalaciji,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
c) dokumentacje techniczng powykonawcza,

d) protokot potwierdzajgcy kompletnos¢ wykonanych prac,

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostata zrealizowana (zgodnie) * (nie zgodnie) * z
umow g, przedstawion g dokumentacj g oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru. Instalacja (mo ze)* (nie mo ze)* by ¢ odebrana i u zytkowana.

6. (Ustala si e, ze po odbiorze instalacja zostaje przej eta do eksploatacji przez) *

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty
zamieszczone)* i podpisane pozostale ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym
dotyczace terminu i zgodnosci wykonania z umowg, stwierdzonych wad i terminu ich
usuniecia itp.
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8. Podpisy cztonkow Komisiji
Inwestor Wykonawca  Nadzor  Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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