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l 2 Dn50 PVC
S OZNACZENIA NA RYSUNKU:
e przewody wody grzewczej - zasilenie Dn 50 srednica przewodu, z indeksem :
= e=» przewody wody grzewczej - powrot A- stalowy przewdd istniejacy
— przewody zimnej wody B- przewdd z PP istniejacy
UWAGA: Nie izolowaé przewodéw powrotnych —— przewody cieptej wody C- stalowy przewod projektowany
w obrebie pomieszczenia kottowni —— przewody cyrkulacji cieptej wody D- przewéd z PP20 projektowany

(za wyjatkiem powrotu z zasobnika c.w.u.)
przewody wody uzdatnionej !

UWAGA: zbiornik z ciepta woda zasobnika c.w.u. musi by¢ napetniony woda przewody gazowe (wg odrebnego Projektu)
ZAWSZE PRZED napetnieniem zbiornika zewnetrznego na wode grzewcza

kurek spustowy dn 15

zawor czerpalny dn 15mm

e przewody kondensatu i kanalizacji

UWAGA: przejscia przewodow przez sciany wewnetrzne kottowni © o przewody sygnal. i sterujace automatyki termometr do 120 st.C

zabezpieczy¢ masa PROMASTOP COATING wg wytycznych
P y a g wylyczny szybki odpowietrznik automatyczn

z zaworem stopowym (OVENTROP)
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—— przewody sygn. lub elekt. systemu GAZEX

etykieta z numerem urzadzenia

\L lub armatury, numeracja zgodna z
""Zestawieniem podstawowych
urzadzen i armatury”

\ etykieta z numerem urzadzenia
IG wyspecyfikowanego w PB instalacji gazowej




