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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.2, § 6 ust.3, § 7 1 § 13 ust.l pkt.4 lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] 1 Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
/Dz.U. nr 8, poz.46/, z pdzniejszymi zmianami/Dz.U. nr 42 z 1988r, poz.334
i Dz.U."nr 69 z 1991r, poz.299/, stwierdza sie, ze

LESZEK PIOTR POPLAWSKI, technik elektryk, urodzony dnia 1 lipca 1951 roku

w Woélce Okraglik, posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji kierownika budowy i robdt w specjalnoSci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

PAN LESZEK PIOTR POPLAWSKI jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i instalacji
oraz oceniania i badania stenu technicznego w zzkresie sieci i instalacji
elektrycznych, obejmujacych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne, o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych,

2/ sporzadzania pFOJe(tOW LQSe@Jacgl elektrycznycn budowniﬂtwie Jjednorodzinnym, -

grodowym oraz 1rqyc’h de‘W'xk

za

1711

6\Adbaturz~ do 1000 m , O powszechnie

znanych Lozwilaczanlaqg konatrw\f;\ygﬂ%ch i schemstach technicznych.
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Pan Leszek Piotr Poprawskiz— <05
zam.w Sokotowie Podlaskifr— .~
ul.M.C.Sktodowskiej 18C/35
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane /Dz. U, z 20031

Frzshudcwy kotiown] geenwe]

Nr 207 poz. 2016 z péin.zm./. oswiadezam. ze projekt budowlany .
IVCY e | inagsion

z adaptacig Instalacji c.0. w budynku szkoly - Publiczne] Szkoly Podstawowe] w Kniszu

inwestor : Gmina Klembéw ul. Gen. F. Zymirskiego 38 05-205 Klembéw

sporzadzony zostat zgodnie 7 obowiazujacvmi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

/podpis/




MAZOWIECKA

.
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 3 czerwca 2008
Zaswiadczenie

Pan LESZEK PIOTR POPtLAWSKI

miejsce zamieszkania:
M.C.SKtODOWSKIEJ 18C/35
08-300 SOKOLOW PODLASKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/3685/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2008 r.

MAZOWIECKA
INZYNIE NICTWA

mgr inZ. Jerzy Kotowski

Biuro: ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Vlip, 00

tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26

-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl
Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokoj 105, tel. 022 826 28 67, 022 828 34 10 w. 150, 151, fax w. 153

Dzial Cztonkowski:



II. CZESC OPISOWA PROJEKTU



1. Celi zakres dokumentacji projektowej

Celem opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest wykonanie modernizacji istniejacej
instalacji elektrycznej, zwiazanej z przebudowa kotlowni gazowej i adaptacja instalacji c.o..
Modernizacja wiaze si¢ z catkowitym demontazem instalacji w istniejacej kottowni i pomieszczeniach do
niej przylegtych, ktore to pomieszczenia beda w zwiazku z tym zadaniem inwestycyjnym
przebudowywane. Wymagany jest tez czeSciowy demontazu aparatow elektr., w dwoch skrzynkach
istniejacej rozdzielnicy zeliwnej TLO w celu uzyskania miejsca pod aparaty modutowe dla
projektowanych instalacji - nowego zasilania dla projektowanej kotlowni i adaptowanych pomieszczen.

Projekt swoim zakresem obejmuje :

- plan instalacji elektrycznych przewidzianych do demontazu,

- zasilanie tablicy i instalacje wewngtrzne o§wietlenia, gniazd wtykowych, innych obwodow
jednofazowych pomieszczenia kottowni,

- tablicg rozdzielcza T-K w kottowni,

- cze$ciowa przebudowg ( demontaz ) wyposazenia, montaz nowego, przystosowanego dla nowych
instalacji, w istniejacej rozdzielnicy zeliwnej TLO,

- plan instalacji sterowania glownym wytacznikiem p.poz. dla tablicy rozdz. T-K ( kottowni ),

- plan instalacji — obwdd oswicetleniowy i gniazd wtykowych dla pom. przebudowanych,

- instalacj¢ uziemiajaca, polaczen wyrownawczych, ochrony od porazen pradem elektrycznym i

ochrony przeciwprzepigciowej,

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano o nizej wymienione materialy i na podstawie:

zlecenia inwestora,
- ustalen branzowych i projektow branzowych,
- inwentaryzacji,

- obowiazujacych norm, przepisow, katalogoéw, kart katalogowych w przedmiocie opracowania.

3. Dane energetyczne

- Napigcie zasilania 230V

- Moc przytaczeniowa ~2,5kW

- Prad obliczeniowy I, ~12,1 A

- Ochrona od porazen szybkie samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C.
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4.  Dobor przewodow i zabezpieczen

Przewody dobrano zgodnie z PN-IEC-60364-5-523: 2001 wg tablicy 52-C9 E - Obciazalnos¢ pradowa

dtugotrwata przewodow. Na schemacie zasilania i zabezpieczen uwidoczniono dobrane zabezpieczenia i

przekroje przewodow.

5. Obliczenia dla projektowanego oswietlenia :

Sr. natezenie o$wietlenia dla kottowni i pomieszczenia przylegtego do niej wyznaczono wg PN-EN
12464-1 n» Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach ". O$wietlenie

dla pomieszczen liczono programem CalcuLux Wnetrza, przyjmujac $rednia warto$¢ nat¢zenia

o$wietlenia 2001x, opublikowane w zatacznikach do w/w normy i nizej przyjgte wskazniki:

wspotczynnik zapasu 1,2 ;

- ptaszczyzna roboczanah - 0,8 m;

- wspolczynnik odbicia sufitu 0,7 ;

- wspdlezynnik odbicia Scian 0,5 ;

- wspolczynnik odbicia podtogi 0,1 ;

Typ zastosowanych opraw, dane techniczne oraz informacyjne o dobranej oprawie, sposobie montazu

zostaly przedstawione na planie projektowanej instalacji elektrycznej, rys. E/2.

6. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed poraZeniem

Istniejaca sie¢ NN pracuje w systemie TN-C. W tym uktadzie wszystkie czgs$ci przewodzace dostgpne
odbiornikéw powinny by¢ potaczone z uziemionym punktem sieci przewodem ochronnym PE.

Urzadzenia sa chronione wspoélnie przez tego samego typu urzadzenia - wytaczniki roznicowopradowe
typu A, Al =30mA.

Listwa zaciskowa przewodow ochronnych _PE ~, tablicy T-K, potaczona z uziemiona szyna GSW-K12
przewodem LgYc 16mm’, poprzez ta szyne i przewéod LgYc 16mm® z zaciskiem przewodu PEN w
istniejacej tablicy rozdzielczej TLO oraz ptaskownik FeZn 25x4 mm z uziemieniem otokowym obiektu.

Rezystancja tego uziemienia powinna mie¢ warto$¢ Re <10 Q.
Obudowa tablicy rozdzielczej T-K wykonana z tworzywa izolacyjnego ( klasa ochronnosci II ), nie
podlega ochronie przeciwporazeniowe;.
Dla pozostalych urzadzen zasilanych z tablicy T-K i dwoch nowych obwodoéw wykonanych z
rozdzielnicy TLO musi by¢ spetniony warunek :
Zg<Uy/ly gdzie:
Zg - impedancja petli zwarciowej w ( ), pomierzona,
I, - warto$¢ pradu wytaczenia w ( A ),

Uy, - napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi w ( V),



I=kxI, I,=12x003A=0036A

10 Q <230/0,036 10Q <6111 Q

warunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej zostanie spetniony.

7. Opis techniczny

Instalacje w obecnym pomieszczeniu kotlowni, wezle cieplnym i pomieszczeniach przyleglych zostana
zdemontowane, a w korytarzu komunikacyjnym i sktadzie opalu beda wymagaty pewnych poprawek,
zwiazanych z wykonaniem otworu w $cianie na drzwi. Na tym samym korytarzu znajduje si¢ rozdzielnica
skrzynkowa zeliwna TLO. Poniewaz nie bedzie wykorzystana czg¢$¢ obwodow elektrycznych, w miejsce
po zdemontowanych aparatach ( dwie skrzynki ), zamontowane zostana nowe aparaty dla projektowanych
obwodow zasilajacych, sterowniczych.

Zasilanie nowej tablicy rozdzielczej T-K (kotlowni ), wykona¢ przewodem YDYzo 3 x 4 mm” w RB22
+ LgYcl6 mm w RB16 n/t. Wiz wyprowadzi¢ z dolnej skrzynki ( wyposazonej wg. dokumentacji proj. )
rozdzielnicy TLO, z pod zaciskdéw roztacznika FRX300. Obwod zabezpieczony przed wyltacznikiem
wktadka topikowa 20AgG.

Rozlacznik ten wyposazony w modut z cewka napigciowa (wzrostowa), przekaznik fazy priorytetowe;j
PF-431 i przycisk OP1 zamontowany na wejsciu gtownym do budynku — stanowi uktad gtéwnego
wylacznika p.poz. dla tablicy rozdzielczej T-K ( kottowni ).

Z gornej skrzynki rozdzielnicy TLO wyprowadzi¢ dwa obwody zasilajace :

- obwod o$wietlenia dla pomieszczen przebudowywanych
- obwod gniazd wtykowych w pomieszczeniach przebudowanych i przy rozdzielnicy TLO.

W samym pomieszczeniu kottowni wszystkie instalacje odbiorcze zasilane z tablicy T-K, wykonane
przewodami typu YDYzo ( YLYZo ) 3/4 x 1,5 (2,5 ) mm”* uktadanymi na uchwytach n/t. Osprzet w
wykonaniu hermetycznym, gniazdka wtykowe z bolcem ochronnym, oprawy o$wietleniowe w klasie
IP65.

Inne uwagi odnosnie instalacji podlegajacych demontazowi i instalacji projektowanych przedstawiono
na planach tych instalacji — rys E/1, E/2, E/3, E/4.

Tablica rozdzielcza dla kotlowni zaprojektowana jako nascienna typu RN-3x12-55 ( N+PE ) firmy
LEGRAND, wyposazona w aparaty modutowe w/w firmy, za wyjatkiem ogranicznikow przepie¢ klasy C
1 D firmy Moeller. Wyposazenie w projektowane aparaty tej rozdzielnicy i dwoch skrzynek rozdz. TLO,
przedstawiono graficznie na rys. E/7 i E/S.

Schematy zasilania i zabezpieczen, schematy sterowania wytacznikiem p.poz. oraz silnikiem pompy
cw.wu. przedstawiono na rys. E/5, E/5-1, E/6 1 E/6-1.

Instalacje zwiazane ze sterowaniem kottami gazowymi, elementami wykonawczymi automatyki i

zabezpieczeniami instalacji gazowej, zawarte sa w projektach sanitarnym i technologicznym.
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Instalacja potaczen wyréwnawczych w kottowni wykonana przy uzyciu ptaskownika FeZn 25x4 mm,
utozonego na elementach dystansujacych i przymocowanego do $ciany. Przy tablicy T-K zamocowac na
ptaskowniku FeZn 25x4 mm, szyng wyrownawcza GSW - K12 firmy DEHN. Do szyny przylaczy¢
przewodem LgYc16 mm?, zacisk przewodéw PE tablicy T-K i zacisk przewodu PEN rozdzielnicy
zeliwnej TLO.

Wykonaé potaczenie szyny z uziomem otokowym istniejacej instalacji odgromowej obiektu oraz
wykonaé przewodem LgYc16 mm® potaczenia z szyna metalowych rur instalacji technicznych,
technologicznych i urzadzen znajdujacych si¢ w kotlowni.

Komin na dachu chroni¢ zwodem odsunigtym, o wysokosci 2,0m, liczonej od gornej ptaszczyzny
komina. Zwod odsunigty potaczy¢ ze zwodem poziomym instalacji odgromowej na dachu.

Odstep izolacyjny obliczony programem ,,GromExpert,, firmy Spinpol H.T. wynosi d > 1,18 m, o= 67"

Inne informacje w dokumentacji - rys. E/2 1 E/4.

8. Uwagi koncowe :

Instalacje elektryczne nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z :

8.1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75/2002 - poz. 690; z dnia
15.06.2002r).

8.2. Polska Norma Wieloarkuszowa PN/IEC - 60364 n Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych",

8.3. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom V- Instalacja
elektryczne — 1998r.

8.4. Prace elektryczne koordynowac¢ z branza sanitarng i budowlana.

8.5. Po wykonaniu dokona¢ sprawdzenia instalacji elektrycznej zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61

. . "
n Sprawdzanie odbiorcze .

8.6. Uzytkownik w oparciu o obowiazujace przepisy, kontrolowal bgdzie w okreslonych czasookresach
a takze po kazdym przejsciu burz z wytadowaniami atmosferycznymi, stan instalacji i aparatow
elektrycznych ochrony przeciwporazeniowej i przeciw przepigciowej na obiekcie.

W pomieszczeniu kotlowni nie moga znajdowaé si¢ zadne ,, obce ,, instalacje

elektryczne.

PROJEKTOWAL :
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12



