
"F"

C21S-55

1.1 m 

1329 W

C21S-55

0.7 m 

740 W

C21S-55

0.6 m 

740 W

C21S-55

0.6 m 

614 W

C21S-55

0.7 m 

614 W GS-4-50 3.5 m 

1228 W

S130-1

20 el. 

1735 W

S130-1

22 el. 

2004 W

S130-1

23 el. 

1644 W

S130-1

22 el. 

1644 W

T-1

15 el. 

1526 W

T-1

15 el. 

1526 W

T-1

16 el. 

1420 W

T-1

21 el. 

1819 W

T-1

14 el. 

1819 W

T-1

19 el. 

1644 W

T-1

20 el. 

1644 W

20

Magazyn
+20°C 1479 W

216

Sala lekcyjna
+20°C 3638 W

217

Sala lekcyjna
+20°C 3289 W

117

Sala lekcyjna
+20°C 3053 W

19

Holl
+20°C 1329 W

118

Sala lekcyjna
+20°C 3155 W

218

Sala lekcyjna
+20°C 3289 W

21

Magazyn
+20°C 1228 W

22

Szatnia
+20°C 1228 W

215

Holl
+20°C 2004 W

dn 20 A

dn 15 C

dn 15 A

dn 15 Cdn 15 C dn 15 C

dn 15 Cdn 15 C

dn 15 C

dn 15 A

dn 15 C

dn 32 A

dn 15 A

dn 25 A

dn 25 A

dn 15 A
dn 15 A

dn 15 C

d

dn 20dn 20 A

dn 25 A

dn 25 A

dn 20 

dn 15 A

dn 32 A

dn

dn 40 A

dn 20 A

dn 15 A

dn 20 A

dn 15 A
dn 15 A

dn 15 Adn 15 A

dn 15 C

COMBI-4-P
dn 15  n 1.55

HYCOCON V
dn 32  n 1.6

ZAW KUL
dn 32

COMBI-4-P
dn 15  n 3.25

AV6-P
dn 15  n 4

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-4-P
dn 15  n 1.75

COMBI-4-P
dn 15  n 1.5

AV6-P
dn 15  n 2

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-4-P
dn 15  n 3

AV6-P
dn 15  n 3

AV6-P
dn 15  n 4

COMBI-4-P
dn 15  n 3.5

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-4-P
dn 15  n 1.6

AV6-P
dn 20  n 2

COMBI-4-P
dn 20  n 1.65

AV6-P
dn 15  n 4

COMBI-4-P
dn 15  n 3.5

AV6-P
dn 15  n 5

COMBI-4-P
dn 15  n 2.75

AV6-P
dn 15  n 3

AV6-P
dn 15  n 4

COMBI-4-P
dn 15  n 3.25

HYCOCON V
dn 20  n 1.1

ZAW KUL
dn 20

COM
dn 15

Samocz

Samoczynny zawór odpowietrzającySamoczynny zawór odpowietrzający

HYCOCON V
dn 20  n 0.8

ZAW KUL
dn 20

Samoczynny zawór odpowietrzający

COMBI-4-P
dn 15  n 3.75

CO
dn

AV6-P
dn 15  n 5

COMBI-4-P
dn 15  n 3.5

AV6-P
dn 15  n 4

AV6-P
dn 15  n 6

COMBI-4-P
dn 15  n 4

COMBI-4-P
dn 20  n 4

AV6-P
dn 15  n 6

AV6-P
dn 15  n 5

COMBI-4-P
dn 15  n 4

+ 0.00

- 2.70

+ 3.50

+ 7.00

Biblioteka Gminna
+20 C 3422 W

Holl Biblioteki
+20 C 1235W

115 116

parter

piwnica

piętro

9 6 58

odpowietrzenie zdemontować odpowietrzenodpowietrzenie zdemontowaćodpowietrzenie zdemontować

grzejniki przepiąć do wydzielonego obiegu

gałązki odciąć, otwory zaspawaćgałązki odciąć, otwory zaspawać

wydzielonego obiegu
grzejniki przepiąć do



"D" "E""C"

C21S-55

1.8 m 

2238 W

C21S-55

0.4 m 

488 W

C21S-55

0.5 m 

610 W

C22-55

0.4 m 

167 W

C22-55

1.4 m 

1856 W

C22-55

0.4 m 

358 W

C22-55

0.4 m 

309 W

C22-55

0.4 m 

161 W

C22-55

0.5 m 

608 W

C22-55

0.5 m 

731 W

C22-55

0.4 m 

233 W

C22-55

0.4 m 

232 W

S130-1

14 el. 

665 W

S130-1

10 el. 

1268 W

S130-1

10 el. 

1095 W

S130-1

4 el. 

322 W

S130-1

6 el. 

343 W

S130-1

9 el. 

243 W

S130-1

11 el. 

365 W

T-1

7 el. 

816 W

15

Korytarz
+20°C 610 W

112

Korytarz
+20°C 665 W

202B

Korytarz
+20°C 1095 W

1

Korytarz
+20°C 2238 W

102B

Korytarz
+20°C 1856 W

201

Korytarz
+20°C 1268 W

14

Toaleta
+20°C 488 W

13

Toaleta
+20°C 232 W

110

Toaleta
+20°C 608 W

111

Toaleta
+20°C 731 W

211

Toaleta
+20°C 816 W

12

Toaleta
+20°C 233 W

10

Magazynek
+20°C 167 W

108

Przedsionek
+20°C 358 W

109

Toaleta
+20°C 309 W

208

Sklepik
+20°C 322 W

210

Toaleta
+20°C 608 W

11

Toaleta
+20°C 161 W

209

Toaleta
+20°C 343 W

dn 15 C

dn 15 C

dn 15 A

dn 15 A

dn 15 C

dn 15 A

dn 20 A

dn 40 A

dn 20 A

dn 15 A

dn 15 A

dn 25 A

dn 20 A

dn 20 A

dn 15 A

dn 20 A

dn 15 C

dn 15 A

dn 15 A

dn 25 A

dn 15 A

dn 20 A

dn 20 A

dn 15 A

dn 15 A

dn 15 A

dn 15 A dn 15 A

dn 15 A

dn 15 A
dn 15 A

dn 15 A
dn 15 A

dn 15 A

dn 15 A

AV6-P
dn 15  n 2

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-4-P
dn 15  n 1.2

AV6-P
dn 15  n 3

AV6-P
dn 15  n 4

COMBI-4-P
dn 15  n 3.25

AV6-P
dn 15  n 4

COMBI-4-P
dn 15  n 3.5

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-4-P
dn 15  n 2.25

F-P
dn 15  n 1.25

COMBI-4-P
dn 15  n 1.4

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-4-P
dn 15  n 2.5

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-4-P
dn 15  n 2.25

HYCOCON V
dn 25  n 0.55

ZAW KUL
dn 25

AV6-P
dn 15  n 1

COMBI-4-P
dn 15  n 0.9

F-P
dn 15  n 1

COMBI-4-P
dn 15  n 0.25

F-P
dn 15  n 1.3

COMBI-4-P
dn 15  n 0.75

AV6-P
dn 15  n 1

AV6-P
dn 15  n 1

COMBI-4-P
dn 15  n 0.3

HYCOCON V
dn 25  n 0.45

ZAW KUL
dn 25

AV6-P
dn 15  n 1

AV6-P
dn 15  n 1

COMBI-4-P
dn 15  n 0.25

F-P
dn 15  n 1

Samoczynny zawór odpowietrzającySamoczynny zawór odpowietrzającySamoczynny zawór odpowietrzający

COMBI-4-P
dn 15  n 0.55

COMBI-4-P
dn 15  n 0.6

COMBI-4-P
dn 15  n 0.5

COMBI-4-P
dn 15  n 3

COMBI-4-P
dn 15  n 2

AV6-P
dn 15  n 3AV6-P

dn 15  n 2
AV6-P

dn 15  n 3

COMBI-4-P
dn 15  n 2

74

grzejnik przepiąc za zawory pionu

odpowietrzenie zdemontować odpowietrzenie zdemontować ododpowietrzenie zdemontować



"H" "I"
"I"

"G" "J""J"

C21S-55

0.8 m 

937 W

C21S-55

0.7 m 

834 W

C21S-55

0.5 m 

625 W

C21S-55

0.5 m 

625 W

C21S-55

1 m 

890 W

S130-1

23 el. 

1886 W

S130-1

23 el. 

1886 W

S130-1

23 el. 

1886 W

S130-1

25 el. 

794 W

S130-1

23 el. 

1942 W

S130-1

23 el. 

1942 W

S130-1

23 el. 

2001 W

S130-1

25 el. 

1452 W

T-1

20 el. 

2201 W

T-1

25 el. 

2334 W

113

Sala gimnastyczna
+20°C 7859 W

17

Magazyn
+20°C 2084 W

16

Magazyn
+20°C 937 W

213

Klasa "0" 2
+20°C 5886 W

212

Klasa "0" 1
+20°C 2334 W

18

Magazyn
+20°C 890 W

114

Zapl. s.gimn.
+20°C 794 W

214

Magazynek
+20°C 1452 W

dn 25 A

dn 20 A

dn 15 A

dn 15 A

dn 25 A

dn 25 A

dn 20 A

dn 15 A

dn 15 A

dn 15 C

dn 25 A

dn 20 A

dn 15 A

dn 15 A

dn 15 C dn 15 C

dn 25 A

dn 20 A

dn 15 A

dn 15 A

dn 15 C

dn 15 C

dn 15 C

dn 15 C

dn 15 C

dn 25 A

dn 25 A
dn 25 A

dn 15 C

dn 15 A

dn 15 A

dn 15 A

dn 15 A

dn 15 C dn 25 A

HYCOCON V
dn 25  n 1.25

AV6-P
dn 15  n 5

COMBI-4-P
dn 15  n 4

AV6-P
dn 15  n 5

ZAW KUL
dn 25

HYCOCON V
dn 25  n 1.5

AV6-P
dn 15  n 5

AV6-P
dn 15  n 5

COMBI-4-P
dn 15  n 4

ZAW KUL
dn 25

COMBI-4-P
dn 15  n 1.8

COMBI-4-P
dn 15  n 1.8

AV6-P
dn 15  n 5

COMBI-4-P
dn 15  n 4

AV6-P
dn 15  n 5

COMBI-4-P
dn 15  n 4

AV6-P
dn 15  n 2

AV6-P
dn 15  n 2

ZAW KUL
dn 25

AV6-P
dn 15  n 5

COMBI-4-P
dn 15  n 3.5

AV6-P
dn 15  n 6

COMBI-4-P
dn 15  n 1.55

AV6-P
dn 15  n 2

AV6-P
dn 15  n 2

HYCOCON V
dn 25  n 6

COMBI-4-P
dn 15  n 1.9

AV6-P
dn 15  n 2

HYCOCON V
dn 25  n 2

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-4-P
dn 15  n 2.4

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-4-P
dn 15  n 1.5

AV6-P
dn 15  n 4

COMBI-4-P
dn 15  n 3.5

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-4-P
dn 15  n 1.2

AV6-P
dn 15  n 3

ZAW KUL
dn 25

Samoczynny zawór odpowietrzający

Samoczynny zawór odpowietrzającySamoczynny zawór odpowietrzający
Samoczynny zawór odpowietrzający

COMBI-4-P
dn 15  n 4

COMBI-4-P
dn 15  n 2

COMBI-4-P
dn 15  n 4

COMBI-4-P
dn 15  n 3.75

13 12 1011

odpowietrzenie zdemontować odpowietrzenie zdemontować odpowietrzenie zdemontować odpowietrzenie zdemontować



"B"
"C""D""E""F""G""H""I"

C21S-55

0.4 m 

375 W

C21S-55

0.5 m 

547 W

C22-55

0.4 m 

485 W

C22-55

0.6 m 

747 W

S130-1

12 el. 

524 W

S130-1

7 el. 

841 W

T-1

17 el. 

884 W

204

Biblioteka
+20°C 884 W

104

Pokój naucz.
+20°C 747 W

4

Pom. socjalne
+20°C 547 W

3

Magazyn
+20°C 375 W

103

Pom. gosp.
+20°C 485 W

203

Gabinet pedagoga
+20°C 841 W

101

Dawne wejście
+20°C 524 W

dn 20 A

dn 15 C

dn 25 A

dn 15 A dn 15 A

dn 15 A

dn 25 Cdn 65 Cdn 65 Adn 65 Adn 50 Adn 50 Adn 32 Adn 32 A dn 32 A

dn 15 C dn 15 C

dn 20×3.4 B

dn 65 Adn 40 A

COMBI-4-P
dn 15  n 0.8

AV6-P
dn 15  n 1

ZAW KUL
dn 25

COMBI-4-P
dn 15  n 1

COMBI-4-P
dn 15  n 2

AV6-P
dn 15  n 2

AV6-P
dn 15  n 3

COMBI-4-P
dn 15  n 2.25

COMBI-4-P
dn 15  n 1.75

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-4-P
dn 15  n 1.6

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-4-P
dn 15  n 1.75

AV6-P
dn 15  n 1

AV6-P
dn 15  n 2

Samoczynny zawór odpowietrzający

HYCOCON V
dn 25  n 0.7

ZAW KUL
dn 25

- 2.70

+ 3.50

+ 7.00

parter

piwnica

piętro

23

Miejsce włączenia do

istniejącej instalacji

odpowietrzenie zdemontowaćodpowietrzenie zdemontować



"A""B"
"L""L"

"A" "M""M"

C21S-55

0.5 m 

568 W

C21S-55

0.4 m 

568 W

C21S-55

0.7 m 

828 W

C21S-55

0.8 m 

985 W

C22-55

0.4 m 

698 W

C22-55

0.6 m 

1025 W

C22-55

0.5 m 

839 W

C22-55

1.4 m 

1911 W

C22-55

1.2 m 

1563 W

C22-55

0.4 m 

649 W

C22-55

0.4 m 

649 W

C22-55

0.6 m 

1019 W

S130-1

10 el. 

1214 W

S130-1

13 el. 

1362 W

S130-1

16 el. 

1664 W

S130-1

22 el. 

2048 W

S130-1

20 el. 

1675 W

S130-1

23 el. 

1432 W

5

Dawny skład opału
+20°C 1137 W

105

Świetlica
+20°C 1864 W

205

Sala lekcyjna
+20°C 3026 W

6

Kotłownia
+20°C 909 W

7

Magazyn
+20°C 828 W

106

Kuchnia
+20°C 3474 W

206

Prac. komputer.
+20°C 3723 W

8

Dawna żużlownia i wymiennikownia
+20°C 985 W

107

Sekretariat
+20°C 1298 W

207

Zaplecze prac. komp.
+20°C 1432 W

102A

Korytarz
+20°C 1395 W

202A

Korytarz
+20°C 2429 W

dn 15 C

dn 20 A

dn 15 C

dn 20 A dn 25 A

dn 65 C

dn 15 A dn 15 A

dn 25 Cdn 20 C

dn 20 A

dn 15 A

dn 15 Adn 15 A

dn 65 C

dn 15 C

dn 15 C

dn 20 A

dn 15 A

dn 15 A

dn 15 C

dn 20 A

dn 20 A

dn 15 Adn 15 A

dn 15 A

dn 20 A

dn 15 A

dn 15 A

dn 65 C dn 65 C dn 65 C

dn 20 C

dn 20 Cdn 25 C

dn 50 C

dn 50 C

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-4-P
dn 15  n 1.7

AV6-P
dn 15  n 2

AV6-P
dn 15  n 2

HYCOCON V
dn 20  n 0.7

HYCOCON V
dn 25  n 1.3

ZAW KUL
dn 20

ZAW KUL
dn 25

COMBI-4-P
dn 15  n 1.75

COMBI-4-P
dn 15  n 2.5

AV6-P
dn 15  n 3

AV6-P
dn 15  n 3

COMBI-4-P
dn 15  n 2.5

AV6-P
dn 15  n 4

COMBI-4-P
dn 15  n 3.25

COMBI-4-P
dn 15  n 3.75

AV6-P
dn 15  n 5

AV6-P
dn 15  n 4

COMBI-4-P
dn 15  n 3.75

HYCOCON V
dn 20  n 1

COMBI-4-P
dn 15  n 1.8

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-4-P
dn 15  n 3.5

COMBI-4-P
dn 15  n 4

AV6-P
dn 15  n 4

AV6-P
dn 15  n 6

HYCOCON V
dn 20  n 0.75

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-4-P
dn 15  n 1.9

COMBI-4-P
dn 15  n 2.5

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-4-P
dn 15  n 1.9

COMBI-4-P
dn 15  n 3.5

AV6-P
dn 15  n 2

AV6-P
dn 15  n 4

ZAW KUL
dn 20

HYCOCON V
dn 20  n 1

COMBI-4-P
dn 15  n 2.5

AV6-P
dn 15  n 3

COMBI-4-P
dn 15  n 2

COMBI-4-P
dn 15  n 3

AV6-P
dn 15  n 2

AV6-P
dn 15  n 3

ZAW KUL
dn 20

ZAW KUL
dn 20

Samoczynny zawór odpowietrzającySamoczynny zawór odpowietrzającySamoczynny zawór odpowietrzający
Samoczynny zawór odpowietrzający

ZAW KUL
dn 65 ZAWZWROT

dn 65

H=1.65m  V=4.40m3/h

3 F
dn 40

ZAW KUL
dn 50

Dn 50 średnica przewodu, z indeksem :

A- stalowy przewód istniejący

B- przewód z PP istniejący

C- stalowy przewód projektowany

D- przewód z PP20 projektowany

12 16 15

rozdzielacze dn65mm

WG PROJEKTU KOTŁOWNI

filtr magnetyczny IFM-65

dn 65

zabezpieczyć masą PROMASTOP

COATING wg wytycznych

1. przejścia rur stalowych przez ściany kotłowni

2. w kotłowni rur powrotnych nie izolować

OBIEG 1
OZNACZENIA NA RYSUNKU:

odpowietrzenie zdemontowaćodpowietrzenie zdemontowaćodpowietrzenie zdemontowaćodpowietrzenie zdemontować



C22-55

0.5 m 

698 W

S130-1

10 el. 

1214 W

9

Korytarz
+20°C 1019 W

+20°C 2429 W

dn 15 C

dn 20 A

dn 20 A

dn 15 A

dn 15 A

dn 15 A

dn 15 A

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-4-P
dn 15  n 1.9

AV6-P
dn 15  n 3

COMBI-4-P
dn 15  n 3.5

COMBI-4-P
dn 15  n 2.5

AV6-P
dn 15  n 3

COMBI-4-P
dn 15  n 2

COMBI-4-P
dn 15  n 3

AV6-P
dn 15  n 2

AV6-P
dn 15  n 3

Samoczynny zawór odpowietrzający

- 2.70

+ 3.50

+ 7.00

+ 0.00

rednica przewodu, z indeksem :

parter

piwnica

piętro

14 Nazwa i adres obiektu: Skala:

Przebudowa kotlowni gazowej z adaptacją i 

regulacją instalacji centralnego ogrzewania - 

budynek szkoły 

Krusze 37

gm. Klembów  dz.nr 98/2
Stadium i tytuł opracowania: Nr rys.

Projekt budowlany

Rozwinięcie obiegu nr 1
Inwestor: Data:

Gmina Klembów

Gen. Fr. Żymirskiego 38

Klembów

NR: 8co/26koProjektował: Podpis:

mgr inż. Paweł Grzegorczyk   upr. GPB-4224/64/56/89

2008-12-20
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OZNACZENIA NA RYSUNKU:

odpowietrzenie zdemontować


