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OPRAWY OSWIETLENIOWE

A - oprawa porcelanowa nascienna, okragta lub sko$na, z kloszem

szklanym i zaréwkg max. 100W. ( z demontazu )
B - oprawa porcelanowa zwieszana, z kloszem szklanym i zaréwka max. 100W. ( z demontazu )
B1 -oprawa porcelanowa zwieszana, z kloszem szklanym i zaréwkg max. 100W. ( np. WOS-100 )
C - typ Pacific TCW216/236 - oprawa nasufitowa, IP66, korpus tworzywo sztuczne,

klosz wykonany z poliweglanu lub akrylu, zrédto Swiatta $wietlébwka TLD 2 x 36W/840.
D - typ Pacific TCW216/136 - oprawa nasufitowa, IP66, korpus tworzywo sztuczne,

klosz wykonany z poliweglanu lub akrylu, zrédto Swiatta $wietléwka TLD 1 x 36W/840.
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1. Ukiad sieci TN-C
2. Instalacje w uktadzie TN-S

3. Ochrona od porazen - szybkie samoczynne wytgczenie zasilania
UWAGI :

- Instalacje wewnetrzne wykonac zgodnie z przepisami PN-IEC 60364 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

- Przewdd wiz dla tablicy T-K wyprowadzi¢ z pod roztacznika FRX300 zamontowanego w dolnej skrzynce rozdzielnicy TLO.

- Zasilanie obwoddw istniejacych ( o$w. korytarza z pomieszczeniem sktadu opatu; pomieszczenie socjalne ) bez zmiany, z obecnych zabezpieczer.
Wolne gniazda bezpiecznikowe obwoddw 1-faz. i 3-faz. wykorzystano do zasilenia projektowanych instalacji.

- Instalacje wykonac z podziatem na zaprojektowane obwody, przewodami typu YLYZo ( YDYzo ) 3/4 x (1,5) 2,5mm? 450/750V
oraz jak podano w opisie na rys.. Przewody uktadane w rurkach RB i na uchwytach UM, przejécia przewoddw przez Sciany
wykonaé w rurkach ochronnych i uszczelnic. Przy zblizeniach i krzyzéwkach przewoddw elektrycznych z innymi instalacjami
nalezy zachowac odpowiednie odstepy, a jesli to jest niemozliwe, nalezy stosowac rurki ochronne.

- Wszystkie przejscia przewod6w instalacyjnych przez $ciany oddzielenia pozarowego i kottowni nalezy uszczelni¢ do odpowiedniej
klasy odporno$ci ogniowej np. technologia HILTI.

HDGs 3 x 2,5 mm? w RB16 n/t

- Przewody instalacji elekirycznych prowadzic :
a/ minimum 0,1m ponizej przewoddw instalacji gazowej i ponizej kratek wentylacji wywiewnej
b/ minimum 20 mm od przewoddw instalacji gazowej, w przypadku krzyZowania Sie instalacji.
- Nad przyciskiem OP1, umiescic trwaty napis " Gtowny wytacznik pradu dla kottowni .

- Gniazdo wtyczkowe 24V typu TBT 16 A 2P nr. ref. 055206 firmy Legrand. W kottowni i pozostatych pomieszczeniach - osprzet hermetyczny.
- Oprawy o$wietleniowe w kottowni i pomieszczeniu przylegtym zamocowac do $cian przy uzyciu wykonanych np. z katownika 30x30x3 mm
wspornikéw, na wysokosci ok.2,3 - 2,4 m, pod katem Rot0 = 70° i -70°. W pomieszczeniu po bytm weZle c.0., oprawy zawieszane u sufijd.
- Gtéwna szyne wyréwnawcza potencjatu wykonac z ptaskownika FeZn 25x4mm, umocowaé na elementach dystansujacych do $ciany
na wyskosci ok. 0,5m i na catosci pomalowaé w paski koloru zotto-zielonego. Szyna . GSW - K12 " firmy DEHN art. nr. 563200.
- Szyne wyréwnawczg potaczy¢ z istniejacym, sprawnym technicznie, spetniajgcym wymogi przepiséw uziomem otokowym
instalacji odgromowej budynku. Wg. dokumentacji projekt. z 1989r uziom otokowy powinien by¢ utozony 2,0m od fundamentéwy/
- Do szyny . GSW " podtaczy¢ zacisk . PE " tablicy rozdzielczej T-K i zacisk . PE N' rozdzielnicy TLO.
Potaczeniami wyréwnawczymi obja¢ metalowe rurociggi instalacji technicznych i technologicznych, urzadzenia z
wyposazeniem technologicznym kottowni. Potaczenia wykona¢ przewodem LgYc 16 mmz
- Rury komina podtaczy¢ (na dole) do szyny wyréwnawczej, na gérze ( dachu ) chroni¢ zwodem odsunigtym
0 wysoko$ci 2,0 m, zwdd poprowadzony na dwdch drazkach izolacyjnych, potaczoy¢ ze zwodem poziomym
utozonym na kalenicy budynku. Zwody poziome poprowadzone na kominie i kominku wentylacyjnym zdemontowac.
Szczeg0ty wykonania zwodu odsunigtego przedstawiono na rys. nr E/4.
- Antene TV na dachu zdemontowac.
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