
T-1

21 el. 

1235 W

T-1

21 el. 

1711 W

T-1

21 el. 

1711 W

6

Kotłownia
+20°C 909 W

115

Holl
+20°C 1235 W

116

Biblioteka gminna
+20°C 3422 W

dn 20×3.4 D

dn 20×3.4 D

dn 32 C dn 32 C

dn 20 C

dn 20×3.4 D dn 20×3.4 D

Samoczynny zawór odpowietrzający

dn 20×3.4 D

dn 32 A

dn 20×3.4 D

dn 20×3.4 D

dn 20×3.4 D

dn 25 A dn 25×4.2 D

COMBI-4-P
dn 15  n 3

AV6-P
dn 15  n 4

ZAW KUL
dn 32 ZAWZWROT

dn 32

H=0.61m  V=0.21m3/h

MINIMIX-3D
dn 20

ZAW KUL
dn 20

COMBI-4-P
dn 15  n 4

COMBI-4-P
dn 15  n 3

AV6-P
dn 15  n 5

AV6-P
dn 15  n 4

- 2.70

+ 0.00

+ 3.50

+ 7.20

Dn 50 średnica przewodu, z indeksem :

A- stalowy przewód istniejący

B- przewód z PP istniejący

C- stalowy przewód projektowany

D- przewód z PP20 projektowany

piwnica

parter

piętro

Nazwa i adres obiektu: Skala:

Przebudowa kotlowni gazowej z adaptacją i 

regulacją instalacji centralnego ogrzewania - 

budynek szkoły 

Krusze 37

gm. Klembów  dz.nr 98/2
Stadium i tytuł opracowania: Nr rys.

Projekt budowlany

Rozwinięcie obiegu nr 2
Inwestor: Data:

Gmina Klembów

Gen. Fr. Żymirskiego 38

Klembów

NR: 8co/26koProjektował: Podpis:

mgr inż. Paweł Grzegorczyk   upr. GPB-4224/64/56/89

2008-12-20
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5

17
rozdzielacze dn65mm

WG PROJEKTU KOTŁOWNI

filtr magnetyczny IFM-32

dn 32

zabezpieczyć masą PROMASTOP

COATING wg wytycznych

1. przejścia rur stalowych przez ściany kotłowni

2. w kotłowni rur powrotnych nie izolować

dn 50 C

Miejsce włączenia do
istniejącej instalacji

rur w pomieszczeniu biblioteki nie izolować
poziom zaizolować

Miejsce włączenia do
istniejącej instalacji

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

gałązki odciąć, końcówki nagwintować i zakorkować otwory

wydzielonego obiegu
grzejniki przepiąć do

wydzielonego obiegu
grzejnik przepiąć do

gałązki odciąć, otwory zaspawać


