miejsce wiaczenia do istniejacej instalaciji
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Scianke wyburzyé

urzadzenia pompowni i wymiennikowni
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automatyka kottéw

fundament sku¢
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Kottownia N
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czujnik temperatury zewnetrznej, 2 m nad terenem
kabel 3x1mm2 OMY
Dn 50 PVC i =3,5% po $cianie
Magazyn z podejsciami jak na rys.nr 2
Dn 40 oc

Dn 110 PVC

wpia¢ do istniejacej kanalizaciji

nowa $cianka gr.25cm z cegly petnej
obustronnie otynkowana
na fundamencie zelbet. 15x24cm

projekt. zasobnik c.w.u.

pion kan. zasyfonowac
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Korytarz

wstawi¢ os$cieznice i drzwi 80x205 z belka nadrozng

N
N

Magazyn

tablica elektryczna - wg odrebnego Projektu

pochylnie sku¢
wejécie zamurowacé
kcentrala GAZEX

odcinek zdemontowaé

okno odtworzy¢

istniejace przytacze

okno zamurowaé

wcigc w instalacje wody zimnej
za zaworem odcinajacym

UWAGA:

1. cato$c¢ instalacji wod.kan. i c.o0. w kottowni i wymiennikowni zdemontowac¢
2. instalacje gazowa w catosci zdemontowacé i wykonaé - wg odregbnego projektu

3. wykonaé nowg posadzke, sciany i sufit odmalowaé

E

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

przewody wody zimnej

— o e Przewody wody cieptej

— A\ == przewody cyrkulacji cieptej wody

przewody kanalizacyjne nad posadzka
przewody kanalizacyjne pod posadzka

przewody sygnal. i sterujgce automatyki

© Nazwa i adres obiektu: Skala:
C
‘—; ~ | Przebudowa kotlowni gazowej z adaptacja i
3 § regulacja instalacji centralnego ogrzewania
a S budynek szkoty 1:50
>0
S N Krusze 37
] 9 gm. Klembéw dz.nr 98/2
zZ q;’ Stadium i tytut opracowania: Nrrys.
o & Projekt budowlany 3
S N Wytyczne budowlane i instalacyjne
g = |Inwestor: Data:
2 Gmina Klembow
o Gen. Fr. Zymirskiego 38 2008-12-20
o Klembow
NR: 8co/2d Projektowat: Podpis:
mgr inz. Pawet Grzegorczyk upr. GPB-4224/64/56/89




