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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

do projektu budowlanego przebudowy kottowni gazowej z adaptacjg i regulacjq instalacji
centralnego ogrzewania budynku szkoty w m. Krusze gm. Klembdw.
Projekt opracowano na podstawie:

— Umowy z Inwestorem

— Projektu budowlanego termomodernizacji budynku szkoty w m. Krusze gm. Klem-

béw, - opracowanego przez Pana Andrzeja Kosowskiego w grudniu 2008

— inwentaryzacji wtasnej

— ustalen z Inwestorem

— obowigzujacych norm i przepiséw.

— katalogéw, kart katalogowych, danych technicznych i cennikéw producentéw urzg-

dzenh i armatury.

1.2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

1.2.1.Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego przebudowy kottowni gazowe;j
oraz adaptacja i regulacja instalacji centralnego ogrzewania do nowych funkcji i potrzeb

obiektu poddanego przebudowie i termomodernizacji.

1.2.2.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe kottowni gazowej oraz adaptacje i regulacje insta-

lacji centralnego ogrzewania.

2. KOTLOWNIA

2.1.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek w chwili obecnej jest ogrzewany przez dwa kotty gazowe stojace systemu otwarte-
go, nieznanej firmy, o mocy 80 kW kazdy. Kotty sg w zlym stanie technicznym; jeden z nich
ma cieknacy korpus.

W kottowni znajduje sie ponadto podtgczony do instalacji, lecz niefunkcjonujacy kociot na
paliwo state 0 mocy ok. 100 kW. Kotly sg podtaczone do naczynia wzbiorczego zlokalizowa-
nego na strychu obiektu.

Obok kottowni w pomieszczeniu pompowni i wymiennikowni dziata standardowy zesp6t pomp
c.0. i c.w.u. typu PJM wraz z zasobnikiem cieptej wody. Urzadzenia sg w bardzo zlym stanie

technicznym.
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Inwestor, w potaczeniu z ociepleniem budynku, zdecydowat sie ha modernizacje kottowni
poprzez wymiane kottdw i zasobnika c.w.u. oraz zmodernizowanie og6inego uktadu kottowni
z uwzglednieniem obowigzujacych obecnie przepisow.

W zwiazku z przebudowa kottowni i ociepleniem budynku, przebudowy wymaga takze istnie-
jaca instalacja gazowa. Przebudowa instalacji gazowej nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania. Projekt przebudowy instalacji gazowej stanowi odrebne opracowanie a roboty
zwigzane z przebudowg wewnetrznej instalacji gazowej podlegajg odrebnemu zgtoszeniu.

2.2.BILANS ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. dla budynku po przebudowie i ociepleniu zgodnie z wy-
nikami obliczen programie Oventrop OZC wersja 3.0 wynosi 91kW.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej na potrzeby kuchni (przygotowanie 60 positkéw) w
pojemnosciowym wymienniku ptaszczowym o poj. 160dm® wymaga termomodernizaciji zgod-
nie z wynikami obliczen programie ,Archimedes” dodatku kottowego Z, = 6,2 kW.

taczne zapotrzebowanie na ciepto wynosi zatem 97,2 kW.

2.3.TECHNOLOGIA KOTLOWNI

2.3.1.0pis ogolny
Dla zasilania w ciepto budynku projektuje sie wydzielenie (z powodu ograniczonej powierzch-
ni okien) czesci istniejacego pomieszczenia kottowni z przeznaczeniem na kottownig wodna,
niskoparametrowg, wbudowana, gazowa, pracujaca w uktadzie zamknietym.
Zaprojektowano kottownie o parametrach czynnika grzewczego 75/55 °c (z uwagi na istnie-
jacy ukfad instalacji c.0.) z:

— kaskada dwéch gazowych kondensacyjnych kottéw wiszacych, z zamknietg komorg
spalania, typu Prestige 50 firmy ACV o mocy 48kW kazdy, tacznie 96kW (Dane
techniczne kotta rozdziale ,ZALACZNIKI.), (lub inny o mocy 48kW z wymiennikiem
spaliny-woda z blachy kwasoodpornej).

— regulatorem kaskady kottow i dwdch obiegéw grzewczych z mieszaczami typu Con-
trol Unit (lub inny wspétpracujacy z kaskada kottéw i obstugujacy dwa obiegi grzew-
cze z mieszaczem i tadowaniem zasobnika c.w.u.).

— pojemnosciowym wymiennikiem cieptej wody uzytkowej ACV HL 160 ( lub inny
ptaszczowy wykonany z blachy kwasoodpornej)

Dla zasilania w ciepto obiektu z kottowni wyprowadzone beda dwa obiegi grzewcze instalaciji
c.0., wg dalszej czesci projektu.

2.3.2.Sterowanie praca uktadu grzewczego

Do sterowania kaskada dwdch gazowych, obiegiem przygotowania c.w.u oraz obie-
gami grzewczymi stuzyé bedzie sterowany pogodowo mikrokomputerowy regulator obiegéw

grzewczych Control Unit.
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Do sterowania pompa cyrkulacyjng c.w.u. przewidziano wykorzystanie odrebnego
programatora 7-mio dniowego umieszczonego w tablicy elektrycznej — wg projektu instalacji
elektrycznej
Uktad sterowania nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem technologicznym kottowni (rys. nr
2).

2.3.3.Dobor osprzetu

Obliczenia znajduja sie w rozdziale ,Obliczenia”.
Szczegétowy wykaz dobranych urzadzehn zamieszczono w rozdziale "Zestawienie urzadzen i

podstawowych materiatéw".

2.3.4.Dobor urzadzen obiegow grzewczych

Dobér urzadzen i pomp obiegowych znajduje sie w rozdziale ,ZALACZNIKI”.
Dane techniczne i charakterystyki dobranych pomp zamieszczono w rozdziale
ZALACZNIKI”.

2.3.5.Wymagania dotyczace pomieszczenia kottowni

Sprawdzenie kubatury kottowni dla kottow z zamknieta komorg spalania:
Viin=6,5 , [m?]
gdzie:
Kubatura pomieszczenia kottowni wynosi:.
Rzeczywista kubatura pomieszczenia kottowni wynosi:
Vizeczyw. = 5,6 X 2,4 x 2,7 = 36,28m°
Zatem:
Vinin < Vrzeczyw.
warunek jest spetniony; kubatura kottowni spetnia wymogi dla kottowni opalanej gazem ziem-
nym GZ-50.
Sprawdzenie powierzchni okien kottowni
Frmin okien > Frotiowni / 15 [mz]
gdzie:
Fnin okien - Minimalna powierzchnia okien kottowni gazowej wg normy [m2]
Fiotiowni - powierzchnia kottowni - 13,44m°
Fominokien = 13,44 /15 = 0,89 m®
W pomieszczeniu kottowni istnieje okno o wymiarach 150 x 90 cm.
Foken=1,5% 0,9 = 1,35 m?
Zatem:
Fmin okien < F okien
warunek jest spetniony.
Kottownie zlokalizowano w wydzielonej czesci pomieszczenia z wyjsciem na korytarz

prowadzacy bezposrednio na zewnatrz budynku. Istniejace Sciany i stropy kottowni w klasie
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EI60, a istniejace drzwi prowadzace na korytarz w klasie EI30, otwierane na zewnatrz po-

mieszczenia.

2.3.6.Zabezpieczenie obiegu grzewczego

Urzadzenia zabezpieczajgce instalacje ogrzewania wodnego zaprojektowane zgodnie z PN-
B-02414 s, sktadajg sie z:

a)

o O O

)
)
)
)

e

Ad:

zaworu bezpieczenstwa

naczynia wzbiorczego przeponowego
rury wzbiorczej

osprzetu

uktadu regulacji automatycznej przy kotle

a) Na przewodzie wyjsciowym czynnika grzewczego z kazdego z kottéw projek-
tuje sie membranowy zawér bezpieczenstwa SYR typu 1915 o0 Dn 15mm i o ci$nieniu
zadziatania zaworu 3,0 bar ( 0.3 MPa). Rure odptywowa zaworéw bezpieczenstwa od-
prowadzi¢ do kolektora zbiorczego kanalizacji kottowni

b) Zaprojektowano naczynie wzbiorcze typu Reflex N200. Cisnienie w instalaciji
utrzymywac w funkcji temperatury zasilenia g. tabeli cisnienia roboczego (wydruk z pro-
gramu REFLEX v. 4.0.15. zamieszczony w zatgczniku) Obliczenia naczynia zgodne z PN
zamieszczono w zataczniku.

c) Rura wzbiorcza naczynia wbiorczego, wtaczona do kolektora powrotnego in-
stalacji c.0. ma srednice Dn 25.

d) Jako osprzet naczynia wzbiorczego dobrano manometr o zakresie pomiaro-
wym do 0.4 MPa

e) Uktad regulacji automatycznej realizowany jest poprzez wbudowany w kociot
termostat bezpieczenstwa 95°C, zatrzymujacy prace palnika przy temperaturze wody ko-
tlowej ok. 95°C.

2.3.7.Zabezpieczenie instalacji c.w.u.

Dla zasobnika c.w.u. dobrano membranowy zawér bezpieczenstwa o $rednicy przytacza

G1/2’ i ci$nieniu zadziatania zaworu 6 bar ( 0.6 MPa) typ 2115 firmy SYR oraz przeptywowe

przeponowe naczynie wzbiorcze c.w.u. Reflex DD 12.

Dob6r zaworu bezpieczenstwa zamieszczono w zatacznikach. Zawér bezpieczenstwa i na-

czynie nalezy zamontowac¢ na przewodzie wodociggowym zasilajagcym zasobnik c.w.u., bez

jakiegokolwiek zaworu pomiedzy nim a zasobnikiem. Zawor bezpieczenstwa umiesci¢ powy-

zej lustra wody w zasobnikach c.w.u

2.3.8.Instalacja uzdatniania wody kottowej

Woda dla kotta i instalacji grzewczej powinna spetnia¢ wymagania polskiej normy PN-

93/C-04607 oraz wymagania postawione w tym zakresie przez producentéw urzadzen. Nie-

przestrzeganie tych wymagan zwalnia z zobowigzan gwarancyjnych.

Projekt Budowlany przebudowy kottowni gazowej z adaptacja i regulacjq instalacji centralnego ogrzewania
budynku szkoty w m. Krusze

8



Do uzyskania wymaganych parametrow czynnika grzewczego w obiegu grzewczymi
wtdérnym obiegu instalacji solarnej projekiuje sie instalacje uzdatniania wody. Woda z inst.
wodociagowej jest filtrowana na filtrze siatkowym 125-50 (prog filtracji 50um).

Nastepnie przechodzi przez zmiekczacz jonowymienny (regenerowany NaCl) typu Aquaset
500 i kierowana jest do ztadu c.o.

Podczas napetniania ztadu c.o. wskazane jest doda¢ $rodek korygujacy sktad chemiczny
wody Alcatech 2M,

Dawka preparatu Alcatech 2M : 1kg / 1m® wody napetniajacej ztad.

N przewodzie wody zmiekczonej do ztadu c.o. zastosowaé zestaw przytgczeniowy do uzupet-
niania wody Reflex Fillset 1/2' - wg schematu.

2.3.9.Komin i czopuch

Zaprojektowano systemowy, atestowany, przewdd spalinowo — powietrzny typu SPS, ztozony
z dwoch wspotsrodkowych rur blachy stalowej kwasoodpornej z uszczelkami o $rednicy
125/80mm, doprowadzajacych powietrze do spalania i odprowadzajacych spaliny oddzielnie
do\z kazdego z kottéw.

Dobér srednicy czopucha i komina wykonano na podstawie danych producenta kotta.

Wykaz elementow w zestawieniu materiatéw.

Montaz czopucha realizowaé¢ jednoczesnie z zawieszeniem kotta.

2.3.10. Wentylacja kottowni

Z uwagi na to, ze zastosowano kotty z zamknietg komorg spalania, istniejgcy kanat wywiewny
0 przekroju 21x14cm z kratkg pod stropem pomieszczenia oraz istniejacy nawiew ZET w

postaci rury o $r. 200mm sg wystarczajace.

2.3.11. Instalacja gazowa kottowni

Istniejaca instalacje gazowa zdemontowac do punktu redukcyjno — pomiarowego. Wykonac
nowg instalacje z elementami aktywnego sytemu bezpieczenstwa gazowego Gazex. Trase
instalacji schematycznie podano na rzucie kottowni.

Odrebny projekt budowlany przebudowy instalacji gazowej szczegoétowo ustali wymogi co do
przebudowy instalacji gazowe;.

2.3.12. Proby i odbiory

Wykonang instalacje kottowni. nalezy podda¢ badaniu szczelnosci na zimno z odtgczonym
naczyniem przeponowym i kottem na cisnienie 0.5 MPa oraz badaniu szczelnosci i dziatania
w stanie goracym, zgodnie z WTWIORBM t.Il r0z.9,10. i Warunkami Technicznymi Wykona-
nia i Odbioru Kottowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe.

Przed odbiorem koncowym, dla instalacji odprowadzania spalin i wentylacji, uzyska¢ pozy-
tywng opinie osoby uprawnionej do sprawdzenia przewodow spalinowych i wentylacyjnych.
Odbioru robét dokona¢ zgodnie z WTWIORBM t.1l r0z.9,11 i Warunkami Technicznymi Wy-
konania i Odbioru Kottowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe.

Projekt Budowlany przebudowy kottowni gazowej z adaptacja i regulacjq instalacji centralnego ogrzewania
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Kottownia podlega odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego.

2.3.13. Uwagi koncowe

Kottownie wyposazy¢ w sprzet gasniczy, 1 koc gasniczy i gasnice proszkowag 6kg.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1.Stan istniejacy

Obechnie istniejaca instalacja grzewcza o parametrach czynnika grzewczego 95/70°C pracuje
w uktadzie otwartym. Posiada instalacje odpowietrzajaca w postaci uktadu przewodéw. Insta-
lacja c.0. jest wyposazona w zawory grzejnikow grzybkowe. Brak zaworéw powrotnych przy
grzejnikach. Czes¢ grzejnikow to grzejniki blaszane nieznanej produkcji — prawdopodobnie
rzemieslnicze. Piony c.0. posiadajg zawory podpionowe — czesciowo kulowe. Istnienie pod-
pionowych kryz regulacyjnych nieokreslone.

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono istnienie oddzielnego obiegu ciepta technologicznego,
obecnie nieczynnego, pierwotnie zasilajgcego nagrzewnice w kuchni i szatni.

Instalacja i izolacja jest w dobrym stanie technicznym. Istnieje mozliwo$é zamulenia instalaciji
na skutek czestego uzupetniania ztadu z powodu nieszczelnosci kotta.

3.2.Opis projektowanej instalaciji c.o.

Przewidziano wydzielenie z istniejacej instalacji dwoch obiegéw grzewczych o parametrach
czynnika grzewczego 75/55°C.
Obieg pierwszy zasila gtéwng czes¢ budynku wraz z przebudowanymi piwnicami.
Obieg drugi, wykorzystujacy istniejace przewody ciepta technologicznego, zasila pomiesz-
czenie biblioteki gminnej z holem, pracujacej w odmiennym od reszty budynku trybie czaso-
wym.
Projektuje sie adaptacje instalacji c.o. poprzez:
— wydzielenie dwoch obiegdéw grzewczych dla czesci obiektu o odmiennymi trybie cza-
su pracy instalacji grzewcze;j
— przebudowanie instalacji w obrebie i sasiedztwie pomieszczenia kottowni
— wykonanie fragmentéw instalacji obstugujacych przebudowang cze$¢ piwnic obiektu
z montazem nowych grzejnikow
— demontaz instalacji odpowietrzajacej i zastgpienie jej samoczynnymi zaworami od-
powietrzajacymi
— wymiane zaworéw podpionowych, na nowe, umozliwiajgce regulacje instalaciji
— wymiane zawordw grzejnikowych na termostatyczne umozliwiajace indywidualng re-
gulacje temperatury w pomieszczeniu

— zamontowanie grzejnikowych zaworéw powrotnych

Projekt Budowlany przebudowy kottowni gazowej z adaptacja i regulacjq instalacji centralnego ogrzewania
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— wymiane czesci grzejnikow wykonania rzemiesiniczego - niedajacych pewnosci pracy
w ukfadzie zamknietym

— ewentualne ptukanie grzejnikow — do decyzji po probnym ptukaniu wybranych grzej-
nikdw w trakcie rob6t adaptacyjnych

3.2.1. Nowe elementy grzejne

Dla pokrycia strat ciepta nowych pomieszczen i przy wymianie grzejnikéw rzemieslniczych
zastosowac grzejniki stalowe, ptytowe RETTIG-PURMO typu C z podejsciem bocznym. Kaz-
dy grzejnik wyposazy¢ w odpowietrznik i korek oraz komplet firmowych wieszakéw nascien-
nych (dla dtugosci do 1600mm — 2szt, dla dtugosci od 1800mm — 3 szt.). Grzejniki nalezy
usytuowaé w miejscach wskazanych na rzutach instalacji, mocujgc do sciany przy pomocy
firmowych uchwytéw 15 cm nad podtoga.

Szczegbtowy wykaz grzejnikéw w wydruku, z programu Purmo CO. wersja 3.6, pod tytutem
"Materiaty — Grzejniki".

3.2.2.Przewody

Nowe przewody instalacji c.o nalezy wykonac¢ z rur stalowych ze szwem s$rednich, o
Srednicach nominalnych od 15 do 65 mm wedtug PN-74/H-74200.
Nowe fragmenty instalacji oznaczone na rysunkach ,dn XX C” wykona¢ z rur stalowych ze
szwem, tgczonych przez spawanie, prowadzi¢ po wierzchu.
Instalacje w bibliotece ( z uwagi na niebezpieczehstwo prac spawalniczych w otoczeniu mate-
riatéw tatwopalnych) wykona¢ z rur z PP3 PN20 stabi koloru biatego, oznaczonych na rysun-
kach jako ,dn XX D” taczonych przez zgrzewanie, prowadzonych po wierzchu.

Przewody prowadzi¢ w izolacji gr. 20mm z PE lub PU w ptaszczu folii PE. Pionéw nie
izolowac. Poziome przewody w pomieszczeniu biblioteki rowniez zostawi¢ bez izolacji.
Przewoddw powrotnych w obrebie pomieszczenia kottowni nie izolowac.

Przewody poziome i pionowe prowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na rzutach
kondygnacji. Wszystkie potaczenia wykonac tak, aby nie zmniejsza¢ przeswitu i droznosci
rur. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych kottowni wykona¢ w kla-
sie tych oddzielen. Przejscia przez Sciany i stropy dla ktérych wymagana jest klasa EI60, REI
60 wykonac w tej klasie.

Montaz przewoddw z tworzywa zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

3.2.3.Wymiana zaworow podpionowych.

Istniejace zawory podpionowe nalezy zdemontowac, w razie potrzeby wraz z odcin-
kami rurociggéw ok. 1 m przy kazdym zaworze. Na rurociagach zasilajagcych montowaé za-
wory réwnowazace Hycocon V. Zawory montowac w pozycji poziomej zachowujac diugosc
prostego odcinka przed zaworem 5 x Dn i za zaworem 2 x Dn.

Wielkos¢ nastaw wstepnych zawordéw podpionowych podano na rozwinigciu instalacji c.o..
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budynku szkoty w m. Krusze
11



Na rurociggach powrotnych montowac¢ zawory odcinajace kulowe. Przy zaworach podpiono-
wych od strony pionu instalacyjnego zamontowac nalezy dwuztgczki mosiezne (srubunki).
Zawory montowac tak, by wszystkie grzejniki znajdowaty sie ZA zaworami regulacyjnymi.
W przypadku stwierdzenia koniecznosci wymiany odcinkéw rurociggdéw poziomych w piwni-
cach (zly stan techniczny niepozwalajgcy na dalszg ich eksploatacje) lub uzupetnienia ich
izolacji cieptochronnej (ubytki na stanie istniejacym) nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora

Nadzoru, ktéry okresli zakres rob6t koniecznych do wykonania.

3.2.4.Wymiana zaworéw grzejnikowych.

Istniejace zawory grzejnikowe nalezy zdemontowac.

Do grzejnikdw montowa¢ zawory grzejnikowe termostatyczne AV6 P (lub F P o pod-
wyzszonej opornosci), z nastawg wstepng .

Na gatazkach powrotnych montowaé zawo6r (Srubunek) grzejnikowy powrotny, prosty z
nastawa wstepna typu Combi 4.
Wielkos$¢ nastaw wstepnych zaworow termostatycznych i powrotnych podano na rozwinieciu
instalaciji c.o..
W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wymiany rur przytacznych (zty stan techniczny)
nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, ktory okresli zakres rob6t koniecznych do
wykonania.
Wielkos¢ nastaw wstepnych zawordéw termostatycznych i wktadek podano na rozwinieciu
instalacji c.o..
Szczegbtowy wykaz armatury w wydruku, z programu Purmo C.O. wersja 3.6, pod tytutem
"Materiaty — Armatura”

3.2.5.Wymiana uktadu odpowietrzajacego.

Istniejacy uktad odpowietrzajacy (rurociagi, zbiorniki odpowietrzajace, zawory sko-
$ne) nalezy zdemontowac¢. Na zakonczeniach pionéw nalezy zamontowa¢ szybkie automa-
tyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym Dn 15mm, nr kat. 1088304.
bez zaworéw stopowych. Odpowietrzenia pionéw powinny znajdowaé sie minimum 20 cm

ponad najwyzej potozonym grzejnikiem zasilanym z tego pionu.

3.2.1.0dwadnianie i nawadnianie instalaciji

Odwadnianie ztadu w pomieszczeniu kottowni poprzez kurki spustowe dn 15.
Nawadnianie ztadu WYLACZNIE przez system uzdatniania wody kottowe;j.

3.2.2.Kompensacja wydtuzen

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpér przesuw-
nych (wspornikéw lub wieszakéw). Konstrukcja uchwytéw lub wspornikobw powinna zapewnic
tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie roz-
przestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Konstrukcja

uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
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przesuwanie sie rur. Przewody instalacyjne mocowac¢ nalezy na uchwytach z tworzywa
sztucznego lub stali. Przy stosowaniu uchwytéw metalowych stosowac¢ nalezy wkiadke
ochronng np. gumowa,

Maksymalne dtugosci odcinkdéw prostych przewoddw stabi, zgodnie z instrukcja montazu
producenta.

Prowadzenie przewoddéw stalowych zaprojektowano w sposéb zapewniajacy samokompen-

sacje.

3.2.3.1zolacja antykorozyjna

Powierzchnie rurociggéw stalowych nalezy oczysci¢ poprzez szczotkowanie do trze-
ciego stopnia czystosci, nastepnie pomalowaé jednokrotnie farbg olejng do gruntowania
przeciwrdzewna. Po wyschnieciu pomalowac jednokrotnie farba olejng ogblnego stosowania

nawierzchniowa.

3.2.4.1zolacja termiczna

Nalezy wykonac¢ izolacje wszystkich przewoddw rozprowadzajacych czynnik grzewczy
oraz wode uzytkowg biegnhgcych w kottowni. Izolacje cieplng zaprojektowang zgodnie z PN-
85/B-02421, wykonac¢ otuling termoizolacyjng PUR z pianki poliuretanowej Steinonorm 300 w
folii z PCV (typ 310), o grubosci izolacji wedtug tabeli obliczonej zgodnie z PN-85/B-02421:

Srednica rurociagu dn Zasilenie Powroét
15 20 20
20 25 20
25 25 20
32 25 20
40 25 20
50 25 20
80 30 25
100 30 25

Koncowki izolacji obrobi¢ kolorowymi mankietami aluminiowymi o szerokosci 30 mm,
dla zasilenia w kolorze czerwonym, dla powrotu w kolorze niebieskim.

Izolacje wzmocni¢ nitami do wzmacniania tasmy samoprzylepne;.

3.2.5.Plukanie grzejnikow.

Ptukanie grzejnikéw powinno sie odbywac¢ na przygotowanym na zewnatrz budynku stanowi-
sku, wodg wodociggowa. Plukanie nalezy wykona¢ przewodem elastycznym z lanca z rury
stalowej o0 skosnym wylocie, o dlugosci nieco wiekszej od dtugosci grzejnika, wprowadzang
przez otwory przytaczeniowe grzejnika oraz przez dodatkowo wykrecony dolny, tylni korek
grzejnikowy. Plukanie prowadzi¢ do momentu stwierdzenia, ze woda wyptywajaca z instalacji

(spuszczana do kratki sciekowej) jest czysta.
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3.2.6.Proby cisnieniowe i odbiory

Po wykonaniu rob6t montazowych instalacje nalezy kilkakrotnie wyptuka¢ woda wodociago-
wa. Predkos¢ ptukania winna by¢ dwukrotnie wieksza od predkosci wynikajacej z obliczen,
tzn. okoto 1.0 m/s.

Ptukanie instalacji nalezy prowadzi¢ do momentu stwierdzenia ze wyptywajgca woda z insta-
lacji nie zawiera widocznych zanieczyszczen ani ciat statych. Stanowi to podstawe trwatosci
instalaciji.

Nastepnie nalezy odwodni¢ instalacje, napetni¢ wodg uzdatniong z dodatkiem $rodka
ALCATECH 2M i odpowietrzy¢ instalacje.

Dokona¢ kontroli szczelnosci wszystkich potaczen : przewodow, armatury, grzejnikdw i urza-
dzen. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewnetrznej wykonac probe szczelnosci.
Cisnienie prébne 0,4 MPa, czas proby 20 min. Cisnienie w instalacji do wartosci prébnej na-
lezy podnies¢ pompa reczna ttokowa podigczonej w najnizszym jej punkcie.

Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy
oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie 0 50% wiek-
szym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania szczelnosci
nalezy uznac¢ za pozytywne jezeli w ciaggu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia
wiekszego niz 2%,a takze nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia szczegoélnie na potacze-
niach, szwach i dlawicach

Po wykonaniu préby cisnieniowej na zimno nalezy wykonac¢ probny rozruch na goraco trwaja-
Cy €O najmniej 72 godziny.

Wykonanie préby na goraco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewnetrznych w po-
szczegOInych pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Probe nalezy przeprowadzi¢
w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Przed
proba na gorgco budynek powinien byé ogrzewany co najmniej przez 72 godziny. Podczas
proby nalezy dokonaé¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien i dtawic oraz skontrolowac
zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek i instalacji a takze przeprowadzi¢ pomiar temperatury
wewnetrznej w poszczegdlnych pomieszczeniach. Wynik préby uznaje sie za pozytywny gdy
instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, zmierzone temperatury wewnetrzne odpo-

wiadajg normatywnym, a po schtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Odbioru robét dokonaé zgodnie z

‘Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych
tom Il

‘Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania
COBRI INSTAL 01. 2003 r.
Uwagal W przypadku zastosowania innych grzejnikbw cisnienie prébne nie moze

przekraczaé cisnienia prébnego grzejnikéw podawanego przez producenta.
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3.2.1.Regulacja instalaciji

Regulacje instalacji zaprojektowano przy uzyciu zaworéw termostatycznych i zaworéw pod-
pionowych . Gtowice zawordow termostatycznych typu UNI LH z kotpakami instytucjonalnymi
(uniemozliwiajacymi manipulacje przy gtowicy) nalezy montowaé w zaworach po doktadnym
przeptukaniu instalacji i stwierdzeniu wpisem do dziennika budowy jej czystosci. Przed mon-
tazem gtowic termostatycznych ustawi¢ nastawy wstepne zaworéw termostatycznych na war-

tosci podane na rozwinieciu instalaciji c.o. .

3.2.2.Uwagi koncowe

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieler przeciwpozarowych wykona¢ w klasie tych
oddzielen. Przejscia przez sciany i stropy, dla ktérych wymagana jest klasa EI60, REI 60
wykonaé w tej klasie.- na przyktad materiatami firmy PROMAT dla rur stalowych przy uzyciu
izolacji z wetny mineralnej i masy PROMASTOP — COATING,

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalaciji
Centralnego Ogrzewania zeszyt nr 6”, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruro-
ciagéw z tworzyw sztucznych”, Instrukcjg montazu producenta przewodéw, oraz Dokumenta-

cja Techn.-Ruchowg zamontowanych urzadzen.

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

4.1.Dyspozycja budowlana

Projektuje sie zlokalizowanie kottowni w wydzielonej czesci pomieszczenia istniejgcej kottow-
ni.
Nalezy:

e Rozebra¢ $cianke dziatowg pomieszczenia pompowni i zuzlowni

e Rozebraé czopuch blaszany i zamurowac ich otwory wylotowe do komina

e Zdemontowac drzwi wejsciowe z oscieznicg do pomieszczenia dawnego sktadu opatu

e Zamurowac pozostaty otwor i otynkowac

e Wykona¢ nowe wejscie do pomieszczenia dawnego sktadu opatu z korytarza przez wy-
kucie nowego otworu drzwiowego z obsadzeniem belki nadprozne;j

e Rozebra¢ fundament kotta i pochylnie do skiadu opatu oraz skuc¢ ptytki posadzki w cze-
$Ci pomieszczenia przeznaczonej ha nowg kottownie

e Wykonac¢ scianke dziatowa z cegty petnej gr. 24 cm, wydzielajaca pomieszczenie kottow-
ni. Potaczenie nowych $cian z istniejacymi przez wykucie strzepi. Cato$¢ obustronnie
otynkowac. Posadowienie scianki przez wykonanie fundamentu betonowego zbrojonego
podtuznie na odstonietym gruncie.

e Wykona¢ nowg posadzke, przez wykonanie warstwy wyréwnujacej ze spadkiem do wpu-

stu. Utozy¢ ptytki terrakoty.

e Przetrzec tynki.

. . . . . .
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Prace budowlane w pomieszczeniu kottowni wykona¢ w koordynaciji z pracami
wykazanymi w wytycznych budowlanych projektu instalacji gazowej i ocieple-

nia obiektu (np. zamurowanie okna w kottowni).

4.2.Dyspozycja instalacji kanalizacyjnej

e Zamontowac wpust podtogowy w miejscu wskazanym na rys. nr 3 i potaczy¢ z istniejaca
kanalizacjg przewodem Dn 110mm — po sprawdzeniu jej droznosci.

e Wykonac¢ podejscie kanalizacyjne z rur PCV Dn 50mm pod urzadzenia jak na schemacie
kottowni, wg rys. 2

e Pion Dn 110mm zasyfonowac przed wiaczeniem do istniejacej kanalizaciji.
4.3.Dyspozycja instalacji wodociggowej

4.3.1.Pomieszczenie kotlowni

e Wykonac¢ projektowang w obrebie kottowni i dawnego sktadu opatu instalacje wodocia-
gowa z rur stalowych ocynkowanych .

Przewody w kottowni nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na rysunkach oraz

zgodnie ze schematem technologicznym kottowni.

Przewody wodociggowej zaizolowaé¢ otuling z PE lub PU w ptaszczu z folii PE o grubosci

20mm zgodnie z wytycznymi jak dla instalacji c.o..

4.3.2.0g06Ine wytyczne
Catos¢ robdt wykonac zgodnie z wymogami:
PN-81/B10700.02 "Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych"
+~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” zeszyt nr 7 Wymaga-
nia Techniczne COBRTI INSTAL
+~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych".
wytycznymi producenta rur PP-3.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych wykona¢ w klasie tych
oddzielen. Przejscia przez Sciany i stropy dla ktérych wymagana jest klasa EI60, REI 60 wy-

kona¢ w tej klasie.

4.3.3.Proby cisnieniowe, ptukanie i odbiory instalacji wodociagowej

Wyptuka¢ instalacje stalowg i urzadzenia w kottowni do uzyskania wyptywu niezanieczysz-
czonej i pozbawionej zapachu wody ptuczne;j.
Nastepnie w obrebie kottowni instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji podda¢ badaniu

szczelnosci.

Projekt Budowlany przebudowy kottowni gazowej z adaptacja i regulacjq instalacji centralnego ogrzewania
budynku szkoty w m. Krusze
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5. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
KOTLOWNI

Kottownia zlokalizowane sg w piwnicy 3 kondygnacyjnego obiektu szkolnego

W modernizowanych pomieszczeniach kottowni wystepujg nastepujace substancje palne:

- gaz ziemny GZ-50 zaliczany do grupy Il GZ wg PN-87/C-96001, zgodnie z polskimi przepi-
sami, gaz o takich wlasciwosciach zalicza sie do materiatéw niebezpiecznych pozarowo. W
sktadzie gazu ziemnego GZ-50 niebezpiecznym produktem tatwo tworzacym mieszanine

wybuchowg z powietrzem jest metan, posiada on nastepujace wtasciwosci:

temperatura samozaptonu 650°C
temperatura zaptonu nieograniczona
dolna granica wybuchowos$ci w mieszaninie z powietrzem 4,5% obj.
gorna granica wybuchowosci w mieszaninie z powietrzem 15,4% obj.
grupa wybuchowosci LIA

Kottownia nie wymagajq statej obstugi, jedynie okresowego (raz na zmiane) dozoru, nato-
miast w budynek zaliczany jest do kategorii z'agrozenia ludzi ZL lII.

Pomieszczenie kottowni zalicza sie do niezagrozonych wybuchem.

Kottownia posiada klase odpornosci pozarowej A. Sciany posiadaja odporno$é ogniowa REI
60.

Kottownia posiada wyjscie na klatke schodowg i dalej bezposrednio na zewnatrz budynku,
poprzez drzwi stalowe o odpornosci ogniowej El 30 otwierane na zewnatrz, wyposazone w
zamkniecie bezklamkowe.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

instalacja gazowa posiada zawér elektromagnetyczny MAG-3, zlokalizowany poza pomiesz-
czeniem, odcinajacy doptyw gazu do odbiornika gazu w przypadku wykrycia wyptywu gazu do
pomieszczenia przez sprzezony z nim poprzez centrale alarmowg MD-2.Z - detektor gazu
DG-12. Gtowica samozamykajaca z kurkiem kulowym typu MAG-3 odcina doptyw gazu gdy
detektor gazu wykryje przekroczenie 5+10% DGW czyli wtedy gdy nie powstanie jeszcze
mieszanina wybuchowa gazu z powietrzem. Centrala alarmowa MD-2.Z w przypadku wykry-
cia gazu przez detektor DG-12 uruchamia réwniez akustyczno-optyczny sygnat alarmowy,
znajdujacy sie na zewnatrz obiektu.

Instalacja wentylacyjna grawitacyjna nie wymaga zabezpieczenia.

Instalacja centralnego ogrzewania wodnego posiada przejscia przez $ciany i stropy w klasie
REI 60.

Instalacja wodociggowa posiada przejscia przez sciany i stropy w klasie REI 60.

Instalacja kanalizacyjna nie wymaga zabezpieczenia..

Instalacja elektryczna pomieszczen kottowni i sktadu oleju posiadac bedzie awaryjny wytacz-
nik zainstalowany na zewnatrz pomieszczenia.

Kottownie wyposazy¢ w nastepujacy podreczny sprzet gasniczy:

koc gasniczy szt. 1

Projekt Budowlany przebudowy kottowni gazowej z adaptacja i regulacjq instalacji centralnego ogrzewania
budynku szkoty w m. Krusze
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gasnice proszkowg minimum 6 kg z indeksem "E" szt. 1

Wymiary okna kottowni i zapewniajg mozliwos¢ podania piany gasniczej do pomieszczenia
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z wiejskiej sieci wodociggowej z hy-
drantami podziemnymi srednicy dn 80mm w ulicy

Do budynku doprowadzona jest utwardzona droga umozliwiajgca dojazd pojazddéw strazy

pozarne;j.

Projekt Budowlany przebudowy kottowni gazowej z adaptacja i regulacjq instalacji centralnego ogrzewania
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6. WYMAGANE PRAWEM OSWIADCZENIA ZASWIADCZENIA |
UPRAWNIENIA

mgr inz. Pawet Grzegorczyk Warszawa 21.12.2008

/ nazwisko i imig projektanta - spraw-
dzajacego/

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane /Dz.U. z 2003r Nr

207 p6zn. 2016 z podzn. zm./, oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowy kottowni gazowej z adaptacja i regulacja instalacji centralnego

ogrzewania budynek szkoty w m. Krusze

Ktérego Inwestorem jest: Gmina Klembéw

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Jednoczesnie oswiadczam, ze z uwagi na specyfike przedmiotu projektu nie jest
wymagane zalaczenie don ,INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY™”.

Projekt Budowlany przebudowy kottowni gazowej z adaptacja i regulacjq instalacji centralnego ogrzewania
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 26 maja 2008
Zaswiadczenie

Pan PAWEL GRZEGORCZYK

miejsce zamieszkania:
ul. WOLNOSCI 62D m. 10
08-300 SOKOtOW PODLASKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/7655/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 grudnia 2008 .

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

" Jerzy Kotowski

Biuro: ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Vlip, 00

-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl
tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26

Dziat Cztonkowski:
Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokdj 105, tel. 022 826 28 67, 022 828 34 10 w. 150, 151, fax w. 153
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7. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 Wyniki ogodlne obliczen strat ciepta

Wyniki - Ogélne

Hazwa projektu:
Lokalizacja. . .:
Projektant....:

Data chliczen

Miejscowosd, .. :

Strefa klim.

Pow.ogrz. [m2]:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna....... Qo [W] :

Zapotrzebowanie

Dodatkowe zyski ciepla w pomieszezeniach......... Qzc[W]:
Eapotrzebowanie na m?2 powierzchni ogrzewanej.. Qf, [W/m2] :
Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... ov, [W/m3]:

Adaptacija i1 regulacja inst. c.o. bud. szkoly

Frusze, gm. Klembdow

mgr inz. Pawel Grzegoroczyk

Piatek,1l?2 Grudnia 2008, 12:31

FRUSZE

1480 Fubatura ogrz.[m3]...

na moc cieplnag dla wentylacji.. Qwent[W]:

: 3 Temp. zewnetrzna [°C]:

-20

4326

91007
45290

600
61.5

21.0
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Zatacznik 2  Wyniki ogolne obliczen instalacji c.o.
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budynku szkoty w m. Krusze

23



Wyniki - oOgdlne

Nazwa projsktu:

Lokalizacja...:

Budynek szkoly obieg nr 1

Flembow,

Krusze 37

Projektant....: Pawsl Grzegorczyk

Data cbliczen Sroda, 21 Grudnia 2008, 14:55

Parametry czynnika grzejnego:

o b1 Ead e T CR e 75.00 1y o 7008 e 55.00
iy oy [ ol e 55.97

Rodz. czynnika:|Woda

Parametry Zrodia ciepla:

Opor hydr.[Pa]: Pojemnodé [1]:
Informacje o typach rur:

Typ A:|PNT74244 Typ B: |BOR-PLU3| Typ C:|(74244-C01|Typ D: |BOR-3TRB
Typ E: Typ F Typ G /p H:

Typ I:= Typ J: Typ EK: yp L:

Typ M: Typ N Typ O Typ P:

Opér hydr. obiequ pierwotnego i £rbdta ciepta.. dPc, [Pa]: 1253
Minimalny opdr dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa]:
Catkowity strumied wody w instalaciili.......... Gc, [kg/s]: 1.190
Catkowita pojemno3é instalacii...eeecnnnenenennns Ve, [1]: 1530
Obliczeniowa moc cieplna instalac)il...--.---c---- Qo, [W] 2e049
M B O e e e Qtr, [W]: 9287
Catk. moc przekazywana przez instalacis........ Qcat, [W 94860
Pomieszczenia cgrzewane:

Przegrzewane..: 0 Nadmiar mocy, [W]: 435
Niedogrzewane. : 17 Deficyt mocy, [W]: 12289
Moc grzej..[W]: 64052 Zyski od przewoddw, [W]: 21565

Pomieszczenla nisogrzewans:

Moc grzej..[W]:

Grzejniki:

rzegrzewajgce:

=
-

dogrzewajace

moc, [W]..:

Zyski

10
o

91415

od przewoddw, [W] :

Nadmiar mocy, [W]:
Deficyt mocy, [W]:

Rzeczywista moc, [W]:

50
7804
64052

Projekt Budowlany przebudowy kottowni gazowej z adaptacja i regulacjq instalacji centralnego ogrzewania
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Wyniki - Ogdlmne

Nazwa projektu:|Budynek szkoly cbieg nr 2

Lokalizacja...:|Rlembdw, Krusze 37

Projektant....:|Pawel Grzegorczyk

Data obliczeh :|Sroda, 31 Grudnia 2008, 15:35

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [“C] euneeeeat T2.00 Tp,[DC]:

Cprz,{qc:.....: 47.05

Rodz. czynnika:|Woda

Parametry Zrddia ciepla:

Opor hyd:.[?a::[:::::::] Fojemnosé [L]:[:::::::]

Informacje o typach rur:

Typ &A:|74244-01| Typ B:|BOR-STRB| Typ C:[74244-01|Typ D:|BOR-STZB
Typ E: Typ F Typ G&: Typ H

Typ I Typ J Typ E: Typ L:

Typ M Typ N: Typ O: Typ E:

OopSr hydr. obiegu pierwotnego i zrddia ciepla.. dPec, [Pa]: 140
Minimalny opdr dziatki =z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa]:
Catkowity strumien wody w instalac]i....c.eeea. Gc, [kg/s]: 0.056
Calkowita pojemno3c instalac]l.cecesasasanaannans Vo, [Ll: 132
Obliczeniowa moc cieplna instalac)i....ca-eeen=-=. Qo, [W]: 4657
MOC LEOCONMa e« v o s s s smsscmsenesenoeeseseseesneene = Qtr, [W] : 9085
Catk. moc przekazywana przez instalaciS........ Qcat, [W]: 6511
Pomleszczenla OgrZewane:

Przegrzewane. . : o] Nadmiar mocy, [W]: 15
Niedogrzewane. : 5 Deficyt mocy, [W]: 6715
Moc grzej.. [W]: 3532 Zyski od przewoddw, [W]: 2085

Pomleszczenla nisogrzewane:

Moc g:zef..[ﬁ::[:::::::] Zyski od przewodéw,[ﬁ]:[:::::::]

Grzejniki:

Przegrzewa]ace: 0] Nadmiar mocy, [W]: 15
Niedogrzewajace a Deficyt mocy, [W]: 208
0Obl. moc, [W]..: 12051 Rzeczywista moc, [W]: 3532
1
Purmo C.0. wersja 3.€ {c) © 1594-2008 SANKOM Sp. = o.o
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Zatacznik 3  Obliczenia zapotrzebowania nha c.w.u. — wydruk z programu Archime-

des

0

excellence in hot water

Biuro projektowe:
Klient:

Adres:

Nazwa projektu:

Charakterystyka stolowek

Temperatura zimnej wody na wlocie 10 °C
Temperatura ciepte] wody na wylocie 55 °C
Obliczeniowy okres rozbioru 120 min

Charakterystyka restauracji
llosé positkow 60 n®
Zuzycie c.w. na positek 10 L/60°C

Zapotrzebowanie c.w.
Zapotrzebowanie catkowite 600 L

Opis instalacji c.w.
Model 1-SMART 160

Temperatura magazynowania c.w. w wymienniku 56 °C
Temperatura wody na wlocie 10
Temperatura ciepte] wody 55
Temperatura na wylocie wody ¢.o. 70 °C
Temperatura na powrocie wody z c.o. 56 °C
Moc 21 kW

Wydatek szczytowy Delta T
Wydatek szczytowy Delta T

(45) 158 L/10min
(4
Whydatek szczytowy Delta T( 4
(4
(4

5) 226 L/20min

5) 294 L/30min
Wydatek szczytowy Delta T( 45 ) 502 L/60min
Whydatek szczytowy Delta T( 45 ) 407 Iftrwaty
Czas odb. (zZimny) 22 min
Czas odbudowy 0 min

Powyzsze dane s3 skalkulowane z tolerancja +/- 9%

Projekt Budowlany przebudowy kottowni gazowej z adaptacja i regulacjq instalacji centralnego ogrzewania
budynku szkoty w m. Krusze
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Zatacznik 4  Obliczenia naczynia wzbiorczedo i rury wzbiorczej

Obiekt: kotlownia gazowa szkofy w m. Krusze

Podstawa: PN-91/B-02414 punkt 2.3.1i 2.3.5

Minimalng pojemnos¢ uzytkowg naczynia V|, [dm3] oblicza sie ze wzoru:

— 3
@ Vy=11 xV X p;XxAv = 56,8 [dm”]
w ktérym:
V - pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego [m°] = 1,800
p; - gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej 10°C, [kg/m?] = 999,70

Av — przyrost objetos$ci wtasciwej wody instalacyjnej przy ogrzaniu od temperatury

poczatkowej t; do Sredniej temperatury obliczeniowej t,, [dm3/kg] - 0.0287
tm - =0,5x (tz + tp) [°C] = 65
tz - obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasileniu [°C] = 75
tp - obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie [°C] = 55

Minimalng pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego z hermetyczng
przestrzenig gazowa V, [dm®], nalezy obliczy¢ wg. wzoru:

Pmax + 0,1
(5} V,=V, = 110,5 [dm®]
Pmax - P
w ktérym:
V, - wedtug wzoru (4) = 56,8
Pmax - Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu w czasie eksploatacji instalacji,
przy $redniej temperaturze wody instalacyjnej tm, a w instalacji nie zostanie = 0,25

przekroczone ci$nienie robocze, [MPa]

p - ci$nienie wstgpne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego
przy temperaturze wody t1 i braku jej krazenia w instalacji, (ci$nienie
odpowiadajace cisnieniu statycznemu w miejscu przytaczenia naczynia
wzbiorczego) [MPa]

= 0,07

Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej d, [mm] powinna wynosi¢ co najmniej

(6) d = 0.7 -V, = 5,3 [mm]

lecz nie mniej niz 20mm

w ktérym:
V, - wedtug wzoru (4) = 56,8
0,7 - wspoétczynnik przeliczeniowy [-] = 0,7

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze

Typ Vi Pn t, Nr katalogowy
[] [dm"] [MPa] [°C] [1]
reflex N200 200 0,6 120 7213300

Dobrano rure wzbiorcza Dn 20

Projekt Budowlany przebudowy kottowni gazowej z adaptacja i regulacjq instalacji centralnego ogrzewania
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Dane instalacji grzewczej

Zrodto ciepta Moc zawartosc Rura wzbiorcza
Nr. | Typ [w kW] wody [w lit.] l<=10m 10 <1 <= 30m
1 | Kociot stalowy/palnik nadmuchowy 96 40
2
3
4
5
6
Suma: 96 40 DN 20 DN 20
Temp. zasilania tv 75,0 °C
Temperatura powrotu tr 55,0 "C
Rozszerzanie n 36 %
Ochrona przed zamarzaniem 0,0 %
Wartos¢ zadana ogr.temp.max (lub czuj.) 95,0 °C
Cisn. statyczne pst 0,7 bar
Min. cisnienie pracy/cisnienie wstepne po 0,9 bar
Cisnienie otwarcia zaw. bezp. psv 3,0 bar
Cisnienie instalacji pe 2.5 bar
Cisnienie zadane ogranicznika ci$nienia min. 0,0 bar
Ciénienie zadane ogranicznika cisnienia max 0,0 bar
Wymagania dla funkcji: Stabilizacja cisnienia, kompensacja pojemnosci
Cisnienie wody uzupetniajace) pn 4.0 bar
max. Srednica zbiornika 2.000 mm
max. wys. ustawienia 8.000 mm
Rodzaj powierzchni Udziat w kW Pojemnosé w litrach
§rEavdiych 0 1.530
2. Grzejnik ptytowy 0 161
3. Konwektory 0 0
4. Wentylacja 0 0
5. Ogrzewanie 0 0
Peslgsdyegrzewcze 10
Pojemnosc - inne (np. zasobnik buforowy) 25
Pojemnosc¢ uktadu/sieci 1.736
Zrodto ciepta - pojemnosci Vk 40
Pojemnosé catkowita instalacji Va 1.776
Pojemnosé po rozszerzeniu Ve 64 Litréw
zawartosé wstepna wody Dobrany zaséb wod. 0,5 % lub 9 Litrow
DIN 4807: mind. 0,5% oder 3 Liter
Faktyczny zasdb wody 3,2 % lub 56 Litrow
Wart. przyblizone (Messpunkt MAG)
max temp. uktadu. w °C 10 | 20 30 | 40 | 50 | 6O 70 | 80 | 90| 100 | 110 | 120
Cisnienie w bar 1.6 11,7 (1819 ]21]23]| 24

Poprawnosé tabeli jest gwarantowana tylko wiedy, gdy dane ukladu odpowiadajg zasadom doboru.
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Zalacznik 5  Obliczenia zaworu bezpieczenstwa kotta

ok ok ok ok ok ok ok ko kR Rk ok USTY WETS A B.1 FAEREKARKREA KRR R RERERE KA AR A
e Obliczenia przepustowosScl zawordw bezpieczenstwa zgodnie z WUDT-UC-WO:10.2003
* HUSTY 31-989 Krakoéw, ul. Rzepakowa S5E, tel: 012/645-03-04
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DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA — MOC CIEPLNA (PRZEPLYW MIESZANKI PAROWO-WODNEJ)

Dane dobranego zaworu bezpisczefistwa

Typs il 915 17723

Najmniejsza sSrednica kanalu przeplywowego d: 12.0 mm
Powierzchnia kanalu przeplywowsgo A: 113.1 mm2
Dopuszczony wspdlczynnik wyplywu dla par i gazdw alfa: 0.42
Dopuszczony wspdiczynnik wyptywu dla cieczy alfac: D257
Cisnienie poczatku otwarcia p: 3.00 bar
Przyrost cisSnienia poczatku otwarcia bl: 10.0 %
Ciénienie zrzutowe pl: 3.30 bar
Cisnienie odplywowe pZ: 0.00 bar

Czynnik roboczy: mieszanka pary wodnej nasyconej i wody

Moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia N: 48.4 kW
Temperatura zrzutowa Tl: 419%.4 K
Temperatura zrzutowa tl: (1463 €
Entalpia wody na wlocie do zaworu bezpieczaistwa il: 616.1 kJ/kg
Entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczeistwa i2:z 417.5 kdilkg
Udzial pary w mieszance parowo-powlietrzne] X2: 0.093
Cieplo parowania wody w warunkach zrzutowych r: 2125.7 ki/kg
Gestos¢ wody w warunkach zrzutowych ro: 920.4 kg/m3
Stosunek cisnien absclutnych za i przed zaworem bezpieczdgistwa Beta: 0.233
Kryvtyczny stosunek ciénien Beta kryt: 0.543
Wspdiczynnik rozprezania adiabatycznego Psi: 0.471
Maksymalna warto$é wspdlczynnika rozprezania adiabatycznego Psimax: 0.471
Wspdlczynnik zaleiny od wlasciwosci czynnika Fl: 0.533
Wspdlczynnik zaleiny od stosunku cisnief za 1 przed urzadzeniem KZ2: 1.000
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Zalacznik 6  Obliczenia zaworu bezpieczenstwa zasobnika c.w.u.

EE S S S S SRS RS EEREEEEREEEEEEEEE S HUSTY wersja 4.l AX XX XXX A XA XA A XA XA A XA A AL A A A AT A A AL &
* Obliczenia przepustowosci zawordw bezpieczefistwa zgodnie z WUDT-UC-WO:10.2003 *
* HUSTY 31-%89 Krakow, ul. Rzepakowa 5E, tel: 012/645-03-04 x
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DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DO WYMIENNIKA CIEFERA wg PN-B-02414:19599

Dane dobranego zaworu bezpieczenstwa

Typ: 2115 1/2"

Najmniejsza Srednica kanalu przeplywowego d: 12.0 mm
Powierzchnia kanalu przeptywowego A: 113.1 mm2
Dopuszczony wspodlczynnik wyplywu cieczy alfac: 0.25
Cisnienie poczatku otwarcia p: 6.00 bar
Przyrost cisnienia poczatku otwarcia bl: 10.0 %
Cisnienie zrzutowe pl: 6.60 bar
Ilo5¢ zastosowanych zawordw bezpieczenstwa N: 1 szt.

czynnik roboczy: woda

Cisnienie nominalne sieci cieptownicze] p2: 3.0 bar
Temperatura obliczeniowa wody sieciowe] Tl: 363.2 K
Temperatura obliczeniowa wody sieciowej tl: 90.0 C
Gesto5¢ wody sieciowe] (przy tempraturze obliczeniowe]j) ro: 964.47 kg/m3
Cisnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego pl: 6.0 bar
Pojemnosé¢ instalacji cogrzewania wodnego Ve 0.1 m3

Rodzaj wymiennika: piytowy

Powierzchnia przekroju "A" wymiennika piytowego A: 1.54 m2
Wspoiczynnik zalezny od réznicy cisnien p2-pl b: 1
Przepustowos¢ wymagana m: 159.6 kg/h
Przepustowos¢ wybranego zaworu mz: 3421.2 kg/h
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Zatacznik 7  Doboér pompy kottowej
Opis Wartosé H UPS 25-40 180
Nazwa wyrobu:: UPS 25-40 180 (m) Q=233 man
Nrwyrobu:: 59344500 H=0784m
Numer EAN:: 5708601058769 36 Tioczona ciecz = Woda grzewcza
. Gestost = 1000 kg/m3
Techniczne: 392
Predkosci: 3
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 2.33 m3/h 28h
Obliczona wysokos¢ podnoszenia 0.784 m N
pompy: A
H max: 40 dm 24
Klasa TF 110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,GS,B,CE 2
Materiaty: 16
Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-JL1030 DIN W_-Nr. 12 \\
30 B ASTM S
Wirnik: Kompozyt, PES/PP 08 o ~.
. 5% S~

Instalacja: 04 T
Maks. temp. otoczenia przy 80 oC cieczy: 80 °C ) T
Instalacja ciSnieniowa: 10 bar | eta pompa +silnik = 13.7 %
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar 00 05 15 2 25 Q(m3fh)
Min_ cisnienie wiotowe: 0.355 bar P1
Przytacze rurowe G11/2 w)
Cis’.nie'n’ie: PN 10 60
Diugost montazowa: 180 mm

50
Ciecz — —
Czynnik tloczony: Woda grzewcza 40— -
Max. temperatura cieczy: 110 °C a0 L — -
Gestost: 1000 kg/m3 L

20
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa przy predkosci 1: 30 W 10
Moc wejsciowa przy predkosci 2: 45 W 0 P1=363W
Moc wejsciowa przy predkosci 3: 60 W
Czestotliwosc podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominaine: 1x230V
Prad przy predkosci 1: 0.13A
Prad przy predkosci 2: 02A
Prad maks.: 026 A
Wielkos¢ kondensatora - praca: 2 uF
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 44
Klasa izolacji (IEC 85) F
Zabezpieczenie silnika: BRAK
Zabezpieczenie termiczne: IMP.
Uktady sterowania:
Potozenie skrzynki zaciskowe] 9H
Inne:
Masa netto: 26Kkg
Masa: 2.8kg
Objetosé wysytkowa: 0.004 m3
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Zatacznik 8

Dobor pompy obiegu c.o. nr 1

Nazwa firmy:
Autor:

Zakres temperatury otoczenia:
Instalacia cisnieniowa:
Maksymalne cisnienie pracy:
Min. cisnienie wlotowe:
Przytacze rurowe:

Dhugosé montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczomy:

Zakres temperatury cieczy:
Gestosc:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwost podstawowa:
MNapiecie nominalne:

Prad nominalmy:

I MAX:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji {IEC 85):

Uklady sterowania:
PoloZenie skrzynki zaciskowej:

Inne:

Masa netto:

Masa:

Klasa energetyczna:

0.40°C
10 bar
10 bar
0.458 bar
G2

180 mm

‘Woda grzewcza
2.95°C
1000 ka/m3

10 .. 180W
S0 Hz
1x230-240V
01A

123A

44

F

9H

4.4 kg
558 kg
A

Telefon: -
GRUNDFOS' 2\ rx -
Dane: -
Opis Wartosc H MAGMA 32-100
Nazwa wyrabu:: MAGNA 32-100 {m) Q=427 m3¥h
Nrwyrobu:: 96281016
Numer EAN:: 5700830267790 10 Tloczona ciecz = Woda grzewcza
) Gestosc = 1000 ka/im2

Techniczne: — 9 eta pompa +silnik = 45 %
Aktualny przephyw obliczeniowy: 4 5 m3/h
Obliczona wysokost podnoszenia 17m
pompy:
H max: 100 dm
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,TSEPCT
Materiaty:
Korpus pompy: “eliwo szare

EN-JL1040 DIN W.-Nr.

35B-40B ASTM
Wirnik: Kompozyt, PES

1.4301 DIN W_-Nr.
Instalacja:

8 9 10 Qim3/h)

(W)

160

120

80

40/

P1=44W
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Zatacznik 9  Dobdr pompy obiegu c.o. nr 2
Nazwa firmy: -
Autor: -
o Telefon: -
GRUNDFOS 2\ rx -
Dane: -
Opis Wartosé H UPE 25-40 180
Nazwa wyrobu:: UPE 25-40 180 (m) Q=021 m3nh
Nrwyrobu:: 59544092 H=065m
Numer EAN:: 5708601058592 36 Tioczona ciecz = Woda grzewcza
. Gestost = 1000 kg/m3
Techniczne 39
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.21 m3/h ’
Obliczona wysokosc podnoszenia 0.65m 28
pompy: :
H max: 40 dm
Klasa TF- 110 24
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej.  CE
2
Materiaty:
Korpus pompy: ?eliwo szare 16
EN-JL1030 DIN W_-Nr.
30 B ASTM 12
Wirnik: Kompozyt, PES
- 08
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0.40°C 04
Instalacja cisnieniowa 10 bar :
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar 0 eta pompa +silnik = 1.39 %
Min. cisnienie wiotowe: -0.3 bar D 02040608 1 12141618 2 2224 Qm3h)
Przytgcze rurowe: G11/2 p1
Diugost montazowa: 180 mm W)
60
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda grzewcza 50 .-———'-"""'—___———_7
Zakres temperatury cieczy: 15..95°C
Gestost: 1000 kg/m3 40
Dane elekiryczne: 30 [ ]
Moc wejsciowa-P1: 20 ..60W 20
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
MNapiecie nominalne: 1x230-240 V 10
Prad nominalny: 018 A P1=267TW
| MAX: 0.26 A
Wielkosc kondensatora - praca: 2 uF
Rodzaj ochrony (IEC 34-3): 42
Klasa izolacji (IEC 85): H
Zabezpieczenie silnika: BRAK
Zabezpieczenie termiczne IMP.
Uktady sterowania:
Polozenie skrzynki zaciskowej: 9H
Inne:
Masa netto: 3 kg
Masa: 3.8kg
Objetost wysytkowa: 0.006 m3
Klasa energetyczna: B

Projekt Budowlany przebudowy kottowni gazowej z adaptacja i regulacjq instalacji centralnego ogrzewania

budynku szkoty w m. Krusze

34




Zatacznik 10 Dobdr pompy tadujacej zasobnik c.w.u.

Opis Wartosc H ALPHAZ 25-60 130

Nazwa wyrobu:: ALPHA2 25-60 130 (m)| Q=231 m3n

Nrwyrobu:: 95047530 L H=165m

Numer EAN.. 5700838853711 \ Tioczona ciecz = Woda grzewcza
. Gestosc = 1000 kg/m3

Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 2.31 m3/h

Obliczona wysokost 1.65m

podnoszenia pompy:

H max: 60 dm

Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce VDE,GS,CE

Znamionowej:

Materiaty:

Korpus pompy: ?Peliwo szare
EN-JL 1020 DIN W.-Nr. 2
A48-25 B ASTM

Wirnik- Composite, PP —(!4’//.{' S— 0
1 =il

Instalacja: 3

Zakres temperatury otoczenia: 0.40°C

Instalacja cisnieniowa: 10 bar eta pompa +silnik = 34.1 %
Maksymaine cisnienie pracy: 10 bar 00 2 25  Qman)
Min. cisnienie wiotowe: 0.335 bar

Przytacze rurowe: G11/2

Cisnienie: PN 10

Diugost montazowa: 130 mm

Ciecz:

Czynnik tlioczony: Woda grzewcza

Zakres temperatury cieczy: 2_110°C

Gestosé: 1000 kg/m3

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 5..45W

Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz 0 P1=305W
Napigcie nominalne: 1x230V

Prad nominalny: 0.05A

| MAX: 0.38A

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 42

Klasa izolacji (IEC 85) F

Zabezpieczenie silnika: BRAK

Zabezpieczenie termiczne: ELEC

Ukiady sterowania:

Aut. red. nocna: Z automatyczn? redukcj? nocn?
Polozenie skrzynki zaciskowej: 6H

Inne

Masa netto: 1.9kg

Masa: 21kg

Objetost wysytkowa: 0.004 m3

Klasa energetyczna: A
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Zatacznik 11 Dane techniczne kotta Prestige

A, Komin100/150mm

B. Wilotwodyc.o. sn 11/4"

C. Wylotwodyc.o. 8r 1 1/4"

D. Zasilanie gazem gr. 22 mmx 3 /4"

E. Syfonsr. 25 mm

| ! o o -

Wymiary Prestige 47 |Prestige 64 | Prestige 85 ' <} [ W=
Gleboko&t mm 640 640 640 S : ey Bl
Szerokosc mm 4490 490 440 gy e
Wysokose mm 900 900 900 T
TYP Prestige 4] | Prestige 64 IIratige 85
Kod 05602901] | 05603001 | P5603101
Ogrzewanie

Maksymalna moc cieplna w paliwie Kw 45 60 80
Minimalna moc cieplna w paliwie kW 13,0 13 20
Maksymalna moc kotta 80/60°C Kw 43,7 58,9 78,2
Minimalna moc kotta 80/60°C KW 12,6 12,6 19,5
Sprawnosc cieplna (moc maks) 80/60°C % 97,0 98,1 97,7
Sprawnosc cieplna (moc min) 80/60°C % 96,7 96,7 97,5
Sprawnosc cieplna (moc maks) 50/30°C % 104,2 103,9 1034
Sprawnosé cieplna (moc min) 50/30°C % 107,3 107,3 106,8
Sprawnosc cieplna 75/60°C (RAL-UZ 61) % 106,7 106,1 105,6
Sprawnosc cieplna 40/30°C (RAL-UZ 61) % 110,0 105,8 108,5
| Spaliny

Emisja CO/NOx (RAL-UZ 61) mg/kWh 14/45 27/55 30/60
Temp. spalin przy mocy maks. 75/60°C & 58 64 64
Masa spalin suchych ka/h 68 91 121
Strata cisnienia w kotle na spalinach mbar 1 1.4 1,5

Gaz

Cisnienie zasilania gazem GZ 50 mbar 20 20 20
Cignienie zasilania gazem PROPAN mbar 50 50 50
Zuizycie gazu GZ 50 m/h 1,4-4,7 1,4-6,3 2,1-8,3
Zuzycie gazu PROPAN kg/h 1,0-3,5 1,0-4,7 1,5-6,0
Emisja CO, (moc maks/min) GZ 50 % CO, 8,9/8,7 8,9/8,7 9,2/9,0
Emisja CO; (moc maks/min) PROPAN % CO, | 10,6/10,3 10,6/10,3 10,6/10,3
Parametry techniczne / hydrauliczne

Maks. temperatura pracy c 50 90 90
Pojemnos¢ wodna kotta litr 8 8 10
Maksymalne cisnienie pracy bar 4 4 4
Opory hydraulizne (At=20/At=10) mbar 20/70 50/180 70/270
Masa kg 87 88 101
Parametry zasilania energia elektryczna

Stopien ochrony IP 40 IP 40 IP 40
Zasilanie V/Hz 230/50 230/50 230/50
Pobdr mocy W 51 84 120
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Zatacznik 12 Dane techniczne zasobnika c.w.u.

WYMIARY [mm] 552
514
G el T
. ® 360
A c
B 295
& 145
l X
e | w

HL 100 HL 13EII HL 180 II-ILE"ID HL 240
Typ HLE 100 HLE 134 HLE 160 LE 210 HLE 240

Pojemnode calkowita L 105 130 161 203 242
Pojemnosd zasobnika cow. L Fi= 93 126 164 200
Pojemnose obiegu grzewrzego L 30 31 35 3 42
Powierzchnia greewcza m# 1.03 1.28 1.54 1.94 2.29
Strata cignienia obiegu grzewczego mibar 17 29 a7 45 51
Przeptyw coymnika graswczego I/h 2100 2600 3500 4200 5500
Podigcrenia obisgu grzewczego 114" 11547 114" 11/48 11547
Podizczenia obiegu c.w. [wody aimingj,
ciepds] i cyrkulaci c.ow.] 3/4" 3/47 3/4° /& 3/a”
Wimniary
A mim 847 1007 1207 1473 1726
B mm g29 783 983 1261 1508
C [rozstaw uchwwytdw] mm 3E5 525 705 957 1244
Masa wymiennika pustego kg a0 a7 55 B5 75
Dopuszczalne cisnienie pracy
przestrzen grzewczs bar 3 3 3 3 3
zasobnik c.w. bar 10 10 10 10 10
Cisnienie praby hydrauliczne]
prezestrzef grzewcza bar 4.5 45 45 45 415
zasobnik c.w. bar 13 13 1 13
Maksymalna temperatura pracy oo =] 50 80 90 50
Straty temperatury* oC/h 0.28 0.25 0.23 0.21 021

] Ol b=mparatury otocoenia T, = 2055, ares rddnicy temoerehue AT = 40°C

Warunki pracy:
woda @imna 10°C
wioda grzewrcza BEC
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Zatacznik 13 Dane i wytyczne stosowania powtoki PROMASTOP-Coating dla
przejs¢ przewodow przez sciany

Minimalne grubosci wetny mineralnej i powtoki PROMASTOP-Coating oraz
maksymalne wymiary przejs¢ instalacyjnych PROMASTOP typ A

- T
| Piyty z niepeine] ‘ Dopuszczalny wymiar
Klasa | . d Grubos¢ warstwy suchej o
bz | odPOMOsG welny mineralnej PROMASTOP-Coating na piytach, | PreisciaBxH
’ ogniowej z weiny mineralnej, cianie lub ) ¢
i gestosc grubosé P : iciana strop
przejscia kg/m? d. mm stropie kablach i pokach kablowych P mm
1 2 3 4 5 6 7
F05
. 1 820 x 1500
1 (E1 30) 2150 60 =1 mm x
2 F 1 (El 60) 2150 80 z1mm 820 x 1500 500 x =
3 E 68 2150 2% 50 21 mm 1000x2000 | 900x =
(EI 90)
z2 mm
(powierzchnie zewnetrzne plyt weiny
minerainej, kable i polki instalacyjnej
4 F2 2150 2x50 . =1mm 1000x2000 | 1000 x =
(El 120) (powierzchnie wewnegtrzne plyt weiny
mineralnej, ocieze otworu, krawegdzie
phyt welny mineralnej, powierzchnia
zewnegtrzna Sciany lub stropu)

Tablica 2

Minimalne grubosci wetny mineralnej i powtoki PROMASTOP-Coating oraz maksymal-
ne wymiary przejs¢ instalacyjnych PROMASTOP-Kombischott typ A

i ; Dopuszczalny wymiar
Klasa Piyty z niepaine| Gruboéé warstwy suchej
odpomodci |  Welny mineraine) PROMASTOP-Coating na piytach, prejicia BxH
Poz. | " ogniowe) e 2 weiny mineralnej, Scianie lub P srop
isci ges grubosct i i K ch
przejscia kg/m? d. mm stropie kablach i polkach kablowy mm mm
1 2 3 4 5 6 7
F15
. 1000 x 2000 900 x =
1 (E190) 2150 2x 50 z1mm X X
z2 mm

(powierzchnie zewngtrzne plyt weiny
minerainej, kable i poiki instalacyjnej
F2 21 mm -
2 (El 120) 2150 3x 50 (powierzchnie wewnetrzne plyt weiny 1000 x 2000 1000 x
mineralnej, oécieze otworu, krawgdzie
plyt weiny minerainej, powierzchnia
zewn@trzna sciany lub stropu)

Przez przejscia instalacyjne PROMASTOP typ A przeprowadza¢ mozna kable elektryczne
wszelkiego rodzaju (réwniez Swiattowody) oraz rury stalowe lub z tworzywa sztucznego o
Srednicy zewnetrznej nie wiekszej niz 15 mm, pod warunkiem, ze nie przeptywajg nimi sub-
stancje palne.

Przez przejscia instalacyjne PROMASTOP-Kombischott typ A przeprowadza¢ mozna kable
elektryczne wszelkiego rodzaju (réwniez Swiattowody), rury z tworzyw sztucznych o sredni-
cach 32 -160 mm oraz rury z materiatow niepalnych o $rednicach do 168 mm.

Rury z materiatu niepalnego powinny by¢ izolowane matami z wetny mineralnej grubosci 50
mm i gestodci min, 80 kg/m1 (maksymalne wymiary rur i dtugos$¢ izolacji podano w tablicy 4).
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Izolacja rur z materiatdw niepalnych w przejsciach

Tablica 4

instalacyjnych  PROMASTOP-

Kombischott typ A
Poz. Material Srednica zewnelrzna Grubosé scianki s, Diugost izolacji L, Grubott zolagji,

rury @, mm mm mm mm

1 2 3 4 5 [

1 |stal <50 4+142

2 sial nierdzewna s 50 40

- | Zoliwo 50 « 168,3 40+ 142 1000 250

4 mied} $32 10+20

5 mied 32+889 20+25

Uzyskanie ustalonych wyzej klas odpornosci ogniowej przejs¢ instalacyjnych PROMASTOP
typ A oraz PROMASTOP-Kombischott typ A wymaga spetnienia ponizszych warunkow:

- grubosci scian i stropdw nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy 5,

Tablica §
Minimalne gruboéci $cian | stropow
[ < Grubosé &ciany D. mm Gruboke
nosc 7 . stropu D
Fo udpﬂl!row Z betonu lub lekkie] sciany mm
o d z cegly gazobatony dzialowej
& L 2 3 | 4 5 &
1 F 05 (El 30) 75 75 75
2 F 1 (EI 80) 100 100 100 120
3 F 1,5 (EI 90) 120 120 125 150
4 F 2 (E1 120) 150 150 150 200 |

Wykonywanie przejs¢ instalacyjnych PROMASTOP typ A oraz PROMASTOP-Kombischott
typ A z zastosowaniem masy ogniochronnej PROMASTOP-Coating moze odbywac¢ sie tytko
przez jednostke przeszkolong przez Wnioskodawce i posiadajaca Jej formalng autoryzacje
do prowadzenia tych prac.

Zgodnie z Oceng Higieniczng Nr 1/B-888/93. wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny, ma-
sa ogniochronna PROMASTOP-Coating spetnia wymagania w zakresie nieszkodliwosci od-
dziatywania na zdrowie.

Projekt Budowlany przebudowy kottowni gazowej z adaptacja i regulacjq instalacji centralnego ogrzewania
budynku szkoty w m. Krusze

39



Zatacznik 14 Zestawienie materialéw instalacji c.o.

wgy. PN-T4/H-74244. Chropowatsd k = 1 mm
15 =]
g 15 cd
4 7 17
£5 47.8 178 208
Razem 193.6 22k tzZ4
Symbol: BOR-STAB Producent: WAVIN

Rury BOR Plus BN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana

wktadka aluminiows, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa.

20=3.4 56.7 2 S

25=4,2 1%.0 4 3
Razem 753.7 12 14
Razem | 1e3.4] 57| 185
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Svmbol n/L Ilosc| dn |Pod. V M Ce=na

Symbol: C215-5G Producent: ~PURMO

; FUBMO Compact C215, ([ dawnis]j

sokoS€ H = 550 mm. Na zamdwien
3 15| GDJ 7 31
5 15| GDJ 14 63
2 15| GDJ 7 il
4 15| GDJ e 13
2 15| GDJ 5 a2

15| GIJ € 26

1 15| GIJ € 29

15| GDJ 10 47

Symbol: C22-55
rzejnik stalo r_' prytowy

PUBMO Compact C22, | dawnie]

Materialy - Armatura

dn Humer katalogowy Ilosc Twagil

VW E—P Producent: CVENTIEOP

%
Y
AWOr TEermosTatyCEIny pProsty Z nastawy WILtgpnsg

15 113 38 64 lE
9

Rarzem 1

Symbol: COMBI-4-P Prod CVENTROP

Zawor (Srubunsk)

grzejnik rotny prosty £ odtwarzalrg nastaws WsSTEpng

umozliwiajgcy odcigcle op i napslnienie grzejnika, typ Combi 4.

1C

LJ

2 1

Lo | Lo

Razem 1
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ymbol: AVe-P Producent: COVENTROP

ha
&

statyczny prosty £ nastawy wWwstepng, €

sl

15 118 38 &4

Symbol: COMBI-4-P

Zawor (srubunek) grzejnikowy powrotny prosty £ odtwarzalrh nastawWws WSTepna

umczliwiajgacy odecigcie

= 1 napelnienie grzejnika, typ Combi 4.

15 109 07 62 1

Razem 1

ol
aT)
[}
in
=
(V5]

Symbol: COMBI-4-P Producent: OVENTROP

awdr (3rubunek) grzejnikowy powrotny prosty z odtwarzalrg nastaws wstepng

8]

mozliwiajacy odcilgcie opréinienie i napelini

]
i

nie grzejnika, typ Combi 4.

o

15 109 07 &2 3

s
fir
1
a
=]
(V%)

vmbol: COMBI-4-P Producent: OVENTROP

Zawdr (Srubunek) grzejnikowy powrotny prosty £ odtwarzalrg nastaws wstgpng

umogliwiajgacy odoigeie i napelnienie grzejnika, tyvp Combi 4.

15 a7

Symbol: F-P Producent: OVENTROP

Zawdr termostatycEny prosty £ doktadng plynng nastawg wsTgpng, Typ

15 118 07 04 4

Razem 4
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Symbol: HYCOCON V Producent: OVENTEOP
., £ ynng nastaws wstgpng , nr kat. 106

regulacyno-pomiarcwy  gw.

# 2 krotcami do pomiaru przeptywu, napelniania i oprdééniania instalacii

oraz mofliwoscig podigczenia rurki impulsowej do regulatora rignicy cisnienia

Hycocon DP, = luping.

20 10 17 06 2
25 10g 17 038 v
32 10g 17 10 2

Razem 10

ymbol: HYCOCON W Producent: OVENTROP
i W ., £ @ynna nastaws wstgpna , nr kat. 106

[=1] L4

awir regulacyino
17 %%, z kroccami napeiniania i oproEniania instalacji
oraz mofliwosScig podlgozenia rurki impulsowej do regulatora rdEnicy cisnienia

Hycocon DP, = lupinsg.

ozl
f1
§
=]
| b |

Symbol: ZAW KL
Ar lalowy

reypadiu braku urzgdzenia konkretnej firmy) .

3| s

Symbol: ZAW EUL Producent:

Zawor kulowy (preyjmowac tylko w przypadklu braku urzgdzenia konkretnej firmy).
25 £

i

32
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Zatacznik 15 Zestawienie urzadzen i podstawowych materiatow kottowni

c.0. z inst. wodoc. Reflex Fillset 1/2'

Lp. NAZWA URZADZENIA Nr kat./typ llosé
1 2 3 5
KOCIOL | AUTOMATYKA
V1 |kociot gazowy kondensacyjny Prestige 50 kW 5610501 2
V1.1 [modut komunikacyjny RMCI 10 800 036 2
V2 Regulator pogodowy kqskady kottéw i obiegdw 108 001 536 1
grzewczych Control Unit
V2.1 [Scienna skrzynka dla Control Unit 10 800 121 1
V2.2 [Czujnik temp. zewnetrznej AF 200 dla Control Unit 10 800 108 1
V2.3 [Czujnik temp. zasilania VF 202 dla Control Unit 10 800 045 2
V2.4 |Czujnik temp. zanurzeniowy KVT dla Control Unit 10 800 044 2
V3 [mieszacz 3-drogowy DAF 50 Dn 50 8 002 1
V4 |mieszacz 3-drogowy Minimix 1/2' Dn 15 7 000 1
V5 |naped mieszacza Minimix typu SM 4-6 4 002 1
V6 |naped mieszacza DAF 50 typu SM 8-2 3011 1
Urzadzenie neutralizujace z granulatem
V7 |neutralizujgcym i filtrem wymiannym z wegla 7 248 458 1
aktywnego
POMPY , WYMIENNIKI, ZBIORNIKI i NACZYNIA PRZEPONOWE
p1 [POMP2 kottowa typ UPS 25-40 180 59544500 5
stopien 2 EAN: 5708601058769
po [POMPa tadujaca zasobnik c.w.u. typ ALPHA2 25-60 95047530 1
130 EAN:: 5700838853711
. ) 96281016
P3 [pompa obiegu co nr 1: MAGNA 32-100 EAN:- 5700830267790 1
59544092
P4 |pompa obiegu co nr 2 UPE 25-40 180 Numer EAN:: 1
5708601058592
ps [Pompa cyrkulacyjna c.w.u. typ UPS 25-40 B 59 734 500 1
stopien 3
podgrzewacz c.w.u. ACV HL 160 pojemnosci
Z1 126/35dm3 6 235 101 1
79 zespolone_sprzeg’ro hydrauliczne z separatorem 66364.50 1
powietrza i z odmulaczem MH 50
R1 [naczynie przeponowe c.o. Reflex N 200 72.13.300 1
R2 naczynie przeponowe c.w.u. Reflex DD 12 73.08.200 1
+ zawor flowjet 3/4' 91.16.799 91.16.799
R3 reflgx SuU z%qcie samoodcinajace dla naczyn 7613 100 1
wzbiorczych 1
R4 reflgx SuU z+aczellsamood0|najace dla naczyn 76 13 .000 5
wzbiorczych 3/4
R5 zestaw przytaczeniowy do uzupetniania wody w inst. 68 11 105 1
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ARMATURA

membranowy zawér bezpieczenstwa, srednicy G1/2"

Al typu 1915 o cisnieniu zadziatania 3,0 bar 1915.15.151 2
membranowy zawér bezpieczenstwa, srednicy G1/2"
A2 typu 2115 o ci$nieniu zadziatania 6,0 bar 2115.15.150 !
A3 |ZaWor kulowy "Optibal", pokretto dzwigniowe, 1076 016 >
gwintowany Dn 65
A |7RWOT kulowy "Optibal", pokretto dzwigniowe, 1076 014 >
gwintowany Dn 50
A5 |ZRwor kulowy "Optibal", pokretto dzwigniowe, 1076 012 7
gwintowany Dn 40
A |ZBWOr kulowy "Optibal", pokretto dzwigniowe, 1076 010 4
gwintowany Dn 32
A7 |7awor kulowy "Optibal", pokretto dzwigniowe, 1 076 006 4
gwintowany Dn 20
Ag |ZRWOr kulowy "Optibal", pokretto dzwigniowe, 1 076 004 >
gwintowany Dn 15
A9 |zawér zwrotny Dn 65 1072016 1
A10 [zawér zwrotny Dn 40 1072012 2
A11 [zawér zwrotny Dn 32 1072010 1
A12 [zawér zwrotny Dn 20 1072 006 1
A13 [zawér zwrotny Dn 15 1072 004 1
A14 [filtr siatkowy z wktadem magnetycznym Dn 65 IFM 65 1
A15 [filtr siatkowy z wktadem magnetycznym Dn 32 IFM 32 1
A16 |filtr siatkowy Dn 32, wielko$¢ oczek 0.6 mm 1120010 1
A17 [filtr siatkowy Dn 20, wielko$¢ oczek 0.6 mm 0 1
A18 [zawér antyskazeniowy typ EA-RV 277 Dn 40 EA-RV 277 Dn 40 1
A19 |odpowietrznik automatyczny 1/2" 1088 304 6
A20 [zawér czerpalny ze ztaczkg do weza Dn15 2
kurek spustowy z zaslepka i ze ztaczkg do weza
A21 Dni5 4
manometr do instalacji wodnych G1/2, wskazania 0-
A22 X . 1
10bar ze wskazéwkag pomocnicza
manometr do instalacji grzewczych G1/4 poziomy,
wskazania 0-4bar ze wskaz6wkg pomocnicza,
A23 (.. SR . 2
zielonym zakresie cisnien i czerwonym znakiem dla
2,5bar
A24 |termometr 0 zakresie pomiarowym do 120 st. C 5
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UZDATNIANIE WODY

U1

Uzdatnianie wody kottowej Aquaset 500 (filtr | 25-50
+ zmiekczacz automatyczny)

9569191

KOMIN I CZOPUCH SPS systemu 80/125mm

Element przytaczeniowy redukcyjny 100/150 /

St 80/125mmmm z elementami pomiarowymi 2
(wyréb warsztatowy wg wymiardw na budowie)
S2  |Kolano koncentryczne SPS systemu 80/125mm 2
Rura koncentryczna SPS systemu 80/125mm
S3 25
L=1000 mm
s4 Rura koncentryczna SPS systemu 80/125mm L=500 3
mm
S5 Kolano koncentryczne SPS systemu 80/125mm z >
podpora
S6 Ptyta dachowa prosta SPS systemu 80/125mm 2
s7 Koncowka wylotowa pionowa SPS systemu >
80/125mm
AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ 'GAZEX"
IG1 [centrala alarmowa MD-2.Z
IG2 |detektor gazu DG-12
IG3 [zaw6r MAG-3 Dn 32
1G4 gyggnalizator optyczny LED i akustyczny 110dB SL-
SPRZET P.POZ.
H1 [gasnica proszkowa 6kg z indeksem E
H2 [koc gasniczy TS202

Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Grzegorczyk®
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