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Opis techniczny 

do projektu budowlanego PRZEBUDOWY wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku 

Szkoły w m. Krusze gm. Klembów. 

1.1. Podstawa opracowania projektu  

Projekt opracowano na podstawie:  

- Umowy z Inwestorem 

- Projektu Technicznego Instalacji Gazowej Wewnętrznej opracowanego przez inż. Jana 

Majewskiego w 1996 roku. 

- Istniejących w w.w. pierwotnym projekcie instalacji gazowej Warunków technicznych 

przyłączenia do sieci gazowej wydanych przez Mazowiecki Okręgowy Zakład 

Gazownictwa. nr PD-46/Kl/00724/1996. 

- Projektu Budowlanego przebudowy kotłowni gazowej – opracowanego przez Pawła 

Grzegorczyka w 2008r. 

- Inwentaryzacji własnej  

- Roboczych uzgodnień z Inwestorem  

- Obowiązujących norm i przepisów,  

1.2. Zakres opracowania  

W związku z termomodernizacją obiektu polegającą m. innymi na ociepleniu ścian i przebudowie 

kotłowni, zachodzi konieczność demontażu większości instalacji. Przy tej okazji postanowiono 

odtworzyć ją uwzględniając aktualne wymogi stawiane instalacjom gazowym.  

Zakres przebudowy nie obejmuje punktu redukcyjno – pomiarowego, który nie będzie demontowany, ( 

zatem dokumentacja nie wymaga uzgodnienia przez Gazownię oraz nie ma potrzeby występowania o 

nowe warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej)). 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany: 

A) Przebudowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego na potrzeby kotłowni wbudowanej; 

wyposażonej w Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej „Gazex”. 

B) Przebudowy instalacji gazu ziemnego na potrzeby kuchni obiektu. 

- sprawdzenia poprawności istniejącej wentylacji pomieszczeń kotłowni i kuchni. 

- sprawdzenie poprawnego działania istniejącego punktu redukcyjno – pomiarowego dla 

wymienionych kotłów gazowych 

2. Opis instalacji gazu ziemnego – stan istniejący 

Obiekt posiada punkt redukcyjno - pomiarowy zlokalizowanego na ścianie budynku, wyposażony 

w: 

- miechowy gazomierz G- 25 

- reduktor R-25 

- filtr  
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- armaturę odcinającą 

Z punktu redukcyjno – pomiarowego wyprowadzona jest wspólna instalacja dla kotłowni i kuchni o 

średnicy dn 50mm, poprowadzona przez pomieszczenie kotłowni. 

Odbiornikami gazu były: 

- w kotłowni dwa stojące kotły atmosferyczne o mocy ok. 80 kW każdy 

- w kuchni: taboret gazowy i kuchenka czteropalnikowa z piekarnikiem 

 

3. Opis instalacji gazu ziemnego – stan projektowany 

Należy zdemontować całość instalacji gazowej, poczynając od punktu położonego w odległości ca 1m 

od punktu redukcyjno –pomiarowego, a kończąc na podejściu do taboretu gazowego kuchni, które to 

odcinki zostaną włączone do odtworzonej instalacji. 

Projektuje się wydzielenie odrębnych instalacji gazowej na dwie części: 

- do kotłowni z kaskadą 2-uch kotłów wiszących z zamkniętą komorą spalania o łącznej 

mocy 96kW, zainstalowanych w miejsce poprzednich dwóch stojących kotłów 

atmosferycznych 

- do kuchni z taboretem gazowym i kuchenką gazową – bez zmian w stosunku do stanu 

pierwotnego 

Instalacja kotłowni wyposażona będzie w zawór wykonawczy aktywnego Systemu Bezpieczeństwa 

Instalacji Gazowej firmy GAZEX. 

3.1. Instalacja gazu ziemnego dla kotłowni 

Z punktu redukcyjno-pomiarowego do kotłowni wyprowadzona będzie instalacja gazowa z rur 

stalowych czarnych bez szwu dn 32mm. 

Instalacja zasilać będzie projektowane dwa kotły ACV Prestige o mocy 48kW każdy  

Parametry kotłów zamieszczono w załączniku nr 3.  

3.2. Instalacja gazu ziemnego dla kuchni  

Z punktu redukcyjno-pomiarowego do kuchni, wyprowadzona będzie instalacja gazowa z rur 

stalowych czarnych bez szwu dn20÷15mm.  

Instalacja zasilać będzie następujące urządzenia gazowe:  

- taboret gazowy………………………………………………………………… ……………1 szt. 

- typowa kuchnia gazowa 4-ro palnikowa z piekarnikiem ………………..……………….1 szt. 

Parametry taboretów gazowych zamieszczono w załączniku nr 4.  

3.3. Technologia robót instalacji gazowej 

3.3.1. Roboty instalacyjne  

Instalację odtworzyć z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219. Połączenia rur 

spawane. Przewody prowadzić po wierzchu ścian oraz pod belką stropu i mocować w odległościach 
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1,5÷3,0 m za pomocą niepalnych uchwytów, z uwzględnieniem minimalnych odległości od ściany i 

innych instalacji - zgodnie z obowiązującymi przepisami, to jest:  

- minimum 0,1m powyżej innych przewodów instalacyjnych  

- minimum 20mm od innych przewodów instalacyjnych, w przypadku krzyżowania się ich z 

przewodem gazowym. 

W miejscach przejść przez ściany i stropy stosować tuleje ochronne z rur stalowych. 

Wszystkie urządzenia gazowe wyposażyć w łatwo dostępny kurek odcinający, umiejscowiony w 

odległości nie większej niż 0,5m od króćca łączącego urządzenie z instalacją. Podejście do kotła 

wyposażyć w filtr. 

Zastosowane urządzenia powinny posiadać certyfikaty wydane przez upoważnioną instytucję.  

3.3.2. Próby ciśnieniowe i odbiory 

Po wykonaniu wewnętrzną część instalacji gazowej należy poddać próbie ciśnieniowej na 

ciśnienie 0,1 MPa.  

Próbę należy uznać za pozytywną, jeśli w ciągu 30 minut nie zostanie zanotowany spadek ciśnienia.  

Po pozytywnym wyniku prób ciśnieniowych rury należy oczyścić do 3 stopnia czystości i pokryć farbą 

podkładową i nawierzchniową olejną. 

3.4. System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej 

 System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej firmy GAZEX służy do odcięcia dopływu gazu do 

instalacji gazowej w przypadku wykrycia obecności gazu w pomieszczeniu kotłowni.  

System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej dla kotłowni składa się z: 

- Z detektora DG 12, zainstalowanego w odległości 30 cm od sufitu pomieszczenia z 

urządzeniem gazowym. 

- centrali alarmowej MD-2.Z, zlokalizowanej w pomieszczeniu kotłowni. 

- zaworu wykonawczego MAG-3 umieszczonego w szafce punktu redukcyjno-

pomiarowego. 

- elementów sygnalizacyjnych (sygnalizacja świetlna i akustyczna), umieszczonych w 

widocznym miejscu na zewnątrz budynku. 

Przewody sterujące i sygnalizacyjne systemów poprowadzić, zgodnie z rzutem instalacji gazowej oraz 

wytycznymi w Załącznik 5. 

4. Wentylacja 

Pomieszczenia, w których będą montowane przybory gazowe należy wyposażyć w sprawnie 

działającą wentylację grawitacyjną.  

4.1. Pomieszczenie kotłowni 

Z uwagi na zastosowanie kotła z zamkniętą komorą spalania, nie jest wymagany nawiew do 

pomieszczenia kotłowni. Jednak dla zapewnienia wentylacji pomieszczenia z urządzeniem gazowym, 

należy pozostawić istniejący przewód nawiewny typu ZET o przekroju dn 160mm. 
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W pomieszczeniu kotłowni istnieje przewód wywiewny o przekroju 14x14cm z kratką o przekroju 

14x21cm. 

Istniejąca instalacja wentylacyjna zapewnia właściwą wentylację pomieszczenia kotłowni dla 

kotłów z zamkniętą komorą spalania. 

4.2. Pomieszczenie kuchni  

W pomieszczeniu kuchni istnieje kanał wywiewny o wymiarach 14x14cm z kratką bez żaluzji 21x14 

cm. Nawiew do pomieszczenia kuchni wykonać, jako otwory w dolnej części drzwi lub szczelinę pod 

drzwiami wewnętrznymi o łącznej powierzchni 200 cm2 

5. Przewody spalinowe i powietrzne kotłów  

Każdy z kotłów zamkniętą komorą spalania posiada przewód spalinowo – powietrzny, złożony z 

dwóch współśrodkowych rur doprowadzających powietrze do spalania i odprowadzających spaliny o 

śr. 125/80mm wyprowadzony nad dach obiektu w dotychczasowym przewodzie dymowym kotłowni 

Dobór przewodu spalinowo – powietrznego znajduje się w projekcie technologii kotłowni. 

6. Uwagi Końcowe 

• Całość wewnętrznej części instalacji gazowej należy wykonać zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie "Warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. z roku 2002 

nr 75, poz. 690) 

• Całość wentylacji pomieszczeń z urządzeniami gazowymi należy wykonać zgodnie z: 

- PN-83/B-03430 wraz ze zmianą Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, 

zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania 

- PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

Instalację wentylacyjną zgłosić do ponownego przeglądu kominiarskiego.  

Uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej jest warunkiem uruchomienia instalacji gazowej 

obiektu. 

Uwaga: Wszystkie materiały budowlane i inne powinny posiadać certyfikat, być zgodne z wymogami 

art. 10 prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89 poz.414 z późn. zmianami) 

Wszystkie roboty budowlane winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. 

7. OBLICZENIA  

7.1. Sprawdzenie poprawnego działania gazomierza i reduktora dla punktu 

redukcyjno – pomiarowego na potrzeby kotłów i kuchni 

Wg danych Producenta (Załącznik 3 do Projektu), zapotrzebowanie na gaz projektowanego kotła 

wynosi: 
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Typ kotła 

 

Moc   [kW] Zużycie gazu: [m3/h] 

Max. Min. (*) Max. Min. 

2x ACV Prestige 49kW 

(wg załącznika nr 2) 2 x 48,4=96,8 14,7 2 x 5,28=10,54 1,60(**) 

 (**) wyznaczone z proporcji mocy min / max 
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Wg danych Producentów urządzeń gastronomicznych (załącznik nr 4 Projektu), maksymalne 

zapotrzebowanie na gaz urządzeń kuchennych wynosi: 

 

Urządzenie 

Vi  

[m3/h] 

ilość 

[szt.] 

Vi max  

[m3/h] 

taboret gazowy 0,5 1 0,5 

Kuchenka gazowa 4-ro palnikowa z piekarnikiem 1,2 1 1,2 

RAZEM  Σ V max: 1,7 

Minimalne zapotrzebowanie na gaz wynosi: 

Dla małego palnika kuchni o mocy 3,0 kW (jako najmniejszego urządzenia w kuchni): 

Vmin = 3,6 x Qmax / H 

gdzie: 

Vmin – minimalne zapotrzebowanie na gaz palnika kuchni [m3/h] 

Qmax – maksymalna moc palnika = 3 kW 

H – wartość opałowa gazu GZ –50 przyjęto 34MJ/m3 

dla powyższych wartości: 

Vmin = 0,31 m3/h 

7.1.1. Sprawdzenie doboru gazomierza głównego 

Dla wyznaczonego w p. 6.1 zapotrzebowania na gaz sprawdzono istniejący gazomierz miechowy 

G-25 

 Porównanie parametrów dobranego gazomierza i zapotrzebowania na gaz kotłów zamieszono w 

poniższej tabeli: 

 

Urządzenie 

Vmax  

[m3/h] 

Vmin 

[m3/h] 

2x ACV Prestige 49kW 

 
10,54(*) 1,6(**) 

Urządzenie kuchni 

 
1,7 0,31(***) 

Gazomierz miechowy G-25 40 0,25 

 
(*) praca dwóch kotłów na mocy maksymalnej  
(**) praca jednego kotła na przy mocy minimalnej 
(***) moc małego palnika kuchni gazowej, jako najmniejszego odbiornika gazu – przyjęto do porównania 

z możliwościami gazomierza 

Zatem istniejący gazomierz będzie działał poprawnie.. 
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Dane techniczne gazomierza miechowego G-25: 

 

7.1.2. Dobór reduktora  

Dla potrzeb kotłowni i kuchni, o łącznym zapotrzebowaniu na gaz Vmax = 12,24 m3/h, sprawdzono 

istniejący reduktor Tartarini typu R-25 o max. wydatku 25Nm3/h  

Dane techniczne reduktora Tartarini typu R-25: 

 

Zatem istniejący reduktor będzie działał poprawnie. 

7.2. Sprawdzenie pojemności buforowej instalacji zasilającej kocioł 

Sprawdzenie pojemności gazociągu łączącego punkt redukcyjny z palnikiem gazowym, pod 

względem zachowania pojemności buforowej (akumulacyjnej), niezbędnej do uniknięcia zbyt dużego 

spadku lub wzrostu ciśnienia w tym odcinku podczas włączenia lub wyłączenia palnika na podstawie 

empirycznego wzoru: 

Vinst = Q x 0,0017  [m3/h] 

gdzie:  

Q - moc kotła, [kW]:  

Sprawdzenie pojemności w projektowanej instalacji gazowej w załączniku nr 1. 

Obliczenia nie wykazały konieczności zastosowania bufora.  



 12

7.3. Obliczenia instalacji gazowej  

Obliczenia strat ciśnienia w projektowanej instalacji gazowej dla palnika kotłowego w załączniku nr 1  

 Obliczenia strat ciśnienia w projektowanej instalacji gazowej dla potrzeb kuchni w załączniku nr 2. 

7.4. Obliczenia kubatury kotłowni  

Sprawdzenie kubatury kotłowni dla kotłów z zamkniętą komorą spalania 

Vmin = 6,5   , [m3] 

Rzeczywista kubatura pomieszczenia kotłowni wynosi: 

Vrzeczyw. =96,6 m3 

Zatem: 

Vrzeczyw. >  Vmin  

warunek jest spełniony. 

7.5. Kuchnia  

7.5.1. Sprawdzenie kubatury kuchni  

Sprawdzenie kubatury pomieszczeń kuchni zawarte są w tabeli arkusza kalkulacyjnego 

„Obliczenia strat ciśnienia w projektowanej instalacji gazowej”(załącznik nr 3 do projektu). Kubatura 

kuchni jest wystarczająca dla zamontowanych w niej urządzeń gazowych. 

        Sporządził: 

      

 

 

mgr inż. Paweł Grzegorczyk 
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8. Załączniki 

 Załącznik 1 Obliczenia instalacji gazowej do kotłów wraz ze sprawdzeniem 

                         pojemności buforowej instalacji zasilającej kocioł  
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Załącznik 2 Obliczenia instalacji gazowej do kuchni wraz ze sprawdzeniem dostatecznej 

kubatury   

                         pomieszczeń z urządzeniami gazowymi 
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Załącznik 3 Dane techniczne kotła ACV Prestige  
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Załącznik 4 Dane techniczne urządzeń gazowych, zainstalowanych w kuchni 
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 Załącznik 5 Dane aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej    



 18



 19



 20

Załącznik 6 Wymagane prawem oświadczenia zaświadczenia i uprawnienia 

 

 

mgr inż. Józef Jabłoński  Warszawa  

 20.12.2008 

...................................................... ......................... 

dnia................................. 
/ nazwisko i imię projektanta - sprawdzającego/ 

O ŚW I A D C Z E N I E  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane /Dz.U. z 2003r Nr 207 pózn. 

2016 z późn. zm./, oświadczam, że projekt budowlany: 

 

Przebudowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku szkoły w m. Krusze Gm. 

Klembów. 

Którego Inwestorem jest: · Gmina Klembów 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

      

 

........................................ 

/podpis/ 
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mgr inż. Paweł Grzegorczyk  Sokołów Podlaski 

 20.12.2008 

...................................................... ......................... 

dnia................................. 
/ nazwisko i imię projektanta - sprawdzającego/ 

O ŚW I A D C Z E N I E  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane /Dz.U. z 2003r Nr 207 pózn. 

2016 z późn. zm./, oświadczam, że projekt budowlany: 

Przebudowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku szkoły w m. Krusze Gm. 

Klembów. 

Którego Inwestorem jest: · Gmina Klembów 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

      
 

........................................ 

/podpis/ 
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9.  Rysunki 

Rysunek 1 Orientacja       skala 1:10000 
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Rysunek 2  Plan zagospodarowania terenu    skala 1:500 
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Rysunek 3  Aksonometria  instalacji gazowej     skala 1:50 
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Rysunek 4  Rzut piwnicy z pomieszczeniem kotłowni    skala 1:50 
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Rysunek 5  Rzut parteru z pomieszczeniami kuchni    skala 1:50 


