
Nazwa i adres obiektu: Skala:

Przebudowa kotlowni gazowej z adaptacją i 

regulacją instalacji centralnego ogrzewania - 

budynek szkoły 

Krusze 37

gm. Klembów  dz.nr 98/2
Stadium i tytuł opracowania: Nr rys.

Projekt budowlany

Wytyczne budowlane i instalacyjne
Inwestor: Data:

Gmina Klembów

Gen. Fr. Żymirskiego 38

Klembów

NR: 8co/26koProjektował: Podpis:

mgr inż. Paweł Grzegorczyk   upr. GPB-4224/64/56/89
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UWAGA:

OZNACZENIA NA RYSUNKU:2,400,25

nowa ścianka gr.25cm z cegły pełnej
obustronnie otynkowana

 na fundamencie żelbet. 15x24cm wejście zamurować

wstawić ościeżnicę i drzwi 80x205 z belką nadrożną

pochylnię skuć

ściankę wyburzyć urządzenia pompowni i wymiennikowni

w całości zdemontować

wciąć w instalację wody zimnej
za zaworem odcinającym

odcinek zdemontować

miejsce włączenia do istniejącej instalacji

wpiąć do istniejącej kanalizacji

Dn 20 oc 

Dn 50 PVC i =3,5% po ścianie
z podejściami jak na rys.nr 2

Dn 110 PVC

fundament skuć

Dn 110 PVC

wpust Dn 100

Dn 40 oc 

Dn 40 oc 

istniejące przyłącze 

projekt. zasobnik c.w.u.

pion kan. zasyfonować

czujnik temperatury zewnętrznej, 2 m nad terenem
 kabel 3x1mm2 OMY

okno zamurowaćokno odtworzyć

centrala GAZEX

automatyka kotłów

tablica elektryczna - wg odrębnego Projektu

1. całość instalacji wod.kan. i c.o. w kotłowni i wymiennikowni zdemontować

3. wykonać nową posadzkę, ściany i sufit odmalować

2. instalację gazową w całości zdemontować i wykonać - wg odrębnego projektu

przewody wody zimnej

przewody sygnal. i sterujące automatyki

przewody wody ciepłej

przewody cyrkulacji ciepłej wody

przewody kanalizacyjne nad posadzką

przewody kanalizacyjne pod posadzką

KotłowniaMagazyn Magazyn

Korytarzd.Wymiennikownia


