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Opis techniczny

do projektu budowlanego PRZEBUDOWY wewnetrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku

Szkoty w m. Krusze gm. Klembédw.

1.1.Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie:

- Umowy z Inwestorem

- Projektu Technicznego Instalacji Gazowej Wewnetrznej opracowanego przez inz. Jana
Majewskiego w 1996 roku.

- lIstniejacych w w.w. pierwotnym projekcie instalacji gazowej Warunkéw technicznych
przytaczenia do sieci gazowej wydanych przez Mazowiecki Okregowy Zaktad
Gazownictwa. nr PD-46/K1/00724/1996.

- Projektu Budowlanego przebudowy kottowni gazowej — opracowanego przez Pawia
Grzegorczyka w 2008r.

- Inwentaryzacji wtasnej

- Roboczych uzgodnien z Inwestorem

- Obowigzujacych norm i przepiséw,

1.2.Zakres opracowania

W zwigzku z termomodernizacjg obiektu polegajaca m. innymi na ociepleniu $cian i przebudowie
kottowni, zachodzi koniecznos¢ demontazu wigkszosci instalacji. Przy tej okazji postanowiono
odtworzy¢ jg uwzgledniajgc aktualne wymogi stawiane instalacjom gazowym.

Zakres przebudowy nie obejmuje punktu redukcyjno — pomiarowego, ktéry nie bedzie demontowany, (
zatem dokumentacja nie wymaga uzgodnienia przez Gazownie oraz nie ma potrzeby wystepowania o
nowe warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej)).

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany:

A) Przebudowy wewnetrznej instalacji gazu ziemnego na potrzeby kottowni wbudowanej;
wyposazonej w Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej ,Gazex”.

B) Przebudowy instalacji gazu ziemnego na potrzeby kuchni obiektu.

- sprawdzenia poprawnosci istniejacej wentylacji pomieszczen kottowni i kuchni.

- sprawdzenie poprawnego dziatania istniejgcego punktu redukcyjno — pomiarowego dla

wymienionych kottdw gazowych

2. Opis instalacji gazu ziemnego — stan istniejacy
Obiekt posiada punkt redukcyjno - pomiarowy zlokalizowanego na $cianie budynku, wyposazony
- miechowy gazomierz G- 25

- reduktor R-25
- filtr



- armature odcinajaca
Z punktu redukcyjno — pomiarowego wyprowadzona jest wspélna instalacja dla kottowni i kuchni o
srednicy dn 50mm, poprowadzona przez pomieszczenie kottowni.
Odbiornikami gazu byty:

- w kottowni dwa stojace kotty atmosferyczne o mocy ok. 80 kW kazdy

- w kuchni: taboret gazowy i kuchenka czteropalnikowa z piekarnikiem

3. Opis instalacji gazu ziemnego — stan projektowany

Nalezy zdemontowaé catos¢ instalacji gazowej, poczynajac od punktu potozonego w odlegtosci ca 1m
od punktu redukcyjno —pomiarowego, a konczac na podejsciu do taboretu gazowego kuchni, ktére to
odcinki zostang wigczone do odtworzonej instalaciji.

Projektuje sie wydzielenie odrebnych instalacji gazowej na dwie czesci:

- do kottowni z kaskada 2-uch kottéw wiszacych z zamknietg komorg spalania o tacznej
mocy 96kW, zainstalowanych w miejsce poprzednich dwoch stojacych  kottow
atmosferycznych

- do kuchni z taboretem gazowym i kuchenkg gazowg — bez zmian w stosunku do stanu
pierwotnego

Instalacja kottowni wyposazona bedzie w zawédr wykonawczy aktywnego Systemu Bezpieczenstwa
Instalacji Gazowej firmy GAZEX.

3.1.Instalacja gazu ziemnego dla kottowni

Z punktu redukcyjno-pomiarowego do kottowni wyprowadzona bedzie instalacja gazowa z rur
stalowych czarnych bez szwu d,, 32mm.
Instalacja zasila¢ bedzie projektowane dwa kotty ACV Prestige o0 mocy 48kW kazdy

Parametry kottéw zamieszczono w zatgczniku nr 3.

3.2.Instalacja gazu ziemnego dla kuchni

Z punktu redukcyjno-pomiarowego do kuchni, wyprowadzona bedzie instalacja gazowa z rur
stalowych czarnych bez szwu d,20+15mm.
Instalacja zasila¢ bedzie nastepujace urzgdzenia gazowe:

- ADOMET QAZOWY. ... 1 szt.

- typowa kuchnia gazowa 4-ro palnikowa z piekarnikiem ..............ooiiiiiiiii. 1 szt.

Parametry taboretéw gazowych zamieszczono w zataczniku nr 4.

3.3.Technologia roboét instalacji gazowej

3.3.1.Roboty instalacyjne

Instalacje odtworzy¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219. Potaczenia rur

spawane. Przewody prowadzi¢ po wierzchu scian oraz pod belka stropu i mocowac¢ w odlegtosciach



1,5+3,0 m za pomoca niepalnych uchwytéw, z uwzglednieniem minimalnych odlegtosci od sciany i
innych instalacji - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, to jest:

- minimum 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych

- minimum 20mm od innych przewoddw instalacyjnych, w przypadku krzyzowania sie ich z

przewodem gazowym.

W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy stosowac tuleje ochronne z rur stalowych.
Wszystkie urzadzenia gazowe wyposazy¢ w tfatwo dostepny kurek odcinajacy, umiejscowiony w
odlegtosci nie wiekszej niz 0,5m od krdc¢ca taczacego urzadzenie z instalacjg. Podejscie do kotta
wyposazy¢ w filtr.

Zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty wydane przez upowazniong instytucje.

3.3.2.Préby cisnieniowe i odbiory

Po wykonaniu wewnetrzng czes¢ instalacji gazowej nalezy poddaé probie cisnieniowej na
cisnienie 0,1 MPa.
Prébe nalezy uzna¢ za pozytywna, jesli w ciggu 30 minut nie zostanie zanotowany spadek cisnienia.
Po pozytywnym wyniku prob cisnieniowych rury nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czystosci i pokry¢ farbg
podktadowg i nawierzchniowg olejna.

3.4.System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej

System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej firmy GAZEX stuzy do odciecia doptywu gazu do
instalacji gazowej w przypadku wykrycia obecnosci gazu w pomieszczeniu kottowni.
System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej dla kottowni sktada sie z:
- Z detektora DG 12, zainstalowanego w odlegtosci 30 cm od sufitu pomieszczenia z
urzadzeniem gazowym.
- centrali alarmowej MD-2.Z, zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni.
- zaworu wykonawczego MAG-3 umieszczonego w szafce punkiu redukcyjno-
pomiarowego.
- elementow sygnalizacyjnych (sygnalizacja $wietlna i akustyczna), umieszczonych w
widocznym miejscu na zewnatrz budynku.
Przewody sterujace i sygnalizacyjne systemow poprowadzi¢, zgodnie z rzutem instalacji gazowej oraz

wytycznymi w Zatacznik 5.

4. Wentylacja

Pomieszczenia, w ktérych beda montowane przybory gazowe nalezy wyposazyé w sprawnie
dziatajgca wentylacje grawitacyjna.

4.1.Pomieszczenie kottowni

Z uwagi na zastosowanie kotta z zamknietg komorg spalania, nie jest wymagany nawiew do
pomieszczenia kottowni. Jednak dla zapewnienia wentylacji pomieszczenia z urzadzeniem gazowym,

nalezy pozostawic istniejacy przewdd nawiewny typu ZET o przekroju d, 160mm.



W pomieszczeniu kottowni istnieje przewdd wywiewny o przekroju 14x14cm z kratka o przekroju
14x21cm.

Istniejaca instalacja wentylacyjna zapewnia witasciwg wentylacje pomieszczenia kottowni dla
kottow z zamknietg komora spalania.

4.2.Pomieszczenie kuchni

W pomieszczeniu kuchni istnieje kanat wywiewny o wymiarach 14x14cm z kratkg bez zaluzji 21x14
cm. Nawiew do pomieszczenia kuchni wykonac, jako otwory w dolnej czesci drzwi lub szczeline pod

drzwiami wewnetrznymi o tacznej powierzchni 200 cm?

5. Przewody spalinowe i powietrzne kottéw

Kazdy z kottbw zamknieta komorg spalania posiada przewdd spalinowo — powietrzny, ziozony z
dwéch wspdétsrodkowych rur doprowadzajacych powietrze do spalania i odprowadzajacych spaliny o
sr. 125/80mm wyprowadzony nad dach obiektu w dotychczasowym przewodzie dymowym kottowni

Dobér przewodu spalinowo — powietrznego znajduje sie w projekcie technologii kottowni.

6. Uwagi Koncowe

e Calos¢ wewnetrznej czesci instalacji gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie "Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. z roku 2002
nr 75, poz. 690)
e Calos¢ wentylacji pomieszczen z urzadzeniami gazowymi nalezy wykonaé zgodnie z:
- PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
- PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania i badania przy odbiorze
Instalacje wentylacyjng zgtosi¢ do ponownego przegladu kominiarskiego.
Uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej jest warunkiem uruchomienia instalacji gazowe;j
obiektu.
Uwaga: Wszystkie materialy budowlane i inne powinny posiadac certyfikat, by¢ zgodne z wymogami
art. 10 prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89 poz.414 z p6zn. zmianami)

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlana.

7. OBLICZENIA

7.1.Sprawdzenie poprawnego dziatania gazomierza i reduktora dla punktu
redukcyjno — pomiarowego ha potrzeby kottow i kuchni

Wg danych Producenta (Zatgcznik 3 do Projektu), zapotrzebowanie na gaz projektowanego kotta

WYNosi:



Moc [kW]

Zuzycie gazu: [m3/h]

Typ kotta -
Max. Min. ©) Max. Min.
2x ACV Prestige 49kW
(wg zatacznika nr 2) 2 x 48,4=96,8 14,7 2 x 5,28=10,54 1,60

" wyznaczone z proporcji mocy min / max




Wg danych Producentéw urzadzen gastronomicznych (zatgcznik nr 4 Projektu), maksymalne

zapotrzebowanie na gaz urzadzen kuchennych wynosi:

Vi ilos'é Vi max

Urzadzenie [m%h] [szt.] [m%/h]
taboret gazowy 0,5 1 0,5
Kuchenka gazowa 4-ro palnikowa z piekarnikiem 1,2 1 1,2
RAZEM Z'V . 1,7

Minimalne zapotrzebowanie na gaz wynosi:

Dla matego palnika kuchni o mocy 3,0 kW (jako najmniejszego urzadzenia w kuchni):
vmin - 3;6 X Qmax/ H

gdzie:
Vmin — Minimalne zapotrzebowanie na gaz palnika kuchni [m3/h]
Qmax — maksymalna moc palnika = 3 kW
H — warto$¢ opatowa gazu GZ -50 przyjeto 34MJ/m*

dla powyzszych wartosci:

Vinin = 0,31 m°/h

7.1.1.Sprawdzenie doboru gazomierza giownego
Dla wyznaczonego w p. 6.1 zapotrzebowania na gaz sprawdzono istniejacy gazomierz miechowy
G-25
Poréwnanie parametréw dobranego gazomierza i zapotrzebowania na gaz kottbw zamieszono w

ponizszej tabeli:

Vmax Vmin
Urzadzenie [m*h] [m*/h]
2x ACV Prestige 49kW ) *)
10,54 1,6
Urzadzenie kuchni ()
1,7 0,31
Gazomierz miechowy G-25 40 0,25

© praca dwoch kottdw na mocy maksymainej

) praca jednego kotta na przy mocy minimalne;j

) moc matego palnika kuchni gazowej, jako najmniejszego odbiornika gazu — przyjeto do poréwnania
z mozliwo$ciami gazomierza

Zatem istniejacy gazomierz bedzie dziatat poprawnie..
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Dane techniczne gazomierza miechowego G-25:

ObcigZzenie maksymalne: 40 m’h
Obeigzenie minimalne: 0,25 mh
Obcigzenie nominalne: 25 mh
Objetosé cykliczna: 20 dm?

Dopuszczalne cisnienie robocze: 20 kPa
Zakres pomiaru liczydia: 9999939 m’
Prag rozruchu: 20 dm’h
Waga: 30 kg

7.1.2.Dobér reduktora

Dla potrzeb kottowni i kuchni, o tgcznym zapotrzebowaniu na gaz V. = 12,24 m3/h, sprawdzono
istniejacy reduktor Tartarini typu R-25 0 max. wydatku 25Nm*/h
Dane techniczne reduktora Tartarini typu R-25:

Tabela przepustowosci

Cisnienie - Cisnienie wlotowe (bar) Kod
wylotowe sprezyny
(mbar) |005| 01 |025|05(075| 1 |15 2 | 3 | 4 5

15 . 4 12 17 | 25| 25 |25 |25 | 25| 25|25 | 25

20 5 12 17 | 25| 25 | 25 |25 | 25| 25| 25 | 25 | (0246630

30 - 10 17 |25 256 | 25 |25 |25 |25 |25 | 25

Zatem istniejacy reduktor bedzie dziatat poprawnie.

7.2.Sprawdzenie pojemnosci buforowej instalacji zasilajacej kociot

Sprawdzenie pojemnosci gazociagu taczacego punkt redukcyjny z palnikiem gazowym, pod
wzgledem zachowania pojemnosci buforowej (akumulacyjnej), niezbednej do unikniecia zbyt duzego
spadku lub wzrostu cisnienia w tym odcinku podczas wiaczenia lub wytaczenia palnika na podstawie

empirycznego wzoru:
Vinst = Q x 0,0017 [m’/h]

gdzie:
Q - moc kotta, [KW]:
Sprawdzenie pojemnosci w projektowanej instalacji gazowej w zataczniku nr 1.

Obliczenia nie wykazaty koniecznosci zastosowania bufora.
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7.3.0Obliczenia instalacji gazowej

Obliczenia strat cisnienia w projektowanej instalacji gazowej dla palnika kottowego w zataczniku nr 1

Obliczenia strat cisnienia w projektowanej instalacji gazowej dla potrzeb kuchni w zataczniku nr 2.

7.4.0bliczenia kubatury kottowni
Sprawdzenie kubatury kotlowni dla kottow z zamknieta komora spalania
Vimin = 6;5 ’ [m3]
Rzeczywista kubatura pomieszczenia kottowni wynosi:
Vrzeczyw. =96:6 m3
Zatem:

vrzeczyw. > Vnin

warunek jest spetniony.

7.5.Kuchnia

7.5.1.Sprawdzenie kubatury kuchni

Sprawdzenie kubatury pomieszczen kuchni zawarte sa w tabeli arkusza kalkulacyjnego
,LObliczenia strat ci$nienia w projektowanej instalacji gazowej”(zatacznik nr 3 do projektu). Kubatura
kuchni jest wystarczajgca dla zamontowanych w niej urzadzen gazowych.

Sporzadzit:

mgr inz. Pawgt Grzegorczyk
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Zatacznik 3 Dane techniczne kotta ACV Prestige

PRESTIGE 50-75-120

Gaz ziemny
Centralne ogrzewanie 50 75 120
Max.moc cieplna w paliwie kKW 499 72 80-120*
Min. moc cieplna w paliwiz kKWW 15 18.3 a7
Max.nominalna moc cieplna 80,/B0°C kWY 48 4 69.9 FE1-116.8
Win.nominalna moc cigplna 80,/609C kKWW 147 17.9 21.6
Sprawnoss przy 30% obcigzeniu [ENB7 7] % 107.8 107.8 108
Spaliny
Emisja CO przy mocy max,/min mg/kWh| 45/20] 52/20 77/E
Emisja MOx mg/kKWh| B6/30] B62/38 70/26
Klasyfikacja MOx [ENAB3] 5 L] -
Temp. spalin - moc max. 80,/60°C ir g2 82 B3
Temp. spalin - moc max 50,30°C o 40 40 B5
Strumien masy spalin kg/h 79 115 114-171
Max. opory kamina Pa 150 150 150
Max. di. koncentr. kanatu spalin 100,150 m 20 20 -
Gaz
Katagorie I2E28,/P lE3B/P
Cignienie gazu [E, Propan] mbar 20 20 20
Wydatek gazu E [O°C, 1013 Pa) m3/h 5.28 7.6 B5-12.7
Wydatek gazu P (OPC, 1013 Pa) m=,/h - .
COz przy max.mocy [cbudowa zamknieta) m®/h 9.4 94 9.5
COz przy max.mocy [cbudowa otwarta) % COz g2 92 go
COz przy min.mocy [obudowa zamknigta) % COz 9.3 93 8.5-9.5
Krociec podiaczenia gazu % CO= 3,/4" 3/4° 1°
Parametry hydrauliczne
Max. tamperatura pracy - 80 30 =)
Pojemnosé wodna kotla L 20 17 28
Max. cisnienie pracy obiegu grzewczego bar 4 4 a
Strata cisn. na wymienniku ciepta [AT=20°C] mbar 30 74 B0
Krocce podiaczenia c.o. 11/47 11747 11/2"
Podiaczenia elektryczne
Klasa IP 30 20 30
Zasilanie W/Hz | 230/00] 230,50 230,50
Max. pobar pradu 4 0.8 1.1 1.1
Waga pustego kotta kg 54 58 83
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Zalacznik 4

Dane techniczne urzadzen gazowych, zainstalowanych w kuchni

TABORET GAZOWY TGZ-2AN
(Gas Stockpot Stove TGZ-2A/N)
T'azoBbIi Tab¥per (moacTagka) TGZ-2A/N

dimensions

wynuary, 600 x 630 x 400
moc Zuamionowa S kW |power rating
max zZuzycie gazu:l ; max gas consumption:
*GZ - 50 05m /h * GZ -50
* propan-butan 0.78 kg/h | * propane-butane
przylacze R 1/2" connector
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Zatacznik 5 Dane aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej

PLYTA CZOLOWA | LISTWA ZACISKOWA MD-2(4).Z

Lampki kontrolne LED

( vy Ww"’w,
arv 2 ERCRECE N, |«
AKTYWNY STAN aurvt RIS |~ Pokrywa przezroczysta
SYSTEM WEJSC lani | ]
BEZPIECZENSTWA casianis nu|!:n| -
INSTALACJI Detektor 1 2 3 4 |
GAZOWEJ® |
| (tylko MD4..) |
R stan Anrvz [0 _ Przycisk kasowania pamieci
|
Modut ALARMOWY WYJISC aarm 1 [0 g alarmow
m;pu-z(‘.)'l". Zasilanie modulu n 'f/f/
zasilanie DEX/F . o
Awaria systemu
gazex / Przycisk recznego testowania
3 Kasowanie pa:nigci e | WijC ,,TEST"
[ — — - — Ton v
5 ERIORIOK [cnfjecee ) 00/0)[0)0]0/0/0)0/0/0)0)0)'6 W ooog . Wytgcznik zasilania detektorow
jcom NO NC|com NO NC ZAWOR fcomNONC| + M +||M + |- ATA2IM 1 2 +|M 1 2 *IM 1.2 +M 1-| = 5
A2 A1l ‘:; AWARIA ’g( A2 Al ‘x:‘:"“: 1 2 3 A WVMCZ.
WYJSCIA STYKOWE WYJ. NAP. 12V il DETEK*'ORV l
| ; ;
7 : Otwér do mocowania
;e E c3 NS B e
f P12: |} na scianie
}/I 230V~ s —éA O
: O ]
£ SL-21, 31
i o [ E)
Wytgcznik £ DEX Rys. 4.7
gtowny ” ] Pzl
MAG-3
FUNKCJE REALIZOWANE NA WYJSCIACH MD-2(4).Z
( ) Tabela 4.2
WYJSCIE A1 WYJSCIE A2
STYKOWE ' STYKOWE
- .. NAP 12Vv : : NAPR 12V
para NO-COM para NC-COM para NO-COM  para NC-COM
NORMALNY | rozwarcie Zwarcie brak napigcia rozwarcie Zwarcie brak napigcia | brak napigcia
ALARM 1 Zwarcie rozwarcie 12v DC rozwarcie Zwarcie brak napigcia brak napigcia
ALARM 2 Zwarcie rozwarcie 12V DC 2Zwarcie rozwarcie 12V DC ndlnh
zamykajacy 12VDC
D I 4A bc. tancyjnym lub 300mA 4A ; tancyjnym lub 300mA
obciasanie |max 2h pizy abe. nduKeIyen (8inilki) (S obU WyiSe) |man 2 r;?’ngo%fﬁ\yc:suiré%wnm(s‘ﬁniki) (= obu wyjgd) < 12A, <1 sek.
lub max 0,6A przy obc. czysto lub max 0,6A przy obc. czysto
indukcyjnym (swtetlowk(l\i; indukcyjnym (swnetléwkﬁ;
max 230VAC lub 24VD! max 230VAC lub 24VD

Opis standw alarmowych zgodny z opisem pod Tabelg 1.2. Funkcje realizowane na wyjsciu AWARIA
i WEJSCIACH ALARMOWYCH 12V zgodnie z Tabelami 1.3 i 1.4. Stan AWARIA dotyczy takze braku
podtgczenia zaworu.
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POLACZENIA PRZEWODOWE w systemie GX

- A MD-.Z &5
i AN = ST
Pz | Ei ‘ s | (I prég)
Pzl E E :
S M o
Rys. 4.6
MAG-3 2OV~ o CIWETTTITOT .
Strefa zagrozona i Ps 1
e ko 20EK ) { Mo ¢
Pz1 — puszka zaciskowa szczelna IP-54 do podtgczenia zaworu MAG; (jezeli w strefie zagrozonej
wybuchem — dobra¢ w wersji Ex)
Pz2 - puszka zaciskowa szczelna IP-54, blisko MD...Z - do podtgczenia dwdch zaworow MAG-3
(zbedna jezeli taczenie przewoddw wewnatrz MD...Z)
AP-1 - opcjonalnie: obudowa bryzgoszczelna (zalecana dla instalacji z propan-butanem, przy ciezkich
warunkach pracy, mozliwosci zachlapania lub uszkodzenia, rowniez na zewnatrz)
PS - opcjonalnie: zasilacz dla systemoéw z awaryjnym podtrzymaniem napiecia,
(z MD-2.ZA, MD-4.ZA, MD-8.ZA, MD-16.ZA)
ub - urzgdzenie dodatkowe sterowane stykowo (wentylator, stycznik, tablica ostrzegawcza, itp.)

Inny MD - dodatkowy modut do rozbudowy systemu (podigczony kaskadowo)
Schemat nie obejmuje koncentratora K-8 lub K-16 do wspoétpracy z MD-8(16).Z... — patrz rys. 3.1

Tabela 4.1

DOBOR PRZEWODOW

< 500m YKSY lub odpowiedniki
A YDY tylko okragly! 4 1k < 300m < 500 m innych producentow,
15 = 48D <500m okragte, wypetnione, drutowe
B YDY 3 1,5 dobér nie krytyczny
Cc3 YTKSY 0,8 4(3) 05 < 150 m YDY, YTKSY 4x1x0,5
1,5 <12m
E YDY 2 YKSY
2.5 <20m
B YDY 3 dobor nie krytyczny
wg potrzeb 2 (3) max. 1,5 wg potrzeb
MAG-3
1 =
M YDY 2 1,5 < 14m YKSY
2,5 <22m
5(2x2,5) <44m
0.2 <30m ** - Przewod X (czterozylowy)
0,5 <80m mozna zastgpi¢ dwoma
X 4 przewodami dwuzylowymi:
v YTKSY, YDY . 1 <150m XD + XE,
(XE) @ XD=YTKSY niezaleznie
1,5 <250 m od diugosci potgczenia,
25 <400m XE=wg tabelki obok.
K YTKSY 0,5 lub 0,8 4(3) 0,2 < 500 m YDY, YKSY
*) optymalny typ: YDY 4x1G dostepny w ofercie GAZEX (wypetniony, zétty, z metrazem) **) wg rysunku 4.10

Dtugosci dopuszczalne przewodow A i E mogg wahac sie (najczesciej moga byé wieksze)
w zaleznosci od konkretnego tvpu detektora i konfiquracii svstemu = &.
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ZALECANA POZYCJA MONTAZOWA, ELEMENTY ZAWORU MAG- 3

Trzpien otwierajgcy zawor Oslona mechanizmoéw
zamykajgcych

Przycisk rgcznego .
zamykania zaworu

Przytacze
kotnierzowe

Wymagany kierunek
przeptywu gazu

WYMAGANIA MONTAZOWE

Zalecana pozycja pracy — jak na Rys. 5.1 - kierunek przeptywu gazu zgodnie ze strzatkg na korpusie
Dopuszczalne pozycje pracy — bez ograniczen, przeptyw gazu zgodnie ze strzatkg na korpusie
Instalowaé za kurkiem gtéwnym, przed gazomierzem (jezeli wewnatrz budynku)

Zapewni¢ swobode obslugi (dla oséb upowaznionych do tego)

Zapewni¢ temperature pracy lub sktadowania wg Tabeli 5.1

Modut MD-...Z mozliwie blisko zaworu

Dla prawidtowego dziatania MAG-3 nalezy stosowa¢ WYLACZNIE modut MD-...Z

Przy instalowaniu zaworu na stosunkowo dtugich przewodach gazowych nalezy zapewni¢ wtasciwg
sztywno$¢ instalacii, aby naprezenia powstajace w trakcie otwierania zaworu nie przenosity si¢

na przewody gazowe i nie byly przyczyna ograniczenia trwatosci lub rozszczelnienia instalacii.
Nalezy zastosowa¢ odpowiedni wspornik lub obejme przytwierdzong do statego podtfoza/$ciany.

| Wy Sy Wy S Ny SN SOy NN}

WYMAGANE POLE MANEWROWE

Nalezy zwrécié uwage na to, aby po zainstalowaniu zaworu pozostato wystarczajaco duzo miejsca
na swobodne operowanie dotgczonym kluczem wedtug ponizszego rysunku.

wole manew! WIY operowaril

widok z gory
UUCZa

przewod przytgczeniowy do MD
(ok 1,5 m)

... POZYCja: otwarcie zaworu

Rys. 5.2 ‘ pozycja: zamknigcie zaworu
Tabela 5.2 ¥

DN zaworu Promien pola manewrowego Rm
32, 40, 50
65, 80, 100

20 cm (w ptaszczyznie poziomej)

32 cm (w ptaszczyznie poziomej)
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Zalacznik 6 Wymagane prawem oswiadczenia zaswiadczenia i uprawnienia

mgr inz. Jézef Jabtonski Warszawa
20.12.2008

/ nazwisko i imie projektanta - sprawdzajacego/

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane /Dz.U. z 2003r Nr 207 pdzn.

2016 z p6zn. zm./, oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowy wewnetrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku szkoty w m. Krusze Gm.
Klemboéw.

Ktérego Inwestorem jest: - Gmina Klembow

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Jozef Jabtoriski
g upr. bud. Bt/1 57/028kl
0 projektowania w Specjalnoéci
. Chomon g o g amiczer
. m. 14, 04-696
tel. 812-51-54 Herszan

T“ Lds F N e

/podpis/
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! weLnont UNZHY WOJEWODZK|
w Bialymstokuy
15-213 Bialystok, ul Mickiewicza 3
~-13

RR.V.7131/40/02 Biatystok, 2002.12.17

DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pozZn. zm.) w
zwiazku z art. 104 §1 1 §2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowama administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071
z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jozefa Jablonskiego z dnia
09.09.2002r. na podstawie dokumentow  stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie pozytywnej oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolana przeze mnie
komisja

nadaje
Panu JOZEFOWI JABLONSKIEMU
magistrowi inzynierowi
kierunek: inzynieria Srodowiska
w zakresie: urzgdzenia i instalacje sanitarne
ur. 10 stycznia 1972r. w Monkach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BI/157/02
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
BEZ OGRANICZEN
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang
przez Wojewodg Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Jozefa Jablonskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowe] koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.
specjalnosei 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentengcii-

posrednictwem Wojewody P
Otrzymuja:
I. Pan Jozef Jablonski

zam. Waski 13

19-100 Monki

DLASKIEGO

v‘. up. Wwuut wuuY PU
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Biatystok, dnia 2008-02-04

NS
..—' { L\%E 1 A
;‘ﬂ‘:mz'm IEROW
e ‘1{1 BUDOWNICTWA
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Jozef Jablonski

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/IS/0125/03

i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-03-01
do dnia 2009-02-28.

PODLASKIEJ) OKREGOWEJ 1ZBY

PRZEWODNICZACY RADY
INZ mr[-fmw hUDﬁN’LTWﬂ

mgr inz B‘tﬁr;;ﬁg}ﬂrowolsk:
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mgr inz. Pawet Grzegorczyk Sokotéw Podlaski
20.12.2008

/ nazwisko i imie projektanta - sprawdzajacego/

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane /Dz.U. z 2003r Nr 207 pdzn.

2016 z pdzn. zm./, oswiadczam, ze projekt budowlany:
Przebudowy wewnetrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku szkoty w m. Krusze Gm.
Klembow.

Ktorego Inwestorem jest: - Gmina Klembow

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

/podpis/
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawia .I?...E‘E.’l‘l.:)I..P.t..‘a‘..:?..ilﬂ.."iﬂii:l ..}-l i.i}l.I
PEC"‘..];EE:'?. .l........... rOZpOPZQdZUHiE Ministra Gospodariki
Terenowe) 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U.nr B, 20z,
46/ z pdiniejszymi zmianami /Dz.U.nr 42 z 1988 r., poz.334/
stwierdza 81ieg, 2e

LT GRISGORCZY % er icgyanier inzynigii drofov.

ohwatel I.....“...C‘..i....}\“.lk‘];-‘t“.1...".". asa l..‘l..ﬁ.& |ll.‘
3 + o1 e ol

urodzony dnia 20 .4ute0, 00580 K. W, N ArSZIWiC. tiieeeireconrue

‘po siada przygotowsznie zawodowe
upowazniajgoce do wykonywania samodzielne) funkcji |

E}?rpﬂviqli}s%IpyﬁpEy‘ L] Qpi;t‘..ilbioll.‘l.l.l.!.l.l.l.l..b"llﬂl @ diw

P LD i
’ w ‘specjalnoscy .....t%%@??:L o-Angyaisryined.y. #akrasig. sleci. ..
: ¥l

i instzlacji sanita
. e

c e sdessnpandbaservens

Obywatel o BOVEL RZEGORCZYK 0 evavavanssassonaasasaraonssnsnctars

Jest upowainiony do:
1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 ronil,

- !410.-.lol.a-...l.lo.o..-.}hc.b.ooto.-q- . i a

kierowania i kontrolowania wytwarzania kenstrulicyjnvel eleme
tow sieci i 4nstalacii oraz oceniaania 1 bacdania stz soshe
nicznego w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

2/ sporzsaéznnis ¢ budownictwie o:fmﬁ, Trovgermyech preieiusis ol sol

i instalacji sanitarnych.

Y or Aydafiv
= D AN o g
las, Hogualen Chpdor ihi
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 7 stycznia 2008

Zaswiadczenie

Pan PAWEt GRZEGORCZYK

miejsce zamieszkania:
ul. WOLNOSCI 62D M 10
08-300 SOKOLOW PODLASKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/7655/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 grudnia 2008 r.

7OWIF"‘}KA OKREGOWA 1ZBA
NZYDREROV VNICTWA

25

Biuro: ul. Swietokrzyska 14 klatka B, VlIp, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz

.piib.org.pl

Dziat Cztonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26
Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokdj 105, tel. 022 826 28 67, 022 828 34 10 w. 150, 151, fax w. 153



9. Rysunki

Rysunek 1 Orientacja skala 1:10000
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Rysunek 2 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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Rysunek 3 Aksonometria instalacji gazowej skala 1:50
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Rysunek 4 Rzut piwnicy z pomieszczeniem kottowni skala 1:50
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Rysunek 5 Rzut parteru z pomieszczeniami kuchni skala 1:50
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