1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt
techniczny budowy odcinka linii napowietrznej oS$wietlenia
drogowego oraz odcinka linii kablowej o$wietlenia boiska
wielofunkcyjnego w m. Dobczyn, przy ul. Mazowieckiej /
Szkolnej.

Projektowane urzagdzenia elektroenergetyczne beda
wybudowane na dziatkach o nr ewidencyjnych 480, 364, 348/1,
348/2, 349/7, 349/4, 348/3.

Projekt obejmuje swym zakresem:

* budowe oswietleniowych linii kablowych

* montaz o$wietleniowych szafek SON oraz SOK
* montaz slupow oswietleniowych

" montaz masztéw oswietleniowych

* montaz opraw o$wietleniowych.

Projekt zostal opracowany dla:

GMINA KLEMBOW
Ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

I13|Strona



Podstawa opracowania sa:

Zlecenie Gminy Klembow jako inwestora

Uzgodnienia ze zleceniodawca

Wizja lokalna w terenie

Warunki techniczne przylaczenia do sieci dystrybucyjnej
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Wyszkéw 11/R11/20891

Katalog stupéw 1 masztéw osSwietleniowych Elektromontaz

Rzeszow S.A.

Przepisy 1 normy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne
Rozporzadzenie Ministra  Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3
listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, obiektow budowlanych i terenéw

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 wrzes$nia
1999r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektorych
Polskich Norm

Norma N SEP-E003

Przepisy o budowie urzadzen elektrycznych PBUE
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne

Istniejgca linia napowietrzna nN w m. Dobczyn, przy ul.
Mazowieckiej stanowi obwod zasilany ze stacji
transformatorowej 15/0,4 kV DOBCZYN I [0119] wykonany
przewodami typu AsXSn 4x50mm*+25mm? oraz

4xA150mm’+Al125mm?.

2.2. Projektowana szafa SON, zasilanie linii o§wietlenia

drogowego przy ul. Szkolnej, zasilanie linii kablowej

oswietlenia boiska wielofunkcyjnego.

Na stupie oznaczonym na rys. nr2 1 nr3 znajduje si¢ szafka
SON z ktorej nalezy wyprowadzi¢ zasilanie do projektowanych
linii napowietrzne] oswietlenia drogowego przy ul. Szkolnej
oraz oS$wietlenia boiska wielofunkcyjnego. Istniejgca szafka
SON podlega wymianie zgodnie z wytycznymi zawartymi w
technicznych warunkach przytaczenia, szczegodly przedstawia
rys.4 — ,Schemat ideowy zasilania”.

Projektuje sie¢ wyprowadzenie 2z szafy SON =zasilania
oswietlenia  boiska  wielofunkcyjnego oraz osSwietlenia
drogowego. Zasilanie zostanie wykonane przewodem typu
AsXSn 4x25mm®. Projektuje sie podzial zasilania na stupie
oznaczonym na rys. nr3 jako N-10,5/2,5/E Nr3 na obwdd
oswietlenia drogowego wykonany dalej przewodem typu AsXSn
2x25mm?®> oraz obwéd zasilania boiska wielofunkcyjnego
wykonany kablem 2x YAKY 25mm?. Szczegdly przedstawione

zostaty na rys. nr4.
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2.3. Projektowana linia napowietrzna oswietlenia drogowego —

Ul. Szkolna

Projektuje sie dobudowanie nowego odcinka
napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego, umozliwiajacego
wykonanie oS$wietlenia drogowego ul. Szkolnej w m.
Dobczyn.

Lini¢ zaprojektowano z cze¢sSciowym wykorzystaniem
stupoéw istniejgcej napowietrznej linii nN. Projektuje sig¢
odgalg¢zienie z nowo-projektowanym odcinkiem Ilinii od
istniejgcego stupa przy ul. Mazowieckiej, budowa nie
wymaga wymiany zadnego z istniejacych slupdéw. Sposob
wykonania zasilania opisano w oddzielnym punkcie (2.2).

Nowy odcinek  projektowanej linii oswietlenia
ulicznego bedzie sktada¢ si¢ z dziewigciu przeset o tacznej
dtugosci 270m:

» Pierwszego, zakonczonego stupem wykonanym z
zerdzi strunobetonowej-wirowanej typu E, o
dtugosci 6m (stup czynnej linii napowietrznej nN,
stacja TR [0119])

» Drugiego, zakonczonego stupem wykonanym z
zerdzi strunobetonowej-wirowanej typu E, o
dtugosci 10m (stup czynnej linii napowietrznej
nN)

» Trzeciego, zakonczonego stupem wykonanym z
zerdzi strunobetonowej-wirowanej typu E, o
dtugosci 24m (projektowany stup oznaczony na
rys.3 jako N-10,5/2,5/E Nr3), proj. oprawa
osSwietleniowa drogowa, proj. oprawa

oswietleniowa terenu boiska
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Czwartego, zakonczonego stupem wykonanym =z
zerdzi strunobetonowej-wirowanej typu E, o
dtugosci 35m (projektowany stup oznaczony na
rys.3 jako P-10,5/2,5/E Nr4), proj. oprawa
osSwietleniowa drogowa, proj. oprawa
oswietleniowa terenu boiska, podzial zasilania na
obwody os$wietlenia drogowego 1 oS$wietlenia
boiska

Piagtego, zakonczonego projektowanym stupem
wykonanym z zerdzi zelbetowej typu ZN, o
dtugosci 4Im (proj. oprawa oS$wietleniowa
drogowa)

Sz6stego, zakonczonego projektowanym slupem
wykonanym z zerdzi zelbetowej typu ZN, o
dtugosci 40m (proj. oprawa oS$wietleniowa
drogowa)

Si6dmego, zakonczonego projektowanym stupem
wykonanym z zerdzi strunobetonowej-wirowanej
typu E, o dilugosci 38m (projektowany stup
oznaczony na rys.3 jako N-10,5/2,5/E Nr7), proj.
oprawa osSwietleniowa drogowa,

Osmego, zakofhczonego istniejacym stupem
czynnej linii napowietrznej nN, wykonanym z
zerdzi strunobetonowej-wirowanej typu E, o
dtugosci 22m (proj. oprawa osSwietleniowa)
Dziewiagtego, zakonczonego projektowanym
stupem wykonanym z zerdzi zelbetowej typu ZN,
o dlugosci 46m (proj. oprawa os§wietleniowa)
Dziesigtego, zakonczonego istniejgcym slupem

wykonanym z strunobetonowej-wirowanej typu E,
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o ditugosci 53m (proj. oprawa osSwietleniowa

drogowa)

Dla projektowanych stupdéw nalezy zastosowacé ustoje
do gruntu $redniego.

Przewody AsXSn 2x25mm’ zawiesza¢ z maksymalnym
naciggiem 263 daN.

W celu ochrony projektowanego odcinka linii przed
przepigciami  atmosferycznymi, na  istniejacym  slupie
oznaczonym numerem 9 nalezy =zainstalowa¢ ogranicznik
przepigé¢ typu ASA-A 0,6/5kA. Uziemienie pretowe 1 taSmowe
z bednarki ocynkowanej 25x4mm. Przy realizacji uzioméw
taczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z prgtem wykonad
przez spawanie lub skrgcanie dwoma Srubami M10.

Plan projektowanej linii napowietrzne] pokazano na

rysunku. Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C.

Na stupach wskazanych na rys.3 zainstalowaé¢ oprawy
oswietleniowe typu OUS-70W PMMA ELGO-BRILUX.
Zainstalowaé¢ wysiggniki o dtugosci 1m. Na stupach nalezy
zainstalowa¢ oprawy bezpiecznikowe typu SV 29.253 z

wkladkami bezpiecznikowymi o wartosSci 6A.

2.4. Oswietlenie boiska wielofunkcvyinego

Z szafki SO-2C os$wietlenia terenu boiska projektuje
si¢ wyprowadzenie obwodu oswietleniowej linii kablowej
YAKY 16mm® do projektowanego stupa oznaczonego na
rys.3 jako N-10,5/2,5/E Nr3 w celu zasilania opraw
osSwietleniowych zainstalowanych na stupach N-10,5/2,5/E

Nr3 oraz P-10,5/2,5/E Nr4. Stupy te ze wzgledu na swojga
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dogodng lokalizacje¢ zostaty wykorzystane do wykonania
oswietlenia terenu boiska. Powrot zasilania od szafki SO-2C
znajdujacej si¢ na dz. nr ew. 348/2 wykonany jest kablem
YAKY 16mm®> do stupa Nr3. Pomiedzy projektowanymi
stupami nr3 1 nr4 w celu zasilania opraw o$wietleniowych
projektuje sie podwieszenie przewodu AsXSn 2x16mm?.
Zespot lamp =zainstalowanych na stupach posadowionych
przy ul. Szkolnej be¢dzie zasilany z obwodu oznaczonego nr
1 (rys.4).

Z szafki SO-2C projektuje si¢ wyprowadzenie obwodu
nr2 w celu =zasilania zespotu lamp zainstalowanych na
stalowych masztach o$wietleniowych wielokatnych typu M-
100SE (Elektromontaz Rzeszéw S.A.) o wysokos$ci h=10,0m.
Zostatly one oznaczone na rys.3 jako ,,M1” oraz ,,M2”. Stupy
nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych typy
F160. Oprawy oswietleniowe beda mocowane na glowicach
obrotowych z belka poprzeczng. W projekcie zastosowano
projektory Philips MVP506 1xHPI-TP250W SGR A/59, ktore
umieszczono (po 2 szt.) na kazdym <z czterech
stupéw/masztow.

Obydwa odcinki linii zostaly dodatkowo zabezpieczone
poprzez zastosowanie wylacznikéw nadmiarowo-pradowych
S301 B16A.

We wnekach stupow nalezy zamontowaé tablice
bezpiecznikowa z bezpiecznikiem o  warto$ci 10A.
Sterowanie o$wietlenia re¢cznie oraz za pomocag zegara
sterujgcego.

[los¢ 1 rozmieszczenie opraw os$wietleniowych pokazano

na rys. 3 1 4 oraz w zalagcznikach. Dopuszcza si¢ w

uzgodnieniu z inwestorem zastosowanie innego typu

slupow, opraw i zrodel swiatla.
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