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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity), sktadam
niniejsze oSwiadczenie jako projektant projektu budowlanego zamierzenia

budowlanego pod nazwgq:

— Budowa elekiroenergetycznej linii kablowej oswietlenia drogowego
zlokalizowanego w: w. Krusze (gm. Klembow)

na dziatkach o nr ewidencyjnych: 125, 91, 90, 92

o sporzqdzeniu projektu budowlanego, zgodnie 7 obowiqzujgqcymi

przepisami oraz zasadami wiedZy technicznej.

Projekt budowlany zostal sporzqdzony na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjno- inZynieryjnej w

zakresie instalacji elektrycznych.

mgr ing. St i herl

Uprawnia: 7 towani

nadzorowu: . L7 SAhin }2553'16'

w zakresie instaidof a!ektryczn;/ h
upr. bud, 5t-31/85

4Strona



< nume

RAAT
Y /“\14{ -

neyinym MAZ/IE 7/02

m. 41, 02-512 WARSZAWA

ubezpieczeni sowledzialnosct cywilne].

piecs

nerowane elekironicznie |

saznego kwalifike

Okregowej |

kironicznyin (O

yrn werytikowanym |

prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w

oy

L.

FRGEE NUMERY b CInMia g

niL Moz

ol lub




Py »wfc\env";'iﬁv

BRZAD ‘ Warszowa, St
P13

MIASTA STOULECITMEDD WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA FRZESTRIENMNEGD

URBAMISTYKY, ARCHITEXTURY ! MADZORU BUDOWLANESO

Py

i lechmiczne] w budowsiciwie
peinienia samodzieine] funkefi lechmiczne] w be

4 - b SR el S
Mo codstowie ari. 18 usi B

3 T S
~ Prawe budowlanse Dz U MNe 38

£ 7. ) & A 5 e
i as: : ke z dnic 25 lgtege 1975 -
Minist 3 farki jaranows] | ‘:Jﬁ':é?rcn\; Srodowiska z dn ‘
FOEP. Minisira LTSS RoaEr: H : ) o o :‘%%f ’ Wy }l
14 ‘A wia nodzielnveh funkell fechniczm Yoo W Sugowmuoiwige (LE A0 d oy P
WOADTAWIE SN Z3 Y H b 5. poz 48

ze b,
; SE L1980 .,
grodzony(a} dnig__. e _
i 9 P 5, a0z
i iows do peindenic somoduieing] TunkoH
posiada prezyastowonie zowodows do peinienic somo i

Za ?g@@é@@%g
z oryginatem
mgr ing, S*‘agsz"

Uprawnie j
nadzorﬁ Tk wama obotami
W zakr mm )r el

tryczaych
upr. bt;f/vﬂr St-£1/35




PGE Dystrybuacia S.A.

Oddziat Warszawa

Rejoun Hmergetycany Wyszkdw

7200 Wyszhdw

i, Poltuska 116

tel, 029 743.54-20 fax. $-23 743-55-92

Gmina Klembdw

ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
38-205 Klembdw

Nr kontrahenta: P11078

WARUNKI PRZVLACZENIA nr 14/R11/01354

3
dia podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kY

Nazwa | lokalizacia oblekiu przyigczanego: oéwistlenie uliczns , Krusze , dz. nr 125, gm. Kilpmbdw .

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elekiroensrgetycznego (Dz.U. Nr 83 z 2007r. poz. 523 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
7 dnia: 13-01-2014 r., okresla sie nastepujgee warunki przylgezenia: :

1.
2.

e

15,

Migjsce przylgczenia: shup lindl nN. .
Misjsce dostarczania energii elekiryczne] slanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoScl  siec
dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. | instalac]l Podmiotu Przyigezanego: zaciski pradowe przewoddw przylgeza na
odej$ciu od linii zasilajaeej w iderunku instalacji odbiorey .

Moo preyvigezeniows: 2 KW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyiscza: nepowietrizne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanyeh z przyigezenien

5.1, Dosiosowanie stacji fransformatorowe] KRUSZE IV [ 1048 | do zwigkszonego obcigzenia: nfd .

5.2, Powiazaniu stacii wedlug punkiu 5.1 z siecig 15 kV: nfd .

5.3, Wybudowaniu finil nM: n/ed.

5.4, Wykonaniu przyiacza: napowietrzne AsXSn o przelaoju wg wyliczen.

Wymagaria w zakresie budowy instalaci cdbiorcy: wykonanie instalacii odbiorcze] spelniajgeej wymogi okresione
w Bozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny
sdpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), 2 péZnisiszymi zmianami.

Misjsce zainsialowania ukladu pormiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarows w sirzyni SON na shupie linii nN .
Wymagania doiyczace uldadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu -pomiarowo-roziiczeniowego: t-dazowy
bezposdrednl anergll caynne]

Rodzal |1 usyluowanis zabezpieczenia gidwnego: nadmiarowo-pradowes {przediicznikowe) w  obudowie
praystosowane] do plombowania 10 A w szafcs pomiarowe] . '

. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyigd samoczynne wyigczanie zasilania w czasie okredlonym

w obowigzujgeych normach. Uldad pracy sieci zasilajgoej 0,4 kY. TH-G.
Wumaoany siosunek poboru eneragii biernei do czynne] w misjscu dostarczania nie moZe byé wiekszy niz & =0,4.
¥ i o 1 ¥ }

. Poziom zmiennoécl parametréw technicznych energii elekiryczne] w sieci miescl sig w granicach przywofanego wWyzej

Rozporzadrenia Ministra Gospodarki.

3. Instalacie i urzgdzenia elekiryczne naleace do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczenstwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed poraZzeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepuigecymi w sieci energelyczne], powslaniem poZaru, wybuchem | innymi szkodami. Wezelide
prace winna wykonad firma posiadajgea uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt elekiryeznych.

. Informacie dodatkowe:

s warunki provigezenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgezenia,

s realizacia inwestyci zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawey bedze dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o prayigezenie do sieci dystrybucyinei. Healizacies warunkdw przyigczenia {(w tym
rozpoczecie prac projekiowych) wymaga podpisania w okresie wainodcl warunkow przvigezenia  umowy
o przytaczende.

se  Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucia S.A. w zakresie warunkéw przytgczenia jest: Popowicz Dariusz

tel.: (29} 743-85-33 .
Uwagi dodatkows: przed preystapieniem do prac projekt techniczny przediozyé do uzy:
Po zakoficzeniu robdt oblekt zotosié do odbioru technicanego w RE Wyszicdw,

nienia w RE Wyszldw.

Wyszkdw, de. 33012004y
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Przedmiot opinii: kabel eN, latarn
Inwestor: Gmina “lembow
5

Na wniosek 7 dnia: 2013.10.05

Data zlozenia wniosku do Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji: 2013,16.08

Zgodnie z Ustaws z dnia 17 maja 1989 . Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne

(Dz. U. z 2010 v Nr 193, poz. 17%7 z pozZn. zm.) Starosta Wolominski opiniuje pozytywnie
dokumentacje projektowa obiektu potozonego w obr. Krusze, dz. nr: 165, 125, 96, 91, 92
om. Kienbdwy

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujacych dokumentacje projektowa:

1. Nalery u
ulica idre
2. Przedprz

ska¢ decyzie na umieszerzenie urzadzenia w pasie drogowym od Zarzadzajacego

eniem do robdt nalezy uzyskad decyzje ajecie pasa drogowego od
zavzadzajacego ulica (droga).

3. Pried pi aoieniem do robot w pasie drogowym nalezy opracowac projekt organizacii ruchu
na czas bu lowy. Projekt uzgodnic z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

| zat. w2
Sporzadzi
Mariola Lukasiz

TN



Wotomin, dnia 29.10.2013 r.

WID.7130.895.2013

DECYZJA Nr 782/L/13

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 1. 0
drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 260 z p6Zn. zm:) oraz art. 104 1 art. 107
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013
r., poz. 267), a takze § 1 Uchwaly Nr IV-214/2013 Zarzadu Powiatu Wotominskiego z dnia 4
wizeénia 2013 r. w sprawie upowaznien w zakresie zarzadu drogami publicznymi,

Papa Stanistawa Zaka

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.10.2013 1. zto ang Stani
’ Gen/F. Zymirskiego

reprezentujacego Gmine Klembow z siedzibg w gminie Klen
pod nr 38 s

w sprawie lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4335W w m. Krusze, gmina
Klemb6w urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, tzn. elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia drogowego

zezwalam

1. Waioskodawcy (Gmina Klembéw ul. Gen. F. Zymirskiego 38, 05-205 Klembdw) na
lokalizacje elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia drogowego w dz. nr. ewid 91 w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 4335W w m. Krusze, gmina Klembow

2. Ustala sie nastepujace warunki lokalizacji: .

a) przebieg ww. urzadzenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4335W w m. Krusze,
gmina Klemb6éw, winien byé¢ zgodny z Opinig ZUD Nr 2060/2013 z dnia 14.10.2013 r.
wydang przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 05-200 Wolomin ul.
Powstancow 8,

b) w przypadku wystapienia kolizji uzgodnionego niniejszg decyzja urzadzenia
z prowadzonymi przez zarzadeg drogi robotami, wlasciciel urzadzenia zobowiazany jest do
jego przebudowy na koszt wlasny i w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi, zgodnie
7 art. 39 ust. 5 pkt 2 ustawy o drogach publicznych,

¢) lokalizacja ww. urzadzenia w pasie drogi powiatowej winna by¢ zgodna z lokalizacja
przedstawiona na mapie do celéw projektowych zalgczong do akt sprawy i dokumentacjg
techniczng.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzii, gdyz
uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

Pouczenie
Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy o drogach publicznych:
1) inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych, jest zobowigzany do: 7
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t
budowlanych;

Strona 1z 2




b) uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiekiu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia;

d) utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza

2) jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia koszt tego
PONOSI:

a) zarzgdca drogi, gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest krotszy lub
réwny 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi zachowujge
dotychczasowe wiasciwoscei uzytkowe 1 parametry techniczne urzadzenia,

b) wilasciciel urzadzenia, gdy okres umieszczenia urzgdzenia w pasie drogowym jest
dluzszy niz 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi lub gdy na
zgdanie wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzgdzeniu.

Inwestor, przed rozpoczeciem robot, jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia
przez zarzadee drogi projektu organizacji ruchu na czas zajecia pasa drogowego. Zarzgdea
drogi wymaga rowniez sporzadzenmia i uzgodpienia przez wykomawceg projektu

B

odtworzenia nawierzehni.
Zgodnie 7 art. 40 uqtawy 0 droga

ddcy« dlogl) z Jednomlechznym Wyprzedzemem

) a drogowego. Za umieszczenie urzgdzed nie
bstame naliczona optata roczna.

zwigzanych z funkcj onowaniem dre

Ogdblne zasady prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz zasady odtwarzania
nawierzchni sg dostepne w Internecie na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44 za posrednictwem Zarzadu Powiatu
Wolominskiego w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuijg:

1. Gmina Klembow

ul. Gen. F. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

2. ala

Wydana decyzja nie podlega oplacie skarbowej — tabeka czgsé 1 poz. 44 pkt 2 ppkt 9 zalaczaika do ustawy z daia 16
listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U, Nr 225, poz. 1635 z pdin. zm.).

Strona 2z 2
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU BUDOWY.

1. Dane Ogélne

O Inwestor: GMINA KLEMBOW
Ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klemboéw

O Projekt: ELTRA F.U.H.
Tadeusz Olszewski
05-205 Dobczyn, Ul. Mazowiecka 89

2. Przedmiot, cel i zakres

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu
,Budowy elektroenergetycznej linii kablowej oSwietlenia drogowego”.

Adres inwestycji: w. Krusze
05-205 Klembow
Dz. nrew. 125, 91, 90, 92

Zakres projektu zostat okreSlony w Umowie oraz w Warunkach
Zamobwienia.

Zakres projektu obejmuje uzbrojenie terenu w urzgdzenia
infrastruktury technicznej:

= Elektroenergetyczna linia kablowa o$wietlenia drogowego

Projekt obejmuje swym zakresem budowe odcinka
elektroenergetycznej linii kablowej o$wietlenia drogowego, montaz stupow
oSwietleniowych, montaz opraw o$wietleniowych.

Granice obejmujg teren, na ktérym bedg wykonywane prace budowlane
zwigzane z uzbrojeniem terenu w projektowane urzgdzenia

elektroenergetyczne.

12 |Strona



3. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Gminy Klembdéw jako inwestora

b) Wypis z rejestru gruntéw po trasie projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych

c) Warunki techniczne przytgczenia do sieci dystrybucyjne]
14/R11/01354

d) Ogledziny w terenie

e) Opinia ZUD: NR 2060/2013 z dnia 14.10.2013r. wydana przez
Starostwo Powiatu Wotominskiego - Wydziat Uzgadniania
Dokumentacji — 05-200 Wotomin, ul. Powstancow 8

4. Zakres inwestycji
Inwestycja obejmuje budowe odcinka elektroenergetycznej |linii
kablowej o$Swietlenia drogowego.

Zakres rzeczowy w odniesieniu do inwestycji obejmuje:
[J Kabel YAKY 2x 1x25mm?2 611 mb
[1 Stup o$wietleniowy stalowy S70 14 szt.

5. Potozenie terenu inwestycji
Przedmiotowa inwestycja potozona jest w gminie Klembdow i obejmuje
tereny we wsi Krusze.
Uktad komunikacyjny terenu tworzg:
[0 Droga powiatowa Nr 4334W (Klembow — Krusze)

[0 Droga gminna o znaczeniu lokalnym

Projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne zlokalizowano:
0 Na dz. onrew.125 - w pasie drogowym drogi gminnej
O Na dz. onrew. 91 - w pasie drogowym drogi powiatowej

O Na dz. onrew. 90, 92 - grunty prywatne

13|Strona



6. Stan prawny terenu
Stan prawny terenu sktadajgcy sie na teren objety przedmiotowq
inwestycjg okre$lono na podstawie wykazu numer6w dziatek, ich wtascicieli i
wtadajgcych, uzyskanego w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej w Wotominie.

7. Istniejacy stan zainwestowania terenu
Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istniejg elementy
trwatego zainwestowania:
[0 Elektroenergetyczna linia napowietrzna nN oraz linia napowietrzna
oSwietlenia drogowego
[0 Sie¢ gazowa
[0 Sie¢ wodociggowa

[0 Sie¢ kanalizacyjna

8. Projekt zagospodarowania terenu

8.1. Przeznaczenie terenu

Przewidziany do zagospodarowania teren pod projektowane
urzgdzenia elektroenergetyczne lezy na obszarze obejmujgcym dziatki o nr
ew. 125, 90, 91, 92 potozone we wsi Krusze (gm. Klembéw).

Ustalenia realizacyjne planu dotyczgce budowy urzgdzen
elektroenergetycznych majgce na celu umozliwienie wybudowanie linii
kablowej o$wietlenia drogowego, pozwalajg na realizacje planowanej
inwestycji na omawianym terenie.

Z ustalen Planu wynika, ze:

[l Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie

przepisow ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

[l Lezy poza obszarem terenéw chronionych
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8.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Teren objety projektowang inwestycjg w granicach dz. o nr ew. 125,
90, 91, 92 na ktéorym bedg wykonywane prace zwigzane z budowqg

elektroenergetycznej linii kablowej sktada sie z:
a) Terenu zagospodarowanego:
[l Obstuga komunikacyjna terenu: droga powiatowa nr 4334W

[J Obstuga komunikacyjna terenu: droga gminna

8.3. Projektowana linia kablowa

Projektuje sie budowe odcinka linii kablowej oSwietlenia drogowego
wykonanej kablem typu YAKY 2x 1x25mm?2 od istniejgcego stupa RPKr-
10/ZN linii napowietrznej nN do projektowanego stupa o$wietleniowego nr
14,

Trasa projektowanego odcinka liczy 611m i obejmuje dz. o nr ew. 125,
90, 91, 92.

9. Opinia geotechniczna.

(0 Cel opracowania:

Ustalenie warunkdéw geotechnicznych w zakresie oceny $rodowiska
gruntowo-wodnego pod realizacje przedsiewziecia budowlanego
obejmujgcego projektowang budowe elektroenergetycznej linii kablowej
oSwietlenia drogowego.

[0 Okre$lenie warunkdéw gruntowych:

Projektowana budowa odcinka elektroenergetycznej linii oSwietlenia
drogowego.

Dla okre$lenia warunkéw gruntowych wykonano otwory wykopane do
gtebokoéci 1,1m i na podstawie analizy makroskopowej stwierdzono, ze:

= Pod warstwg ziemi ro$linnej (02,- 0,4m) wystepuje
grunt jednorodny pod wzgledem genetycznym i
litologicznym W postaci gruntu
piaszczystego/zwirowego - warstwa rdéwnolegta do

powierzchni terenu,
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= Grunt jest gruntem dobrze przenoszgcym obcigzenia
budowy,

= Nie stwierdzono wystepowania gruntéw organicznych i
nasypowych,

= Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych

= Badania gruntowe potwierdzity korzystne warunki dla
umieszczenia projektowanego odcinka
elektroenergetycznej linii kablowej oSwietlenia
drogowego pod wzgledem wytrzymato$§ciowym i poziomu

wody gruntowej

Stwierdzono, ze w obrebie dziatek, w granicach ktérych projektuje
sie¢ budowe projektowanego odcinka elektroenergetycznej linii kablowej

oswietlenia drogowego, wystepuja warunki gruntowe proste.

[0 Okre$lenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego:

Na podstawie badan gruntu oraz ze wzgledu na niski stopien
skomplikowania zamierzenia budowlanego, pozwalajgcego tym samym
przyjac rozwigzania katalogowe, dla projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 463)
projektowana inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej, przy
prostych warunkach gruntowych, nie wymagajacych opracowania

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

10. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkéw.

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz Decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego.
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11. Informacja o wptywie na teren eksploatacji gornicze;.
Teren objety wnioskiem nie jest objety eksploatacjg gorniczg i nie

znajduje sie w granicach terenu godrniczego.

12. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska.

Zgodnie z rozporzgadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r. w sprawie
okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko oraz szczegdétowych warunkéw zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, (Dz. U.
Nr 257, poz. 2573) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa
oswietlenia drogowego nie jest zaliczona do obiektéw mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko, wymagajgcych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na $srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane wykonanie oceny
oddziatywania na $§rodowisko.

Projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne sgq projektowane na dziatce,
ktéra nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje sie w granicach

terenu gorniczego.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

13. Podstawa opracowania.

Zlecenie PGE Gminy Klembow jako inwestora

Obowigzujgce normy i przepisy

Ogledziny w terenie

Warunki techniczne przytgczenia do sieci dystrybucyjnej 14/R11/01354

O O 0o o od

Aneks do warunkéw technicznych przytgczenia
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(0 Opinia ZUD: NR 2060/2013 z dnia 14.10.2013r. wydana przez

Starostwo Powiatu Wotominskiego - Wydziat Uzgadniania

Dokumentacji - 05-200 Wotomin, ul. Powstahncow 8

O Katalog stupow i masztow oSwietleniowych Valmont

14. Stan istniejacy — elektroenergetyczna linia napowietrzna komunalna wraz z

linig oSwietlenia drogowego

= |stniejgca linia napowietrzna typu AsXSn 4x50mm2 + 1x25mm?

= |stniejgcq skrzynie SON pozostawi¢ bez zmian

= |stniejgcq linie napowietrzng o$wietlenia drogowego pozostawic
bez zmian

= Sie pracuje w uktadzie TN-C

15. Urzadzenia projektowane - elektroenergetyczna linia kablowa oswietlenia

drogowego

Projektuje sie budowe odcinka elektroenergetycznej linii kablowe]

oSwietlenia drogowego.

PROJEKTOWANY SON:

Dla nowego odcinka linii oSwietleniowej projektuje sie skrzynie SON
zawieszong na stupie RPKr-10/ZN (lokalizacja: dz. nr ew. 125, 165).
Zasilanie wykona¢ przewodem AsXSn 2x25mm2, przewdd wyprowadzi¢

w rurze ostonowej winidurowej.

Obwéd zasilany ze stacji transformatorowej [1045] KRUSZE IV

Moc przytgczeniowa: 2kW

Uktad pomiarowy: 1-fazowy bezpoSredni energii czynnej

Rodzaj i usytuowanie zabezp. gt.: nadmiarowo-prgdowe
(przelicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 10A w

szafce pomiarowe]j
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Wyposazenie SON wg rys. nr 3.

Projektowang linie kablowg wykona¢ kablem typu YAKY 2x 1x25mm?2,
Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 611m (dt. trasy)
Stup odgatezny RPKr-10/ZN (istniejacy) dla projektowanego odcinka
linii kablowej zlokalizowany na dz. o nr ew. 125.
Trasa projektowanego odcinka linii kablowej przebiega przez dziatki o
nrew. 125, 91, 90, 92
Kolizje z istniejgcymi urzgqdzeniami infrastruktury technicznej:

[0 Sie¢ gazowa

[0 Sie¢ wodociggowa

[0 Sie¢ kanalizacyjna

OSwietlenie drogowe zaprojektowano na stupach Valmont Orion P
(stalowy, o$miokatny) typu S-70 o wysoko$ci 7m z wysiegnikiem o
dtugosci  2m. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach
prefabrykowanych typu F100/43. W stupie nalezy zainstalowa¢ tablice
bezpiecznikowg typu ZG5-95 z bezpiecznikiem wartos$ci 6A.

Oprawy osSwietleniowe typu OU-05 Led 40W z uchwytem regulowanym
UR1

Projektowane stupy usytuowa¢ zgodnie z rys. nr 2

Nalezy wykona¢ wuziemienia stupow w linii kablowej nN, dla
dodatkowych wuziemien roboczych w [linii nN przyjeto wartosc¢
rezystancji 10Q dla uziemienia odgromnikowego. W celu wykonania
powyzszych nalezy wykonaé¢ uziemienia z bednarki Fe/Zn 25x4mm?
utozonej w ziemi na gteboko$ci 0,6m i wbi¢ prety stalowe ¢20mm o
dtugosci 6m, miejsca potaczen w ziemi zabezpieczy¢ masqg asfaltowaq.
Po wykonaniu uziemien nalezy wykona¢ pomiary kontrolne warto$ci
rezystancji uziemienia, w przypadku przekroczenia dopuszczalnej
wartosci 10Q uziemienie nalezy rozbudowa¢ przez wbicie nastepnych
pretow stalowych i utozenie bednarki. Przy realizacji uziomow
tgczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem wykonaé¢ poprzez

spawanie, zgrzewanie lub skrecanie dwoma Srubami M10.
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15.1. Linia kablowa — wykonanie.

Trase kabla nalezy wytyczy¢é przez uprawnionego geodete zgodnie z
protokotem ZUD i zinwentaryzowa¢ powykonawczo. Wzdtuz catej trasy kabel
nalezy uktadac zgodnie z wymogami normy N-E-SEP004
sElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na gtebokos$ci 0,8m. Na dnie
rowu kablowego nasypa¢ warstwe piasku o grubos$ci 10 cm, oraz takg samg
warstwg piasku przykry¢ utozony kabel.

Nastepnie utozy¢ folie lub siatke z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Grubos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3mm, a siatki
1,5mm. Folie i siatki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, ktore w
temperaturze 20°C ma wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200%.
Krawedzie folii lub siatki powinny wystawa¢ co najmniej 50mm poza
zewnetrzng krawedz utozonego kabla.

Kabel w wykopie uktada¢ linig falistq z zapasem ok. 3% dtugos$ci
wykopu.

Podczas uktadania kabla nalezy:

0 przestrzegaC zalecen producenta kabla,

0 wunika¢ uszkodzen mechanicznych uktadanych kabli oraz
innych kabli i urzgdzen znajdujgqcych sie na trasie linii
kablowej,

O promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz
(jezeli producent kabla nie podaje inaczej) 15-krotna
zewnetrzna $rednica kabla,

0 utozone kable nie powinny (w normalnych warunkach
pracy) oddziatywac¢ na inne urzgdzenia i linie kablowe,

0 kable utozone obok siebie nie powinny sie stykac;

Przy istniejgcym stupie RPKr-10/ZN linii napowietrznej nN zostawié

zapas kabla ok. 1,5m.
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Wszelkie prace ziemne w obrebie innych urzgdzen podziemnych nalezy
wykonywa¢ recznie. Miejsca ewentualnych skrzyzowan i zblizeA z innymi
urzgqdzeniami uzbrojenia terenu (stupy nN, kable nN, wodocigg, gazociag) i
korzeniami drzew nalezy ostoni¢ rurg typu AROT DVK 50mm. Rury ostonowe
powinny wystawa¢ na dtugo$¢ minimum 0,5m poza obrys tych urzadzen.
Rure nalezy uszczelni¢ przed zamulaniem. Przeciski wykonywaé¢ z uzyciem
rur ostonowych typu AROT SRS.

W miejscach rozizolowania kabla na jego koncach nalezy zamontowa¢
gtowice termokurczliwe.

Na catej dtugosci trasy kablowej nalezy umies$ci¢ oznaczniki kablowe
(opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w odstepach nie wiekszych niz
10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na opaskach
kablowych nalezy umiesci¢ trwate zapisy zawierajgce co najmniej:

O typ kabla
00 znak uzytkownika kabla

O rok utozenia kabla

Przed zasypaniem wykopow dokona¢ odbioru utozenia kabli przez

przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.

16. Catos$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z:

= Polskie normy
= Normg SEP-E-004
= Przepisami o budowie urzgdzen elektrycznych PBUE

» Przepisami BHP

17. Informacja BIOZ:

Inwestor: GMINA KLEMBOW
Ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow
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Obiekt: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oSwietlenia

Adres:

drogowego
w. Krusze (gm. Klembow)
05-205 Klembow

Dz. nrew. 125, 91, 90, 92

Projekt: ELTRA F.U.H. Tadeusz Olszewski

O O 0o oo O™

05-205 Klembow
Dobczyn, Ul. Mazowiecka 89

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢

realizacji poszczegdlnych prac:

Zagospodarowanie placu budowy

Roboty ziemne — wykopy pod stupy oraz linie kablowg
Posadowienie stupdw

Montaz opraw

Zasypanie wykopow i uporzgdkowanie terenu

Pomiary koncowe

Wykaz istniejgcych obiektéw
Linia napowietrzna nN oraz linia napowietrzna oSwietlenia

drogowego

[0 Sie¢ gazowa

Sie¢ wodociggowa

[0 Sie€ kanalizacyjna

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogq

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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[0 Linia napowietrzna nN oraz linia napowietrzna osSwietlenia
drogowego
[0 Sie¢ gazowa

[0 Sie¢ wodociggowa

d) Roboty ziemne - Wskazania dotyczace przewidywan zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okre$lajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

[0 Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak
wygrodzenia miejsca wykopu, brak przykrycia wykopu)

Uszkodzenie czynnych istniejgcych urzadzen podziemnych
Przy realizacji wykopéw moze nastgpi¢ zagrozenie obsuniecia sie

gruntu

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie
przeprowadzonego wytyczenia geodezyjnego i okresSlenia potozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu

prowadzonych robét.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich
jak:
Elektroenergetyczne,
Gazowe,
Telekomunikacyjne,

Cieptownicze,

O O O O O

Wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢é uprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej
sieci i sposobu wykonywania tych robo6t. W czasie wykonywania robdt
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umies$ci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob

niezatrudnionych, nalezy je zabezpieczy¢. Przy tych robotach, nalezy
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wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysoko$ci 1,10m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez
rozparcia lub podparcia moggq by¢ wykonywane tylko do gtebokos$ci 1,0m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest

obcigzony w pasie o szerokos$ci rownej gteboko$ci wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

0 W odlegto$ci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy,

[0 W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie

sq obudowane

Ruch §rodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania
rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisdéw gruntu.

Prace przy istniejgcych urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy
wykonywac¢ dopiero po wytgczeniu i uziemieniu linii oraz dopuszczeniu do
prac przez pracownikow Pogotowia Energetycznego. Prace w poblizu i na
czynnych liniach elektroenergetycznych stanowig szczeg6lne zagrozenie
dla zdrowia i zycia, dlatego tez nalezy je wykonywaé ze szczeg6lng

ostroznos$ciq.

e) Montaz linii kablowej - Wskazania dotyczgce przewidywan zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okre$lajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

0 Upadek pracownika z wysokosci - brak zabezpieczenia przy
wykonywaniu prac na stupach)

[0 Porazenie - przy wejsciu pracownika na czynne urzgdzenie

elektroenergetyczne
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Prace przy istniejgcych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy
wykonywaé dopiero po wytgczeniu i uziemieniu linii oraz dopuszczeniu do
prac przez pracownikéw Pogotowia Energetycznego. Prace w poblizu i na
czynnych liniach elektroenergetycznych stanowig szczeg6lne zagrozenie
dla zdrowia i zycia, dlatego tez nalezy je wykonywaé ze szczeg6lng

ostroznosciq.

f)  Nadzo6r nad bezpieczenstwem pracy:

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczeAstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz majster
budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

[0 Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
[0 Dba¢ o sprawno$¢ $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich

stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

O Organizowac, przygotowywac [ prowadzic prace,
uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze.

Informacja o potrzebie sporzadzenia dla przedmiotowej inwestycji planu

bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia:

Ze wzgledu na fakt, ze przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy
nie przekroczy 500 osobodni, nie bedzie wymagane opracowanie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999
STRAZ POZARNA tel. 998
POLICJA tel. 997
POGOTOWIE GAZOWE tel. 992
STRAZ MIEJSKA tel. 986

18. Obliczenia techniczne.

Bilans mocy

Przytaczone zostanie 14 opraw oSwietleniowych po 40W
>Pp=14x40W = 0,56 kW

Dobo6r zabezpieczen obwodu kablowego

| be = Zﬁ
ob¢ ™ 230
Iobc = 2,43A

Sprawdzenie spadkdw napiecia

Dobo6r kabli — sprawdzenie dobranego kabla typu YAKY 2x
1x25mm2 pod wzgledem spadkéw napie¢ i catego obwodu na odcinku
od istniejgcego SON do projektowanego stupa nr 14 linii kablowej:

Przewody Suma
Nr llo§¢ Moc mocy Dt. PxL
stupa | Typ Przekroj odb. [kW] Cos P obwodu [Wm]
[mm?] [szt.] [kW] L [m]
Proj.
stup YAKY 25 1 0,04 | 0,93 | 0,56 60 33600
Nr 14
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Proj.
stup
Nr 13

YAKY

25

0,52

49

25480

Proj.
stup
Nr 12

YAKY

25

62

29760

Proj.
stup
Nr 11

YAKY

25

40

17600

Proj.
stup
Nr 10

YAKY

25

0,04

0,93

0,40

40

16000

Proj.
stup
Nr 9

YAKY

25

0,04

0,93

0,36

40

14400

Proj.
stup
Nr 8

YAKY

25

0,04

0,93

0,32

40

12800

Proj.
stup
Nr 7

YAKY

25

0,28

40

11200

Proj.
stup
Nr 8

YAKY

25

0,24

40

9600

Proj.
stup
Nr 5

YAKY

25

0,20

40

8000

Proj.
stup
Nr 4

YAKY

25

0,16

40

6400

Proj.
stup
Nr 3

YAKY

25

0,04

0,93

0,12

40

4800

Proj.
stup
Nr 2

YAKY

25

0,04

0,93

0,08

40

3200

Proj.
stup
Nr 1

YAKY

25

0,04

0,93

62

2480
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0
y[B? ~ 3325R3(2 1,18 [%]
Warunek zostat spetniony AU<5%
19. Wykaz podstawowych materiatow.
L.p. Element Typ JM | llos¢
1 Kabel I)?Z@r(nfrz(z mb 650
2 Tasma ostrzegawcza - niebieska mb 611
3 Opaski kablowe szt. 59
4 Rura ochronna AROT SV mb 3
5 Rura ostonowa AROT SRS®75 mb 23
6 Zaciski izolowane na stup SLIP 22.1 (10-95) szt. 2
7  Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 3
8 Wagzelina techniczna kg 0,1
9 Stup Valmont Orion PS S-70 (7m) szt. 14
10 Fundament F100/43 szt. 14
11 Oprawa OU-05 Led 40W  szt. 14
12 Tablica bezpiecznikowa ZG5-95 szt. 14
13  Wysiegnik ORION OC KC szt.
14 Bednarka stalowa FeZn 25x4 mb 611
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