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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy drogi gminnej ulicy
Radiowej od km 0+000,00 do km 0+447.22 w msc. Wola Rasztowska , Gmina Klembow

Wszystkie roboty budowlane zostang wykonanie w istniejagcym pasie drogowym ulicy
Radiowej ktérego granice =zostaly okreSlone zgodnie 2z Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowosci Wola Rasztowska .

Podstawowe parametry:

Klasa drogi : L

Predkos¢ projektowa Vp =40km/h
Teren niezabudowany

Dhugo$¢ odcinka : ok. 447.22 mb
Szerokos¢ jezdni : 5,0 m

Szeroko$¢ poboczy : 0,75 m

Zakres opracowania obejmuje:

a) wykonanie nawierzchni jezdni o powierzchni ok. 2260 m2,

b) przebudowie istniejacych zjazdéw indywidualnych do pdél o powierzchni ok.
90m2,

c) przebudowie istniejacych zjazdow indywidualnych do posesji zabudowanych o
powierzchni ok. 24m?2,

d) wykonanie poboczy o powierzchni ok. 440m2,

e) wykonanie przepustow rurowych pod korong drogi $rednicy fi 60cm o tacznej
dhugosci ok. 27,5mb,

f) wykonanie przepustow rurowych pod zjazdami fi 40cm o tacznej dtugosci ok.
29mb,

g) odmulenie, konserwacj¢ obustronnych rowoéw drogowych poprzez profilowanie

dna oraz skarp rowéw,

Projekt opracowat : Piotr Golos.
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A

PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w wersji elektronicznej udostgpniona z zasobow

geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Wolominie,

Pomiary geodezyjne wykonane przez uprawnionego Geodete,

Wypisy z rejestru gruntow ,

Uzgodnienie projektu z Wojtem Gminy Klembow,

Opinia w sprawie projektowanej geometrii drogi gminnej wydana przez Starostwo

Powiatowe w Wotominie ,

Projekt stalej organizacji ruchu ,

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

Projekt przebudowy drogi oparto na nastepujacych materiatach:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzn. zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz.
115, z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny opowiada¢ obiekty inzynierskie
1ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr
108 poz. 908, z pdzn. zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 145 tekst
jednolity).
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku 1 jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
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oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speli¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. z

2006 r. Nr 137, poz. 984).

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosci Wola Rasztowska, gmina
Klembow, powiat wotominski. W stanie istniejgcym pas drogi w liniach rozgraniczenia
stanowig dziatki szeroko$ci ok. 12 m. Droga przebiega w terenie niezabudowanym.
Poczatek odcinka jest zlokalizowany za skrzyzowaniem drog serwisowych drogi krajowe;j
nr 8, ktorych Zarzadca jest rowniez Wojt Gminy Klemboéw na mocy porozumienia.
Koniec stanowi natomiast miejsce witgczenia do istniejacej ulicy Radiowej o nawierzchni

bitumicznej. W stanie istniejacym jezdnia posiada nawierzchni¢ z kruszywa

niezwigzanego o $redniej grubosci 30-40cm charakteryzujaca si¢ zmienng geometrig.




5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

5.1.  Jezdnia

Projekt przewiduje przebudowg istniejagcej nawierzchni jezdni poprzez dostosowanie jej
na calej dhugosci odcinka do szeroko$ci 5,0m. Zostanie wykonana warstwa wyrdwnawcza z
kruszywa oraz pakiet warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej o tacznej grubosci 9cm.

Na wilaczenia do istniejacych drég na dhugosci odcinka 20mb kazdy zastosowano peing
konstrukcje nawierzchni.

5.2. Zjazdy

W  projekcie uwzgledniono wykonanie przebudowy istniejacych zjazdow

indywidualnych. Szerokos$ci zjazdow dopasowac do szerokosci istniejacych zjazdow.

5.3. Niweleta

Niwelete projektowanej jezdni oraz istniejacych rowdw drogowych dostosowac do

zatgczonego rysunku profilu podhuznego.
5.4. Roboty towarzyszace, zabezpieczenie urzadzen
Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopow 1 prac budowlano-
montazowych urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z
powszechnie obowiazujacymi przepisami. Prace zabezpieczajace wykonaé¢ pod nadzorem
wlascicieli sieci.
5.5. Organizacja ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi zataczniki do niniejszego projektu.

5.6. Zielen



Projekt przewiduje wycinke drobnych krzewéw oraz drobnych zadrzewien
znajdujacych si¢ w rowach drogowych znajdujacych si¢ po obu stronach drogi oraz wycinke

jednego drzewa, ktorego lokalizacja zostata oznaczona na planie sytuacyjnym.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. (Dz. U. 43 poz. 430).

W wyniku obserwacji przeprowadzonej na miejscu planowanej przebudowy w

zakresie ruchu pojazdow ciezkich przyjeto kategorie ruchu KR1.

Projektowana nowa konstrukcja zjazdéw do pol :

1. W-wa $cieralna — kruszywo kamienne 0/31,5 gr. 15cm. w klasie C 50/30,

Projektowana nowa konstrukcja zjazdu do posesji :
1. W-wa $cieralna — kostka betonowa typ behaton gr. 8cm kolor.
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm.
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

gr. 20cm. w klasie przekruszenia C 50/30,

Projektowana konstrukcja jezdni ( w zakresie wzmocnienia od km 0+020,00 do km
0+427.22):
1. Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8S lepiszcze 50/70 gr. 4cm ,
2. Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W lepiszcze 50/70 gr. Scm ,
3. Warstwa wyréwnawcza podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o zawartosci ziaren przekruszonych C 90/3,

4. Podbudowa istniejaca .

Projektowana konstrukcja jezdni ( w zakresie wlgczenia do istniejacych drég bitumicznych
tj. od km 0+000,00 do km 0+20,00 oraz od 0+427.22 do km + 0+447.22 ) :

1. Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8S lepiszcze 50/70 gr. 4cm ,

2. Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W lepiszcze 50/70 gr. Scm ,
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3. Goérna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o zawartosci ziaren przekruszosznych C 50/30 gr. 10cm,
4. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego (/63 stabilizowanego

mechanicznie o zawarto$ci ziaren przekruszosznych C 50/30 gr. 30cm,

7. ODWODNIENIE

7.1.  Opis ogolny projektowanego rozwigzania odwodnienia

Projekt nie przewiduje zmiany istniejagcego odwodnienia drogi.

8. Roboty ziemne, roboty o charakterze branzowym

Przed przystapieniem do robot ziemnych tras¢ nalezy wytyczy¢ w terenie. W czasie
wykonywania robdt moga pojawic si¢ instalacje nie wykazane na planie za co projektant nie
ponosi odpowiedzialno$ci. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy
wyprzedzajaco wykonaé reczne wykopy kontrolne pod nadzorem administratora uzbrojenia i
po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu 1 glebokosci posadowienia, nalezy je
zabezpieczy¢. Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopow 1 prac budowlano-
montazowych urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z
powszechnie obowigzujacymi przepisami i zaleceniami administratora. Prace zabezpieczajace
wykona¢ pod nadzorem administratora uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z

kablami energetycznymi oraz siecig gazowa - wykonaé rgcznie ze szczegolng ostroznoscia.

9. UWAGI I INFORMACJE

1. Teren, na ktorym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

2. Teren zamierzenia budowlanego nie lezy w granicach terenu gorniczego zwiazku wpltyw
eksploatacji gérniczej nie wystepuje .

3. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu

budowlanego i1 jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi nie

wystepuja.



4. Inwestycja realizowana bedzie staraniem Gminy Klembow.

5. Dopuszcza si¢ wykonanie inwestycji z podziatlem na etapy.

6. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i1 w porozumieniu z przedstawicielami
organow zarzadzajacych.

7. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawicielami
zarzadcy drogi, tj. Gminy Klembow.

8. Obiekty budowlane, urzadzenia, przedmioty i1 materialy niezwigzane z potrzebami
zarzadzania droga lub potrzebami ruchu drogowego zostang z niego usunig¢te na mocy art.
36 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz.
115, z p6Zn. zmianami).

9. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie przebudowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem
drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i1 postepu robodt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

10. Po wykonaniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do wykonania 1 przekazania

Inwestorowi inwentaryzacji powykonawczej calej inwestycji.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

10.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia do projektu technicznego przebudowy drogi gminnej ulicy Radiowej w msc. Wola
Rasztowska, powiat wotominski .

Inwestorem budowy jest Gmina Klembow z siedzibg w Urzad Gminy ul. Gen. Fr.
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Zymirskiego 38, 05-205 Klembéw. Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano
nastepujace podstawowe materiaty i zrodta informacji:
a) Projektu techniczny przebudowy drogi gminnej wewngtrzne;.
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

10.2. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektu

a) Roboty przygotowawcze,

b) Roboty ziemne

c) Wycinka drzew oraz krzakow

d) Wykonanie koryta,

e) Ustawienie kraweznikdéw oraz obrzezy,

g) Wykonanie nawierzchni jezdni, oraz zjazdoéw ,

e) Wymiang przepustow pod zjazdami oraz pod korong drogi.

10.3. Istniejace obiekty budowlane

Na placu budowy znajdujg si¢ obiekty budowlane takie jak:
- sie¢ energetyczna kablowa §redniego napigcia
- sie¢ wodociaggowa

- sie¢ gazowa

10.4. Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa zdrowia ludzi

Na drodze nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktore mogtyby stwarzaé
nadmierne, wigksze niz za zwyczaj na drogach o znaczeniu lokalnym zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Na terenie budowy znajduja si¢ shupy 1 urzadzenia sieci elektrycznej. Nalezy zwrocié
szczegolng uwage na roboty wykonywane w sgsiedztwie sieci podziemnych _gtownie

sieci elektrycznej 1 gazowe;.



10.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Podczas wykonywania robot moze wystapi¢ zagrozenie wynikajace z:

- prowadzenia robot na drodze, po ktorej odbywa si¢ ruch samochodowy; skalg tych
zagrozen mozna ograniczy¢ zamykajac droge na czas robot dla ruchu przelotowego i
dopuszczajac tylko dojazdy do zabudowy oraz wtasciwie wygradzajac i oznakowujac
miejsca prowadzenia robodt; zagrozenia te dotycza zarowno oséb wykonujacych roboty
na drodze, jak i1 kierowcow i pasazeréw pojazdow przemieszczajacych si¢ wzdtuz
odcinkow objetych robotami,

- prowadzenia robdt na powierzchniach, po ktéorych musi odbywac si¢ ruch pieszy, w
zwigzku z tym piesi dochodzacy do i1 z posesji beda przechodzi¢ przez miejsca robot;
skale tych zagrozen mozna ograniczy¢ urzadzajac dojscia oraz wlasciwie wygradzajac
1 oznakowujac miejsca prowadzenia robot,

- prowadzenia robdt przy uzyciu dzwigu — dotyczy to zdejmowania z przyczepy,
zaladunku  na przyczepe materiatow,

- prowadzenia robot w wykopach o glebokosci okoto od 2 m do 4 m — jezeli wystapia;
wykopy te musza mie¢ $ciany pionowe umocnione szalowaniem.

- umacnianie wykopow praca na dnie — jezeli wystapia,

- wycinka drzew — jezeli wystgpia; roboty powinna wykona¢ firma posiadajgca
odpowiednie uprawnienia oraz konieczny sprzgt do bezpiecznego dla ludzi
wykonania prac.

- hatas wywolany pracg urzadzen wykorzystywanych do wykonania robét,

- wykonanie tymczasowych podtaczen elektrycznych,

- roboty zwigzane z zasypaniem, 1 zagg¢szczeniem gruntu.

- Podczas wykonywania robdt moze wystapi¢é zagrozenie porazenia pradem
elektrycznym w szczegdlnosci przy urzadzeniach podtaczanych tymczasowo na okres
prowadzenia robot.

- Na odcinkach przebiegu trasy sieci elektrycznej nalezy zachowaé ostroznos¢
zwracajac uwag¢ na mozliwos¢ uszkodzenia instalacji podczas wykonywania

wykopow oraz roztadunku materiatow.

Nalezy zwréci¢ uwage aby maszyny i sprzet byt uzywany zgodnie z przeznaczeniem i
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zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materialy przeznaczone do budowy

nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych i nalezycie zabezpieczy¢.

10.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

robot

Przed przystgpieniem do wymienionych robdt, mogacych stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi, kierownik robdt, kierownik danego rodzaju robot albo
osoba przez niego upowazniona powinna poinstruowaé pracownikow o:

- grozacych niebezpieczenstwach,

- sposobach zapobiegania im,

- koniecznosci uzywania sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych w

stosowne zabezpieczenia,

- koniecznos$ci zachowania szczegdlnej ostrozno$ci, w tym recznego wykonywania
wykopow, w poblizu przewodow sieci, kabli, stupoéw 1 drzew,

- koniecznosci uzywania srodkéw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju
wykonywanych robot (kaski, rekawice, okulary ochronne, pasy itd.),

- miejscu znajdowania si¢ srodkow tacznosci,

- miejscu znajdowania si¢ sSrodkow przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),

- miejscu znajdowania si¢ apteczki.

10.7. Srodki Techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

wynikajacym z wykonania robét budowlanych

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowac nastepujace srodki techniczne 1
organizacyjne :

Kierownik Robot okresli w ,,Planie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia”, sposob
zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji przedmiotowej inwestycji.
Wygrodzi¢ teren objety robotami w sposob zgodny z wymaganiami ,,Szczegdélowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach) teren budowy lub robdt powinien by¢ w miarg
potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wykonawca

zapewni bezpieczenstwo ruchu pojazdéw podczas prowadzenia robot. Wykonawca jest
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zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Opracowac, uzyska¢ zatwierdzenie 1 wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas rob6t, przed
przystapieniem do robdt. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajagcym  ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
Zabezpieczy¢ teren robot, a szczegélnie glebokie wykopy (jezeli wystapig), przed
wtargnigciem osOb  postronnych. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot
ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia

strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne, gazowe
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci
1,10 m nad terenem i w  odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
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wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gltebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia
nawiséw gruntu. Przebywanie osob pomi¢dzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach

pionowych 1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang glebokich wykopow oraz

umieszczanie drabin lub zej$¢ wystawionych 0,75 m poza krawedz wykopu.

Eliminowac zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne

urzadzenia i $Srodki przeciwpozarowe.

Eliminowa¢ zanieczyszczenie srodowiska, szczegdlnie wody 1 gleby, srodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.

W razie potrzeby my¢ z btota kota pojazdow opuszczajacych teren robot,
Wykonywac¢ roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Zapewni¢ wykonywanie robot przez przeszkolonych pracownikow, dysponujacych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn,

kierowcy, elektrycy itp.).

Uzywac sprzgtu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,

odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robot.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
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urzadzen technicznych:

pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, ecksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje

techniczno-ruchowg lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operator6w maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadaja kabin, powinny byc¢ :

zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

ostonigte w okresie opadow.

Zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie
zabezpieczenie (podwieszenie, ostonigcie itp.), zapewni¢ dostep wtasciwych
zarzadcow do tych urzadzen.

Zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikow (pieszo 1 pojazdami) oraz
stuzb komunalnych do dzialek potozonych przy przebudowywanych odcinkach drogi.
Zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do dziatek
potozonych przy przebudowywanych odcinkach drogi.

Sprawdzi¢ odlaczenie napigcia przed przystgpieniem do robot zwigzanych z

przebudowa urzadzen elektrycznych. Roboty zwigzane z podtaczeniem,
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sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow 1 materialéw lub
maszyn i1 urzagdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddéw, mniejszej niz:

- 3,0 m —dIa linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

- 5,0 m —dla linii 1 napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym
15 KV,

- 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie
przekraczajagcym 30 KV,

- 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym
110KV,

- 30,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na
niebezpieczng odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Wykonywaé roboty w poblizu urzadzen obcych pod nadzorem przedstawicieli
zarzadcow tych urzadzen.
Zapewni¢ i1 kontrolowa¢ uzywanie przez pracownikow srodkow ochrony osobiste;.
Zapewni¢ pracownikom dostgp do apteczki, kontrolowa¢ jej zawarto$¢ oraz terminy
przydatnosci lekarstw i §rodkéw opatrunkowych.
Zapewni¢ dostep do $rodkdw tacznosci umozliwiajacych wezwanie pomocy.
Zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwo$¢
zatatwiania potrzeb fizjologicznych.
Dostarcza¢ pracownikom napoje 1 positki regeneracyjne, stosownie do warunkow
pracy.
Przeszkoli¢ pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania poszczegdlnych
asortymentow  robot, ze zwrdceniem szczegélnej uwagi na  zagadnienia

bezpieczenstwa i higieny pracy.
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10.8. Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z p6zn.zm.)
art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzn. zmianami).

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122
poz.1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120 poz.1126)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996
r. Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169
poz. 1650 )

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118
poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2002 r. Nr 120 poz.
1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z

2003 r. Nr 47 poz. 401).

- 16 -



ZALACZNIKI
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