PRZEKROJ NORMALNY nr 1
(wzmocnienie konstrukcji nawierzchni)
od km 0+020,00 do km 0+427.22
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kruszywo tamane
10cm 0/31,5 kamienne

w. Scieralna - beton asfaltowy AC 8S lepiszcze 50/70  4cm
W. wigzgca - beton asfaltowy AC 16W lepiszcze 50/70 5cm
warstwa wyrownawcza z kruszywa kamiennego 0/31,5

0 zawartosci ziaren przekruszosznych C 90/3

istn. podbudowa

PRZEKROJ NORMALNY nr 2

(Petna konstrukcja nawierzchni - wtgczenia )
od km 0+000,00 do km 0+20,00 oraz

od 0+427.22 do km + 0+447.22
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10cm 0/31,5 kamienne

kruszywo famane

w. Scieralna - beton asfaltowy AC 8S lepiszcze 50/70 4cm

W. wigzgca - beton asfaltowy AC 16W lepiszcze 50/70 5cm

gorna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5

Wjt Gminy Klembdéw
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

Obiekt budowlany:
Przebudowa drogi gminnej ulicy Radiowej
od km 0+000,00 do km 0+447.22
w msc. Wola Rasztowska , Gmina Klembdw

Tytul rysunku:

Przekroje normalne

mgr inz. Piotr Goto$
Upr. MAZ-0416-POOD-13 spec. drogowa

o0 zawarto$ci ziaren przekruszosznych C 50/30 10cm
dolna warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/63
o zawartosci ziaren przekruszosznych C 50/30 30cm
Inwestor
Nr tomu:
1
Branza:
DROGOWA
Kod CPV:
Projektant
Data opracowania:
07.2018

Skala: Nrrys.: Arkusz:

1:50 2 171




