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MAZOWIECKA
DKREGOWA
Bl 2 8 &
T INZYMIEROW
| BUDOWNICTIA

Mazowiecka Okregowa Izba Ingynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131-T132/ 358 /16 /D

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawadowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U, 2 2014 r. poz. 1946 zc zm.) i art. 12 ust, 1 pkt 1 2,
ust. 2, 3 i 4 pkt 3, ant, 13 ust. 1, 2, 31 4, art. 14 ust. | pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.; Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.). z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan inz. Pawel Dziedzicki
ur. dnia 21 lipea 1983 roku w Pruszkowie
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/N195/PWOD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodei infynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie]
Okregowej [zby Ingvnierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

&j

dr hab. inz Eogeniusz Koda, prof. nadzw,
mer ind, Krzysztof Latoszek

mgr ink Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu inz. Pawlowi Dziedzickiemu
ur. dnia 21 lipca 1983 roku w Pruszkowie

numer ewidencyjny MAZ/0195/PWOD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zaKresie

upowazniaja do:

I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego;

2y kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3} kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

- droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngetrzna, w rozumieniu przepiséw o
drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprocz
przepustow,

— droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow
powietrznych;

I1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
ub terenu.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
I‘/if’

dr hab. inZ. Engeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuj

. Pan Pawel Dziedzicki

. Sienkiewicza 14 m. 16

05-080 Izabelin

Okrggowa Rada Mazowieckie] Okregowej Izby Iniymierdw Budownictwa
(Glowny inspektor Nadzoru Budowlanego
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T1T-6QK-XAM *

Pan PAWEL DZIEDZICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0461/16
adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 14 / 16, 05-080 IZABELIN
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy

v




BUDOWA PARKINGU NAZIEMNEGO DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NA DZ. 102/4,102/5 i 102/9 PRZY UL. GEN. FR. ZYMIRSKIEGO W JEDN. EW. KLEMBOW (143407_2), POWIAT WOELOMINSKI

PROJEKT BUDOWLANY

»
»

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Oisztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/95/06 Olsztyn, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
Z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2085 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt I,
§ 18 ust. 1 pkt 1, 2 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnege /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Krystynie Zofii Cakala
inzynierowi budownictwa ladowego
ur. dnia 04 matca 1951 r. w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0112/PWOD/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a cdstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci. ‘

2. Cd decyzji niniejszej shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmitisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skilad orzekajgcy OKXK:
I. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ( \
2. inz. Janusz Palmowski

3.mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz (—L{",

o’
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Pani Krystyna Zofia Cakala upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na‘podstawie § 3 ust. 11§ 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia ninigjsze
uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, W rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWRSX

Otrzymuje:

1. Pani Krystyna Zofia Cakata mgr inz. J
12-100 Szczymo, Lesny Dwoér 147

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, a/a

v
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POLSEKA
| 2 B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

WAM-XHU-RGT-U7X *

Pani Krystyna Cakata o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0285/01

adres zamieszkania , 12-100 Lesny Dwor 147

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfikatjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

==
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12.02.2018 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt drogowy :

BUDOWA PARKINGU NAZIEMNEGO DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
NA DZ. 102/4, 102/5 i 102/9 PRZY UL. GEN. FR. ZYMIRSKIEGO
W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ KLEMBOW (143407 _2),
POWIAT WOLOMINSKI

jest wykonany zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant (PROJ. DROGOWY):

inz. Pawet Dziedzicki (Upr. MAZ/0195/PWQOD/16)
(specjalnosc¢ inzynieryjna — drogowa)

Sprawdzajacy (PROJ. DROGOWY):

inz. Krystyna Cakata (Upr. WAM/0112/PWOD/06)
(specjalnosc inzynieryjna — drogowa)

v
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzona w oparciu o Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz. U. Nr 120, poz.1126) w szczegdlnosci §2.

PROJEKT DROGOWY

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA PARKINGU NAZIEMNEGO DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
NA DZ. 102/4, 102/5 i 102/9 PRZY UL. GEN. FR. ZYMIRSKIEGO
W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ KLEMBOW (143407_2),
POWIAT WOLOMINSKI

2.Nazwa inwestora oraz jego adres:

WOIT GMINY KLEMBOW
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

3.Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacije:
Opracowat:

inz. Pawet Dziedzicki
Upr. MAZ/0195/PWOD/16
(specjalnos¢ inzynieryjna — drogowa)

12.02.2018 r.

v
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Zakres robét dla caleqo zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnos¢é realizacji poszczeqélnych
etapow

PROJEKT DROGOWY

Roboty przygotowawcze

Wykonanie wykopow

Przygotowanie podtoza pod nawierzchnie drogowe

Wykonanie prac tymczasowych i towarzyszacych
Whprowadzenie elementow statej organizacji ruchu

Wykonanie kolejno elementéw i warstw konstrukcji nawierzchni

Uporzadkowanie terenu i likwidacja zaplecza budowy

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dz. o nr ew. 102/9 zlokalizowany jest budynek Urzedu Gminy w Klembowie oraz Gminnego Osrodka

Pomocy Spotecznej. oraz wystepuje roslinnosci niska oraz wysoka w postaci krzewow i drzew.

Dziatki o nr ew. 102/5 i 102/9 sg niezagospodarowane i obecnie petnig funkcje parkingu o nawierzchni

nieutwardzonej.

3.

4,

—_

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére moqga stwarza¢ zagrozenie
Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

. Przy wykonywaniu robot wykopowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze gtebienie wykopow kontrolnych nalezy prowadzi¢
recznie
przy wykonywaniu wykopdw w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych, nalezy wokdt wykopu ustawié
barierki ochronne o wys. 1,1m w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ w tablice o
tresci: ,Uwaga wykop — niezatrudnionym wstep wzbroniony”, a w nocy zaopatrzy¢ je w czerwone swiatto
ostrzegawcze
wykopy o scianach pionowych bez obudowy, w gruntach nienawodnionych, nieobcigzonych nasypem w
pasie co najmniej rownym gtebokosci wykopu mozna wykonac:

a) do gtebokosci 2m w gruntach bardzo spoistych zwartych

b) do gtebokosci 1Tm w gruntach pozostatych
transport urzadzen i materiatéw do wykopédw i z wykopdw powinien odbywac sie w zaleznosci od
gtebokosci wykopu i ciezaru przedmiotu:

a) w wykopie do gt. 1,5m transport przedmiotow lekkich sposobem recznym przez kontakt

bezposredni miedzy pracownikami

b) przy wykopach powyzej 1,5m transport sposobem recznym za pomoca linki

¢) transport przedmiotéw ciezkich przy pomocy urzadzeh dzwigownicowych

v
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- liny, bloczki, wielokrazki przeznaczone do transportu pionowego materiatdw muszg by¢ kazdorazowo
przed uzyciem sprawdzane przez prowadzacego roboty
- w przypadku prowadzenia wykopow w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektrycznych, gazowych,
cieptowniczych, telekomunikacyjnych itp., nadzorujgcy prace zobowigzany jest okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ w jakiej mogg by¢ wykonane te roboty i sprawowac bezposredni nadzér
— w razie natrafienia na powyzsze sieci lub inne przeszkody, roboty nalezy przerwac¢ do czasu ustalenia ich
pochodzenia i stwierdzenia czy roboty w tym miejscu moga by¢ prowadzone
- operatorzy maszyn podczas wykonywania robét ziemnych powinni przestrzega¢ zasad okreslonych w
dokumentacji techniczno-ruchowej danej maszyny robocze;
- niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:
a) ustawienie koparki w odlegto$ci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granicg klina odtamu
gruntu
b) wytgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia
roboczego gruntem
¢) tworzenia nawisdéw przy wykonywaniu wykopow
d) przebywania oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny
e) przebywania oséb miedzy $ciang wykopu i koparki nawet w czasie postoju
- niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie prac monterskich
— stosujgc elektronarzedzia nalezy, kazdorazowo przed ich uzyciem, zwraca¢ uwage na stan techniczny, a

szczegblnie na stan izolacji oraz nie stosowac¢ prowizorycznych przediuzaczy

5. Organizacja robot budowlanych

Projektowane roboty budowlane nalezy realizowaé¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa pracy
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 401).

6. _Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

1. Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowg wiedze techniczng oraz przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

2. Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzic¢ przed rozpoczeciem danego zakresu rob6t wskazujgc
metody i sposoby wykonania oraz warunki bezpieczenstwa pracy.

3. Instruktaz stanowiskowy winien przeprowadzi¢ kierujgcy robotami budowlanymi.

7. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

1. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw omawianych w pkt. 6.
2. Wyposazenie pracownikdw wykonujgcych roboty budowlane w :

- ubranie i obuwie robocze,

- okulary ochronne,

- kamizelki ostrzegawcze,

- rekawice ochronne,

- kaski ochronne,

3. Srodki techniczne i ochrony zbiorowej:

v
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- apteczke | pomocy,

- niezbedny sprzet techniczny i narzedzia

- barierki o wysokosci 1,1m,

- znaki ostrzegawcze i drogowe (w zaleznosci od potrzeby)

- drabine o dtugosci wiekszej od gtebokosci wykopu o min. 0,75m

Opracowat:

inz. Pawet Dziedzicki
upr. nr MAZ/0195/PWOD/16

Uwagi dodatkowe:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o :

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

v
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
- umowa - zlecenie,
- mapa zasadnicza,
- normatywy techniczne dotyczace projektowania,
- wizja w terenie,
- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPED (wyd. Transprojekt, Warszawa...),

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng z pazdziernika
2017 r. wykonana przez firme "PETROS",

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 r., poz. 1332) tekst jednolity,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.

poz. 462) tekst jednolity wraz z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016 poz. 124) tekst jednolity,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222) tekst

jednolity z p6zniejszymi zmianami,

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego - drogowego dla
inwestycji:
BUDOWA PARKINGU NAZIEMNEGO DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
NA DZ. 102/4, 102/5 i 102/9 PRZY UL. GEN. FR. ZYMIRSKIEGO

W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ KLEMBOW (143407_2),
POWIAT WOLOMINSKI

Zakres opracowania obejmuje budowe parkingu sktadajgcego sie z 87 miejsc postojowych
w tym 3 miejsc dla samochodbéw o0sbb niepetnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu
w postaci budowy ciggdéw pieszych i wydzielenia terenéw zielonych. Projektowane elementy

zagospodarowania terenu funkcjonowaty bedg jako og6lnodostepne — publiczne.

v
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3. Charakterystyka stanu istniejacego

Na dz. o nr ew. 102/9 zlokalizowany jest budynek Urzedu Gminy w Klembowie oraz
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej. Przed Urzedem Gminy zlokalizowany jest maty
parking z 5 miejscami postojowymi w tym 1 dla samochodu osoby niepetnosprawnej. Na
pozostatej czesci dziatki wystepuje roslinnosci niska oraz wysoka w postaci krzewdw i drzew.

Na terenie dziatek o nr ew. 102/5 i 102/9 wystepuje nawierzchnia ttuczniowa doraznie
stuzgca jako parking.

Na terenie objetym opracowaniem, wystepuje podziemna infrastruktura techniczna w tym
kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna, napowietrzna sie¢ energetyczna oraz
wodocigg.

Zroznicowanie wysokosciowe terenu opracowania wynosi ~1,38 m od 94,54 do 95,92 m

n.p.m. Uksztattowanie wysokosciowe ulicy wykazuje spadek terenu w kierunku SW.

W poditozu gruntowym stwierdzono wystepowanie nasypoéw piaszczysto - humusowych,
piaszczysto - humusowo - gliniasto - gruzowych oraz ttucznia wapiennego o migzszosci 0,20
(thuczen) - 1,00 m. Ponizej wierzchniej warstwy nawiercono warstwe piaskéw drobno i
Srednio/gruboziarnistych w stanie $redniozageszczonym oraz przewarstwienie namutow

piaszczysto - gliniastych.

4. Stan projektowany

Zmiany zagospodarowania na terenie opracowania bedg obejmowaty budowe 87 miejsc
postojowych w tym 3 miejsc dla samochodéw o0s6b niepetnosprawnych oraz wykonanie
ciggbw pieszych i wydzielenie terendéw zieleni.

Miejsca postojowe bedg miaty wymiary 2,5 m x 5,0 m, natomiast miejsca dla osbéb
niepetnosprawnych bedg miaty wymiary 3,6 m x 5,0 m.

Ciggi piesze beda posiadaty zmienng szerokos¢ i wraz z terenami zieleni bede petnity
funkcje rekreacyjna.

Jezdnia manewrowa bedzie miata szerokos¢ 5,5/6,5 m.

Jezdnia manewrowa, miejsca parkingowe i ciggi piesze zostang wykonane z Kkostki
brukowej, betonowej.

Szczego6towe rozwigzania techniczne dotyczace geometrii, konstrukcji oraz kolorystyki

projektowanej nawierzchni ulicy przedstawiono w czesci rysunkowe.

v
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5. Rozwigzanie wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe dostosowano do poziomu istniejgcego, otaczajgcego terenu oraz
drogi publicznej przy zachowaniu normatywnych spadkéw na projektowanych ciggach
pieszych i jezdnych.

Spadek podtuzny projektowanych miejsc parkingowych bedzie wynosit i = 2,0%. Spadek
poprzeczny jezdni manewrowej oraz ciggéw pieszych zaprojektowano jako i=2,0%.

Spadki te zapewnig swobodny sptyw wod opadowych i roztopowych powierzchniowo z
projektowanych nawierzchni do wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej oraz (tylko z

nawierzchni chodnikowych) na przylegte tereny zieleni chtonnej.

6. Konstrukcja nawierzchni

Ustalono grupe nos$nosci podtoza jako G1-G3 w obszarze wystepowania prostych warunkéw
gruntowych. Projekt przewiduje wykonanie poszczegdlnych rodzajéw konstrukcji nawierzchni
przy gtebokosci przemarzania hz = 1,0 i konstrukcji dla KR-2:

6.1.Miejsca postojowe:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm
- podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (fr. 0,0-63,0mm), gr. 15 cm
- wzmocnione podfoze gruntowe stabilizowane spoiwem hydraulicznym
Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm
taczna grubosé warstw konstrukcji nawierzchni : 0,42 m

6.2.Jezdnia manewrowa:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

- podbudowa w. gérna: kruszywo tamane (fr. 0,0-31,5 mm) stabilizowane
mechanicznie, gr. 10 cm

- podbudowa w. gérna: kruszywo tamane (fr. 31,5-63,0 mm) stabilizowane
mechanicznie, gr. 15 cm

- wzmochione podfoze gruntowe stabilizowane spoiwem hydraulicznym
Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm

taczna grubosé¢ warstw konstrukcji nawierzchni : 0,57 m

6.3. Chodnik/opaska:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, gr. 6 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

v
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- wzmocnione podfoze gruntowe stabilizowane spoiwem hydraulicznym

Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm
taczna grubosé warstw konstrukcji nawierzchni : 0,25 m

Miejsca parkingowe na krawedzi z chodnikami/opaskami oraz zielenig ograniczone bedg
kraweznikiem betonowym typ uliczny o wym. 15x30 cm. Krawezniki ustawione zostang na
podsypce cementowo piaskowej i fawie z oporem z betonu klasy C12/15.

Ciggi piesze ograniczone bedg od strony zieleni obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm
ustawionym na fawie z oporem z betonu C12/15 (B-15).

W obrebie miejsc parkingowych dla osdb niepetnosprawnych nawierzchnia chodnikdéw
zostanie obnizona, ze $wiattem 1 cm i odpowiednio wyprofilowana z pochylnig max. 12,0 %.

Podziat miejsc parkingowych wykonany zostanie przy pomocy zréznicowanej kolorystyki

nawierzchni bruk. —bet.

7. Odwodnienie

Wody deszczowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzone
powierzchniowo poprzez uktad spadkéw poprzecznych i podtuznych do projektowanych
wpustdédw ulicznych kanalizacji deszczowej oraz (tylko z nawierzchni chodnikowych) na

przylegte tereny zieleni chtonnej.

8. Roboty ziemne

W projekcie przewidziano usuniecie wierzchnich warstw nasypdéw niebudowlanych,
zawierajgcych humus, z powierzchni przeznaczonych pod budowe nawierzchni.

Odstoniete warstwy stropowe gruntow budowlanych niespoistych bedg odpowiednio
zageszczone do Ismin=1,00 (Ev2min.= 100 MPa).

Przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z wykonaniem docelowej stabilizacji
powierzchniowej podtoza na terenie obiekiu zaleca sie wykonanie odc. prébnych w celu
sprawdzenia nosnosci rzeczywistej na wykonanych warstwach wzmacniajgcych. Nosnos¢ j.w.
uzalezniona jest m.in. od biezgcych warunkéw atmosferycznych panujgcych w trakcie
prowadzenia roboét, a zwtaszcza w okresach wystepowania wzmozonych opadéw skutkujgcych
znacznym zwiekszeniem wilgotnosci i tym samym ostabieniem gruntéw spoistych.

W rejonie wystepujacych uzbrojeh podziemnych i ukfadu korzeniowego drzew i innych
istniejgcych urzadzen roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Powierzchnie zielone w rejonie projektowanych nawierzchni, zdewastowane w trakcie
prowadzenia robo6t, a takze nowo projektowane nawierzchnie zielone przewidziano do

humusowania gr. 10 — 15 cm i obsiania trawg. Skarpy ziemne powstate miejscowo w wyniku

zastosowania nowego zagospodarowania terenu nalezy ksztattowa¢ w pochyleniu max. 1:1,5.
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9. Organizacja ruchu

Stanowiska dla oséb niepetnosprawnych przed budynkiem zostang oznakowane za pomocg
znakéw pionowych D-18a + T-29 + tab. Inf. ,2 miejsca” (mocowanych na stupku lub do
elewacji budynku poza powierzchnig przeszklenia) oraz znaku poziomego symbol P-24 + P-
20 o wym. 3,6 (3,75) x 5,0 m wykonanego w postaci linii krawedziowej o szer. 12 cm.

Oznakowanie poziome wykonane zostanie za pomocg cienkowarstwowych powtok akrylowych
w kolorze biatym. Powierzchnia stanowisk dla os6b niepetnosprawnych zostanie oznaczona

monolityczng powtokg z 2-sktadnikowych mas chemoutwardzalnych w kolorze niebieskim.
Na terenie projektowanego obiektu nalezy stosowac tablice typu mate wykonane z folii i gen.
10. Urzadzenia obce

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuja:
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ energetyczna napowietrzna,
- sie€ teletechniczna.
- istniejgcy drzewostan.

Wymaga to zachowania szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robot rozbiérkowych

i ziemnych.

11. Uwagi koncowe

Do warstw podsypkowych nalezy stosowac piasek kopalniany lub tamany.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, zachowujac
odpowiednie warunki socjalne dla personelu i zatogi budowlanej oraz w sposéb minimalizujgcy
zagrozenie i ucigzliwos¢ dla mieszkahcéw okolicznej zabudowy.

Przy wykonywaniu wszystkich prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy zachowaé
0g6lne zasady sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu i ostatecznym odbiorze robét.

Przed przystgpieniem do tyczenia i ustalania wysokosci projektowanych elementéw
zagospodarowania, nalezy sprawdzi¢ rzedne wysokosciowe w odniesieniu do przyjmowanego
uktadu odniesienia / repera. W przypadku wystapienia réznic istniejgcych i projektowanych
rzednych wysokosciowych na potgczeniach projektowanych i istniejgcych nawierzchni, rzedne
nalezy skorygowac po uprzednim skonsultowaniu sie z projektantem.

Roboty rozbiérkowe oraz wszelki ruch budowlany nalezy prowadzi¢ w godzinach
nieobjetych ciszg nocna.
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W przypadku wystagpienia problemédw zwigzanych z przewidzianymi w opracowaniu

rozwigzaniami nalezy wezwac projektantal
Opracowanie:
inz. Pawet Dziedzicki

upr. MAZ/0195/PWQOD/16
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Przekroj Normalny A-A

kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo lamane stab. mech.
(fr. 0,0-63,0 mm) gr. 15 cm

spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa gr. 15 cm|

wzmocnione podfoze gruntowe stabiliz|

RAZEM: 42 cm

kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm

podbudowa w. gorna: kruszywo lamane
(fr. 0,0-63,0 mm) stabiliz. mech. gr. 10 cm

podbudowa w. dolna: kruszywo famane
(fr. 0,0-63,0 mm) stabiliz. mech. gr. 15 cm

wzmocnione podloze gruntowe stabiliz.

spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa gr. 20 ¢m

Razem: gr. 57 ¢cm

kostka brukowa, betonowa gr. 6 cm

kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm

kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm
podbudowa: kruszywo lamane stab. mech.

wzmocnione podloze gruntowe stabiliz.
spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa gr. 15 cm|

podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm

(fr. 0,0-63,0 mm) gr. 15 cm

wzmocnione podloze gruntowe stabiliz)
spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa gr. 15 cm|

RAZEM: 42 cm

Razem: gr. 25 cm

podbudowa: kruszywo famane stab. mech.
(fr. 0,0-63,0 mm) gr. 15 cm

wzmocnione podfoze gruntowe stabiliz.|
spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa gr. 15 cm|

RAZEM: 42 cm
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Szczegot NroTa

/Szczeqot polgezenia chodnika/opaski z zieleniq/

kostka brukowa, betonowa gr. 6 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm

fawa z oporem
z betonu C12/15 (B-15)

wzmocnione podfoze gruntowe stabiliz.
spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

zielen

VA

25

podloze gruntowe

Szczegol Nr 1b

/Szczeqol polgezenia chodnika/opaski z zieleniq/

obrzeze betonowe 8x30 cm

fawa z oporem
z betonu C12/15 (B-15)

zielen

kostka brukowa, betonowa gr. 6 cm

podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm

wzmocnione podfoze gruntowe stabiliz.

spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
opaska

chodnik

25

podloze gruntowe

Szczegol Nr 2
/Szczeqot polqezenia chodnika/opaski z jezdnig manewrowg/

kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z oporem z betonu C12/15 (B—15)

kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm

kostka brukowa, betonowa gr. 6 cm

podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 c¢cm

wzmocnione podloze gruntowe stabiliz.
spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 c¢cm
podbudowa w. gérna: kruszywo famane
(fr. 0,0-63,0 mm) stabiliz. mech. gr. 10 cm
podbudowa w. dolna: kruszywo tamane
(fr. 0,0-63,0 mm) stabiliz. mech. gr. 15 cm

op OSkO/ wzmocnione podfoze gruntowe stabiliz.
| chodnik = spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
© || | jezdnia
= o q manewrowa
™ 7
N 3
2 A S
il
S
o S
S
N

podtoze gruntowe
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Szczegot Nr 3

/Szczeqo! polqezenia chodnika/opaski
z miejscami postojowymi/

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 5 cm
tawa z oporem z betonu C12/15 (B-15)

Szczegol Nr 4
/Szczeqot polqczenia miejsc postojowych z zieleniq/

kostka brukowa, betonowa gr. 6 cm

podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm

wzmocnione podtoze gruntowe stabiliz.

kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo ftamane stab. mech.
(fr. 0,0-63,0 mm) gr. 15 cm

wzmocnione podtoze gruntowe stabiliz.

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 5 ¢cm
tawa z oporem z betonu C12/15 (B-15)

kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo tamane stab. mech.

spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
(fr. 0,0-63,0 mm) gr. 15 cm

spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

OPC]S/(G / wzmocnione podtoze gruntowe stabiliz.
chodnik = spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
< | miejsca olon
< q postojowe | Zieien
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0 = postojowe
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Szczegot Nr 5
/Schemat oznakowania miejsca postojowego

5.2.9.2. Symbol osoby niepetnosprawnej

dla osoby niepetnosprawnej/

C

0,10

0,50
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30
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