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1. WSTEP

W opracowaniu zawarto podsumowanie badan warunkéw gruntowo -
wodnych wystepujgcych w podtozu dziatek nr ew. 102/4, 102/5 i 102/9 potozonych
przy ul. Gen. F. Zymierskiego, w miejscowosci Klembow.

Dokumentacje wykonano w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporzqdzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych

(Dz.U. 2012, poz. 463).

Celem przeprowadzonych badan byto uzyskanie informacji o budowie geologicznej
podtoza w zwigzku projektowang budowg parkingu naziemnego dla samochodow

wraz z zagospodarowaniem terenu.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

W ramach prac terenowych przeprowadzonych w pazdzierniku 2017 r. wykonano 4
otwory geotechniczne o gtebokosci 3,00 ppt. kazdy, zlokalizowane w obrebie terenu
projektowanej inwestycji.

W trakcie prowadzonych badan polowych wykonywano badania makroskopowe
wszystkich przewiercanych gruntéw okres$lajgc ich rodzaj i nazwe, barwe, wilgotnosg,
geneze i stan. Stopien plastycznosci gruntdw spoistych okreslono metodg
waleczkowania, natomiast stopien zageszczenia gruntdw sypkich okreslano
szacunkowo na podstawie oporow wiercenia.

W terenie punkty wyznaczono w oparciu o mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali
1:250. Rozmieszczenie wykonanych otworéw przedstawia zat. nr 1.

Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono w formie kart otworow

geotechnicznych (zat. nr 3.1 — 3.4)

3. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie od powierzchni terenu warstwy
nasypow piaszczysto — humusowych, piaszczysto — humusowo - gliniasto —
gruzowych oraz tlucznia wapiennego o migzszosci 0,20 (ttuczen) — 1,00 m.

Pod nasypami nawiercono wystepujgcg do gtebokosci 2,70 (otw. nr 1 i 3) — ponizej
3,00 m. ppt. warstwe piaskow drobno i $rednio/gruboziarnistych w stanie
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Sredniozageszczonym. Otworem nr 3 ponizej warstwy nasypowej na stropie warstwy
piaskOw nawiercono przewarstwienie namutow piaszczysto — gliniastych.

Namuty nawiercono od gtebokosci 1,00 do gt. 1,60 m. ppt.

Otworami nr 1 i 3 ponizej warstwy piaskow, na gtebokosci 2,70 m. ppt. nawiercono

piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym.

4. WARUNKI GRUNTOWE

Nawiercone w trakcie badan polowych grunty poddawano analizie makroskopowej
bezposrednio w trakcie wykonania otworow, dokonujgc okreslenia wartosSci
wiodgcych parametréw geotechnicznych: stopnia plastycznosci I dla gruntéw
spoistych oraz stopnia zageszczenia Ip dla gruntdow niespoistych.

Grunty podtoza podzielono na cztery warstwy geotechniczne, dla ktérych
wyznaczono wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych w oparciu o
metode "B” wg normy PN-81/B-03020. Ponizej przedstawiono omowienie

poszczegoblnych warstw poditoza.

WARSTWA | — GRUNTY NASYPOWE.

Warstwa ta wystepuje w strefie przypowierzchniowej. Zbudowana jest gtownie z
piasku ze znaczng iloscig humusu oraz miejscami dodatkiem gruzu i gliny.

Do warstwy nr | zaliczono réwniez warstwe tlucznia wapiennego pokrywajgcego
teren obecnego parkingu samochodowego

Migzszos¢ warstwy | wynosi 0,20 (ttuczen) — 1,00 m.

WARSTWA Il = GRUNTY ORGANICZNE

Nawiercone tylko otworem nr 3, ponizej warstwy nasypéw, na gt. 1,00 m. ppt.

Wyksztatlcona w postaci namutdéw piaszczysto — gliniastych. W rejonie otworu nr 3

wystepujg do gt. 1,60 m. ppt.
Dla warstw nr | i Il parametréw geotechnicznych nie wyznaczano.

WARSTWA 1l - GRUNTY RODZIME SYPKIE

Wystepuje ponizej warstwy nasypowej lub organicznej. Wyksztatcona w postaci mato
wilgotnych, wilgotnych i nawodnionych piaskow drobno i srednio/gruboziarnistych, w
stanie sredniozageszczonym.

Podziat tej warstwy na warstwy podrzedne przeprowadzono ze wzgledu na réznice

wielkosci uziarnienia:




llla — piaski $rednio i gruboziarniste, nawodnione, w stanie w stanie

Sredniozageszczonym (za wartosc charakterystyczng przyjeto Ip = 0,50),

Y =20,0 kN/m®
W =22 %

@= 33°
Mo = 98 MPa
lllb — piaski drobnoziarniste, mato wilgotne, wilgotne i nawodnione, w stanie w

stanie sredniozageszczonym (za warto$¢ charakterystyczng przyjeto Ip = 0,50),

y=16,5 - 19,0 kN/m°
W=6-24%

@= 30,3°

M, = 62 MPa

WARSTWA IV — GRUNTY RODZIME SPOISTE

Nawiercona tylko otworami nr 1 i 3, na gtebokosci 2,70 m. ppt, ponizej warstwy

piaskow. Wyksztatcona w postaci piaskow gliniastych, w stanie twardoplastycznym
(I. = 0,20).

y=21,5 kN/m®

w=13%

@= 15,0°

cy = 16,5 kPa

M, = 29 MPa

Grunty warstwy IV zaliczono do gruntow kategorii C wedlug PN-81/B-03020 pkt.
1.4.6.

5. WARUNKI WODNE

Na przebadanym terenie na gtebokosci 0,90 — 1,10 m. ppt. nawiercono zwierciadto
wod gruntowych gtéwnie o charakterze swobodnym. Jedynie w otworze nr 3
zwierciadto wody miato charakter lekko naporowy. Nawiercono je na giebokosci 1,60

m. ppt. Stabilizacja zwierciadta nastgpita na gtebokosci 1,10 m. ppt.




OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.
Wystepujgce w podtozu warunki gruntowe nalezy okresli¢ jako proste

W podiozu wydzielono cztery warstwy geotechniczne. Dla gruntow
mineralnych rodzimych (warstwy nr Il i lll) wyznaczono, zgodnie z normg PN-
81/B-03020, wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych.

Na przebadanym terenie na gtebokosci 0,90 — 1,10 m. ppt. nawiercono
zwierciadto wod gruntowych gtéwnie o charakterze swobodnym. Jedynie w
otworze nr 3 zwierciadto wody miato charakter lekko naporowy. Nawiercono je
na gtebokosci 1,60 m. ppt. Stabilizacja zwierciadta nastgpita na gtebokosci
1,20 m. ppt.

Zwierciadto wod gruntowych moze ulega¢ okresowym wahaniom, zarbwno w

cyklu rocznym jak i w okresach wieloletnich .




