Wotomin, dnia 18.10.2017 r.
WID.7130.1.810.1.2017.MS

DECYZJA Nr 741/2017

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 20 pkt 8 i art. 29 ust. 1, ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pézn. zm.) oraz art.
104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.].
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), a takze § 1 Uchwaly Nr V-106/2015 Zarzadu Powiatu
Wolominskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie upowaznienn w zakresie zarzadu drogami
publicznymi,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.10.2017 r. zlozonego przez Gmine Klembdw, z
siedzibg przy ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, 05-205 Klembow,

ZEZWALAM

1. Wnioskodawcy (Gmina Klembow, ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, 05-205 Klembéw) na
przebudowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4334W (dziatka o nr ew. 272 z obrebu
Klembow) tj. ul. Gen. Fr. Zymirskiego w miejscowosci Klembéw stuzacego do obstugi
dziatki o nr ew. 102/4 i 102/9 z obr¢bu Klembéw w miejscowosci Klembéw w gminie
Klembo6w z wykorzystaniem na cele obstugi administracji publiczne;j.

2. Zjazd zlokalizowany w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z przedlozona
propozycja lokalizacji zjazdu przedstawiona na planie zagospodarowania terenu,
stanowigcym zalgcznik do niniejszej decyzji oraz zgodnie z warunkami § 79 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430).

3. Przed rozpoczeciem prac budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

1) wykonania projektu budowlanego zjazdu;

2) likwidacji istniejgcego zjazdu stuzacego do obstugi dzialki o nr ew. 102/4 i 102/9 z obrebu
Klembow

3) uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego zjazdu;

4) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym.

4. Warunki techniczne jakie nalezy spetnié¢ przy projektowaniu i wykonaniu zjazdu:

1) szerokos¢ zjazdu publicznego powinna by¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia
o szeroko$ci nie mniejszej niz 3,5 m i nie wiekszej niz szeroko$¢ jezdni na drodze;

2) linia bramy wjazdowej min. 5,5 m od krawedzi jezdni asfaltowej lub w liniach
rozgraniczajacych ulicy w planie miejscowym;

3) nawierzchnia utwardzona co najmniej w granicach pasa drogowego;

4) przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi — tuki;

5) pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do niwelety jezdni.

5. Zezwolenie niniejsze wydaje si¢ na czas nieokre$lony.

Niniejsza decyzja zezwalajaca na przebudowe zjazdu wygasa jezeli w ciggu 3 lat od jej
wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

Zgoda na przebudowe lub lokalizacj¢ zjazdu, wyrazona w niniejszej decyzji nie jest
rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktére



