U. 03.02.01. Kanalizacja deszczowa

U. - 03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreepws/magania dotycgece wykonania i odbioru robot
budowlanych w zwizku z: budow kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wod opgdb z
projektowanego parkingu dla samochodow osobowyokaklzowanej na dz. 102/4, 102/5, 102/9,
378/3.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy: budowsndizacji deszczowej i zgzana jest z
wykonaniem nagpujacych robét:

1.3.1. Budowa przykanalikéw z rur PVC DN 160mm SN 8 Kzgodnych z aprobatechniczg).
1.3.2. Budowa kanatow z rur kanalizacyjnych PV&ednicach od DN250 mm

1.3.3. Monta studzienekciekowych DN500mm.

1.3.4. Monta studni kanalizacyjnych rewizyjnych DN1200mm.

1.3.5. Budowa regulatorow przeptywu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczsgjzgodne z obowrzujacymi Polskimi

Normami i Specyfikag Techniczig D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne"” pkt 1.4

1.5. POJECIA OGOLNE
1.5.1. Kanalizacja deszczowa si& kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania waéd

opadowych i roztopowych.

1.5.2. Kanaly

Kanalizacja deszczowa - sikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzefisgekow

opadowych.
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Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegmodprowadzenigiekow.

Kanalizacja grawitacyjna system kanalizacyjny, w ktorym przephdgiekdw nasipuje dzeki sile

ciezkosci.
Przykanalik - kanat przeznaczony do qgualenia wpustu deszczowego z sidanalizacji deszczowe]
lub z wylotem.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierdniakOw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

Kolektor gtdbwny - kanat przeznaczony do zbierastgekdéw z kanatdw oraz kanatdw zbiorczych i

odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkty o wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.

Kanat przetazowy - kanat zamkty o wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej niz 1,0 m.

Kanalizacja dinieniowa - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyaiekOw nasipuje wskutek

cisnienia wytworzonego przez pompy.

Powierzchnia zwilona - wewstrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanaligaech obgtych

badaniem szczeldoi

1.5.3. Uradzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt nanda przeznaczony do kontroli i prawidiowej

eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjmkalzowana na zatamaniach osi kanatu w planie

na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkaclyphos

Studzienka pakczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonpodi@zenia co najmniej dwoch

kanatéw doptywowych, w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kaugjiza, majca dodatkowy przewod pionowy

umazliwiajagcy wytracenie nadmiaru energiciekow, spltywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

Wylot kanatu - obiekt na k@u kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

Whpustséciekowy (deszczowy) - ugdzenie do odbiordciekdw opadowych sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Regqulator odptywu — ugzizenia stiagce do limitowania odptyweciekow do odbiornika
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1.5.4. Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza ¢©z studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czyano

eksploatacyjnych.

Komin wtazowy - szybdczacy komor robocz z powierzchrg terenu, przeznaczony do wchodzenia i

wychodzenia obstugi.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kdizacyjnej, przeznaczone do przeptysaiekdw.
Osadnik — zbiornik sttycy do wytgcania zanieczyszcaenajdugcych s¢ w sciekach;

Wysoka¢ komory roboczej - odlegéé pomidzy rzdng dolnej powierzchni piyty przykrycia komory

roboczej, a redng spocznika przycianie komory.
Spocznik - element dna studzienki peday kinet asciam komory roboczej.

Wiaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siegek

kanalizacyjnych, skiadagy sk z korpusu i pokrywy.
Piyta pokrywowa (pérednia) - ptyta przykrywara komog robocz studzienki kanalizacyjne;j.

Dno studni - ptyta denna z wyprofilowana kipéb bez kinety (studnie z osadnikiem) wykonana na
mokro. Dennice mag wysktpowa: jako prefabrykaty z gotoyv kinely wykonarmy w zakladzie
prefabrykaciji.

Pozostate oki&enia g zgodne z obowkzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00.

1.5.5. Elementy poditda gruntowego

Podiaze naturalne - podi® naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podiare naturalne z podsypk podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, msyud z

gruntu drobnoziarnistego, albo pozionaturalne z okéonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktdrego wykonano rury przewoduakaacyjnego, zgodnie z warunkami

technicznymi producenta tych rur.

Podiare wzmocnione - podi® na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padianaze polegéd na
wymianie gruntu na piasek lutwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnep&tukciji.
Podsypka - materiat gruntowy ¢dizy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk
Obsypka - materiat gruntowy gazy poditzem lub podsypk a zasypk wsiepng, otaczajcy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wsipna - warstwa wypetniggego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.

Zasypka gtbwna - warstwa wypetrjaggo materiatu gruntowego ¢dizy powierzchry zasypki

wstepnej i terenem.
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1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Warunki ogoélne stosowania materialbw podano w Sfgeaji Technicznej D-M 00.00.00

"Wymagania Ogolne"

2. MATERIALY

Warunki ogoélne stosowania materialbw podano w Sfgexji Technicznej D-M 00.00.00
"Wymagania Ogolnepkt 2.

Stosowé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, ktérelrspp wymagania dotycce

certyfikacji i znakowania ok&tone w Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobaadowlanych i
ktore spetniagg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Wymagania dla materiatéw do betomg PN-EN 206.

2.1. RURY KANALOWE

Do budowy kolektorow zywaé rur i ksztattek kanalizacyjnych:

- rury z tworzyw sztucznych PVC SN8 wg PN-EN 1401-1

- przykanaliki z rur kielichowych PVC SN8 wg PN-EIM01-1

- ksztaltki ,przefcie przez sciane betonowy” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami

producenta rur lub producenta studni kanalizacyjnyc

2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANY CH WG
PN-B-10729, PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PMWMEL2063, PN-B-10736, PN-
EN752.

Studzienki w pasie drogowym musgosiada aprobag techniczig IBDIM

Studzienki kanalizacyjne ztone g z nas¢pujacych zasadniczych e¢gci:

- kregbw betonowych;

- piescienie dystansowych betonowych;

- ptyty pokrywowejzelbetowej;

- dna studzienki betonowego z kigéib z bez (ptyta denna wylewana na mokro lub gmgteowana).

Grunt pod podstagvstudni zagsci¢ do wskanika 1s>0,98

Studzienki ma by¢ wykonane wg potszych podstawowych wymaia
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- wszystkie elementy betonowe studzienek w tymtiimg/kona z wibroprasowanego betonu o klasie
nie nizszej ng C35/45,

- otwory dla rur przewodowych i prZeja szczelne wyposane w odpowiednie uszczelki montaiva
w warunkach fabrycznych,

- stopnie ztazowe zeliwa sferoidalnego montowaw trakcie produkcji, minimalna sita wyrywggja
stopier nie powinna by mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstagv studzienki nalgy zagscic do wskanika Is > 0.98, modut odksztatcenia

wtornego do pierwotnego dla tego gruntu niezenbyt wigkszy od 2.

Wymagania dla betonu do produkcji studzienek:

- klasa ekspozycji XAl,

- nasgkliwos¢ nie wiecksza od 5 %,

- szerok®¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskanik w/c nie wekszy od 0.45,

- maksymalna zawar{é chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wskig$t elementach, take w
kinecie,

- do produkcji elementow studzienek stoséwelezry cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN
197-1,

2.2.1. Studzienka kanalizacyjna

Studzienki kanalizacyjne z typowych prefabrykowdnyiementéw arednicach wg Dokumentacii
Projektowej z betonu C 35/45, wodoszczelnego (W+8gto nasikliwego (ponkej 5 %) i
mrozoodpornego (F-150), z pokeniem rur przez ksztattk przegcie szczelne do betonu
zamontowas w wytwoérni kregow betonowych.

Dno studni wykonywé& na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowana & lub bez kinety
(studnie z osadnikiem) Dennice mogystpowa jako prefabrykaty z gotogvkinety wykonary w
zaktadzie prefabrykaciji.

Wymagania dla studzienek jak w pkt. 2.2.

2.2.2. Wiaz kanatowy

Na studzienkach nalg stosowa wiaz zeliwny z otworami wentylacyjnymi klasy D wg PN-ERR4
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2.2.3. Stopnie ztazowe

Nalezy stosowé stopniezeliwne wg PN EN 13101.

2.3. STUDZIENKI SCIEKOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
Studzienkisciekowe naley wykona z nas¢pujacych elementow prefabrykowanych:

wpustu deszczowegeliwnego wg PN-EN 124 kl. D400;

pierscienia odcizajagcegozelbetowego z betonu C35/45 wg PN-EN-206-1, zbrgjorsta StSx-b wg
PN-H-93215;

rur betonowych lub kigéw osrednicy 0,5 m;

piyty fundamentowej gruoi 15 cm wykonanej z betonu klasy C35/45 wg PN-HI6-2.
Wymagania dla betonu do produkcji studzienek jgkiv 2.2.

2.4. REGULATORY PRZEPLYWU

Regulatory stzkowe montowane na mokro ze stali nierdzewnej kadpornej.

2.5. MATERIALY IZOLACYJINE
Elementy betonowe zabezpieczaszewntrz izolach bitumiczry przez posmarowanie bitizolem.

Studzienki naley zabezpieczyprzez zagruntowanie bitizolem R+P, R+2P.

3. SKEADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Powinno odbywéa sie na terenie rownym i utwardzonym z #iwoscia odprowadzenia wod
opadowych. Elementy prefabrykowane molpy¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo. Rury naky sktad& na podktadach drewnianych. Pokrywslbetowe naley sktada
poziomo.

Cement materialy izolacyjne, ksztailtki, uszczelkaz inne drobne elementy naje skiadd w
magazynie zamkegiym.

Kruszywa tj. pospoiki piasek do zapraw nate sktadow@ w pryzmach.

Zaleca s} sposéb sktadowania materiatéw uitiwiajacy dostp do poszczegolnych asortymentow.

3.1. KREGI
Sktadowanie kigow maze odbywé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warumiiee

nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5.MPa
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Przy skiadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysgksktadowania nie powinna przekraéza
1.8 m.
Sktadowanie powinno unmibwi¢ dostp do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych

Kregow.

3.2. WLAZY | STOPNIE
Sktadowanie wiazéw i stopni ztazowych meoodbywé sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatarych korodujco.

Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow)

3.3.  WPUSTYZELIWNE

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletachosesth o
wysokasici maksymalnej 1.5 m.

Nie dopuszcza siwystawania skrzynki lub ramki poza powierzchpalety.

Jednostki powinny ky ukladane w stosy z zachowaniem wolnych pgi&zemiedzy nimi,

gwarantugcych maliwosé uzycia sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

3.4. KRUSZYWO
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhtej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Poditaze sktadowiska powinno Byéwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpleezajce

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegasidania i poboru.

3.5. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zes$wiadectwem jakgci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz atestem aagai z norny.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nakprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi producenta oraz przeprowadagledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstaniatpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem naig podda

badaniom okrdonymi przez Ilizyniera.

4. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.080Vymagania
0golne” pkt 3.0.
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5. TRANSPORT
Warunki ogolne stosowania transportu podano w Sp@cyi Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 4.0.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robét podano w Specyfikdeichnicznej DM- 00.00.00 "Wymagania
0golne” pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi hygnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam Robo6t
zwigzanych z budowkanalizacji deszczowej.

Podczas prowadzenia Robot nglbezwzgédnie korzysté z Planszy zbiorczej i Projektu organizaciji

ruchu.

6.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przyspieniem do wykonania kanaléw i obiektow powinny taészakaczone roboty
przygotowawcze zvgzane ze zg@ciem humusu w pasie budowy.

Zasady wykonania tych Robét podano w ST D-01.04.0101.02.02.

Projektowana ©kanatu, obiektow powinna byoznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami.

O$ przewodu wyznaczyw sposoéb trwaty i widoczny, z zaeniem cigow reperéw roboczych.

6.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykortazgodnie z norm PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-B-06050, PN-S-0220% ora
z instrukcjami montzowymi ukfadania rur dostarczgprzez producentow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomypwanego wykopu, krzyjace se lub
biegmce rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie ytrze
podwieszone w sposOb zapewn@jich eksploatagj

Wykop pod kanat nafsy rozpocza¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadai
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewmidni maliwos¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wgkopawodnionych.

Wydobyty grunt powinien ky skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawienigomedzy

krawedzia wykopu a stopk odktadu wolnego pasa terenu o szekgkoco najmniej 1 m dla

10
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komunikacji. Wyfcie /zegcie/ po drabinie z wykopu powinno dyvykonane, z chwil osggniccia
gfebokadsci wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbo nie przekraczagej 20 m.

Wykopy wasko przestrzennie €cianach pionowych natg wykona& umochione. Szeroké wykopu
musi by wystarczajca dla ut@genia i zasypania rury. Dno wykopu powinna: lsgwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spddkopu naley pozostawdé na poziomie
wyzszym od rzdnych projektowanej o okoto 2 - 5 cm, a w gruntactwodnionych o ok. 20 cm,
wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W iezagkonywania wykopow
nalezy zwrocik szczegolla uwag na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastyciaigmuntow
spoistych. W przypadku uktadania rurgdw w nasypach drogowych wykopy pod kanaly wolno
rozpoca¢ po wykonaniu i zagszczeniu przez drogowcdw nasypu drogowego ¢dnej o co najmniej
o 0,5m wyszej od rednej wierzchu rury kanalizacyjnej. Niedopuszczajest jezdzenie cezkim
sprztem drogowym po przewodach kanalizacyjnych przykatytwarstvg gruntu mniejsz niz 0,5m!
Wykopy pod studnie oraz wykonanie obsypania/zasgpd@ych studni wykona ze szczegolnym

uwzglkdnieniem wartéci wskanika zagszczenia.

6.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznee¢czne podczone z zastosowaniem gdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Grunty przeznacatmevymiany, powinny by skladowane w
SposOb uniemdiwiajacy zmieszanie giz gruntami przeznaczonymi do zasypania wykopow.
Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawc zaakceptowane

przez lrzyniera.

6.3.2. Obudowascian i rozbiérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji zynierowi szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopOow na czas budowy kanalizasjgczowej, zapewnigjy bezpieczéstwo pracy

i ochrorg wykonywanych Robdét.

6.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji zynierowi szczegotowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopdéw na czas budowy kanalizacji deswej, zapewniggy bezpieczéstwo pracy i
ochrorg wykonywanych Robat.

Zakres rob6t odwadniggych naley dostosowa do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w

trakcie wykonywania robot.

11
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6.3.4. Podide

Podloze z piasku

Podsypk pod rury kanalizacyjne i studnie kanalizacyjneemalwykona z piasku o grubiei warstwy
przyjetej zgodnie z dokumentacjrojektows, o wskaniku zagszczenia B80,98. Piasek powinien
odpowiadé wymaganiom jak dla kruszywa drobnego wg. PN-EN4P3Xat. uziarnienia GF85, kat.
pytow 10, d=0, Bx6,3mm.

Dopuszcza gizastosowanie podia naturalnego z gruntu rodzimego — piasku, nateyauigotnaci
zblizonym do wilgotnéci optymalnej (odchytka 2%) z zastéemiem posadowienia przewodu na
nienaruszonym spodzie wykopu o whik zag:szczenia 80,98

Podtaze naturalne powinno unaliwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Poditaze naturalne naly zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phgte wody opadowe lub powierzchniowe za pognasvka o gébokasci 0.2-
0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub oburstloa wykopu w spos6b zapobiegsj dostaniu
sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromg@g se w nich wody;

- dostpem i dziataniem erozyjnym wody podziemnej przeamizdnie jej zwierciadta o co najmniej
0.50 m poniej poziomu podtga naturalnego.

Badania podtza naturalnego wykoragodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W miejscach zalegania w podto gruntéw mineralnych stabofmych, projektuje si wzmocnienie
podiaza

Podtaze wzmocnione w wykopie natg wykona z:

- warstwy stabilizacyjnej gruldoi 0.15 m za pomacwapna, cementu, w zaleosci od rodzaju
gruntu, zgodnie ze  specyfikadechniczig w czsci drogowej.

- warstwy zagszczonej podsypki piaskowej, bez grud i kamiengdrge z zaleceniem producenta
rur i w zaleznosci od srednicy rur.

Podtaze piaskowe nalg wykonywa':

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stahnaniat podtaze naturalne dla przewodow;
Grubasci warstwy podsypki powinna wynd@sto najmniej 0.10 m o wskaik zag:szczenia 80,98.
Wzmocnienie podiza na odcinkach pod gdzami rur powinno by wykonane po probie szczekud
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownanidqiadziemi z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Paddopowinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata

na nim na jednej czwartej swojej powierzchni.
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Dopuszczalne odchylenie w planie kegai wykonanego podi@m wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powimprzekraczalO cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébiopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wigksze nk 10 %.

Dopuszczalne odchyleniesdnych podtaa od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j
nie powinno przekraczav zadnym jego punkcie +-1 cm.

Badania podtza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN)16

Zasypka i zag@szczenie gruntu

Wykonany kanat nalgy obsyp& piaskiem klasy | (piaski grubesiednie dobrze uziarnione). Obsypk
ochronn nalezy wykona do wysokaci 30 cm powyej wierzchu rury .

Powyzej zasypk prowadzé gruntem rodzimym warstwami z zsgczeniem.

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien wynosi

a) pod jezdryj

- wg projektu drogowego

b) w terenie nieutwardzonym

- 1Is>0,97

6.4. ROBOTY MONTAZOWE

6.4.1. Ogo6lne warunki uktadania kanatow

Kanaly naley uktada zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz irksjgu montaows
uktadania rur dostarczemrzez producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 6.3 mma przysipic do wykonania
montaowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgst rob6t montzowych naley przestrzega zasady budowy
kanatlu od najdiszego punktu kanatu od najgszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadku. Spadki i gbokadsci posadowienia kolektora powinny dyzgodnie z Dokumentagj
Projektowvy.

Technologia budowy sieci musi gwarant@werzymanie trasy i spadkéw przewoddw.

Materiaty wyte do budowy przewodow powinny bygodne z DokumentacpProjektow i ST. Rury
do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykoplezy oczyscic od wewntrz i zewnytrz z
ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportddadowania.

Rury do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomegjednej lub dwaoch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
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Kazda rura po utzeniu zgodnie z osii niwele powinnascisle przylegé do podida na calej swej
dtugasci.

Poszczegolne rury natg unieruchomt /przez obsypanie ziemipo srodku dtugdci rury/ i mocno
podbi z obu stron, aby rura nie mogta zmitesivego poteenie do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy. Nalely sprawdzé prawidtowa¢ utozenia rury /@ i spadek/ za pomadaw celowniczych, tawy

mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na anykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+ -20 mm. Spadek dna
rury powinien by jednostajny, a odchylenie spadku adnego kolektora od przewidzianego w
projekcie nie powinno przekracza5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku).

Wszystkie odchytki ponad normatywne i odbiegaj od okrélonych w niniejszej ST nabky uzgodné

Z Inzynierem.

Po zakéczeniu prac mongamwych w danym dniu nahly otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wgodruntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokryws.

Po sprawdzeniu prawidtowo utozenia przewodow i badaniu szczedoobnalery rury zasypéa do
takiej wysokdci aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

6.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Ogolne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne wykoéa typowych elementow betonowych zgodnie z npRh-B-10736,
PN-EN 752, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, MNAD@17 i instrukcj producenta.

Zeliwne wilazy kanatowe natg montowa@ na ptycie pokrywowej. Wiazy nalg usytuowg nad
stopniami ztazowymi, w odlegtoi 0,10 m od krawdzi wewretrznejscian studzienek.

Stopnie ztazowe wcianie komory roboczej osadzong fabrycznie; zamocowane mijankowo w

dwaoch rzdach.

6.4.3. Studzienkisciekowe
Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowyezdni drog powinny ldyz
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Studzienkisciekowe wykona wedtug Dokumentacji Projektowe;.
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6.5. PROBA SZCZELNOSCI
Prole szczelnéci kanalizacji naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610. Odbior

kanatow ttocznych.

6.6. OCHRONA PRZED KOROZJ A

Elementy metalowe jak: stopnie wlazowe, kraty mgleczyci¢, zagruntowa farty podkiadovy
cynkowg oraz lakierem bitumicznym. Powierzchnie izolowapewinny by réwne, czyste,
odtluszczone i odpylone.

Izolacje naley uktada w czasie bezdeszczowej pogody przy temperatuezehia nie riszej nk
5°C.

Elementy betonowe wykonanej kanalizacji deszczaabpzpiecza siz zewntrz izolacp bitumiczry
poprzez posmarowanie bitizolem.

Studzienki nalgy zabezpieczy przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotnesmparowanie

lepikiem asfaltowym na geco wg PN-C-96177.

6.7 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej DM-000ID, Wymagania
ogolne” pkt 6.0.

Kontrola zwpzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej igdea oczyszczajcych powinna b§
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnivymaganiami normy PN-EN 1610, PN-B-
10729, PN-EN 1917, PN-B-10736, PN-S-02205. Wynikieprowadzonych badanaley uzna& za
dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgstgetnione. X ktorekolwiek z
wymaga nie zostato spetnione, najedary faz rob6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowaddadania ponownie.

Kontrola jakdci robot powinna obejmowa nastpujace badania: zgoddo z Dokumentag)
Projektovg:, wykopow otwartych, podi@ naturalnego, zasypu wykopow, padtowzmocnionego,
materiatdw, uléenia przewodow na podto, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracje,
zabezpieczenia przed korgzyvykonania wylotéw, umocnienia, studzienek orantaal separatorow,
osadnikéw, przepompowni;

Badania zasypki wykopu sprowadzae silo badania zagzczenia gruntu wg BN-77/8931-12,

wymagania dla wskaika zagszczenia przedstawiono w pkt 6.3.4.
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6.7.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- wykona badania materiatdw do betonu i zapraw i ustadcept,

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,

- certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, (ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawco
itp.),

- Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptacii.

6.7.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadztnyobdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w WWIORB i zaakceptowanprzez Irkyniera. W szczegolrsoi kontrola
powinna obejmowa

- sprawdzenie kxdnych zalaonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z dokfadngériag do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

- badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy pod#o z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektowg zatazenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodoéw,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.7.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
Wynosié wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéga 5 cm,

16



U. 03.02.01. Kanalizacja deszczowa

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylendegtcci osi utaczonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powiprzekraczat 5 mm,

- odchylenie spadku uwonego kolektora od przewidzianego w projekcie rwipno przekracza-
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt0% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien

by¢ zgodny z pkt 6.3.4.

- rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinnydwykonane z doktadrigia do £ 5 mm.

- Badania w zakresie moria przepompowni naky wykona zgodnie z wymaganiami

producentow urgdzen.

- Badanie wykonania umocnienia wylotow do odbiornikizvalezry sprawdzé przez ogidziny

zewretrzne.

- Badanie wykonania elementéw betonowych wykorgodnie z PN-B-06250, PN-EN-206-1 i PN-

B-06251.

Dopuszcza siwykonanie sprawdzenia zgggczenia za poma@tyty dynamicznej dla zasypek poza

korpusem drogowym (I1s>=0,97 — Evd>=25)(Is.=1,0 -LCE¥35)

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST D-M 00.00.00 ,Warurdgdlne” pkt 7.0.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Kontrakt ryczattowy — podane 4@ jednostki obmiaroweastylko w celu odbioru robot i nie stg do
rozliczea finansowych.

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacgatzowej s.

przykanaliki z rur PVC kadejsrednicy: m
kanaty z rur PVC kadejsrednicy: m
betonowa studzienk&iekowasrednicy 0,5m szt.
betonowe studnie rewizyjne kdej srednicy: szt.
regulator przeptywu szt.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru podano w ST D-M 00.00.00 ,Warunki og&Iplt.8.
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej maiai i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
Robot obejmujca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i progs poprzeczne kanatéw oraz
szkice zdawczo-odbiorcze;

Dane geotechniczne obejmog: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategevg PN-B-
02480;

wyniki bada gruntéw, ich uwarstwig glcbokaici przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
poditaza gruntowego wg PN-B-03020;

poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okree wahania poziomow;

stopier agresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego;

uziarnienia warstw wodorinoych;

stan terenu oki&bony przed przygpieniem do roboét przez podanie znakdéw wyselkmvych reperow,
uzbrojenia podziemnego przebiegago wzdha | w poprzek trasy przewodu, a #&k przekroje
poprzeczne i przekroj podtny terenu;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatow;

protokot przeprowadzonego badania szczalino

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow Hangch sytuacyjnych wykonana przez

uprawnion jednostk geodezyjn.

9.  PODSTAWA PLATNO SCI
Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady pidtio podano w Umowie mdzy zamawigcym a

Wykonawa,.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. POLSKIE NORMY

PN-B-02480 - "Grunty budowlane. OKlenia, symbole, podziat i opisy gruntéw".

PN-B-02481 - "Geotechnika. Terminologia podstawosyanbole literowe i jednostki miar".

PN-B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bé&muinie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie”.

PN-B-06050 - "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagangiane".

PN-B-06250 - "Beton zwykly".
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PN-EN 206-1 .Beton - G&¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni”

PN-B-06251 - »Roboty betonowezelbetowe. Wymagania techniczne.”

PN-B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 ~Studzienki wiazowe i niewtazowe z etmiezbrojonego, z betonu zbrojonego

widknem stalowym #elbetowe”

PN-EN 1610 - "Budowa i badania przewodow kanaligaoh".

PN-B-10736 - "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlagwwndow wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne".

PN-C-96177- .Przetwory naftowe — Lepik asfaltowy lweypetniaczy stosowany na goo”

PN-EN 124 - ~ZWiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu

pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badaypa,tznakowanie,

sterowanie jaksria”.

PN-H-74086 - ~Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych”.

PN-H-93215 - ~Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu”

PN-B-24622- »,R0ztwor asfaltowy do gruntowania”.

PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemnemAfgania i badania.”
PN-EN 877 ~Rury i ksztattki zeliwa, zhcza i elementy wyposgania instalaciji

odprowadzania wod z budynkéw - Wymagania, metodabazapewnienie

jakaosci.,,

PN-EN 476 "Wymagania ogoélne dotyce elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej’

PN-ENV 1046 Systemy przewoddw rurowych z tworzytusznych — Systemy do przesytania

wody i sciekdw na zewstrz konstrukcji budowli — Praktyczne zalecenia

uktadania przewodow pod ziegriinad ziemi

PN-EN-13101 - ~Stopnie do studzienek wkazowych. Végania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci".
PN-ENV 1046 Systemy przewoddéw rurowych z tworzytusznych — Systemy poza

konstrukcjami budynkéw do przesytania wody kaiekdéw — Praktyka
instalowania pod ziemii nad ziema.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztycanPodziemne beztiieniowe
systemy przewodowe z niez¢gkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu,

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych rob6t geotzmych.Scianki szczelne,
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PN-EN 206 Beton. Wymagania, W&awosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 13476 Systemy przewoddéw rurowych z tworzytyeznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy praé@w rurowych z
nieplastyfikowanego Poli(chlorku winylu) (PVC-U)lgpropylenu (PP) i
polietylenu (PE).

PN-EN 752 Zewegtrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomeréw . Wymagarateriatowe dotycgce uszczelek

PN-EN 10088-1
PN-EN 13242

PN-EN 476

PN-EN 752-6
PN-EN 547-1

ztaczy rur wodocigowych i odwadniacych. Czs¢ 1: Guma.

Stale odporne na koeoffzs¢ 1: Gatunki stali odpornych na korezj

Kruszywa do niezgzianych i zwgzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviegowym.

Wymagania ogolne dotyce elementow stosowanych w systemach kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. €z 6: Uklady pompowe.

Maszyny. Bezpieamdwo. Wymiary ciata ludzkiego. Zasady oiemia

wymiarow otworoéw umsgliwiajacych dosgp catym ciatem do maszyny.

10.2. NORMY BRAN ZOWE

BN-8931-12
PN-B 11210

"Oznaczenia wskaka zagszczenia gruntu".

"Materiaty kamienne. Kaniieamany.”

10.3. POZOSTALE PRZEPISY

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru siegidana przez producenta rur.

Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanahgagch wydana przez producenta.
Katalogi Budownictwa:
KB 4.-3.3.1.10.(3) Wpusty deszczowe uliczne i pocive

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzZNU47, poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra&Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkjakie naley

speint przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie subsismgjzegolnie

szkodliwych dlarodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni@2Q0. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniai@kiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopadi#2 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upawenych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

- aprobata techniczna Inst. Ochrd8tpdowiska lub PN-EN 858-1: 2005/A1.2005 i PN-EN 858
2:2005
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