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Zaswiadczenie
O numerze werySeaoyinym:

MAZ-GK1-BKB-72C *

Pan WOICIECH PREDOTA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/1255/04

adres zamieszkania TUROWSKA 5, 05-220 ZIELONKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i cpatrzone bezpieczoym podpisem elektronicznym
waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikato w dniu 2017-09-01 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Przewodniczzoy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zzadnie art. 3 ust 2 ustmwy T dais 12 wrreinis 2001 r. o podpisie siektroniconym Dz U 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postec
elektroniczne] opatrzons bezsiecznym podpiz=m siziarenicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwaifikowanspo certpfikata w3
rOw oW pn-dwzgigﬂ:mmrtm" prawnych dokumeniom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi |

" wergfilacjs poprawnosc] danych w ninisjsTym maswisdczeniu moEna sprawdzic I3 pomocy numery wergfikacyinego afwiadczenis na
stronie Poiskie] lzby Indyriercw Budownictws www.pEib.org.pl lub kontakbujgc sis © Disrem wisdciwe] Okregowej lzby Indynierow
Bodownictas.
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Zaswiadczenie

o rmerre werylkacy rym

MAZ-PFH-KEW-THN *

Pani GRAZYNA DANUTA OSKO @ numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1234/01

adres zamieszkania ul, BRZOZOWA 24 A 05-230 KOBYLKA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej |zby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od edpowiedzialnoici cywilne).

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

£adwiadczenie rostato wygenerowane elektranicznie | opatrione bezplecanym podpisem elektronicanym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017:11-24 raku prrez:

Mieczystaw Grodzkl, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Dkrggowe] Izby Iniynierdw Budownictea,

[Egodnie art, 5 us1 2 stewy 1 dnia 18 wrrednis 2001 1 o podpisle slekpsanicrngm (e L. 2007 N 130 pos. 1450 danp w posteg)
elektronicineg opatrone belgiecenym podpiiem &leki riniczgm weryfikpaanym priy pamocy wainegn rwaklieowanego certyfikatu sq
rawnawaine pod wigledem skuthow prawnych dokumentom spatrronym podpisam | wissnorecmymi |

* Weryldscy poprawncacl danyth w ninlejseym saswissfcreniu mama sprawdnié 7a pomecg sumesr weryhkaoynogo rabwiadczeniz na
strome Polskie) laby Inpyneraw Budawnictwa www. pib.asg pl luk kantakbufge sig 2 biurem wisiciwe Chrggows| fzby intyrierdw
Buelaw tictwa



Klembdéw 01.07.2018

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze materialy do zgtoszenia budowy kanalizacji deszczowej na
projektowanym parkingu dla samochodow osobowych, zlokalizowanej na dz.:. 378/3,
przy ul. Gen. Fr. Zymirskiego w Klembowie
— Inwestor Gmina Klembow zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajgcy



1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowe) dla
odprowadzenia wod opadowych z projektowanego parkingu dla samochodow
osobowych zlokalizowanej na dz. 378/3.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych
przejecia i odprowadzenia wod opadowych.
2. UZYTKOWNICY
Uzytkownikiem projektowanych urzgdzen bedzie Gmina Klembdw.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
PKTSGIK 1994r.
- Zgoda Starostwa Powiatowego w Wolominie na odprowadzenie wod

roztopowych i opadowych do kanalizacji deszczowe;.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa

mazowieckiego, w powiecie Wotominskim na terenie wsi Klembow.

5. ZAKRES INWESTYCJI

Projektowane urzgdzenia odprowadzajgce wody opadowe z parkingu sg integralng
czes$c¢ inwestycji budowy parkingu dla samochodow osobowych.

Trase szczegbétowg i lokalizacje projektowanej kanalizacji przedstawiono na
rysunku nr S1 w skali 1:500.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Niniejsza inwestycja, w swietle przepisow o ochronie srodowiska, nie ma ujemnego

wptywu na srodowisko naturalne.

7. OPIS TECHNICZNY

7.1 Warunki gruntowo - wodne
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdzono, ze podtoze w

miejscach projektowanej kanalizacji deszczowe] charakteryzuje sie prostg budowg

geologiczng. Woystepujgce grunty sg pochodzenia antropogenicznego (grunty



nasypowe) oraz rzecznego (piaski drobno i srednioziarniste) oraz gliny piaszczyste,
gliny pylaste i piaski gliniaste).
7.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z:
- PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
- PN-S-02205 — ,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
- PN-B-06050 — ,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogélne”.

Z uwagi na okresowe wachania poziomu wodd gruntowych moze nastgpié

konieczno$¢ odwodnienia wykopu. W takim wypadku nalezy wykonaé¢ odwodnienie

wykopu na czas prowadzenia robdt. Sposdb odwodnienia wykopdw powinien byé

dostosowany do warunkéw gruntowo - wodnych panujacych w czasie wykonywania

robot.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych. W
miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonywaé
recznie. Odkopane kable lub rurociggi nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej
zabezpieczyC przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych. Projektowane
przewody nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci min. 10cm. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wynikajgcym z profilu podtuznego
rurociggu. Na zasypke stosowac piasek do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu.
Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonac¢ recznie, symetrycznie po obu
stronach przewodu. Powyzej tej strefy zasypke wykopu uktadaé warstwami 20cm z
odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod konstrukcjg drogowg zasypke zagescié¢
zgodnie z technologig przyjeta w czesci drogowej. Niedopuszczalne jest uzywanie do
zasypki gruntéw zmarznietych i zawierajgcych kamienie. Wskaznik zageszczenia gruntu
zgodnie z wymaganiami projektu drogowego. W czasie wykonywania wykopow nalezy
zZwroci¢ szczegodlng uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia
gruntéw spoistych.

Podczas prowadzenia robot — przez caly czas trwania budowy — nalezy:
— wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
— W nocy oswietli¢ Swiattem sztucznym — ostrzegawczym,

— w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawic ktadki z barierkami.



Wykonany kanat nalezy obsypac¢ piaskiem klasy | (piaski grube i $rednie dobrze
uziarnione). Obsypke ochronng nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu
rury .

W trakcie robot ziemnych nalezy bezwzglednie korzysta¢ z planszy zbiorczej
uzbrojenia.

7.3 Roboty montazowe
Montaz kanalizacji deszczowej przy uzyciu rur i ksztaltek kanalizacyjnych,

kielichowych z PVC nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$c¢ 1.
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu. Potgczenia oraz posadowienie rur z PVC winny
by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi montazowymi producenta.
Wszystkie stosowane materialy muszg spetniaC wymagania aktualnych aprobat
technicznych lub Polskich Norm.
Catos¢ robot ziemnych i montazowych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji
deszczowej nalezy wykonac zgodnie: z zasadami sztuki budowlanej, z normg PN-EN
1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych, z instrukcjami producentow
poszczegoblnych elementéw oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggbw z Tworzyw Sztucznych — rozdzialy 1 - 3, wydanymi przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r.

7.4 Projektowane rozwigzania techniczne
Sptywy opadowe z projektowanego parkingu bedg odprowadzane do

projektowanej kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wod opadowych z projektowanej
kanalizacji deszczowe] bedzie istniejgcy kanat deszczowy DN 200 w zlokalizowany na
dz. 378/2

Do budowy kolektorow uzywaé rur i ksztattek kanalizacyjnych o wysokiej
wytrzymatos$ci:
Na planach sytuacyjnych zaznaczono przebieg projektowanych kanaldow z opisem

uzbrojenia:

- studzienki kanalizacyjne — S

studzienki sciekowe z wpustami zeliwnymi - WS

Studnie rewizyjne przelotowe i polaczeniowe betonowe o0 Kkonstrukgcji

monolityczno-prefabrykowanej, kreqi i ptyty z betonu B45 o wskazniku nasiakliwos$ci

ponizej 4%:




- 0 srednicy ¢1200mm dla kanatow o srednicy DN<500mm

przykryte pityta z otworem @@00mm. Wiazy betonowo-zeliwne o srednicy przeswitu
600mm klasy D400.

Studzienki sciekowe, betonowe ¢ 500 wg KB4—3.3.1.10 z osadnikami piasku 0,5
m, bez syfonu przykryte ptytg odcigzajgca. Wpusty sciekowe uliczne kl. D400.

Stosowane zwienczenia zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN 124 Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego lub
posiadac aktualng aprobate techniczng. Studzienki muszg by¢ zgodne z normami: PN-
B-10729 Studzienki kanalizacyjne oraz z PN-EN-1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe
Z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

Kolidujgce urzadzenia z projektowang siecig nalezy na czas wykonywania robot
zabezpieczyC przez zatozenie rur ostonowych lub podwieszenie.

Kolizje z istniejgcg i projektowang infrastrukturg zostaty naniesione na profile
podtuzne kanalizaciji.

7.5 Obliczenia hydrauliczne

Pow. zlewni z parkingu: F=2855 [m?] = 0,29 [ha]
Wspbétczynnik sptywu: Y =0,9

Przyjeto natezenie deszczu miarodajnego wg modelu Bogdanowicz i Stachy: =38
[lI/s/ha]

Czas trwania deszczu: T =15 [min] = 900 [s]

Obliczenia nateZenia deszczu miarodajnego

Czas trwania deszczu obliczeniowego [min.]: 15

Prawdopodobienstwo p [%]: 1

Czestos¢ deszczu obliczeniowego C[LraznaClat]: 1 nal

Srednioroczna wysoko$¢ opadu* [mm]: 553

*Opady atmosferyczne - wysokosci srednie roczne (mm) — 1971-2000. Atlas klimatu
Polski pod redakcjg Haliny Lorenc.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005.

Natezenie opadu dla miasta Ttuszcz wg modelu Bogdanowicz i Stachy? [dm3/(s-ha)]: 38
1 Bogdanowicz E., Stachy J.: Maksymalne opady deszczu w Polsce. Charakterystyki

projektowe. Materialty Badawcze, Seria:



Hydrologia i Oceanologia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 1998.

Przy zalozonych parametrach opadu — ilos¢ wéd opadowych - Q wyniesie:

Q=FxyxgxT
Q=8,9 m?

Objetos$¢ kanatu DN 250 przy dtugosci catkowitej L=272,3 m wynosi 68 m?

Stgd wynika, ze cafa ilos¢ opadu moze zosta¢ zretencjonowana W Sieci
kanalizacyjnej i zostang zachowane warunki odprowadzenia wod do kanalizacji wydane

przez Starostwo Powiatowe w Wotominie w ilosci 6 I/s.

W celu nieprzekroczenia warto $ci granicznej na odprowadzenie wéd do
kanalizacji deszczowej nale zy zamontowa ¢ regulator przeptywu o wielko Sci
przeptywu Q=6 I/s na wylocie ze studni S2. Do dobor u nale zy przyj g¢ wysoko $é
pietrzenia 1,27 m.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Na podstawie 8 13 a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego stwierdzam, Ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie

catkowicie na dz. 378/3.



STAROSTWO POWIATOWE W WOLOMINIE

Wolomin, 13.10.2017 r.

WID.711.4.152.1.2001 70K

Adrian Horba

HORBA STUDIO
Fasty, ul. Bialostocka 42
15-694 Bialystok

W odpowiedzi ma pismo z dnia 04.10.2017 r. informujg, iz Zarzad Powiatu
Wolominskiego wyraza zpode na odprowadzenie wid apadowyeh i roztopowych ze skwern oraz
miejsc postojowych projekiowanych w centrum micjscowosei Klembiw do  istniejgeej
kanalizacji deszczowe] w drodze powiatowej nr 4334W ul. Gen. Fr, Zymirskiego w Klembowie
w ilosci 6 s,

Jednoczesnie informuje, iz wysokodé oplaty za wprowadzenic sciekdw deszczowych
i roztopowych do ww, kanalizacji zostanie okredlona w stosownej umowie,

Z powazaniem

a

S inslny

A O

ul. Prydeynskiegn 3, 05-200 Welamin, tol.: 22 7874301, fax: 22 T76-50-93



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

OBIEKTt: Budowa przytgcza kanalizacji deszczowej do dwoéch parkingdbw naziemnych
dla samochodow osobowych z zagospodarowaniem terenu na dz. 378/3
przy ul. Gen. Fr. Zymirskiego w jednostce ewidencyjnej Klembow
(143407_2), powiat wotomiriski

ADRES: Klembdéw dz. 378/3 obr. Klemboéw
jednostka ewidencyjna 143407_2

INWESTOR: GMINA KLEMBOW
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klemboéw

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:

mgr inz. Wojciech Predota

ul. Turowska 5

05-220 Zielonka

Upr.bud.Nr MAZ/0032/PW0S/04

Zielonka 01.07.2018



1. ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje budowe kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wéd opadowych z

projektowanego parkingu dla samochodéw osobowych zlokalizowanej na dz. 378/3.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

« kable telekomunikacyjne

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIADZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

+ brak

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE

ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

« upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

« zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgacym

z wykopu),

« potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

1. pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony

napedu),

2. potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

3. porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢

uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich

eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

» szkolenie wstepne,

+ szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o0 programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w

Kodeksie pracy, w ukftadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢
pracownikbw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami




ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy ha tym

stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika

szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z

ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz

odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

« organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

+ dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

« organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

« oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

« wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

« wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

« wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

« zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

« zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o

sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pdzn.zm.)




10.

11.

12.

13.

art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z pbézn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu
rodzajéw robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 p0z.1256)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegdélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnieh rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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