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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY

1. Dane Ogoélne

O Inwestor: Gmina Klembdw
Ul. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

O Projekt: HORBA STUDIO
Ul. Biatostocka 42, Fasty
15-694 Biatystok

2. Przedmiot, cel i zakres

Przedmiotem  opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu ,Przebudowy
elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napiecia nN 0,4kV wraz z linig oSwietlenia ulicznego oraz
przytgczem do budynku”.

Adres inwestyciji: ul. Zymirskiego 38
05-205 Klembow
Gmina Klemboéw
Dz. nr ew. 102/9; 102/4; 102/5 — obr. 0003 Klembdw

Projekt obejmuje swym zakresem przebudowe odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej
niskiego napiecia nN 0,4kV wraz z linig oSwietleniowg i przytagczem do budynku.

Granice obejmujg teren, na ktérym beda wykonywane prace budowlane zwigzane z przebudowg
urzadzen elektroenergetycznych.

3. Podstawa opracowania

0O Warunki usuniecia kolizji RE7/RM/AP/11763/5635/2017 z dnia 03-11-2017r. wydane
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa

0O Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej

0 Wizja lokalna

4. Potlozenie terenu inwestycji

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w gminie Klembow i obejmuje inne tereny zabudowane (Bi)
oraz pastwiska (Ps) w Klembowie, przy ul. Zymirskiego. Uktad komunikacyjny terenu:
0 Droga powiatowa (Ul. Zymirskiego)
Lokalizacja przebudowywanych urzadzen elektroenergetycznych:
O Dz. nrew. 102/9; 102/4; 102/5 — wt. Gmina Klembdw

5. Stan prawny terenu

Stan prawny terenu skiadajacy sie na teren objety przedmiotowg inwestycjg okreslono na
podstawie wykazu numerdw dziatek, ich wiascicieli i wladajacych, uzyskanego w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wotominie.

6. Istniejacy stan zainwestowania terenu

Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istniejg elementy trwatego zainwestowania:
O Elektroenergetyczne zewnetrzne instalacje elektryczne

O Instalacje teletechniczne

O Przylacze kanalizacyjne



7. Projekt zagospodarowania terenu
7.1 Przeznaczenie terenu

Przewidziany do zagospodarowania teren, na ktdorym znajdujg sie przebudowywane urzadzenia
elektroenergetyczne lezy na obszarze obejmujgcym dziatki o nr ew.: 102/9; 102/4; 102/5 w obrebie 0003
Klembéw potozone w Klembowie, przy ul. Zymirskiego, w gminie Klembdw.

Ustalenia realizacyjne planu dotyczace przebudowy urzadzen elektroenergetycznych majgce na
celu umozliwienie przebudowanie linii napowietrznej niskiego napiecia nN 0,4kV wraz z linig o$wietleniowa
i przytgczem, pozwalajg na realizacje planowanej inwestycji na omawianym terenie.

Z ustalen Planu wynika, ze:

O Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie przepisow ustawy o ochronie

zabytkdow i opiece nad zabytkami

O Lezy poza obszarem terendw chronionych

7.2. Projektowana przebudowa urzadzen elektroenergetycznych

W zwigzku z usunieciem kolizji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych (zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,warunkach usuniecia kolizji” wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa) z projektowanym zagospodarowaniem terenu, projektuje sie przebudowe linii napowietrznej
niskiego napiecia nN 0,4kV, linii oéwietleniowej oraz przytagcza do budynku.

W tym celu przeznaczono do demontazu odcinek linii napowietrznej nN i linii o$wietleniowej (pkt.
2 na rys. E-01) wraz ze stupami (pkt. 3,4 na rys. E-01) znajdujacy sie w granicach dz. nr ew. 102/9;
102/4; 102/5. Zostanie on na state wylgczony z eksploatacji (nie bedzie odtworzony). Do demontazu
przeznaczono takze przytgcze napowietrzne do budynku znajdujgcego sie na dz. 102/9 (pkt.5 rys. E-01),
demontazowi nie podlega istniejgce ztgcze napowietrzne z czescig pomiarowa (pkt. 8 rys. E-01)
usytuowane na elewacji budynku.

Istniejacy stup w granicach dz. 102/9 zostanie zastgpiony stupem pojedynczym, wykonanym z
zerdzi wirowanej (pkt. 6 rys. E-01). Lokalizacja projektowanego stupa nie ma wptywu na zmiane trasy
istniejgcej linii napowietrznej nN, zostanie on umieszczony w linii, na dz. 102/9. Istniejgce przytacze
napowietrzne (demontowane) zostanie zastgpione przytgczem kablowym (pkt. 7 rys. E-01)
wprowadzonym do istn. ztgcza napowietrznego (pkt. 8 rys. E-01).

8. Opinia geotechniczna

O Cel opracowania:
Ustalenie warunkéw geotechnicznych w zakresie oceny Srodowiska gruntowo-wodnego pod
realizacje przedsiewziecia budowlanego obejmujgcego projektowang przebudowe urzadzen
elektroenergetycznych

O Okreslenie warunkéw gruntowych:
Dla okreslenia warunkéw gruntowych wykonano otwory wykopane do gtebokosci 1,1 m i na
podstawie analizy makroskopowej stwierdzono, ze:

» Pod warstwg ziemi roslinnej (02,- 0,4m) wystepuje grunt jednorodny pod wzgledem
genetycznym i litologicznym w postaci gruntu piaszczystego/zwirowego — warstwa
rownolegta do powierzchni terenu,

Grunt jest gruntem dobrze przenoszacym obcigzenia budowy,

Nie stwierdzono wystepowania gruntdw organicznych i nasypowych,

Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

Badania gruntowe potwierdzity korzystne warunki dla umieszczenia projektowanego
odcinka elektroenergetycznej sieci napowietrznej oswietlenia drogowego pod wzgledem
wytrzymatosciowym i poziomu wody gruntowej

Stwierdzono, ze w obrebie dzialek, w granicach ktorych projektuje sie przebudowe
elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napiecia nN 0,4kV wraz z linig o$wietlenia
ulicznego i przytaczem do budynku wystepuja warunki gruntowe proste.

O Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego:
Na podstawie badan gruntu oraz ze wzgledu na niski stopien skomplikowania zamierzenia
budowlanego, pozwalajgcego tym samym przyjac rozwigzania katalogowe, dla projektowanych
urzadzen elektroenergetycznych przyjeto pierwszg kategorie geotechniczna.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 463) projektowang inwestycje zaliczono do
I kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach gruntowych, nie wymagajacych
opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

9. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow.
Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10. Informacja o wplywie na teren eksploatacji gorniczej.
Teren objety wnioskiem nie jest objety eksploatacjg gorniczg i nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

11. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegotowych warunkdw zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, (Dz. U. Nr
257, poz. 2573) projektowana przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego
napiecia nN 0,4kV wraz z linig oswietlenia ulicznego oraz przylaczem do budynku nie jest
zaliczona do dziatan mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane wykonanie oceny
oddziatywania na srodowisko. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne sg projektowane na dziatce,
ktéra nie jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

12. Informacja o obszarze oddzialywania planowanego zamierzenia budowlanego

Na podstawie art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2016r. poz. 290) stwierdza sie, ze obszar oddziatywania planowanego zamierzenia nie wykracza poza
granice dziatek nr 102/9; 102/4; 102/5 obr. 0003 Klembdéw w Klembowie, przy ul. Zymirskiego, gm.
Klembdw.



OPIS TECHNICZNY

13. Podstawa opracowania

O Zlecenie inwestora

O Warunki usuniecia kolizji RE7/RM/AP/11763/5635/2017 z dnia 03-11-2017r. wydane przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE Wyszkow

O PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

O N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

O Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA. Tom 6
linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia. Wersja 04 2011 zatwierdzona 30.12.2011r.

O Obowigzujgce normy i przepisy

0O Inwentaryzacja urzadzen w terenie

0O Zasady wiedzy technicznej.

14. Stan istniejacy

W rejonie ulicy Zymirskiego w Klembowie, znajduje sie elektroenergetyczna linia napowietrzna
niskiego napiecia nN 0,4kV wraz z linig oSwietlenia ulicznego 4xAL50mm? + 2xAL25mm? zasilana ze ST
[0059] KLEMBOW 1.

Uktad pracy sieci: TN-C.

15. Stan projektowany

W zwigzku z projektowang zmiang zagospodarowania terenu dziatek nr 102/9; 102/4; 102/5 w
Klembowie, przy ul. Zymirskiego, projektuje sie przebudowe istniejgcej linii napowietrznej nN 4xAL50mm?2
+ 2xAL25mm?, w sposdb umozliwiajgcy wykonanie prac zwigzanych z nowym zagospodarowaniem
terenu.

15.1. Stan projektowany— przebudowa istniejacej linii napowietrznej nN i linii
oswietlenia ulicznego

Projektowana przebudowa bedzie polegac na rozbidrce odcinka linii napowietrznej nN 4xAL50mm? +
2xAL25mm? w granicach terenu nalezgcego do inwestora. Przewiduje sie demontaz dwdch stanowisk
stupowych nr 4-10 oraz 4-11 wykonanych z zerdzi zelbetowych 10/200/ZN oraz odcinka linii napowietrznej
o dlugoéci L=50m. Stup typu Nr-10/ZN nr 4-10 nalezy zastgpi¢ stupem wykonanym z zerdzi
strunobetonowej-wirowanej typu E (proj. stup K3-10,5/10/E), zdemontowang oprawe o$wietlenia
ulicznego zainstalowac ponownie na projektowanym stupie. Przewody linii napowietrznej nN nie podlegaja
wymianie. Lokalizacja stupa nie ma wptywu na zmiane trasy istniejgcej linii napowietrznej nN.

15.2. Stan projektowany — przebudowa przyiacza napowietrznego

Projektuje sie przebudowe przytgcza napowietrznego typu AsXSn 4x25mm? zasilajgcego budynek
zlokalizowany na dz. 102/9, przy ul. Zymirskiego.

Przebudowa bedzie polega¢ na zdemontowaniu istniejgcego przytacza i zastgpieniu go przytgczem
kablowym typu YAKXS 4x50mm? wykonanym od projektowanego stupa typu K3-10,5/10/E w kierunku
istniejgcego ztgcza napowietrznego z czesScig pomiarowg ZN+3P umieszczonego na elewacji budynku.
Przylacze w zigczu napowietrznym wprowadzic na listwe zasilajgcg typu LZG-50/16. Pozostate
wyposazenie ztgcza (wtgczajgc czesS¢ pomiarowg) pozostaje bez zmian.

Dtugos$¢ proj. odcinka L=16(29)m.

15.3. Demontaz linii napowietrznych nN 0,4kV — podstawowe wytyczne
Na planie sytuacyjnym (rys. E-02) przedstawiono istniejgce linie hapowietrzne nN 0,4kV w rejonie dz.
102/9; 102/4; 102/5 przy ul. Zymirskiego w Klembowie. Przewiduje sie przebudowe istniejgcej linii
napowietrznej nN typu 4xAL50mm? + 2xAL25mm? polegajacg m.in. na demontazu odcinka linii o dtugosci
ok. 50m wraz z dwoma stanowiskami stupowymi Nr-10/ZN nr 4-10 oraz Kr-10/ZN nr 4-11.

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie wykonywania

robot rozbidrkowych, nalezy je zrealizowa¢ w jak najkrotszym czasie oraz z zachowaniem petnego
bezpieczenstwa.
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W rozpatrywanym przypadku roboty nalezy rozpocza¢ od zorganizowania zagospodarowania placu
budowy, lokalizacji urzagdzen podlegajgcych rozbidrce, oraz wykonania wytgczenia urzadzen bedacych pod
napieciem.

Elementy z rozbiorki na biezaco sktadowaé w miejscu wydzielonego tymczasowego skladowania,
oddzielajgc czesci metalowe od gruzu. Nastepnie przekaza¢/oddac do utylizacji. Wszystkie prace muszg
wykonywac osoby z aktualnymi szkoleniami BHP.

Kolejnos¢ wykonywania prac rozbiérkowych

a) Wygrodzenie terenu rozbiorki,

b) Odtaczenie czynnych urzadzen infrastruktury technicznej od sieci zasilajgcych,

c) Rozbidrka odcinka linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z dwoma stanowiskami stupowymi,
d) Wyrdwnanie terenu rozbidrki ( do poziomu terenu),

e) Uprzatniecie terenu rozbidrki.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych majg zastosowanie ogdlne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy, obowigzujace przy wykonywaniu robot budowlanych. Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbidrkowych sg normowane rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401.).

16. Ochrona odgromowa i przepieciowa

W celu ochrony istniejgcej linii napowietrznej nN przed przepieciami, przy projektowanym stupie nr
4-10 nalezy wykonac¢ uziom tasmowo-pretowy oraz zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ typu ASA 500-
10kA. Dla uziemien roboczych przyjeto warto$¢ rezystancji 10Q dla uziemienia odgromnikowego. Do
budowy uziomu nalezy uzy¢ bednarki Fe/Zn 25x4mm?2 i uziomdw stalowych pionowych np. typu GALMAR.
Miejsca potgczen w ziemi zabezpieczy¢. Po wykonaniu uziemien nalezy wykona¢ pomiary kontrolne
wartosci rezystancji uziemienia, w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci 10Q uziemienie nalezy
rozbudowac przez wbicie nastepnych pretow stalowych i utozenie bednarki. Przy realizacji uziomdw
faczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem wykonac poprzez spawanie, zgrzewanie lub
skrecanie dwoma $rubami M10.

17. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim w urzadzeniach niskiego napiecia realizowana jest poprzez
stosowanie izolacji podstawowej, ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest poprzez zastosowanie
urzadzen o II klasie ochronnosSci oraz samoczynnego wylaczenia zasilania. Elektroenergetyczna siec
zasilajgca niskiego napiecia nN pracuje w ukfadzie TN-C.

18. Calosc robét nalezy wykonac¢ zgodnie z:

Polskie normy

Norma N SEP-E004

Przepisami o budowie urzadzen elektrycznych PBUE
Przepisami BHP
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19. Informacja BIOZ:

Inwestor: Gmina Klembow

Obiekt:

Adres:

Projekt:

Ooooogooogono g
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O

Ul. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napiecia
nN 0,4kV wraz z linig oSwietlenia ulicznego oraz przytgczem do budynku

ul. Zymirskiego

05-205 Klembow

dz. nr ew. 102/9; 102/4; 102/5 — obr. 0003 Klembdw
Jednostka ewidencyjna nr: 143407_2

HORBA STUDIO
Ul. Biatostocka 42, Fasty
15-694 Biatystok

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych prac:

Zagospodarowanie placu budowy

Demontaz przewodow linii napowietrznej nN

Roboty ziemne — wykopy w celu demontazu stanowisk stupowych linii napowietrznej nN
Posadowienie projektowanego stanowiska stupowego

Wykopy w celu budowy przytgcza kablowego

Zasypanie wykopow i uporzgdkowanie terenu

Pomiary koncowe

Wykaz istniejgcych obiektow

Elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napiecia nN wraz z napowietrzng linig
oswietleniowg

Zewnetrzne instalacje elektryczne

Instalacje teletechniczne

Przytgcze kanalizacyjne

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogag stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Linia napowietrzna niskiego napiecia nN wraz z napowietrzng linig oSwietleniowa
Zewnetrzne instalacje elektryczne

Roboty ziemne - Wskazania dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania :

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia miejsca wykopu,
brak przykrycia wykopu)

Uszkodzenie czynnych istniejgcych urzadzen podziemnych

Przy realizacji wykopow moze nastgpi¢ zagrozenie obsuniecia sie gruntu

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie przeprowadzonego wytyczenia
geodezyjnego i okreslenia potozenia instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w

zasiegu

prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

Elektroenergetyczne,
Gazowe,

Telekomunikacyjne,
Cieptownicze,

Wodociggowe i kanalizacyjne,

I [
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powinno by¢ uprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie
wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescié napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych,
nalezy je zabezpieczyC. Przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10m od krawedzi wykopu. Wykopy o
$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko
do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatéow i wyrobdw jest zabronione:

O W odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu s3
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
O W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie
do tworzenia nawiséw gruntu.

Prace przy istniejgcych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac dopiero
po wylgczeniu i uziemieniu linii oraz dopuszczeniu do prac przez pracownikow Pogotowia
Energetycznego. Prace w poblizu i na czynnych liniach elektroenergetycznych stanowia
szczegolne zagrozenie dla zdrowia i Zycia, dlatego tez nalezy je wykonywal ze szczegdlng
ostroznoscia.

e) Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢
wygrodzony w sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbidrkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi. Ponadto nalezy wydzieli¢:
* miejsce na tymczasowe sktadowanie materiatdbw porozbidrkowych, gruzu,
elementdw drewnianych, stali ztomowej porozbiorkowej
= plac manewrowy dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do
transportu

Nalezy uniemozliwi¢ wejscie na teren rozbidrki osobom postronnym. W tym celu zaleca
sie wygrodzenie terenu tasmg budowlang w kolorze czerwonobiatym, mocowang na stupkach
stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Taéma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120
cm na calym obwodzie terenu wygrodzonego. Ponadto teren prac rozbidrkowych nalezy
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenia terenu winno by¢ zaopatrzone w brame
wjazdowg o szerokosci ok. 4,0 m.

Od chwili rozpoczecia prac rozbiorkowych, przez caty czas trwania robot az do chwili
catkowitej rozbidrki, wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone
sg prace rozbiorkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren osdb nieupowaznionych.

f)  Nadzor nad bezpieczenstwem pracy:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

O Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

O Dbac o sprawnosc¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

O Organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw,
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

Informacja o potrzebie sporzadzenia dla przedmiotowej inwestycji planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia:

Ze wzgledu na fakt, ze przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie przekroczy 500
osobodni, nie bedzie wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999
STRAZ POZARNA tel. 998
POLICJA tel. 997
POGOTOWIE GAZOWE tel. 992
STRAZ MIEJSKA tel. 986

14



20. Wykaz podstawowych materiatow

Wykaz materiatdw podstawowych do przebudowy

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM | llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 1
Ustoje:

L.p. Element Typ JM | llos¢
2  Objemka OU-1 szt. 2
3  Plyta stopowa 0.5x0.5m szt. 1
4  Ptyta ustojowa U-85 szt. 2
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM | llos¢
5 Poprzecznik krancowy PK-1 szt. 1
6  Obejma 0-3 szt. 1
7  Konstrukcja mocna na obejmie O-3 KM-1 szt. 2
8  Ztaczka petlicowa 25-35 szt. 2
9 Ztaczka petlicowa 50-70 szt. 4
10 Izolator S80 szt. 6
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM | llos¢
11 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m. 16,5
12 Klamerka COT 36 szt. 8
13 Pret uziomu fi 14.2mm, dt.9 szt. 1
14  Sruba oc. z nakretka, podktadkg okragtg i sprezysta M10x25 szt. 2
15 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m. 8
16  Zacisk uziomowy ZUS 30 szt. 1
Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM | llos¢
17 Ogranicznik przepie¢ SE45.350Ap-10 szt 4
18 Opaska PER 15 szt. 2
19 Przewdd Lgc 16mm2 m. 8
20 Zacisk uziomowy ZUS 30 szt. 4
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM | llos¢
21 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KWO-2 szt. 2
22 Objemka Oow-2 szt. 2
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23 Opaska PER 15 szt. 2
24  Oprawa bezpiecznikowa SV 29.25523 szt. 1
25 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m. 1
26 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m. 3
27 Typ oprawy: 70W szt. 1
28 Wkiadka topikowa 6A szt. 1
29 Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-O/1 szt. 1
30 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 1
31 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 1
Przytacze:
L.p. Element Typ JM | llos¢
32 Gilowica kablowa 0.6/1kV STKO1B szt. 1
33 Klamerka COT 36 szt. 7
34  Ostona rurowa BE 50 szt. 1
35 Palczatka termokurczliwa SBO4.1 szt. 1
36 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m. 16
37 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7
38 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 4
Rodzaje przewodow - przytacze:
L.p. Element Typ JM | llos¢
39 Kabel YAKXS 4x50mm2 m. 29
Pozostate elementy - przytacze:
L.p. Element Typ JM | llos¢
40 Folia sygnalizacyjna — niebieska m. 16
41 Rura ostonowa AROT DVK75 m. 5
42 Dtawnica czopowa EK 186/75 szt. 2
Wykaz materiatéw podstawowych z demontazu
L.p. Element Typ JM | llosé
1 Przewod goty AL50mm?2 m. 200
2  Przewdd goty AL25mm? m. 100
3 Oprawa o$wietlenia ulicznego szt. 2
4  Woysiegnik oprawy szt. 2
5  Zerdz zelbetowa 10/200/ZN szt. 4
6 Klin wierzchotkowy szt. 2
7 Poprzecznik krancowy szt. 2
8  Przewdd izolowany AsXSn 4x25mm?  m. 15
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