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1. DANE WYJSCIOWE

1.1

1.2

Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany o$wietlenia terenu projektowanego parkingu naziemnego dla
samochoddéw osobowych wraz z szafg sterowania oswietleniem przy ul. Gen. Fr. Zymirskiego w Klembowie.

Podstawa opracowania:
O Zlecenie Inwestora
O Wytyczne architektoniczno-budowlane
O Uzgodnienia branzowe

Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodza:
O Projektowane trasy linii kablowych osSwietlenia terenu parkingu
O Lokalizacja stupow oswietleniowych
O Wyposazenie szafy sterowania oSwietleniem

2. OPIS TECHNICZNY

2.1,

2.2,

Stan istniejacy

Na terenie przewidzianym do zagospodarowania w celu wybudowania parkingu naziemnego, znajduje sie ztgcze
napowietrzne typu ZN+3P usytuowane na elewacji budynku Urzedu Gminy, od ktérego projektuje sie
wyprowadzenie linii kablowej dla zasilania o$wietlenia terenu. W ztgczu zabudowane sg 2 uktady pomiarowe
wraz z zabezpieczeniami nadmiarowo-prgdowymi typu S303 C50A oraz S303 C20A. Ztacze zasilane jest ze stupa
linii napowietrznej nN 0,4kV typu 4xAL50mm? +2xAL25mm? znajdujgcego sie na terenie obiektu.

Siec zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C.

Projektowana linia kablowa oswietlenia terenu

Teren parkingu bedzie oswietlony za pomocg 12 lamp wg rozmieszczenia na Projekcie Zagospodarowania
Terenu oraz rys. E1. Zasilanie bedzie realizowane przez linie kablowg wykonang kablem typu YAKXS 4x16mm?,
Projektuje sie wyprowadzenie jednego obwodu linii z zabudowanej w istniejacym zigczu napowietrznym ZN+3P
listwy zaciskowej. tgczna dtugos¢ trasy projektowanego odcinka linii kablowej liczy Lt=198mb, dtugosé
catkowita kabla Lca.=236mb.

Wzdtuz projektowanej linii kablowej, pomiedzy stupami S1-S12 projektuje sie utozenie bednarki ocynkowanej
FeZn 25x4 potaczonej z uziomami pionowymi projektowanymi przy wybranych stanowiskach stupowych.

Linia kablowa o$wietlenia terenu:

= Rodzaj kabla: YAKXS 4x16mm?

= Kabel na skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami podziemnymi infrastruktury technicznej nalezy uktadac
w rurach ostonowych typu DVK75, przejscia pod wjazdami i terenem utwardzonym wykonac w rurach
ostonowych typu SRS75

=  Wzdtuz calej trasy, zaczynajac od stupa ozn. S1 uktadaé bednarke ocynkowang FeZn 25x4 taczong z
konstrukcjg stupéw

=  Przy wybranych stanowiskach stupowych, wskazanych na rys. E1 wykonac uziomy pionowe, rezystancja
uziemienia musi spetnia¢ warunek R<10Q

Stupy odwietleniowe:
= Materiat wykonania: aluminium
= Profil stupa: cylindryczny, stozkowy
= WysokoS¢ stupa: 4m
= Grubo$¢ Scianki stupa: 3mm




2.3.

2.4.

2.5,

= Posadowienie: fundament prefabrykowany

= Bezpieczenstwo bierne: klasa 100NE2

=  Wyposazone we wneki stupowe o wymiarach 95x400mm zlokalizowane na wysokosci 500mm od
podstawy stupa

= W wnekach nalezy zainstalowac ztgcza bezpiecznikowe typu I1ZK-4

= Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, mocowanie 960

= Dopuszczalna masa pojedynczej oprawy oSwietleniowej: 20 kg

Oprawy os$wietleniowe:

= Korpus opraw o$wietlenia wykonany z odlewu aluminiowego

= Oprawy o$wietlenia muszg by¢ wykonane i dostarczone w II klasie ochrony w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej

= Oprawy muszg by¢ przystosowane do zasilania napieciem 230V, 50Hz

= Zrédta $wiatta: lampa wysokoprezna metalohalogenkowa, montaz bezposrednio w oprawce E-27

= Podfaczenie opraw: projektuje sie zastosowanie na Izolacyjnych ztgcz bezpiecznikowych typu 1ZK-4 z
zabezpieczeniem topikowym Wt-gG 6A

= Wysoko$¢ montazu opraw: 4m

= Zasilanie opraw przewodem typu YDY 750 2x2,5mm?

=  Stopien szczelnosci: IP65

Szafa sterowania oswietleniem terenu

Sterowanie o$wietleniem terenu bedzie realizowane z istniejgcego ztgcza napowietrznego ZN+3P usytuowanego
na $cianie budynku. Ztgcze nalezy dostosowac do tego celu instalujgc w istniejgcej komorze osprzet w postaci:
zegara astronomicznego do sterowania o$wietleniem zewnetrznym, stycznika K, wytgcznikéw instalacyjnych
5301, wylacznika réznicowo-pragdowego P303 oraz gniazd 230V. Zasilanie wyprowadzi¢ od istniejgcej listwy
zaciskowej za wytgcznikiem C20A. Zasilanie os$wietlenia terenu parkingu realizuje istniejgca instalacja
fotowoltaiczna. Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. E2.

Ochrona przeciwporazeniowa

Elektroenergetyczna sie¢ zasilajgca niskiego napiecia nN pracuje w uktadzie TN-C. Ochrona przed dotykiem
bezposrednim realizowana jest poprzez stosowanie izolacji podstawowej, ochrona przy uszkodzeniu realizowana
jest poprzez zastosowanie urzadzen o II klasie ochronnosci oraz samoczynnego wytaczenia zasilania.
Dodatkowo w tym celu nalezy wykona¢ uziemienie taSmowo-pretowe z uzyciem bednarki ocynkowanej FeZn
25x4 oraz pretdw uziomowych stalowych. Bednarke uktada¢ wzdtuz trasy projektowanej linii kablowej
zaczynajac od stupa oznaczonego numerem S1 i potaczy¢ z konstrukcjami stupow. Schemat wykonania
uziemienia wg rysunku E2. Przyjeto minimalng warto$¢ rezystancji R<10Q. Przy realizacji uzioméw tgczenie
bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem wykona¢ poprzez spawanie, zgrzewanie lub skrecanie dwoma
Srubami M10.

Wykonanie linii kablowej nN

Wzdiuz catej trasy kabel nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy N-E-SEP004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,8m. Na dnie rowu kablowego nasypa¢ warstwe piasku
o grubosci 10 cm, oraz takg samg warstwg piasku przykry¢ utozony kabel.

Nastepnie utozy¢ folie lub siatke z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Grubos¢ folii powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,3mm, a siatki 1,5mm. Folie i siatki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, ktére w
temperaturze 20°C ma wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200%. Krawedzie folii lub siatki powinny
wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.

Kabel w wykopie uktadac linig falistg z zapasem ok. 3% dtugosci wykopu.



2.6.

Podczas uktadania kabla nalezy:

= przestrzegac zalecen producenta kabla,

= unika¢ uszkodzen mechanicznych ukfadanych kabli oraz innych kabli i urzadzen znajdujacych sie na
trasie linii kablowej,

= promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz (jezeli producent kabla nie podaje inaczej) 15-
krotna zewnetrzna Srednica kabla,

= ufozone kable nie powinny (w normalnych warunkach pracy) oddziatywaé na inne urzadzenia i linie
kablowe,

= kable utozone obok siebie nie powinny sie stykac;

Wszelkie prace ziemne w obrebie innych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie. W miejscach
skrzyzowan trasy kabla z innymi podziemnymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, kabel uktada¢ w rurach
ostonowych typu DVK75, przejscia pod wjazdami i powierzchniami utwardzonymi wykona¢ w rurach ostonowych
SRS75.
W miejscach rozizolowania kabla na jego koncach nalezy zamontowac¢ gtowice termokurczliwe.
Na catej dtugosci trasy kablowej nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu
w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na opaskach
kablowych nalezy umiesci¢ trwate zapisy zawierajgce co najmniej:

O typ kabla

O  znak uzytkownika kabla

O  rok utozenia kabla

Calos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

Polskie normy

Normg N SEP-E004

Przepisami o budowie urzadzen elektrycznych PBUE
Przepisami BHP
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3. INFORMACJA BIOZ

Inwestor: Gmina Klembdw
Ul. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

Obiekt: Budowa parkingu naziemnego dla samochodéw osobowych z
zagospodarowaniem terenu. TOM V — Cze$¢ elektryczna.

Adres: ul. Zymirskiego
05-205 Klembow
dz. nr ew. 102/9; 102/4; 102/5 — obr. 0003 Klembow
Jednostka ewidencyjna nr: 143407_2

Projekt: HORBA STUDIO
Ul. Biatostocka 42, Fasty
15-694 Biatystok

a) Zakres robot dla budowy instalacji elektrycznych oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych prac:
Zagospodarowanie placu budowy

Roboty ziemne — wykopy w celu utozenia linii kablowych

Posadowienie stanowisk stupowych

Zasypanie wykopow i uporzadkowanie terenu

Pomiary koncowe

Oooooo

b) Wykaz istniejgcych obiektow
0 Elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napiecia nN wraz z napowietrzng linig o$wietleniowg
O Zewnetrzne instalacje elektryczne
O Instalacje teletechniczne
O Przylacze kanalizacyjne

c) Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
O Linia napowietrzna niskiego napiecia nN wraz z napowietrzng linig o$wietleniowa
O Zewnetrzne instalacje elektryczne

d) Roboty ziemne - Wskazania dotyczace przewidywan zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :
O Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia miejsca wykopu, brak
przykrycia wykopu)
O Uszkodzenie czynnych istniejgcych urzadzen podziemnych
O Przy realizacji wykopdw moze nastgpi¢ zagrozenie obsuniecia sie gruntu

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie przeprowadzonego wytyczenia geodezyjnego i okreslenia
potozenia instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

Elektroenergetyczne,

Gazowe,

Telekomunikacyjne,

Cieptownicze,

Wodociggowe i kanalizacyjne,

OooOoodg
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powinno by¢ uprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogag by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych, nalezy je zabezpieczyé. Przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci
1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
O W odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
O W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane
Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W
czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Prace przy istniejgcych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac¢ dopiero po wytgczeniu i uziemieniu linii
oraz dopuszczeniu do prac przez pracownikow Pogotowia Energetycznego. Prace w poblizu i na czynnych liniach
elektroenergetycznych stanowig szczegolne zagrozenie dla zdrowia i zycia, dlatego tez nalezy je wykonywaé ze
szczegolng ostroznoscia.

e) Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposéb,
ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbidrkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi. Ponadto nalezy wydzieli¢:
0 miejsce na tymczasowe sktadowanie materiatéw porozbidrkowych, gruzu, elementéw drewnianych,
stali ztomowej porozbiérkowej
0O plac manewrowy dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu

Nalezy uniemozliwi¢ wejscie na teren rozbidrki osobom postronnym. W tym celu zaleca sie wygrodzenie terenu
tasma budowlang w kolorze czerwonobiatym, mocowang na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m.
Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego. Ponadto
teren prac rozbidrkowych nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenia terenu winno by¢
zaopatrzone w brame wjazdowg o szerokosci ok. 4,0 m.

Od chwili rozpoczecia prac rozbidérkowych, przez caly czas trwania robdt az do chwili catkowitej
rozbiorki, wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone sg prace rozbiorkowe,
oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren osdb nieupowaznionych.

f) Nadzor nad bezpieczenstwem pracy
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
O Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
O Dbac¢ o sprawno$c¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
O Organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze.
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Informacja o potrzebie sporzgdzenia dla przedmiotowej inwestyciji planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Ze wzgledu na fakt, ze przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie przekroczy 500 osobodni, nie bedzie
wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999
STRAZ POZARNA tel. 998
POLICJA tel. 997
POGOTOWIE GAZOWE tel. 992
STRAZ MIEJSKA tel. 986
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

Specyfikacja linii wyprowadzonych z punktu przylaczenia : ist. zlagcze ZN+3P

Oznaczenie |Dtugos¢ [m] |Rezystancja |Reaktancja [Spadek |Prad Prad zwarciowy [kA] [Prad
odcinka [Q] [Q] Foa/opiiecia E)E]ciazenia Jednofazowy | Tréjfaz Ellf:]ru
owy
L1 36.0 0.068 0.003 0.19 3.65 0.30 - 0.43
L2 16.0 0.030 0.001 0.08 3.35 0.28 - 0.40
L3 16.0 0.030 0.001 0.07 3.04 0.26 - 0.37
L4 19.0 0.036 0.001 0.08 2.74 0.24 - 0.34
L5 15.0 0.028 0.001 0.05 2.13 0.23 - 0.32
L6 16.0 0.030 0.001 0.04 1.83 0.21 - 0.31
L7 26.0 0.049 0.002 0.06 1.52 0.19 - 0.28
L8 20.0 0.038 0.002 0.04 1.22 0.18 - 0.26
L9 19.0 0.036 0.001 0.03 0.91 0.17 - 0.25
L10 18.0 0.034 0.001 0.02 0.61 0.16 - 0.24
L11 20.0 0.038 0.002 0.01 0.30 0.16 - 0.22

Sprawdzenie spadkéw napie¢ w obwodach
Spadek napiecia w obwodzie : ist. ztacze ZN+3P -> S12
AUmax AUL11 + AUL10 + AUL9 + AUL8 + AUL7 + AUL6 + AUL5 + AUL4 + AUL3 + AUL2 + AUL1

AUmax = 0.01% + 0.02% + 0.03% + 0.04% + 0.06% + 0.04% + 0.05% + 0.08% + 0.07% + 0.08%
+ 0.19% = 0.66%

jest mniejszy od dopuszczalnego 5.00%.

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na poczatku obwodu
Io < INbezp < Idd

3.65A < 16.00A < 73.00A

1IZ < 1,45*1dd

23.20A < 105.85A

Wyltacznik nadpradowy Klasa B 16A spetnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem zasilajagcym
Sprawdzenie wylgczalnosci zwar¢ jednofazowych - zabezpieczenie na poczatku obwodu

2R

0.531Q

zZX

0.308 Q
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Zzw = 0.634 Q
Ipl > 1Z
344.61A > 80.00A

Z charakterystyki pradowo-czasowej zabezpieczenia - Wytgcznik nadpradowy Klasa B 16A - wynika ze warunek
wytgczenia zwarcia w czasie krotszym od wymaganego (0.4s) jest spetniony.

Whiosek: zaprojektowany obwdd spetnia wymagania w zakresie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.
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5. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Element Typ JM | llos¢

1 Kabel YAKXS 4x16 mb 236
2  Tasma ostrzegawcza - niebieska mb 198
3 Rura ostonowa AROT DVK75 mb 24
4  Rura ostonowa AROT SRS75 mb 45
5 Dtawnica czopowa szt. 16
6  Opaski kablowe szt. 20
7 Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mb 188
8 Pret uziomowy miedziowany w odc. 1,5m Galmar kpl. 15
9 Stup aluminiowy o profilu cylindrycznym, stozkowym szt 12

H=4,0m

10 Fundament prefabrykowany betonowy szt. 12
11 Oprawa wysokoprezna szt. 12
12 Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4 kpl. 12
13 Przewod YDY 2x2,5mm2 mb 48
14 Lampa wysokoprezna metalohalogenkowa E-27 70W szt. 11
15  Wytacznik réznicowopradowy 3P 20A szt. 1
16  Wylgcznik nadpragdowy S301 B16A szt. 2
17  Wylacznik nadpragdowy S301 B6A szt. 1
18 Zegar astronomiczny szt. 1
19  Stycznik modutowy szt. 1
20 Gniazdo podwojne 230V 16A szt. 2
21 Listwa zaciskowa z ostong LG 4x25/16 szt. 1

16
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Istn. zlgcze napowietrzne ZN+3P

Projektowana kablowa linia o$wietleniowa nN 0,4kV
wykonana kablem typu YAKXS 4x16mm.

Zasilanie od istn. ZN+3P na elewadji budynku.
Oznaczenia stupow o$wietleniowych: Sgnr stupa]
Oznaczenia odcinkéw linii-pomiedzy stupami: Lnr odcinka)

wyo oT=>nd

/'

Zestawienie materiatdw sieci elektrycznej

/ Lp. Nazwa Jednostka Ilos¢
o\o Urzadzenia projektowane - linia kablowa nN 0,4kV (wykaz uproszczony materiatéw podstawowych)
1 Linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXS 4x16 mm? ( dt. trasy / dt. catkowita kabla ) m 198 / 236
2 Stup o$wietleniowy - aluminiowy szt. 12
3 Rura ostonowa typu AROT DVK 75mm m 24
4 Rura ostonowa typu AROT SRS 75mm m 45
UWAGI:

- Kabel projektowanej linii uktada¢ w ziemi na gtebokosci-0,8m w 10cm podsypce i 10cm nasypce z piasku
Projektowane pizy tgcze kablowe typt=YAKXS
4x50mm (wg odre bnego opracowania i
post e powania administracyjnego)

z projektowanymi uziomami pionowymi
- Trase kablowa oznaczy¢ folig koloru niebieskiego
- Skrzyzowania z terenem utwardzonym, innymi sieciami infrastruktury technicznej wykonac z uzyciem rur
ostonowych wg oznaczen na planie
Istn. linia napowietrzna nN 0,4kV typu
4xAL50mm+2xAL25mm

Projektowany stup typu K3-10,5/F
(wg odr e bnego opracowania i post e powania

administracyjnego)
e Ng / e Istn. stup typu Nr-10/ZN przeznaczony do rozbidrki
kt00 vk x, / \ i wraz z odcinkiem linii napowietrznej nN typu
Vo / S T DALSOmm+2xAL25mm
/ \ (wg odr e bnego opracowania i post e powania
\ / ¥ administracyjnego)
\
1
ESn ]
__ /
v
= o
L-<=-@ Ru<10 Ohm
(2bii Zenie: studnia kablows) | \ ~
0,65m =&
’ ; =

Si1 H

S12
17.0m >

Istn. stup typu Kr-10/ Z N przeznaczony do rozbi 6 rki
wraz z odcinkiem linii napowietrznej ni typu
IXALS0mm+2xAL25mm

(wg odr e bnego opracowania i post e powania
administracyjnego)

AN

“““““ mwo%

>
4500 7"
- /\VO

INWESTYCJA:

- Wzdtuz trasy kablowej uktadac tasme stalowa typu FeZn 25x4 i we wskazanych na planie migjscach tgczy¢
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YKY 3x4mm

r zas. istniejace

ISTN. ZN+3P

Uktad pracy sieci zasilajgcej nN 0,4kV: TN-C

L2G-35/16 Pomiar wyprodukowanej AV, Falownik ZASILANIE PROJEKTOWANEGO
energii elektryczne; 1-faz 3kVA 3
— SOLIS 3K-2G OSWIETLENIA TERENU
, — Z WYKORZYSTANIEM INSTALACJI
W I FOTOWOLTAICZNEJ
[ — ” ” Moc instalacji: 3,12 kWp
W L | System zasilania: 1-fazowy
_ 1 |3-faz W W
- Zrodio: materiaty Inwestora
S303 "\ Tablica
20A 4xZUG25 .Wy.wy _ .
0 w.l.z. zabezpieczen DC
[
S R N all
1
[
20A | |
B 6A 0.03A | 7
1P 3p [
| Z D
.LVWXF%u mmﬁﬁo:m%ﬁ”__‘ﬂi AC + W W -
j
i
B 16A B 16A
ﬂ 1p 1p
63A 6KA 6KA
Stycznik
16A 16A :
7S 2xap e 12 paneli
ﬂm mmw\, BEM Mmo<<v
6KA
LG 4x25/16
[
Li=12m/Le=15m >
FeZn 25x4
Proj. linia kablowa nN 0,4kV 1ZK-4
typu YAKXS 4x16mm2 64/164
700
L=31m /Le=36m ww Li=13m/Le=16m wm Li=13m/Le=16m mm Li=16m/Le=19m S5 L Le=12m/Le=15m wm Li=13m/Le=16m WN
FeZn 25x4 FeZn 25x4 FeZn 25x4 FeZn 25x4 FeZn 25x4
1ZK-4 1ZK-4 1ZK-4 1ZK-4 % 1ZK-4 1ZK-4
64/164 64/164 6A/16A 6A/16A 64/164 6A/16A
70w 70w 70w 70w 70w 70w z ww
K|
R<10Q R<10Q R<10Q B
g
s12 s11 S10 S9 s8
O)L=17m/Le=20m Li=15m/Le=18m A~ Li=16m/Le=19m _ ~  Li=17m/Lc=20m
FeZn 25x4 FeZn 25x4 FeZn 25x4 FeZn 25x4
1ZK-4 1ZK-4 1ZK-4 1ZK-4 1ZK-4
64/164 64/16A 64/16A 64/164 64/16A
700 700 70W 700 700
R<100 R<100
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