1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej dla
odprowadzenia wod opadowych z projektowanego parkingu dla samochodéw
osobowych zlokalizowanej na dz. 102/4, 102/5, 102/9, 378/2.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych
przejecia i odprowadzenia wéd opadowych.
2. UZYTKOWNICY
Uzytkownikiem projektowanych urzadzen bedzie Gmina Kiemboéw.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
PKTSGIK 1994r.
Zgoda Starostwa Powiatowegow Wotominie na odprowadzenie wod roztopowych i

opadowych do kanalizacji deszczowe;j.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
mazowieckiego, w powiecie Wotomiriskim na terenie wsi Klembow.

5. ZAKRES INWESTYCJI

Projektowane urzadzenia odprowadzajgce wody opadowe z parkingu s3 integraing
cze$¢ inwestycji budowy parkingu dla samochodéw osobowych.

Trase szczegdlowsg i lokalizacje projektowanej kanalizacji przedstawiono na
rysunku nr S1 w skali 1:500.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Niniejsza inwestycja, w $wietle przepiséw o ochronie Srodowiska, nie ma ujemnego
wpltywu na $rodowisko naturalne.

7. OPIS TECHNICZNY

7.1 Warunki gruntowo - wodne
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdzono, ze podioze w

miejscach projektowane] kanalizacji deszczowej charakteryzuje sie prosta budowa

geologiczng. Wystepujace grunty sa pochodzenia antropogenicznego (grunty




nasypowe) oraz rzecznego (piaski drobno i Srednioziarniste) oraz gliny piaszczyste,
gliny pylaste i piaski gliniaste).
7.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:
- PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

- PN-8-02205 — ,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
- PN-B-06050 — ,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogélne”.

Z uwagi na okresowe wachania poziomu wéd gruntowych moze nastgpic¢

konieczno$éé odwodnienia wykopu. W takim wypadku nalezy wykonaé¢ odwodnienie

wykopu na czas prowadzenia robét. Sposéb odwodnienia wykopdéw _powinien byé

dostosowany do warunkéw gruntowo - wodnych panujacych w czasie wykonywania
robot.

Wykopy nalezy wykonywaé jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych. W
miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonywaé
recznie. Odkopane kable lub rurociaggi nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej
zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych. Projektowane
przewody nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci min. 10cm. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wynikajagcym z profilu podtuznego
rurociggu. Na zasypke stosowa¢ piasek do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu.
Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonac recznie, symetrycznie po obu
stronach przewodu. Powyzej tej strefy zasypke wykopu uktadaé warstwami 20cm z
odpowiednim dokfadnym ubijaniem, a pod konstrukcjg drogowa zasypke zagesci¢
zgodnie z technologig przyjetg w czesci drogowej. Niedopuszczalne jest uzywanie do
zasypki gruntdw zmarznigtych i zawierajacych kamienie. Wskaznik zageszczenia gruntu
zgodnie z wymaganiami projektu drogowego. W czasie wykonywania wykopéw nalezy
zwr6ciC szczeg6blng uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia
gruntéw spoistych.

Podczas prowadzenia robot — przez caly czas trwania budowy — nalezy:
— wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
— W nocy oswietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym,

— W miejscach przej$¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.




Wykonany kanat nalezy obsypaé piaskiem klasy | (piaski grube i $rednie dobrze
uziarnione). Obsypke ochronng nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu
rury .

W trakcie rob6t ziemnych nalezy bezwzglednie korzystaé z planszy zbiorczej
uzbrojenia.

7.3 Roboty montazowe
Montaz kanalizacji deszczowej przy uzyciu rur i ksztattek kanalizacyjnych,

kielichowych z PVC nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czesé 1:
Specyfikacje rur, ksztaftek i systemu. Potgczenia oraz posadowienie rur z PVC winny
by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi montazowymi producenta.
Wszystkie stosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania aktualnych aprobat
technicznych lub Polskich Norm.
CalosC rob6t ziemnych i montazowych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji
deszczowej nalezy wykonaé zgodnie: z zasadami sztuki budowlanej, z normg PN-EN
1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych, z instrukcjami producentéw
poszczegollnych elementéw oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggébw z Tworzyw Sztucznych - rozdzialy 1 - 3, wydanymi przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r.

7.4 Projektowane rozwigzania techniczne
Sptywy opadowe =z projektowanego parkingu bedg odprowadzane do

projektowanej kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wod opadowych z projektowane;j
kanalizacji deszczowej bedzie istniejacy kanat deszczowy DN 200 w zlokalizowany na
dz. 378/2

Do budowy kolektoréw uzywaé rur i ksztattek kanalizacyjnych o wysokiej
wytrzymatosci: ‘
Na planach sytuacyjnych zaznaczono przebieg projektowanych kanatéw z opisem
uzbrojenia:

studzienki kanalizacyjne - S
studzienki sciekowe z wpustami zeliwnymi - WS

Studnie _rewizyjne przelotowe i potaczeniowe betonowe o konstrukgii

monolityczno-prefabrykowanej, kregi i piyty z betonu B45 o wskazniku nasigkliwo$ci
ponizej 4%:
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- o $rednicy $1200mm dla kanatéw o $rednicy DN<500mm

przykryte ptyta z otworem ¢600mm. Wiazy betonowo-zeliwne o srednicy przeswitu
600mm klasy D400.

Studzienki $ciekowe, betonowe ¢ 500 wg KB4—3.3.1.10 z osadnikami piasku 0,5
m, bez syfonu przykryte ptytg odciazajacg. Wpusty sciekowe uliczne kl. D400.

Stosowane zwiericzenia zeliwne muszg byé zgodne z PN-EN 124 Zwiericzenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kofowego lub
posiadac aktualng aprobate techniczng. Studzienki muszg by¢ zgodne z normami: PN-
B-10729 Studzienki kanalizacyjne oraz z PN-EN-1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe
Z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

Kolidujace urzadzenia z projektowang siecig nalezy na czas wykonywania rob6t
zabezpieczy¢ przez zatozenie rur ostonowych lub podwieszenie.

Kolizje z istniejaca i projektowana infrastrukturg zostaty naniesione na profile
podtuzne kanalizacji.

7.5 Obliczenia hydrauliczne
Pow. zlewni z parkingu: F=2855 [m?] = 0,29 [ha]

Wspdiczynnik sptywu: v =0,9

Przyjeto natezenie deszczu miarodajnego wg modelu Bogdanowicz i Stachy: q=38
[I/s/ha]

Czas trwania deszczu: T =15 [min] = 900 [s]

Obliczenia natezenia deszczu miarodajnego

Czas trwania deszczu obliczeniowego [min.]: 15

Prawdopodobieristwo p [%]: 1

Czestos¢ deszczu obliczeniowego C [1 raz na C lat]: 1 na 1

Srednioroczna wysoko$¢ opadu* [mm]: 553

*Opady atmosferyczne - wysokoséci $rednie roczne (mm) — 1971-2000. Atlas klimatu
Polski pod redakcjg Haliny Lorenc.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005.

Natezenie opadu dla miasta Ttuszcz wg modelu Bogdanowicz i Stachy' [dm?/(s-ha)]: 38
' Bogdanowicz E., Stachy J.: Maksymalne opady deszczu w Polsce. Charakterystyki

projektowe. Materiaty Badawcze, Seria:




Hydrologia i Oceanologia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 1998.
Przy zatozonych parametrach opadu — ilo§¢ wéd opadowych - Q wyniesie:

Q=FxyxqgxT
Q=8,9 m?

Objetos¢ kanatu DN 250 przy dtugosci catkowitej L=272,3 m wynosi 68 m3

Stad wynika, ze cata ilo§¢ opadu moze zostaé zretencjonowana w sieci
kanalizacyjnej i zostang zachowane warunki odprowadzenia wod do kanalizacji wydane
przez Starostwo Powiatowe w Wotominie w ilosci 6 I/s.

W celu nieprzekroczenia wartosci granicznej na odprowadzenie wéd do
kanalizacji deszczowej nalezy zamontowaé regulator przeplywu o wielkosci
przepfywu Q=6 I/s na wylocie ze studni S2. Do doboru nalezy przyjaé wysokosé
pietrzenia 1,27 m.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Na podstawie § 13 a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego stwierdzam, ze obszar oddziafywania obiektu miesci sie
catkowicie na dz. 102/4, 102/5, 102/9, 378/2.



STAROSTWO POWIATOWE W WOLOMINIE

Wolomin, 13.10.2017 .

WID.711.4.152.1.2017JK

Adrian Horba

HORBA STUDIO
Fasty, ul. Binlostocka 42
15-694 Bialystok

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.10.2017 . informuje, iz Zarzad Powiatu
Wolominskiego wyraza zgodg na odprowadzenie wid opadowych i toztopowych ze skweru oraz
miejsc  postojowych projektowanych w centrum micjscowosci Klembéw do istnicjgeej
kanalizacji deszezowej w drodze powiatowej nr 4334W ul, Gen. Fr. Zymirskiego w Klembowie
w ilosci 6 I/s.

Jednoczesnie informuje, i2 wysokoéé oplaty za wprowadzenie sciekow deszezowych
i roztopowych do ww. kanalizacji zostanie okreglona w SH0SOWnEe) Umowie,

Z powazaniem

i

T ARG ),

ul. Pradzysiskiega 3, 05.200 Wolomin, tel,: 22 7874301, fax: 22 776-50-93
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