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WSTEP.

Niniejszy projekt geotechniczny opracowano dla potrzeb projektu budowy parkingu
naziemnego dla samochoddéw wraz z zagospodarowaniem terenu, na terenie
dziatek nr ew. 102/4, 102/5 i 102/9 potozonych przy ul. Gen. F. Zymierskiego, w
miejscowosci Klembow.

Projekt wykonano zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw posadawiania  obiektow
budowlanych [Dziennik Ustaw z 2012 roku poz. 463].

Do projektu budowlanego wykonane zostaty badania podtoza gruntowego, ktérych
wyniki zebrano w ,Dokumentacji badan podtoza gruntowego ...” opracowanej
przez firme PETROS Badania Geologiczne w 2017 roku.

1. Prognoza zmian wtasno sci podio za gruntowego w czasie.

Podczas wykonywania robot ziemnych dojdzie do zmian parametrow
(dogeszczenia gruntdw niespoistych). W czasie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie istotnych zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie.
Wystepujgce lokalnie grunty organiczne, zostang z podtoza usuniete i zastgpione
nasypem budowlanym

Podczas wykonywania kanalizacji deszczowej projektowane prace nie wywotajg
dodatkowych naprezen na grunt co oznacza ze nie wywota zmian podtoza ponizej
dna wykopdéw. Zmianie ulegnie wyksztalcenie gruntdw powyzej stropu rur
kanalizacyjnych tj. w strefie zasypek kanalizacji.

2. Okre slenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Grunty podioza podzielono na cztery zasadnicze warstwy geotechniczne, dla
ktorych wyznaczono wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych w
oparciu o metode "B” wg normy PN-81/B-03020.

WARSTWA | — GRUNTY NASYPOWE.

Zbudowana jest gidwnie z piasku ze znaczng iloscig humusu oraz miejscami
dodatkiem gruzu i gliny. Do warstwy nr | zaliczono réwniez warstwe tlucznia
wapiennego.

WARSTWA Il —= GRUNTY ORGANICZNE

Wyksztatcona w postaci namutow piaszczysto — gliniastych.

WARSTWA Il = GRUNTY RODZIME SYPKIE

Wyksztatcona w postaci mato wilgotnych, wilgotnych i nawodnionych piaskéw
drobno i srednio/gruboziarnistych, w stanie sredniozageszczonym.

Podziat tej warstwy na warstwy podrzedne przeprowadzono ze wzgledu na réznice
wielkosci uziarnienia:



llla — piaski srednio i gruboziarniste, nawodnione, w stanie w stanie
Sredniozageszczonym (za warto$¢ charakterystyczng przyjeto Ip = 0,50),

Y =20,0 kN/m®
w=22%

@= 33°

M, = 98 MPa

lllb — piaski drobnoziarniste, mato wilgotne, wilgotne i nawodnione, w stanie w
stanie sredniozageszczonym (za warto$¢ charakterystyczng przyjeto Ip = 0,50),

y=16,5-19,0 kN/m®

W=6-24%
@= 30,3°
M, = 62 MPa

WARSTWA IV — GRUNTY RODZIME SPOISTE

Wyksztatlcona w postaci piaskow gliniastych, w stanie twardoplastycznym (I, =
0,20).

y=21,5 kN/m®
w=13%

@= 15,0°

cy, = 16,5 kPa
M, = 29 MPa

Grunty warstwy IV zaliczono do gruntow kategorii C wedtug PN-81/B-03020 pkt.
1.4.6.

3. Okreslenie cz esciowych wspotczynnikow bezpiecze nAstwa do
oblicze i geotechnicznych.

Do obliczen nalezy przyjmowac¢ wartosci parametrOw geotechnicznych, przy
uwzglednieniu wspotczynnika materiatowego ym.

Wg PN-81/B-03020 wspofczynnik ym dla parametrow oznaczonych metodg B
wynosi ym = 0,9 lub vy, = 1,1, przy czym nalezy przyjmowac¢ warto$¢ bardziej
niekorzystng

4. Okre slenie oddziatywa n od gruntu.

Oddziatywania od gruntu na projektowany obiekt po jego wykonaniu nie wystgpig.



5. Przyjecie obliczeniowego modelu podio za gruntowego, a w
prostych przypadkach projektowego przekroju geotech nicznego.

Szczegotowy opis warunkéw wystepujacych w podiozu gruntowym znajduje sie w
.,Dokumentacji badan podtoza gruntowego...”

6. Obliczenie no snosci i osiadania podio za oraz o0golnegj
stateczno sci.

Szczegotowe obliczenia zawarte sg w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

7. Ustalenie danych niezb ednych do zaprojektowania
fundamentow.

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow zawarte sg w Dokumentacji
badan podtoza gruntowego oraz w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

”

8. Specyfikacja bada n niezbednych do zapewnienia wymaganej
jako $ci robot ziemnych i specjalistycznych robot
geotechnicznych.

Wyniki badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych
zostaly zebrane w Dokumentacji badan poditoza gruntowego... .

Przy wykonywaniu wjazdow i parkingdbw badania zageszczenia podbudowy nalezy
wykonac¢ piytg statyczng (metoda VSS) lub ptyta dynamiczna.

Likwidacja wykopow (kanalizacja deszczowa) prowadzona powinna by¢é warstwami
0,3 metra zageszczanymi do wskaznika zageszczenia Is=0,95 na odcinkach poza
ulicg (trawniki) oraz 1s=1,00 wszedzie tam gdzie kanalizacja przechodzi¢ bedzie
pod jezdnig. Badania zageszczenia nalezy prowadzi¢ dla kazdej warstwy
metodami laboratoryjnymi lub po zakonczeniu wykopéw sondowaniem sondg lekkg
zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-B-04452 ,Geotechnika. Badania polowe”.

9. Okreslenie szkodliwo $ci oddziatywania wéd gruntowych na
obiekt budowlany i sposdéb przeciwdziatania tym zagr ozeniom.

Zagadnienie szkodliwosci wod gruntowych na obiekt budowlany nie wystgpi.

10. Okre slenie zakresu niezb ednego monitorowania
wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow s asiaduj gcych i
otaczajgcego gruntu, niezb ednego do rozpoznania zagro zen
mog acych wyst gpié w trakcie robot budowlanych lub w ich
wyniku oraz w czasie u zytkowania obiektu budowlanego

Nie przewiduje sie potrzeby prowadzenia monitoringu budowlanego obiektu i
obiektéw sasiadujgcych, zaréwno w trakcie jego budowy jak i po jej ukonczeniu.
Roboty budowlane, konieczne do zrealizowania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego, sg powszechnie stosowane i stopniem swej ztozonosci nie
wykraczajg poza zwykte prace budowlane. Koniecznym i wystarczajgcym srodkiem



zapobiegajgcym wystgpieniu awarii jest prowadzenie robot zgodnie z tzw. dobrg
praktyka i sztukg budowlang.

W przypadku jednak wystgpienia awarii, ustalenia zakresu dziatan interwencyjnych
dokona Kierownik Budowy oraz Nadzor Geotechniczny — w odniesieniu do jej
wielkosci i rodzaju.



