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Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PARKINGU NAZIEMNEGO DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. 102/4, 102/5 i 102/9
PRZY UL. GEN. FR. ZYMIRSKIEGO W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ KLEMBOW (143407 _2),
POWIAT WOLOMINSKI jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Architekture opracowat: NR UPR.BUD.: PODPIS
mgr inz. arch. Adrian Horba 23/PDOKK/2012
spec. arch. do proj. bez. ograniczen
Architekture sprawdzit: NR UPR.BUD.: PODPIS
mgr inz. arch. Krystian Hamanowicz Bt.-POKK/06/2003
spec. arch. do proj. bez ograniczen
Drogi opracowat: NR UPR.BUD.: PODPIS
mgr inz. Pawet Dziedzicki MAZ/0195/PWOD/16
spec. inz. drogowej
Drogi sprawdzit: NR UPR.BUD.: PODPIS
mgr inz. Krystyna Cakata WAM/0112/PWOD/06
spec. inz. drogowej
Instalacje sanitarne opracowat: NR UPR.BUD.: PODPIS
mgr inz. Wojciech Predota MAZ/0032/PWOS/04
spec. instal-inz. w zakresie instalacji sanit.
Instalacje sanitarne sprawdzi: NR UPR.BUD.: PODPIS
mgr inz. Grazyna O$ko Wa - 507/94
spec. instal-inz. w zakresie instal. sanit
Instalacje elektryczne opracowat: NR UPR.BUD.: PODPIS
mgr inz. Stanistaw Guzek St-31/85
spec. inst. elektr.
Instalacje elektryczne sprawdzit: NR UPR.BUD.: PODPIS
mgr inz. Piotr Reterski MAZ/0280/PWOE/14
spec. inst. elektr.




Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Lokalizacja

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PARKINGU NAZIEMNEGO DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. 102/4, 102/5i 102/9 PRZY UL. GEN. FR. ZYMIRSKIEGO W
JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ KLEMBOW (143407_2), POWIAT WOLOMINSKI

1.2. Podstawa opracowania:

- umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna, maj 2017r

- podktad geodezyjny — mapa do celéw projektowych,

- obowigzujace przepisy i normy,

- Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembow
zatwierdzony uchwatg nr X11/69/2003 Rady Gminy w Klembowie z dn. 11.09.2003r,

- Zgoda Starostwa Powiatowego w Wotominie na odprowadzenie wod roztopowych i opadowych do istniejgcej
kanalizacji deszczowej pismo znak WID.711.4.152.1.2017.JK z dn. 13.10.2017r

- opracowano przed przystapieniem do dziatan projektowych dokumentacje geologiczng podtoza gruntowego wraz z
opinig geotechniczng opracowanie wyk. mgr Piotr Burs nr upr. geol. l1l-0461, "PETROS"ul. Tetmajera 7, 05-230
Kobytka, kom. 0-501-929-341

- opracowano projekt geotechniczny do projektu budowy parkingu naziemnego dla samochodéw osobowych z
zagospodarowaniem terenu na dz. 102/4, 102/5 i 102/9 przy ul. Gen. F. Zymirskiego w jednostce ewidencyjnej
Kembdw (143407-2), Powiat Wotominski. opracowanie wyk. mgr Magdalena Chruscinska, nr upr. geol. VII-1383,
"PETROS"ul. Tetmajera 7, 05-230 Kobytka,

1.3. Przedmiot inwestyciji i zakres opracowania.

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PARKINGU NAZIEMNEGO DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. 102/4, 102/5i 102/9 PRZY UL. GEN. FR. ZYMIRSKIEGO W
JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ KLEMBOW (143407_2), POWIAT WOLOMINSKI

Zakres opracowania obejmuje budowe parkingu sktadajacego sie z 87 miejsc postojowych w tym 3 miejsc
dla samochoddéw o0sdb niepetnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy ciggow
pieszych i wydzielenia terenow zielonych. Projektowane elementy zagospodarowania terenu funkcjonowaty
beda jako ogdlinodostepne — publiczne. Teren parkingu dzieli si¢ na strefe znajdujaca sie na dziatce nr
102/9 ktéra obejmuje 31 miejsc postojowych oraz strefe parkingu na dziatkach 102/4 i 102/5 ktéra obejmuje
96 miejsc postojowych.

1.1.  Funkcja terenu

Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembow
zatwierdzony uchwatg nr XI1/69/2003 Rady Gminy w Klembowie z dn. 11.09.2003r,

Teren oznaczony jako C1. U-1 oraz C1.TR-2 o przeznaczeniu dopuszczalnym urzgdzenia
komunikacyjnego oraz ustugi nieucigzliwe do przeznaczenia podstawowego dziafki, tj. projektwana
inwestycja wpisuje sie w mozliwosci zainwestowania jakie daje plan miejscowy. Parking jest to ustuga
nieucigzliwa dla mieszkancow korzystajacych z budynku Urzedu Gminy Klembow i Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej oraz korzystajacych z rekreacji zwigzanej z pobliskim zbiornikiem wodnym.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziafki.

Na dz. o nr ew. 102/9 zlokalizowany jest budynek Urzedu Gminy w Klembowie oraz Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej. Przed Urzedem Gminy zlokalizowany jest maty parking z 5 miejscami postojowymi w
tym 1 dla samochodu osoby niepetnosprawnej. Na pozostatej czesci dziatki wystepuje roslinnosci niska
oraz wysoka w postaci krzewow i drzew. Na terenie dziatek o nr ew. 102/5 i 102/9 wystepuje nawierzchnia
ttuczniowa doraznie stuzaca jako parking.



Na terenie objetym opracowaniem, wystepuje podziemna infrastruktura techniczna w tym kanalizacja
sanitarna, sie gazowa, siec teletechniczna, napowietrzna sie¢ energetyczna oraz wodociag.
Zroznicowanie wysoko$ciowe terenu opracowania wynosi ~1,38 m od 94,54 do 95,92 m n.p.m.
Uksztattowanie wysoko$ciowe ulicy wykazuje spadek terenu w kierunku SW. W podtozu gruntowym
stwierdzono wystepowanie nasypdw piaszczysto — humusowych, piaszczysto - humusowo - gliniasto -
gruzowych oraz ttucznia wapiennego o migzszosci 0,20 (ttuczen) - 1,00 m. Ponizej wierzchniej warstwy
nawiercono warstwe piaskéw drobno i Srednio/gruboziarnistych w stanie Sredniozageszczonym oraz
przewarstwienie namutow piaszczysto - gliniastych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Program

Zmiany zagospodarowania na terenie opracowania bedg obejmowaty budowe 87 miejsc postojowych w
tym 3 miejsc dla samochoddw osob niepetnosprawnych oraz wykonanie ciggdw pieszych i wydzielenie
terenow zieleni. Miejsca postojowe bedg miaty wymiary 2,5 m x 5,0 m, natomiast miejsca dla oséb
niepetnosprawnych beda miaty wymiary 3,6 m x 5,0 m. Ciggi piesze bedg posiadaty zmienng szerokos¢ i
wraz z terenami zieleni bede petnity funkcje rekreacyjng. Jezdnia manewrowa bedzie miata szeroko$¢
5,5/6,5 m. Jezdnia manewrowa, miejsca parkingowe i ciggi piesze zostang wykonane z kostki

brukowej, betonowej. Szczegotowe rozwigzania techniczne dotyczace geometrii, konstrukcji oraz
kolorystyki projektowanej nawierzchni ulicy przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

3.2. Uksztattowanie terenu

Rzedne wysokosciowe dostosowano do poziomu istniejacego, otaczajgcego terenu oraz drogi publicznej
przy zachowaniu normatywnych spadkéw na projektowanych ciggach pieszych i jezdnych.

Spadek podtuzny projektowanych miejsc parkingowych bedzie wynosit i = 2,0%. Spadek poprzeczny jezdni
manewrowej oraz ciggdw pieszych zaprojektowano jako i=2,0%. Spadki te zapewnig swobodny sptyw wéd
opadowych i roztopowych powierzchniowo z projektowanych nawierzchni do wpustow ulicznych kanalizacii
deszczowej oraz (tylko z nawierzchni chodnikowych) na przylegte tereny zieleni chtonne;.

3.3. Konstrukcja nawierzchni

Ustalono grupe nosno$ci podtoza jako G1-G3 w obszarze wystepowania prostych warunkéw gruntowych.
Projekt przewiduje wykonanie poszczegdlnych rodzajow konstrukcji nawierzchni przy gtebokosci
przemarzania hz = 1,0 i konstrukcji dla KR-2:

3.3.1.Miejsca postojowe:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

- podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (fr. 0,0-63,0mm), gr. 15 cm

- wzmocnione podioze gruntowe stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa, gr. 15 ¢cm
Laczna grubos$¢ warstw konstrukcji nawierzchni : 0,42 m

3.3.2.Jezdnia manewrowa:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

- podbudowa w. gérna: kruszywo tamane (fr. 0,0-31,5 mm) stabilizowane mechanicznie, gr. 10 cm
- podbudowa w. gérna: kruszywo tamane (fr. 31,5-63,0 mm) stabilizowane mechanicznie, gr. 15 cm
- wzmocnione podtoze gruntowe stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm
taczna grubos$¢ warstw konstrukcji nawierzchni : 0,57 m

3.3.3. Chodnik/opaska:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, gr. 6 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

- wzmocnione podioze gruntowe stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa, gr. 15 ¢cm
taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni : 0,25 m




Miejsca parkingowe na krawedzi z chodnikami/opaskami oraz zielenig ograniczone bedg kraweznikiem
betonowym typ uliczny o wym. 15x30 cm. Krawezniki ustawione zostang na podsypce cementowo
piaskowej i fawie z oporem z betonu klasy C12/15.

Ciagi piesze ograniczone bedg od strony zieleni obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm ustawionym na
tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15).

W obrebie miejsc parkingowych dla 0séb niepetnosprawnych nawierzchnia chodnikéw zostanie obnizona,
ze Swiattem 1 cm i odpowiednio wyprofilowana z pochylnig max. 12,0 %. Podziat miejsc parkingowych
wykonany zostanie przy pomocy zréznicowanej kolorystyki nawierzchni bruk. —bet — do ustalenia z
projektantem generalnym na etapie realizacji.

3.4. Odwodnienie

Wody deszczowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzone powierzchniowo poprzez
uktad spadkow poprzecznych i podtuznych do projektowanych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowe;j
oraz (tylko z nawierzchni chodnikowych) na przylegte tereny zieleni chtonne;j.

3.5. Roboty ziemne

W projekcie przewidziano usuniecie wierzchnich warstw nasypdw niebudowlanych, zawierajacych humus,
z powierzchni przeznaczonych pod budowe nawierzchni.

Odstonigte warstwy stropowe gruntéw budowlanych niespoistych beda odpowiednio zageszczone do
Ismin=1,00 (Ev2min.= 100 MPa).

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem docelowej stabilizacji powierzchniowej podtoza na
terenie obiektu zaleca sie wykonanie odc. prébnych w celu sprawdzenia no$nosci rzeczywistej na
wykonanych warstwach wzmacniajacych. No$nos¢ jw. uzalezniona jest m.in. od biezacych warunkdw
atmosferycznych panujacych w trakcie prowadzenia robot, a zwtaszcza w okresach wystepowania
wzmozonych opadow skutkujgcych znacznym zwiekszeniem wilgotnosci i tym samym ostabieniem gruntéw
spoistych.

W rejonie wystepujacych uzbrojen podziemnych i uktadu korzeniowego drzew i innych istniejacych
urzadzen roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Powierzchnie zielone w rejonie projektowanych nawierzchni, zdewastowane w trakcie prowadzenia robét, a
takze nowo projektowane nawierzchnie zielone przewidziano do humusowania gr. 10 — 15 cm i obsiania
trawg. Skarpy ziemne powstate miejscowo w wyniku zastosowania nowego zagospodarowania terenu
nalezy ksztattowa¢ w pochyleniu max. 1:1,5.

3.6. Organizacja ruchu

Stanowiska dla osob niepetnosprawnych przed budynkiem zostang oznakowane za pomocg znakéw
pionowych D-18a + T-29 + tab. Inf. ,2 miejsca” (mocowanych na stupku lub do elewacji budynku poza
powierzchnig przeszklenia) oraz znaku poziomego symbol P-24 + P-20 o wym. 3,6 (3,75) x 50 m
wykonanego w postaci linii krawedziowej o szer. 12 cm. Oznakowanie poziome wykonane zostanie za
pomocg cienkowarstwowych powtok akrylowych w kolorze biatym. Powierzchnia stanowisk dla oséb
niepetnosprawnych  zostanie  oznaczona monolityczng powtokg z  2-sktadnikowych — mas
chemoutwardzalnych w kolorze niebieskim. Na terenie projektowanego obiektu nalezy stosowac tablice
typu mate wykonane z folii i gen.

3.7. Istniejaca infrastruktura techniczna na terenie opracowania

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ energetyczna napowietrzna,

- sie€ teletechniczna.

W tym rejonie wymaga to zachowania szczegoInej ostroznosci przy prowadzeniu robot rozbiorkowych
i ziemnych.



3.8. Zielen

Istniejacy drzewostan w rejonie inwestycji przeznacza sie do trwatej adaptacji. Po zrealizowaniu inwestycji
mozliwe jest wykonanie nowych nasadzen w miejscach zaproponowanych na zagospodarowaniu terenu
zrealizowane wg odrebnego postepowania.

Tereny zielone projektowane w otoczeniu parkingu i istniejacych budynkéw nalezy obsadzi¢ roslinnoScig
trawiastg tak zeby uzyskac jednolity ,dywan” zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Powierzchnie skarp i trawnikow w granicach opracowania nalezy wyplantowac i pokry¢ warstwg humusu o
grubosci 15cm, dowigzujgc sie do projektowanych rzednych kraweznikow. W trakcie uktadania na
trawnikach humus powinien zosta¢ zageszczony walcem gtadkim o masie 250kg, a nastepnie spulchniony
kolczatka lub zagrabiony recznie na gtebokos¢ 3cm. Humus przewidziany do sadzenia roslin nie moze
zawiera¢ kamieni, gliny, korzeni, trawy. Humus powinien zapewni¢ normalny rozwdj ro$lin i traw na
trawnikach. Nalezy zastosowac¢ gotowa mieszanke traw sportowych.

4. Dane powierzchniowe

BILANS TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM
Teren dziatki 102/4 (pow825m?) i 102/5 (3589m?) objety opracowaniem | 6074,00m? | 100,00%
oraz czes$¢ dziatki 102/9

Powierzchnia utwardzona - jezdnia oraz miejsca postojowe 2541,95m* | 41,85%
Powierzchnia utwardzona - chodniki 1456,83m* | 23,98%
Powierzchnia biologicznie czynna (zielen,trawniki) 2075,22m* | 34,17%

5. Warunki wynikajace z ustawy z dn. 15 lutego 1962r o ochronie débr kultury, okreslajace teren
inwestyciji czy jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz warunki wynikajace z ustawy z dn. 27
kwietnia 2001r Prawo Ochrony Srodowiska i przepiséw dotyczacych przyrody.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze strefy konserwatora zabytkdw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustaler zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren inwestycji.
Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gornicze;.
Nie sq wymagane dodatkowe uzgodnienia w tym zakresie.

7. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego parkingu miesci sie w granicach dziatek inwestora. Projektowana
inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikow i najblizszego
otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia dziatek sasiednich.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozn.
Zmianami par. 12, 13, 31, 36, 60, 271-273) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktdry obiekt oddziatuje (par. § 13a ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY |
ROZWOJU z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. 2015.1554) wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami) oddziatywanie projektowanej
inwestycji ogranicza sie do dziatki inwestyciji tj. dz. 102/4,102/5 i 102/9 i catkowicie miesSci si¢ na
terenie objetym opracowaniem.
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mgr inz. Stanistaw Guzek St-31/85
spec. inst. elektr.
Instalacje elektryczne sprawdzit: NR UPR.BUD.: PODPIS
mgr inz. Piotr Reterski MAZ/0280/PWOE/14
spec. inst. elektr.

Klembow, 12 luty 2018r




OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PARKINGU NAZIEMNEGO DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. 102/4, 102/51102/9 PRZY UL. GEN. FR. ZYMIRSKIEGO W
JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ KLEMBOW (143407_2), POWIAT WOLOMINSKI

1.1 ZAKRES ROBOT

- Roboty przygotowawcze

- Wykonanie wykopéw

- Przygotowanie podfoza pod nawierzchnie drogowe

- Wykonanie prac tymczasowych i towarzyszacych

- Wprowadzenie elementdw statej organizacji ruchu

- Wykonanie kolejno elementéw i warstw konstrukcji nawierzchni
- Uporzadkowanie terenu i likwidacja zaplecza budowy

1.2 KOLEJNOSC REALIZACJI

W ramach inwestycji zrealizowane zostang nastepujace roboty budowlane:- roboty przygotowawcze
- Wykonanie wykopow

- Przygotowanie podtoza pod nawierzchnie drogowe

- Wykonanie prac tymczasowych i towarzyszacych

- Wprowadzenie elementéw statej organizacji ruchu

- Wykonanie kolejno elementow i warstw konstrukcji nawierzchni

- Uporzadkowanie terenu i likwidacja zaplecza budowy

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na dz. o nr ew. 102/9 zlokalizowany jest budynek Urzedu Gminy w Klembowie oraz Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej. oraz wystepuje roslinnosci niska oraz wysoka w postaci krzewdw i drzew.

Dziatki o nrew. 102/5i 102/9 sg niezagospodarowane i obecnie petnig funkcje parkingu o nawierzchni
nieutwardzone;.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujq sie elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

1. Przy wykonywaniu rob6t wykopowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze gtebienie wykopdw kontrolnych nalezy prowadzi¢
recznie

- przy wykonywaniu wykopéw w miejscu dostepnym dla oséb postronnych, nalezy wokot wykopu ustawié
barierki ochronne o wys. 1,1m w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ w tablice o
tresci: ,Uwaga wykop — niezatrudnionym wstep wzbroniony”, a w nocy zaopatrzy¢ je w czerwone $Swiatto
ostrzegawcze

- wykopy o $cianach pionowych bez obudowy, w gruntach nienawodnionych, nieobcigzonych nasypem w
pasie co najmniej rownym gteboko$ci wykopu mozna wykonac:

a) do gteboko$ci 2m w gruntach bardzo spoistych zwartych

b) do gtebokosci 1m w gruntach pozostatych

- transport urzadzen i materiatéw do wykopéw i z wykopow powinien odbywacé sie w zalezno$ci od
gteboko$ci wykopu i ciezaru przedmiotu:



a) w wykopie do gt. 1,5m transport przedmiotéw lekkich sposobem recznym przez kontakt

bezposredni miedzy pracownikami

b) przy wykopach powyzej 1,5m transport sposobem recznym za pomoca linki

c) transport przedmiotow cigzkich przy pomocy urzadzen dzwigownicowych liny, bloczki, wielokrazki
przeznaczone do transportu pionowego materiatdw muszg by¢ kazdorazowo przed uzyciem sprawdzane
przez prowadzacego roboty

- w przypadku prowadzenia wykopdw w bezpo$rednim sasiedztwie sieci elektrycznych, gazowych,
cieptowniczych, telekomunikacyjnych itp., nadzorujacy prace zobowigzany jest okres$li¢ bezpieczng
odlegto$¢ w jakiej mogq by¢ wykonane te roboty i sprawowac bezposredni nadzér

- w razie natrafienia na powyzsze sieci lub inne przeszkody, roboty nalezy przerwac¢ do czasu ustalenia ich
pochodzenia i stwierdzenia czy roboty w tym miejscu mogg by¢ prowadzone

- operatorzy maszyn podczas wykonywania rob6t ziemnych powinni przestrzega¢ zasad okreslonych w
dokumentacji techniczno-ruchowej danej maszyny roboczej

- niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:

a) ustawienie koparki w odlegtoci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granicg klina odtamu

gruntu

b) wytgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia

roboczego gruntem

c) tworzenia nawisow przy wykonywaniu wykopdw

d) przebywania 0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny

e) przebywania 0s6b miedzy Sciang wykopu i koparki nawet w czasie postoju

- niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie prac monterskich

- stosujac elektronarzedzia nalezy, kazdorazowo przed ich uzyciem, zwraca¢ uwage na stan techniczny, a
szczegdlnie na stan izolacji oraz nie stosowac prowizorycznych przedtuzaczy

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Podczas prowadzenia rob6t wystapig prace wykonywane na wysokosci powyzej 5m w zwigzku z czym
nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow dotyczace wykonywania prac na wysokosci.

Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznac¢ sig z przedstawionymi przez kierownika budowy
nastepujacymi instrukcjami:

a. na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru - ( np. IP 1.01/10),

b. przeciwpozarowg dla zaplecza budowy — (np. IPB 1.01/11),

C. organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach (np. IPP 10.02/34),

d. wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych (np. IPN 12.05/21 do 27), tzn.:

- Z wtasciwo$ciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdw surowcdw i substanciji uzywanych przy
budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wkasciwosciami zracymi

| toksycznymi,

- praca w wykopach,

- praca mechanicznych srodkow transportu,

- praca na wysokosci,

e. sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow w zakresie
elektrycznym i wodociggowym.

Projektowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa pracy
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 401).

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

1. Instruktaz pracownikdw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowg wiedze techniczng oraz przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 .



2. Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem danego zakresu robét wskazujac
metody i sposoby wykonania oraz warunki bezpieczenstwa pracy.
3. Instruktaz stanowiskowy winien przeprowadzi¢ kierujacy robotami budowlanymi.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM.

1. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw omawianych w pkt. 6.

2. Wyposazenie pracownikow wykonujacych roboty budowlane w :

- ubranie i obuwie robocze,

- okulary ochronne,

- kamizelki ostrzegawcze,

- rekawice ochronne,

- kaski ochronne,

3. Srodki techniczne i ochrony zbiorowe:

- apteczke | pomocy,

- niezbedny sprzet techniczny i narzedzia

- barierki 0 wysokosci 1,1m,

- znaki ostrzegawcze i drogowe (w zalezno$ci od potrzeby)

- drabine o dtugo$ci wigkszej od gtebokosci wykopu o min. 0,75m

4. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszelkie dokumenty budowy znajdujq sie w biurze kierownika budowy, a sg to: dziennik budowy,
uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe (ostateczna), instrukcje postepowania,

dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych, kopie uprawnien operatoréw itp.

UWAGA:

W trakcie wykonywanych robét stosownie do ich zakresu majg by¢ stosowane $rodki zapobiegawcze i

ochrony zgodne z aktualnymi aktami prawnymi.

Architekture opracowat: NR UPR.BUD.: PODPIS
mgr inz. arch. Adrian Horba 23/PDOKK/2012
spec. arch. do proj. bez. ograniczen
Architekture sprawdzit: NR UPR.BUD.: PODPIS
mgr inz. arch. Krystian Hamanowicz Bt-POKK/06/2003
spec. arch. do proj. bez ograniczen
Drogi opracowat: NR UPR.BUD.: PODPIS
mgr inz. Pawet Dziedzicki MAZ/0195/PWOD/16
spec. inz. drogowe;j
Drogi sprawdzit: NR UPR.BUD.: PODPIS
mgr inz. Krystyna Cakata WAM/0112/PWOD/06
spec. inz. drogowe;j
Instalacje sanitarne opracowat: NR UPR.BUD.: PODPIS
mgr inz. Wojciech Predota MAZ/0032/PWOS/04
spec. instal-inz. w zakresie instalacji sanit.
Instalacje sanitarne sprawdzit: NR UPR.BUD.: PODPIS
mgr inz. Grazyna O$ko Wa - 507/94
spec. instal-inz. w zakresie instal. sanit
Instalacje elektryczne opracowat: NR UPR.BUD.: PODPIS
mgr inz. Stanistaw Guzek St-31/85
spec. inst. elektr.
Instalacje elektryczne sprawdzit: NR UPR.BUD.: PODPIS
mgr inz. Piotr Reterski MAZ/0280/PWOE/14
spec. inst. elektr.




