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CZESC |- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Do projektu budowlanego budowy budynku garazu wielostanowiskowego zlokalizowanego na dziatce oznaczonej
w ewidencji gruntéw numerem 419/10 w obrebie 0003 Klembdw, gmina Klembdw.
Inwestor:  Gmina Klembdw
Adres inwestycji:  Klembow, ul. Mita, gmina Klembow
Adres inwestora:  Klembdw, ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, gmina Klembdw.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garazu wielostanowiskowego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowa dziatka nie jest zabudowana, jak rowniez nie jest uzbrojona w Zzadne media. Na terenie
nieruchomosci nie wystepujg drzewa kolidujgce z projektowanym obiektem. Na terenie nieruchomosci nie
wystepujg pomniki przyrody dla ktérych ustanowiona jest strefa ochronna. Dziatka nie jest ogrodzona.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1. Obiekt budowlany - budowa budynku jednorodzinnego.

Projektuje sie budowe budynku garazu wielostanowiskowego, ktory nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko wymienionych w Rozporzadzenie Rady Ministrédw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). oraz nie
wymaga decyzji srodowiskowej lokalizacji inwestycji.

0Od strony pétnocnej - budynek zlokalizowany bedzie w odlegtosci 3,82 m — 6,05 m od s3siedniej dziatki nr 419/5
niezabudowane;.

Od strony potudniowej - budynek zlokalizowany bedzie w odlegtosci 5,00 m od sasiedniej dziatki nr 443/2
niezabudowanej — drogi gminnej.

Od strony zachodniej - budynek zlokalizowany bedzie w odlegtosci 60,01 m od sasiedniej dziatki nr 419/11
niezabudowane;.

Od strony wschodniej - budynek zlokalizowany bedzie w odlegtosci 47,09 m — 47,31 m od sasiedniej dziatki nr
419/6 niezabudowanej — drogi gminnej.

3.2. Uzbrojenie techniczne.
Projektowany budynek podtgczony bedzie do:
- sieci elektroenergetycznej wedtug odrebnego postepowania.

3.3. Odprowadzenie wéd opadowych.
Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane bedg z potaci dachowych, chodnika i podjazdu na teren inwestycji po
przez infiltracje.

3.4. Smiecii odpady.
W trakcie uzytkowania budynku $mieci i odpady, po sortowaniu, gromadzone bedg w pojemnikach i wywozone
przez wyspecjalizowang firme.

3.5. Ukfad komunikacyjny.
Podjazd oraz chodniki — grunt stabilizowany, wykonane sg w sposéb uniemozliwiajgcy zalewanie sgsiadujgcych
posesji.

Obliczenie wymaganej ilosci miejsc postojowych

Zapis Decyzji o warunkach zabudowy:
»3.h) W zakresie komunikacji ustal sie: .. - na terenie lokalizacji inwestycji nalezy zlokalizowaé¢ miejsca

iC 5

parkingowe - min. 4 ”




Zapewniono fgcznie 4 miejsca postojowe, z czego 2 dla samochoddéw osobowych (mp1-2) i 2 stanowiska
parkingowe dla samochodoéw ciezarowych (mp3-4).

3.6. Droga pozarowa i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla niskiego budynku zawierajgcego strefe pozarowg ZL IV o powierzchni<1000 m? zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009 r. Nr 124, poz. 1030) doprowadzenie drogi pozarowej nie jest wymagane.

3.7. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego
budynku wynosi 10dm?3/s lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Zrédtem zaopatrzenia
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru spetniajgcym wymagania przepisow dla budynku beda projektowane
hydranty zewnetrzne zlokalizowane na wiejskiej sieci wodociggowe;j.

3.8. Uksztattowanie terenu.

Teren zagospodarowano w sposdb uniemozliwiajacy zalewanie sasiadujgcych posesji. Nie projektuje sie
podniesienia poziomu terenu nieruchomosci. Tereny utwardzone sg uksztattowane w sposéb umozliwiajgcy sptyw
wdd opadowych na teren dziatki inwestora.

3.9. Zielen.
Na przedmiotowej czesci dziatki projektuje sie trawe boiskowg regularnie strzyzong oraz nasadzenia niskimi
krzewami.

4, \WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka bedaca przedmiotem opracowania nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

5. OCHRONA NA PODSTAWIE USTALEN DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY.

Dziatki przeznaczone pod inwestycje nie podlegajg ochronie na podstawie zapisdw Decyzji o warunkach zabudowy.

6. TEREN WYROBISK GORNICZYCH.

Nie obejmuje terenu inwestycji.

7. TEREN ZALEWOWY.

Planowana inwestycja znajduje sie w rejonie km 22+125 rzeki Rzadzy i jest potozona na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig, w zasiegu wody 1% oraz 10% w zakresie zalewu 0,5 m wedtug ,Studium ochrony
przeciwpowodziowej” sporzgdzonym przez Dyrektora RZGW i obowigzujgcym do czasu przekazania wtasciwym
organom nowych map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, zgodnie z art. 549 ustawy Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdzn. zm.).

8. INSTALACJE MELIORACYJNE.

W czesci zachodniej dziatki wystepuje row melioracyjny oddalony o 36,42 m od przedmiotowego budynku, ktéry
nie bedzie na niego oddziatywat negatywnie.

9. 0BszAR MAzoWIECKIEGO KRAJOBRAZU CHRONIONEGO.

Nie obejmuje terenu inwestycji.

10. OBszAR NATURA 2000.

Nie obejmuje terenu inwestycji.

11. STREFA OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ.
Nie obejmuje terenu inwestycji.

12. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Nie wystepujg na terenie inwestycji.

13. UCIAZLIWOSCI ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU.
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Nie przekraczajg granic posesji (nie wystepuje wentylacja mechaniczna lub inne urzadzenia emitujgce hatas lub
substancje na zewnatrz budynku).

14. CzZAS NASLONECZNIENIA POKOI MIESZKALNYCH W BUDYNKU SASIADUJACYM.

Nie ma potrzeby wykonania analizy - zgodnie z § 13 i 60 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 1422), poniewaz przedmiotowy budynek nie wptywa w sposdb negatywny na istniejgce mieszkalne
budynki sgsiednie ze wzgledu na zachowane odlegtosci.

15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- Powierzchnia dziatki nr ew. A-B-C-D-E-F-G-H-I-A 419/10: -3001,00 m2

- Granice opracowania: cze$¢ dz. ew. 419/10 objete wnioskiem

o decyzje o warunkach zabudowy A-B-G-H-I-A: -1292,52 m2
- Powierzchnia zabudowy razem: - 234,00 m2
1 - Projektowany budynek nr 1 -234,00 m2
Utwardzona nawierzchnia: -116,61 m2
- Projektowane utwardzone lub stabilizowane gruntowo podjazdy na teren dziatki  -91,00 m2
- Projektowane utwardzone lub stabilizowane gruntowo dojscia do budynkow -21,25m2
- Projektowane utwardzone miejsce do gromadzenia nieczystosci statych -4,00 m2
- Projektowane tarasy i schody zewnetrzne wedtug odrebnego postepowania -0,36 m2
- Powierzchnia biologicznie czynna (min. 40%) -72,87%, 941,91 m2
Obliczenia

Pu — powierzchnia utwardzona = Pz + Un =234,00 m2 + 116,61 m2 = 350,61 m2
Pbcz— powierzchnia biologicznie czynna = Pdz — Pu = 1292,52 m2 — 350,61 m2 = 941,91 m2

Pbcz% = (Pbcz \ Pdz) * 100% = (941,91 m2 \ 1292,52 m2) * 100% = 72,87% > 40% - warunek spetniony

- Wskaznik wielkosci powierzchni intensywnosci zabudowy (maks. 40%): -18,13%

Obliczenia
Pc — powierzchnia catkowita wszystkich kondygnacji naziemnych budynku nr 1 = 234,36 m2
Pdz — powierzchnia dziatki = 1292,52m2

w.i.z. =Pc \ Pdz =234,36 \ 1292,52= 0,1813*100% = 18,13% < 40% - warunek spetniony

16. UWAGI KONCOWE
Niniejszy projekt nie przewiduje powstania zagrozen i negatywnego wptywu dla srodowiska i higieny oraz zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi
przepisami odrebnymi.
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CZESC Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
Do projektu budowlanego budowy budynku garazu wielostanowiskowego zlokalizowanego na dziatce oznaczonej
w ewidencji gruntoéw numerem 419/10 w obrebie 0003 Klembdw, gmina Klembdw.
Inwestor:  Gmina Klembdéw
Adres inwestycji:  Klembdw, ul. Mita, gmina Klembdéw
Adres inwestora:  Klembdw, ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, gmina Klembdw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Decyzja o warunkach zabudowy;

- Mapa do celdw projektowych sporzadzona przez uprawnionego geodete;

- Uzgodniony z inwestorem rozktad i uktad pomieszczen oraz dobér podstawowych materiatéw budowlanych;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdzn. zm.);

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

3.1. Przeznaczenie budynku
Budynek garazu wielostanowiskowego.

3.2. Program uzytkowy

Projektowany budynek przewidziany jest dla potrzeb parkingowych, sktada sie z 2 pomieszczen do ktérego
prowadza trzy wejscia zewnetrz. Budynek parterowy, nakryty dachem jednospadowym, kryty blachodachdéwka.
Budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjnej murowanej. Grubos$¢ scian zewnetrznych 45 cm, mury
fundamentowe z bloczkdw betonowych. Wejscie gtdwne do budynku odbywaé sie bedzie od strony potudniowe;j
dziatki. Budynek posiada funkcjonalny uktad i rozktad pomieszczen.

3.3. Charakterystyczne parametry techniczne

- powierzchnia zabudowy -234,00 m2,

- powierzchnia uzytkowa -204,43 m2,

- kubatura -1065,27 m3,

- wysokos¢, dtugosé, szerokosc -6,00m, 13,00 m, 18,00 m,
- liczba kondygnacji -1 (parter).

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

4.1. Parter
Numer Nazwa Wykonczenie posadzki Powierzchnia
0.1 Garaz Beton/Terakota 185,08 m2
0.2 Pom. gospodarcze Beton/Terakota 19,35 m2

5. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

5.1. Forma i funkcja obiektu
Budynek garazowy w konstrukgji tradycyjnej, murowej, dach jednospadowy drewniany pokryty blachodachéwka.

5.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Bryta budynku nawigzuje do tradycyjnej architektury, jest dostosowana do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
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6. ANALIZA SPELNIENIA WYMAGAN USTAWY PRAWO BUDOWLANE ART.5 UST. 1

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zostat zaprojektowany w sposdb

okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac

w zakresie okreslonym w Art. 5 ust. 1 Ustawy ,,Praw Budowlane".

6.1.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

6.2.
a)

b)

c)

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
Bezpieczenistwa konstrukcji.
Wymaganie spetnione - Budynek niski (6,0 m), jedna kondygnacja: Parter. Prosty, statycznie wyznaczalny

ukfad konstrukcyjny. Rozpietosci, nie przekraczajg systemowych rozwigzan. Nie wystepujg duze obcigzenia
skupione lub powierzchniowe od urzgdzen i materiatow.

Bezpieczenistwa pozarowego.

Wymaganie spetnione - Zostato opisane w rozdziale ,,Ochrona przeciw pozarowa".

Bezpieczeristwa uzytkowania.
Wymaganie spetnione - Zostato opisane w rozdziale ,Opis techniczny”.

Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.
Wymaganie spetnione — Budynek spetnia warunki higieniczne i zdrowotne oraz nie szkodzi Srodowisku.

Wszystkie ewentualne pomieszczenia higieniczno - sanitarne majg mozliwo$¢ wtgczenia do wentylacji
grawitacyjne;j.

Ochrony przed hatasem i drganiami.

Wymaganie spetnione - Nie wystepujg zagrozenia zwigzane z emisjg drgan i hatasu.

Odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii.
Wymaganie spetnione - Projektowany budynek spetnia wymagania obowigzujacych norm i przepiséw

zakresie parametrow izolacyjnosci cieplnej przegrod i efektywnosci energetycznej. Zostaty opisane w
,Charakterystyce energetycznej budynku", ,Obliczeniach cieplnych", ,Analiza mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto”.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie

Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw.

Wymaganie spetnione - Budynek posiada mozliwos¢ przytacza do sieci elektryczne;j.

Usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow.
Wymaganie spetnione - Nie dotyczy projektowanego budynku.

Mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie szerokopasmowego dostepu
do Internetu.
Wymaganie spetnione - Nie dotyczy projektowanego budynku.

Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Wymaganie spetnione - Budynek zaprojektowano z powszechnie stosowanych materiatéw, w systemowych

technologiach.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uiytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich.

Wymagania spetnione — Nie dotyczy projektowanego budynku, jednakze spetnia on warunki techniczne dla

0s6b niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wymaganie spetnione - Budynek spetnia warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

Wymaganie spetnione - Budynek nie jest potozony na obszarze zwigzanym z obrong cywilng. Brak zapisu w

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
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6.7. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska.
Wymaganie spetnione - Nie dotyczy projektowanego budynku. Brak zapisu Decyzji o warunkach zabudowy.

6.8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j.
Wymaganie spetnione - Budynek nie zacienia istniejacych budynkéow, na dziatkach sgsiednich. Posiada

wystarczajgce ilosci okien zapewniajgcych dostep $wiatta dziennego.

Budynek nie ma mozliwosci zaktdcenia zagospodarowania sasiednich dziatek. Wstepne opinie uzyskane od
sgsiadow, formie bedacej przedmiotem projektu, miaty charakter pozytywny, zatem mozna liczyé, na nie
whniesienie sprzeciwu.

6.9. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich,
w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.
Wymaganie spetnione - Obiekt posiada bezposredni dostep do drogi publicznej. Oddziatywanie obiektu nie
przekroczy granic nieruchomosci. Ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem obiektu to ruch samochodéw -

miejsca postojowe zlokalizowane na utwardzonej powierzchni przedmiotowej dziatki. Nie zaprojektowano
wentylacji mechanicznej, zatem nie wystepuje hatas od urzgdzen mechanicznych. Budynek nie wyposazono w
urzadzenia emitujgce hatas lub substancje szkodliwe.

6.10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Wymaganie spetnione - Zostato opisane w rozdziale ,,BIOZ”.

7. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

7.1. Uktad konstrukcyjny.
Uktad konstrukcyjny Scian podtuzny i poprzeczny. Budynek w technologii tradycyjnej.

7.2. Zastosowane schematy statyczne.

Dach o konstrukcji krokwiowej z oparciem na belkach drewnianych - murtatach.

Stropy stanowig tarcze dla powigzania écian w poziomie parteru. Sciany w poziomie parteru usztywnione s wiericami
zelbetowymi o wymiarach 25 x 25 cm.

7.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji.
- Obcigzenia w obliczeniach statycznych . Obcigzenie $niegiem, wg. PN - 80/B-02010/1991-1-3 - strefa lll;
- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem, wg. PN - 77/B-02011 - strefa I;
- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie, wg. PN 81/B-
03020 - strefa przemarzania h=1,0m;
Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. wg. PN - 82/B-02003, i wg. PN - 82/B-02001;
- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie, wg. PN - 84/B-03264;

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie, wg. PN-B-03002/AZ1;
- Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie, wg. PN - 81/B-
03150.02.

7.4. Warunki gruntowo-wodne.

W miejscu planowanej inwestycji panujg proste warunki geotechniczne. Warstwy gruntdw sg jednorodne
genetycznie i litologicznie i uktadajg sie poziomo, przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

Fundamenty nalezy wykona¢ w warunkach suchych, niezwtocznie po wykonaniu wykopu. W przypadku wysokiego
poziomu waéd gruntowych nalezy wykonac tymczasowe odwodnienie, zeby nastgpito prawidtowe odprowadzenie
wod powierzchniowych i gruntowych bez pogarszania stanu gruntu przyjetego w obliczeniach statycznych
fundamentéw. Jako odwodnienie powierzchniowe zaleca sie stosowanie rowdéw opaskowych lub ciggow
drenarskich. Przy pompowaniu wody z wykopu nalezy sprawdzi¢, czy cisnienie sptywowe nie naruszy statecznosci
skarpy dna wykopu. W przypadku stwierdzenia nasypdw lub gruntéw rodzimych uplastycznionych w postaci
lokalnych wktadek w dnie wykopu - na zaprojektowanym poziomie posadowienia fundamentéw oraz pod czescig
posadzkowsg - grunty te zaleca sie usung¢ i w miare potrzeby zastgpic¢ zageszczong podsypka zwirowo - piaszczystg
lub warstwg chudego betonu bezposrednio pod fundamentem. Materiat zasypowy nalezy zastosowac z gruntéw
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mineralnych, rodzimych, niespoistych o dobrych wtasciwosciach drenujacych, nieagresywnych - zageszczeniem
warstwowym zasypki (zaleca sie wskaznik zageszczenia nasypu Is > 0,95).

7.5. Fundamenty

tawy fundamentowe z betonu klasy B-20 szerokosci 60 cm oraz wysokos¢ 40 cm pod Scianami zewnetrznymi i
wewnetrznymi. Zbrojenie gtowne 4xg12 (2 x gora i 2 x dotem) ze stali A-lll (34GS) lub RB500W, strzemiona gémm
co 25 cm ze stali gtadkiej A-I (St0S).

tawy fundamentowe pod Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku zagtebione 110 cm ponizej poziomu terenu.
Sciany fundamentowe szerokoséci 24 cm z bloczkéw fundamentowych, konieczne jest wykonanie izolacji pionowej
4cian fundamentowych do miejsca styku z izolacjg pozioma. Sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ styropianem EP
S 200 warstwa grubosci 15 cm. Ziemia z wykopdw bedzie wykorzystana pod posadzki przyziemia.

7.6. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne.
Z pustaka ceramicznego gr.25 cm. na zaprawie cementowo-wapiennej M-5. Ocieplenie Scian zewnetrznych stanowi
styropian FS 15 grubosci 20cm. Styropian nalezy mocowac za pomoca kotkéw i kleju do tego celu przeznaczonego.

7.7. Sciany dziatowe
Nie wystepujg w projektowanym budynku.

7.8. Stropy
Nie wystepujg w projektowanym budynku.

7.9. Wience, nadproza, belki

Zaprojektowano wienice zelbetowe klasy B-20 o wymiarach 25 cm x 25 cm, zbrojenie gtéwne wiericdw w poziomie

stropu ze stali RB5S00W lub 34GS - 2 x 2 12 mm, strzemiona ze stali St0OS - 86 mm co 20 cm. Prety zewnetrzne

nalezy odsung¢ 2,0 cm od lica betonu.

Wience, nadproza, belki wykonac z zelbetonu klasy B-25 o wymiarach:

P-01 - 25 cm x 50 cm, zbrojenie gtéwne ze stali 34GS — dotem 5 x 16 mm i gérg 3 x 12 mm, strzemiona ze stali
St0S - 86 mm co 10 cm na dtugosci 80 cm przy stupach i w srodku co 20 cm.

N-01 - 25 cm x 50 cm, zbrojenie gtéwne ze stali 34GS — dotem 5 x $16 mm i gérg 3 x 12 mm, strzemiona ze stali
St0S - 86 mm co 10 cm na dtugosci 80 cm przy stupach i w srodku co 20 cm.

N-02 - 25 cm x 25 cm, zbrojenie gtdwne ze stali 34GS — dotem 2 x 12 mm i gérg 2 x 12 mm, strzemiona ze stali
St0S - 6 mm co 15 cm..

7.10. Stupy

S1 - Stupy zelbetowe w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych nosnych o srednicy 25cm z betonu B-25, zbrojenie
4 ¢12 mm ze stali 34GS, strzemiona 6 mm ze stali StOS co 15 cm , przy podporach na odcinkach 1/3 wysokosci
zagesci¢ do 10 cm. Dolng cze$¢ zbrojenie stupdw potaczyc ze zbrojeniem taw fundamentowych, a gorng czesc ze
zbrojeniem stropu.

7.11.Schody wewnetrzne
Nie wystepujg w projektowanym budynku.

7.12.Dach

Dach drewniany o konstrukcji tradycyjnej i geometrii przedstawionej na rysunkach - Rzut wiezby dachowej, Przekroju A-
A., B-B, C-C. Konstrukcja dachu krokwiowa, krokwie w rozstawie jak pokazano na rysunkach Rzut wiezby dachowe;.
Zaprojektowano krokwie o wymiarach 8 cm x 16 cm. Krokwie opierajg sie na murtatach o wymiarach 14 cm x 14
cm . Murtate nalezy kotwi¢ do wierica w odstepie 1,5 m kotwami 12 mm. Drewno na konstrukcje wiezby dachowej
K 27 (C30) suszone komorowo o wilgotnosci do 18 %, czterostronnie strugane, zaimpregnowane cisnieniowo. Pokrycie
dachu - blachodachéwka na tatach i kontrtatach. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do stopnia
trudno zapalnosci sSrodkiem FOBOS M2.

7.13. Kominy
Nie wystepujg w projektowanym budynku.

7.14. Instalacja wentylacji grawitacyjne;j
Wentylacja typu ,,z".



8. 1ZOLACIE | IMPREGNACIE

8.1. Sciana przyziemia

Oddzielona od scian fundamentowych izolacjg poziomg wykonang z dwdch warstw papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym na gorgco lub innymi systemowymi izolacjami rolowymi. Izolacje poziomg przeciwwilgociowg nalezy
wykonac z folii klejonej na zaktad lub dwdch warstw papy asfaltowej, pierwszg warstwe na lepiku asfaltowym na
goraco bez wypetniaczy mineralnych.

8.2. lzolacje pionowa $cian podwalinowych od fundamentu do potaczenia z izolacjg pozioma w cokole budynku
Wykonac¢ nalezy z powtokowych mas bitumicznych - lepik asfaltowy naktadany na gorgco. lzolacja pionowa nad
terenem chroniona oktadzing z tynku akrylowego lub cegta klinkierytowa.

8.3. lzolacja termiczna

Wykonac ze styropianu FS 15 grubosci 20 cm. Sufit nad parterem — z wetny mineralnej grubosci 30 cm. Pozostate
izolacje i impregnacje oraz ocieplenia nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Konieczne jest wykonanie
izolacji termicznej Scian fundamentowych z 8 centymetrowej warstwy styropianu EPS 2007.

9. WYKONCZENIE BUDYNKU

9.1. Posadzki.
Posadzki - ze szlichty cementowej, ocieplone warstwa styropianu EPS 100 grubosci 15 cm, wytozone terakota lub
wykonczone betonem.

9.2. Tynkii oktadziny.
Oktadzine wewnetrzng stanowi tynk cementowo-wapienny lub ptyty gipsowo - kartonowe malowane farbami
emulsyjnymi. W tazienkach okfadzine stanowig ptyty gipsowo — kartonowe wodoodporne. Sciany w fazienkach
wytozone glazurg na kleju Ceresit do wysokosci pomieszczen i w pomieszczeniach socjalnych - $ciana ze
zlewozmywakiem, wytozone glazurg do wysokosci szafek. Cokdt wokét budynku obtozony tynkiem akrylowym lub
ptytkami klinkierowymi.

9.3. Parapety.

Parapety wewnetrzne, zewnetrzne - z blachy powlekane;j.

9.4. Malowanie.

Sciany wewnetrzne nalezy pomalowaé¢ farbami emulsyjnymi. Powierzchnie drewniane wewnatrz budynku
pomalowac bejcolakierem bezbarwnym. Drewno umieszczone na zewnatrz budynku nalezy impregnowaé $rodkami
oleistymi. Drewniane wykonczenie dachu - deski ostony przeciwwiatrowej, okapy dachu, drewniane elementy
budynku, zabezpieczy¢ srodkiem do impregnacji drewna i pokry¢ bejcolakierem odpornym na czynniki
atmosferyczne. Podbitki pod okapami wykonac jako systemowe - plastykowe lub blaszane.

9.5. Obrébki dachu
Obejmujg rowniez opierzenia komindw. Zastosowac obrébki dachowe systemowe z blachy stalowej powlekanej.
Podbitka do wykonczenia dachu wykonana bedzie z PCV.

9.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi z PCV. Stolarka podwdjnie szklona szybami zespolonymi z powtokg niskoemisyjng, o wspdtczynniku
przenikania ciepta min. U=1,1 W/m2K. Montowa¢ okna, ktére sg wyposazone w nawiewniki okienne i spetniajg
wymagania wentylacji pomieszczen poprzez odpowiedni wspétczynnik infiltracji. Drzwi wewnetrzne do tazienek z
nawiewnymi otworami wentylacyjnymi.

9.7. Wyjscie na dach
Budynek niski wejscie na dach bedzie odbywac sie z dostawianej drabiny.

10. INSTALACJA WODOCIAGOWA , KANALIZACYIJNA , C.O. | ELEKTRYCZNA

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczna.

11. OBSLtUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

iC .

11.1.Zaopatrzenie w wode



Nie wystepujg w projektowanym budynku.

11.2. Odprowadzenie sciekdw bytowych
Nie wystepujg w projektowanym budynku..

11.3.Zaopatrzenie w energie elektryczna
Projektowana instalacja elektryczna wedtug odrebnego postepowania.

11.4. Ogrzewanie budynku
Nie wystepujg w projektowanym budynku.

11.5. Wietrzenie budynku
Naturalne.

12. UWAGI KONCOWE

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom

odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonywane z zasadami sztuki budowlanej oraz

obowigzujacymi normami i przepisami. Wszystkie roboty budowlane zwigzane z budowg budynku wykonaé nalezy

pod nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem przepisow budowlanych, przeciwpozarowych i BHP.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDYNKU

Do projektu budowlanego budowy budynku garazu wielostanowiskowego zlokalizowanego na dziatce oznaczonej
w ewidencji gruntéw numerem 419/10 w obrebie 0003 Klembdw, gmina Klembdw.
Inwestor:  Gmina Klembdw
Adres inwestycji:  Klembow, ul. Mita, gmina Klembow
Adres inwestora:  Klembodw, ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, gmina Klembdw.

1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie gruntu jednorodnego, piasku. Poziom wdd
gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw. Nie stwierdzono
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 pdz. 463)
ustalono, ze projektowana budowa zaliczana jest do pierwszej kategorii Geotechnicznej ze wzgledu na proste
warunki gruntowe.

3. USTALENIA KONCOWE
Na podstawie przeprowadzonej wizji, po dokonaniu wyrywkowych odkrywek gruntu, stwierdzono mozliwosé
realizacji przedmiotowej inwestycji. Stwierdzono bezposrednie posadowienie fundamentdow na gruncie rodzimym.




WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Do projektu budowlanego budowy budynku garazu wielostanowiskowego zlokalizowanego na dziatce oznaczonej
w ewidencji gruntéw numerem 419/10 w obrebie 0003 Klembdw, gmina Klembdw.

Inwestor:  Gmina Klembdw
Adres inwestycji:  Klembow, ul. Mita, gmina Klembow

Adres inwestora:  Klembodw, ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, gmina Klembdw.

PoDSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. poz. 2117).

1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACII.
Projektowany budynek garazowy jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wysokosci w kalenicy
6,00 m i powierzchni zabudowy 234,00 m?. Powierzchnia catkowita 234,36 m?2. Jest to budynek niski ,N”.

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO ORAZ PARAMETRY POZAROWE SUBSTANCII.
W catym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo i palnych ktére mogtyby
spowodowad przekroczenie gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 /2.

3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ) KONDYGNACJI | W POMIE-
SZCZENIACH.

Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi do PM. Zaktada sie przebywanie ok 2 oséb. W
obiekcie nie wystepuje pomieszczenia do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 ™/m?.

5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania materiatdw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak wiec nie
wystepujg strefy zagrozenia wybuchem. W budynku i w przestrzeni zewnetrznej w obrebie budynku nie wystepuja
pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE, MATERIALY WYKONCZENIOWE
Dla niskiego budynku zaliczanego do kategorii PM wymagana jest klasa ,E”. Elementy budynku beda spetnia¢ w

zakresie klasy odpornosci ogniowej, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

klasa klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornos’c'i glowna konstrukcja Sciana Sciana rzykrycie
pozarowe| konstrukcja l Strop* 1 L przy y3
budynku noéna dachu zewnetrzna® wewnetrzna dachu

E

(-)

()

()

()

()

()

7. PODZzIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE | ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE.

Przedmiotowy budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 67,83 m? zaliczana do kategorii PM.

iC
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8. USYTUOWANIE/ODLEGtOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

0Od strony pétnocnej - budynek zlokalizowany bedzie w odlegtosci 3,82 m — 6,05 m od s3siedniej dziatki nr 419/5
niezabudowanej.

Od strony potudniowej - budynek zlokalizowany bedzie w odlegtosci 5,00 m od sasiedniej dziatki nr 443/2
niezabudowanej — drogi gminnej.

Od strony zachodniej - budynek zlokalizowany bedzie w odlegtosci 60,01 m od sasiedniej dziatki nr 419/11
niezabudowanej.

Od strony wschodniej - budynek zlokalizowany bedzie w odlegtosci 47,09 m — 47,31 m od sasiedniej dziatki nr
419/6 niezabudowanej — drogi gminnej.

9. WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACII LUDZI

Ewakuacja pozioma na zasadzie przejscia ewakuacyjnego. Przejscie nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Dopuszczalna dtugos$é przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen wynosi nie mniej niz 0,9 m oraz 0,8 m w przypadku pomieszczen przeznaczonych na
pobyt do 3 oséb.

10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH.

W budynku systemy i urzadzenia przeciwpozarowe nie s3 wymagane.

11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE.

W budynku systemy i urzadzenia przeciwpozarowe nie s3 wymagane.

12. WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY LUB RATOWNICZY
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) w strefie PM.

13. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH

Droga pozarowa:
Dojazd pozarowy zapewniony wzdtuz dtuzszego boku budynku od strony ulicy Mitej.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego
budynku wynosi 10dm?3/s lub 100 m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Zrédtem zaopatrzenia
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru spetniajgcym wymagania przepisow dla budynku sg hydranty
zewnetrzne zlokalizowane na wiejskiej sieci wodociggowe;.

14. INNE

Urzadzenia przeciwpozarowe i wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej, materiaty i rozwigzania systemowe,
moga by¢ stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu, znaku CE i deklaracji zgodnosci, $wiadectwa
dopuszczenia. Projekty branzowe instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej nalezy uzgodnié¢ z rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Do projektu budowlanego budowy budynku garazu wielostanowiskowego zlokalizowanego na dziatce oznaczonej
w ewidencji gruntéw numerem 419/10 w obrebie 0003 Klembdw, gmina Klembdw.
Inwestor:  Gmina Klembdéw

Adres inwestycji:  Klembdw, ul. Mita, gmina Klembdéw

Adres inwestora:  Klembdw, ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, gmina Klembdw.
Charakterystyke energetyczng budynku, opracowano zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy
z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151),
okreslajaca w zaleznosci od potrzeb.

1. BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH ORAZ URZADZEN ZUZYWAJACYCH INNE RODZAJE ENERGII,
STANOWIACYCH JEGO STALE WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE, Z WYDZIELENIEM MOCY URZADZEN
StUZACYCH DO CELOW TECHNOLOGICZNYCH ZWIAZANYCH Z PRZEZNACZENIEM BUDYNKU

Moc zapotrzebowana - 2 kW

2. WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH, W TYM SCIAN PEENYCH ORAZ DRZWI, WROT, A TAKZE
PRZEGROD PRZEZROCZYSTYCH I INNYCH.
WSspotczynnik przenikania ciepta U /W/m2K/ dla przegréd budowlanych zgodnie zobowigzujgcym rozporzgdzeniem
- przy ti < 8°C:
- $ciana zewnetrzna konstrukcyjna grubosci 45 cm: U=0,32 W/m2K
(wedfug przepiséw techniczno budowlanych 0,90 W/m2K),
- Dachy, stropodachy: U=0,32 W/m2K
(wedfug przepisow techniczno budowlanych 0,7 W/m2K),
- posadzka mieszkania na gruncie (nieocieplona): U =1,50 W/m2K
(wedfug przepisow techniczno budowlanych 1,5 W/m2K),
- okna i drzwi zewnetrzne w przegrodach zewnetrznych pomieszczen nieogrzewanych - bez wymagan.

3. PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH

LUB CHLODNICZYCH ORAZ INNYCH URZADZEN MAJACYCH WPLYW NA GOSPODARKE ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy projektowanego budynku

4. DANE WYKAZUJACE, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM ROZWIAZANIA
BUDOWLANE | INSTALACYJNE SPEtNIAJA WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII ZAWARTE W
PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

- pola powierzchni wszystkich przegréd: A=762,50 m?
- kubatura ogrzewanej czesci budynku: V=971,04 m3
- wspotczynnik ksztattu budynku: A/V=0,79 1/m

graniczna wartos$¢ wskaznika EPmax (obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna

do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej, chtodzenia i oswietlenia, wedtug

WT2017): EPmax=90 kWh/m?/rok

- obliczony wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla ogrzewania, wentylacji,

przygotowania c.w.u., chtodzenia, oswietlenia wbudowanego oraz napedu urzadzen pomocniczych:
EP=12,00 kWh/m?/rok

- obliczony wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla ogrzewania, wentylacji,

przygotowania c.w.u., chtodzenia, oswietlenia wbudowanego oraz napedu urzadzen pomocniczych:
EK=12,00kWh/m?/rok
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DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
POD WZGLEDEM:

Do projektu budowlanego budowy budynku garazu wielostanowiskowego zlokalizowanego na dziatce oznaczonej
w ewidencji gruntéw numerem 419/10 w obrebie 0003 Klembdw, gmina Klembdw.
Inwestor:  Gmina Klembdéw
Adres inwestycji:  Klembdw, ul. Mita, gmina Klembdéw
Adres inwestora:  Klembdw, ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, gmina Klembdw.

1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW.
Nie dotyczy projektowanego budynku.

2. EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU,

ILoSCl | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.
Nie dotyczy projektowanego budynku.

3. RODzAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.

Odpady wytwarzane przez uzytkownikéw budynku (PCV, szkto, papier, metale) s3 segregowane i gromadzone w
odpowiednich pojemnikach umieszczonych w wydzielonym miejscu na dziatce. Nastepnie usuwane na biezgco
przez odpowiednie stuzby komunalne zgodnie z zawartg umowa.

4. EMIS)I HALASU ORAZ WIBRACI, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH
CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Nie uciazliwe dla dziatek sasiednich, ponizej norm.

5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Istniejacy budynek nie wywiera negatywnego wptywu.

6. UWAGI KONCOWE

Budynek projektowany, zlokalizowany jako wolnostojacy na dziatce.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami. Nie stwierdzono wystepowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego i jego otoczenia.
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Do projektu budowlanego budowy budynku garazu wielostanowiskowego zlokalizowanego na dziatce oznaczonej
w ewidencji gruntéw numerem 419/10 w obrebie 0003 Klembdw, gmina Klembdw.
Inwestor:  Gmina Klembdw
Adres inwestycji:  Klembow, ul. Mita, gmina Klembow
Adres inwestora:  Klembdw, ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, gmina Klembdw.

1. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA.
Do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej budynku:

- Ogrzewanie i wentylacja - 0,00 kWh/(m?rok)
- Ciepta Woda - 0,00kWh/(m?rok)
- Urzadzenia pomocnicze - 0,00 kWh/(m?rok)
- Suma - 0,00 kWh/(m?rok)

2. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII.
Nie dotyczy projektowanego budynku.

3. WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH.
Nie dotyczy projektowanego budynku.

4, WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ SYSTEMU

KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU ALTERNATYWNEGO.
Nie dotyczy projektowanego budynku.

5. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA ENERGIE.
Nie dotyczy projektowanego budynku.

6. WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE.
Nie dotyczy projektowanego budynku.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do projektu budowlanego budowy budynku garazu wielostanowiskowego zlokalizowanego na dziatce oznaczonej
w ewidencji gruntéw numerem 419/10 w obrebie 0003 Klembdw, gmina Klembdw.
Inwestor:  Gmina Klembdw

Adres inwestycji:  Klembow, ul. Mita, gmina Klembow

Adres inwestora:  Klembodw, ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, gmina Klembdw.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 czerwca w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej - Warszawa , dnia 10 lipca 2003 r.
Nr 120 péz. 1126.1)

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty budowlano - montazowe, w petnym zakresie, budowy budynku garazowego.

2. Wykaz ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACII LUB ROZBIORCE
Nie stwierdzono.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie stwierdzono.

4. INFORMACIA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAIJE ZAGROZEN ORAZ CZAS ICH WYSTEPOWANIA
- zagrozenie elementami ostrymi i wystajacymi, ruchomymi i luznymi,
- zagrozenie zwigzane ze ztym stanem technicznym maszyn,
- przewozenie 0s6b na maszynie lub w osprzecie
- zagrozenie zwigzane ze ztym stanem drég dojazdowych do miejsca pracy,
- zagrozenie zwigzane z warunkami terenowymi przy wykonywaniu robét,
- nieprzestrzeganie przepiséw ruchu drogowego,
- obstugiwanie maszyn przez osoby nie posiadajgce wymaganych uprawnien,
- wystepowanie niekorzystnego mikroklimatu np. zimno, mokro, slisko,
- wibracja np. maszyny i urzadzenia, (walec zageszczarka gruntu, miot itp.),
- zapylenie np. przy wycinaniu, szczotkowaniu nawierzchni itp.
- hatas,
- mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym,
- zagrozenie pozarem lub wybuchem,
- niebezpieczenstwo zatrucia spalinami lub oparami paliwa.

5. INFORMACIJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE

DO RODZAJU ZAGROZENIA
Teren robdét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie miejsca wykonywania pracy
powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,50 m.
W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdéw ciggowych i szynowych.
Nalezy w miare mozliwosci wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi) dla pojazdéw mechanicznych.
Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na
drogach publicznych. Drogi i ciggi piesze w miejscu wykonywania prac powinny by¢ utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatdow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Strefe niebezpieczng (miejsca
niebezpieczne), w ktdrej istnieje zrddto zagrozenia nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczyc.
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6. INFORMACJIA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

W trakcie instruktazu kierownik przedstawia, wraz z objasnieniami, caty proces pracy. Jesli jest on bardzo
skomplikowany, dzieli go na poszczegdlne fazy i doktadnie wyjasnia.

- nabycia okreslonej umiejetnosci,

- uzyskania wiadomosci o charakterze wykonywanych czynnosci, sposobie ich wykonywania,

- dokonania spostrzezen o stopniu trudnosci i niebezpieczenstwie tkwigcym w pracy.
Omowienie powinno przebiega¢ wedtug nastepujacego porzadku:

- pokazanie i okreslenie wszystkich elementéw potrzebnych do wykonania danej operacji,

- pokazanie sposobu postugiwania sie urzadzeniami, narzedziami, itp.
Prowadzacy instruktaz zwraca uwage na weztowe ogniwa, majgce duze znaczenie dla prawidtowego wykonania
Czynnosci.

7. S’RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Kierownik robdt powinien dostarczy¢ pracownikowi wytgcznie Srodki ochrony indywidualnej, ktdre spetniajg
wymagania dotyczace oceny zgodnosci. Natomiast odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Polskich Normach. Pracownicy nie mogg uzywac wtasnej odziezy i obuwia roboczego jezeli s3
zatrudnieni bezposrednio przy obstudze maszyn i urzagdzen technicznych, wykonujg prace powodujgce intensywne
brudzenie lub skazenie odziezy i obuwia srodkami chemicznymi.

Nie mozna dopusci¢ pracownika do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i obuwie robocze, a takze
$rodki ochrony indywidualnej (np. hetm ochronny).

8. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ

PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY.
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga przede
wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowigzujg przy eksploatacji stosowanych w tym celu maszyn i urzadzen.
Niezaleznie od tego powinny by¢ spetnione nastepujgce wymagania. Podczas mechanicznego zatadunku i
roztadunku materiatéw budowlanych, ziemi itp. przemieszczenie ich bezposrednio nad ludZmi oraz nad kabing
kierowcy jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca obowigzany jest opusci¢ kabine. W czasie transportu
elementdéw prefabrykowanych przewozenie oséb na tadunku lub obok niego jest zabronione. Materiaty chemiczne
szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywac w szczelnych opakowaniach, na ktérych powinny byé podane przez
producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwych dla zdrowia.
Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na
drogach publicznych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Szerokos¢ drég
komunikacyjnych powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu. Jezeli w
zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw, miejsce to nalezy oznakowac¢ zgodnie
z przepisami o ruchu na drogach publicznych nachylenie zjazdéw na placu budowy w linii prostej, przeznaczonych
kotowego, nie powinno przekraczaé 15%, a przy zakretach - 12%. Nachylenie EGO przeznaczonych do przenoszenia
ciezarow nie powinno by¢ wieksze niz 10
Na budowie szczegdlng uwage nalezy rowniez przywigzywa¢ do wtasciwej organizacji recznych prac
transportowych, w tym stosowanych metod pracy. Przy recznym informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przemieszczaniu przedmiotéw - tam gdzie to mozliwe - nalezy zapewnic sprzet pomocniczy odpowiednio
dobrany do ich wielkosci, masy i rodzaju, zapewniajgcy bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy. Przedmiot
przemieszczany recznie nie powinien ograniczac pola widzenia pracownika.
Niedopuszczalne jest reczne przemieszczanie przedmiotdw prze pomieszczenia, schody, korytarze albo drzwi zbyt
waskie w stosunku do rozmiaréw tych przedmiotdéw, jezeli stwarza to zagrozenie wypadkowe. Ostre, wystajace
elementy przedmiotow przemieszczanych powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zapobiegajacy powstawaniu
urazéw.
Masa przedmiotdéw przenoszonych prze jednego pracownika nie moze przekraczac:
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- 30kg - przy pracy statej,

- 50kg - przy pracy dorywcze;j.
Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotdw o masie przekraczajgcej 30kg na wysokos¢ powyzej 4m lub
na odlegtos¢ przekraczajgcg 25m.
Przenoszenie przedmiotéw, ktérych dtugos¢ przekracza 4m i mase 30kg, powinno odbywa¢ sie zespotowo, pod
warunkiem aby na jednego pracownika przypadata masa nie przekraczajaca:

- 25kg - przy pracy statej,

- 42 kg - przy pracy dorywczej.
Niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotéw o masie przekraczajgcej 500kg.
Sposdb tadowania oraz rozmieszczenie fadunkéw na taczkach powinien zapewniaé ich rownowage i stabilnos¢
podczas przemieszczania. Przedmioty przewozone na taczkach nie powinny wystawa¢ poza obrys taczki i
przestania¢ pola widzenia. W wyjgtkowych przypadkach dopuszczalne jest przewozenie przedmiotéw w warunkach
niespetnienia tych wymagan, o ile praca odbywa sie pod nadzorem zapewniajagcym bezpieczne jej wykonanie.
Masa tadunku przemieszczanego na taczce, tgcznie z masg taczki, nie moze przekraczac:

- 100 kg - po twardej nawierzchni

- 75kg - po nawierzchni nieutwardzonej.
Niedopuszczalne jest przemieszczanie fadunku na taczce po pochyleniach wiekszych niz 8% oraz na odlegtos¢
przekraczajgcg 200m. Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw. Zabronione
jest urzadzenie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczagc w poziomie) od skrajnych
przewodowa niz:

- 2 m-dlalinii nn,
5 m - dla linii wn do 15kV,
- 10 m - dla linii wn do 30kV
15 m - dla linii wn powyzej 30kV.

Sktadowiska materiatdéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢é wykonane w sposdb zabezpieczajgcy
przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementéw. Przy
sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosow nie powinna by¢é mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,

- 1,50 m - od zewnetrznej gtéwki szyny kolejowej,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic¢ przejscia o szerokosci co najmniej | m
oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej:

-0 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg

mechaniczng,
- 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych przy
pomocy sity ludzkiej.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrdwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe powinny by¢
utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy
materiatéw workowych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw. Wycigganie materiatow z
dolnych warstw stoséw oraz podkopywanie zwatéw materiatéw sypkich jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie
ze stosu powinno odbywac sie przy uzyciu drabin (schodni).
Materiaty przeznaczone do wykonania nakazanych robét przechowywane bedg w miejscu wskazanym przez
kierownika robot. Miejsce to znajdowac sie bedzie w okolicy barakowozu. Na terenie budowy nie przewiduje sie
stosowania materiatéw niebezpiecznych.

9. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA

SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
Kierownik akcji ratowniczej powinien podjg¢ nastepujace dziatania w zakresie ratowniczo-gasniczym:
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w pierwszej kolejnosci zaalarmowac jednostki strazy pozarne;j,
- ocenic stan zagrozenia pozarowego i niebezpieczenstwa dla oséb,

zorganizowac akcje ratowniczo-gasniczg oraz podja¢ decyzje o czesciowej lub catkowitej ewakuacji oséb z
obiektu,

wydac polecenie dotyczace gaszenia pozaru przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego,

- zorganizowac pomoc z zewngatrz, w przypadku rozproszenia pozary oraz zagrozenia dla ludzi,
- wydac niezbedne dyspozycje pracownikom oraz osobom w ewakuacji w zakresie kierunkéw i miejsc
ewakuacji ludzi i mienia oraz udzielania niezbednej pomocy osobom poszkodowanym,

po przybyciu jednostek PSP poinformowac¢ dowddce przybytej jednostki o wydanych poleceniach w zakresie
przeprowadzonej akcji, o przebiegu ewakuacji, a co najwazniejsze - o ewentualnej liczbie i stanie osob jeszcze
wyprowadzonych z poszczegdlnych pomieszczen lub zagrozonych przez pozar,
- wspotdziataé z kierujgcym akcjg w zakresie dalszego sprawnego jej przebiegu, podporzadkowujac sie jednak
jego poleceniom.
Kierujacy akcjg ratowniczo-gasniczg nie powinien sam podejmowac decyzji i czynnosci, ktore mogtyby odwrdcié
jego uwage od prawidtowej oceny prowadzonej akgcji.

9.1. Telefony alarmowe

- Pogotowie Ratunkowe tel. 999
- Straz Pozarna tel. 998
- Policja tel. 997
- Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne tel. 994
- Pogotowie Gazowe tel. 992
- Pogotowie Energetyczne tel. 991
- Straz Miejska tel. 986
- Pomoc Drogowa tel. 981

10. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO
PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH.

Dokumentacja dotyczgca wykonywanej pracy, maszyn oraz wykonania robot bedzie do wgladu i przechowywana u
Kierownika Budowy.



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Do projektu budowlanego budowy budynku garazu wielostanowiskowego zlokalizowanego na dziatce oznaczonej

w ewidencji gruntéw numerem 419/10 w obrebie 0003 Klembdw, gmina Klembow.

1.

Inwestor:  Gmina Klembdéw
Adres inwestycji:  Klembodw, ul. Mita, gmina Klembow
Adres inwestora:  Klembdw, ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, gmina Klembdw.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdin.
zm.). oraz § 13a Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012

r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. poz. 462 z pdin. zm.). w wyniku

przeprowadzonej analizy urbanistyczno-architektonicznej zataczam do projektu budowlanego wymagang

informacje w formie opisowej.

2.

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu:

a)

<)

d)

e)

f)

g)

na podstawie § 12 ust. 1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zblizenia $cian zewnetrznych z oknami lub drzwiami do granicy dziatki
budowlanej o zasiegu 4 m od zewnetrznego obrysu budynku z takimi $cianami;

na podstawie § 271 ust. 1 rozporzadzenia j.w. wyznaczono obszar nieprzekraczalnego wzajemnego zblizenia
zewnetrznych $cian budynkdéw ZL o zasiegu 8 m od $cian nie bedgcych $cianami oddzielenia pozarowego tych
budynkow;

na podstawie § 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia j.w. wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zblizenia budynkow z
oknami pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi z uwagi na okreslone w przepisie wzajemne przestanianie o
zasiegu dla projektowanego obiektu 11,20m (rdéznica wysokosci najwyzszej krawedzi przestaniajgcej, a dolng
krawedzig najnizszego przestanianego okna);

na podstawie § 40 ust. 3 rozporzadzenia j.w. wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zblizenia Scian budynkéw z
oknami pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi od placéw zabaw dla dzieci o zasiegu 10 m od $cian takich
budynkow oraz miejsc gromadzenia odpadow statych;

na podstawie § 19 ust. 1 rozporzadzenia j.w. wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zblizenia $cian z oknami
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi od wydzielonych miejsc postojowych w ilosci do 4 m.p. o
zasiegu 7 m od takich scian zewnetrznych;

na podstawie § 19 ust. 2 rozporzadzenia j.w. wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zblizenia wydzielonych
miejsc postojowych w ilosci do 4 m.p. od granicy dziatki budowlanej o zasiegu 3 m od takich granic;

na podstawie § 60 rozporzadzenia j.w. wyznaczono obszar zasiegu cienia generowanego przez projektowany
budynek w dniach 21.Ill oraz 21.I1X w godzinach 7.00-17.00 o zasiegu 24,50 m w kierunku wschodnio-zachodnim
oraz 13,8 m w kierunku pdtnocnym mogacego wptywa¢ na ograniczenie dostepu do promieniowania
stonecznego do pokoi mieszkalnych innych budynkdéw.

W zwigzku z powyiszymi punktami obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatce na ktdérej zostata

zaprojektowana przedmiotowa inwestycja i nie wykracza swym zasiegiem na sgsiednie dziatki.
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Zestawienie fundamentéw
Typ Szerokos¢ Dlugosé fl‘:\!\):jsa(:::rs;fu Powierzchnia Objetos¢
Stopa fundamentowa 1.00 m 1.00 m 0.40 m 1.00 m? 0.40 m*
Stopa fundamentowa 1.00 m 1.00 m 0.40 m 1.00 m? 0.40 m*
tawa fundamentowa 0.60 m 412 m 0.40m 2.47 m* 0.99 m* 1795
tawa fundamentowa 0.60 m 5.01m 0.40 m 2.79 m? 1.12m? tawogslose . + ‘ ‘ ‘ ‘ - — — — — EWV'—“"’%
tawa fundamentowa 0.60 m 1211 m 0.40 m 7.05 m? 2.82 m? Osie 30, 868 L 343 L 525 30, Osie
tawa fundamentowa 0.60 m 12.35m 0.40 m 7.41 m? 2.96 m?* L 4 i 4 e R
Lawa fundamentowa 0.60 m 17.35m 040 m 10.41 n? 416 m° || e 60 , 1150 460, 465 460, tewemmean ]
tawa fundamentowa 0.60 m 17.59 m 0.40 m 10.77 m? 4.31m? [ Seiany - calost 18 1759 18 Sctany - calosé [
Suma ogélna: 8 7053 m 42.90 m? 1716 e = — — = |
[ ‘ Sciany i spy - po zewnatrz 24 1186 ' 24 501 24 sciany i supy - po zewnatrz ‘ |
‘ — =t 7 1 ‘
Zestawienie $cian fundamentowych S -0.85 I
Lo < C -1.25 4 B P
. . . Wysokosé ) . o [ ‘ i’i ‘ ‘ ‘ ‘ [ T T
Opis Szerokos¢ Dlugosé niezwiazana Powierzchnia Objetos¢ Lob ook o + b 4
Bloczki betonowe 0.24m 4.12m 0.62m 2.55 m? 0.61m? 1 QF T - - 7 7 Z 77 2 7 7z 77 77 7 77 Z 77, 7 - =g 1
Bloczki betonowe 0.24 m 5.25m 0.62m 3.10m? 0.74 m? s I ‘ % 7 I o
Bloczki betonowe 0.24m 12.35m 0.62m 7.66 m? 1.84 m* 7 7 7
Bloczki betonowe 0.24 m 12.35m 0.62m 7.51 m? 1.80 m* / %
Bloczki betonowe 0.24 m 17.35m 0.62m 10.91 m? 2.62m* g g
Bloczki betonowe 0.24m 17.35m 0.62m 10.76 m? 258 m* 7 Z; Z;
Suma ogdlna:: 6 68.77 m 42.49 m? 10.20 m* . 7 %
& 2 3 / / 3 gy
< ™ ‘ @ 2 71| 085 o © <
Zestawienie stupow konstrukcyjnych / -0.85 7 085 1| -1,25
i -1.25 7 -0. 2 i |
. . L Poziom bazowy Poziom goéry 7 -1,25 : /
Nazwa Wymiary Diugosé Objgtosé (Odsunigcie w cm) | (Odsunigcie w cm) ' N g i‘ii 2
1 25%25 515m 032 m° 01 Fundament (40) | 03 Kolankowa (-45) S1 7 - | S2 ‘ S1 7 7 4
S1 25x25 515m 0.32m* 01 Fundament (40) | 03 Kolankowa (-45) L LOT - - - - - - S - 7 - - S I T A A O T L - ~E (@]
S1 25x25 5.15m 0.32 m* 01 Fundament (40) | 03 Kolankowa (-45) 2 N 7 - ~ ~ F . g N m% 2
S1 25x25 5.15m 0.32 m* 01 Fundament (40) | 03 Kolankowa (-45) ' - /
S1 25x25 532m 0.33m® 01 Fundament (40) | 03 Kolankowa (-28) 1186 25 5d1 %
S1 25%x25 532m 0.33 m® 01 Fundament (40) | 03 Kolankowa (-28) g T \ %
S1 25x25 553m 0.35 m° 01 Fundament (40) | 03 Kolankowa (-7) 788 , 100, 263 i 525 7
S1 25x25 5,53 m 0.35m? 01 Fundament (40) | 03 Kolankowa (-7) ' %
s2 25x40 532m 053 m° 01 Fundament (40) | 03 Kolankowa (-28) S 2B g A 7 - ‘ ‘ A1 A 5| 3 - &
S2 25x40 5.53m 0.55 m* 01 Fundament (40) | 03 Kolankowa (-7) ‘(:] < = ‘(:] 52] v - - n - - ™| - - - - - - - - - % ™ &' < ‘(E
Suma ogélna:: 10 3.73m? v +0.85 ' / v
/ 11.25
Zestawienie ocieplenia scian fundamentowych s1 ; | o ﬂi s1
— | %! o L , % L 2]
Opis Szerokos¢ Diugos¢ n‘i’g:v(i’::::a Powierzchnia Objetosc 3 [ ch\{,o:85 h :4 N N h h h ‘9 (L(L’; N \ZZ h h " h N h h fé h ’(L{L’; ,{’ @
Styropian 015m | 1275m | 085m | 10.84m? | 1.63m’ 1,25 | + 7
Styropian 015m | 1275m | 085m | 1071m? | 1.61m’ ‘ 836 A0, 836 : /
Styropian 0.15m 17.75m 0.85m 15.22 m? 228 m? 788 4 100 i ‘ 788 7
Styropian 0.15m 17.75m 0.85m 15.09 m? 226 m? g
Suma ogolna:: 4 61.00 m 5185m2 778 m° < 2 : N ‘ i S <
Stopy fundamentowe pod stupami S2: Z ‘ ‘ 7
- zagtebione 110 cm ponizej poziomu terenu, -0.85 g
- beton klasy B-20, ‘ -1.25 ‘ 7
- szeroko$¢ 100 cm, dtugos¢ 100 cm, wysokos¢ 40 cm, ) i‘ii 7
- zbrojenie gtowne 2x4@12 (gorg i dotem) ze stali A-lll (34GS) lub RB500W,strzemiona g6mm S+ g . . % ES
co 25 cm ze stali gtadkiej A-l (St0S). 4 =—3F o x: - - e I B s —f\‘ij o0 S = 4
Ll L Er \ ‘ Ll o
tawy fundamentowe pc.)f:l $ciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku: [ . S1 1 ‘ s1 ‘ S1 ‘ |
- zagtebione 110 cm ponizej poziomu terenu, o \ C Lo |
- beton klasy B-20, P I ‘ N
- szeroko$¢ 60 cm, wysokos¢ 40 cm, Dol - 424; 81 425} 600 4;5} 250 4254{ 600 42&} 81 42@ - N
- Zbrojenie gtowne 2x412 (gora i dotem) ze stali A-lll (34GS) lub RB500W, strzemiona g6mm ! L S“‘a"y‘s'“"y“"’"ew"q"t%‘ 1759 ‘Eém"y's“"’y"”w"q"z o !
co 25 cm ze stali gtadkiej A-I (St0S). I smyremes — — 47 FF— — S | ]
| %77(7777*60* 1675 *60*777T77(J I
vy ~po Zewnairz 2wy ~po sewnaliz
Stupy zelbetonowe | L 30, 868 . ‘ 868 0 o
- zagtebione 70 cm ponizej poziomu terenu, Osio T 17 T Osie
- beton klasy B-20, i — — — — — — - S | ‘ = — — — —
- szeroko$c¢ 25 cm, dlugos¢ 25 i 40 cm, wysokos¢ 57 cm,
- zbrojenie gtéwne 4x@12 ze stali A-lll (34GS) lub RB500W, strzemiona g6mm co 25 cm ze ‘
stali gtadkiej A-l (St0S). B
Ziemia z wykopow bedzie wykorzystana do niwelacji terenu.
BUDOWA BUDYNKU GARAZU WIELOSTANOWISKOWEGO Nazwa rysunku: Archiektura/projektant: Podpis: Skala1 : 100
Gm'na K|embéW, K|embéW, UI M”a Rzut fundamentu . h W_t Id H k
\/\Q W czesé dziatki ew. nr 419/10 obreb 0003 Klembow mgr inz. arch. Witold Hu Data:
NF rvs. upr. nr 494/69, 374/72/Kt -
: . : : spec. architektoniczna 23.04.2020
Architektura « Budowa « IT | |nwestor: Gmina Klemboéw pec. ’%
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Zestawienie ocieplenia scian zewnetrznych

. < s Wysokosé . . L
Opis Szerokos¢ Dlugos¢ niezwigzana Powierzchnia Objetosé
Styropian 0.20 m 12.80 m 4.75m 64.40 m? 12.88 m?
Styropian 0.20 m 12.80 m 4.75m 65.68 m? 13.14 m?
Styropian 0.20m 17.80 m 4.75m 35.31 m? 7.04 m* 1800
Styropian 0.20m 17.80 m 5.58 m 99.96 m? 19.97 m? Gaos¢ . ¥ ‘ ‘ - = = — — —Ca"%
Suma ogodlna:: 4 61.20m 265.35 m? 53.03 m* | Osie 325 867.5 ; 342.5 ; 525 :%25 Osie |
r 7777777 K K K K K 1T — — — — —‘
|| e 45, 1185 25 500 A5, sismpomes ||
. H Z 0 A A T A A
Zestawienie $cian - Parter o ‘r D
g
Opis Szeroko$é¢ Diugosé Wysokosé Powierzchnia . ‘ $ciana odzielenia przeciwposarowego ‘ ‘ ‘ Bl
Wewnetrzna nosna 0.25m 4.00m 4.93m 19.09 m? L < C Odpornos¢ ogniowa - REI 60 B ol
Wewnetrzna nosna 0.25m 513 m 493 m 24.67 m? ocieplenie z wetny mineralngj——
< 912m 23767 [ ‘ went\JIacja typu "z" \\ wentylacja typu "z" | |
~ - _ \ h=45m \ \ \ h=4,5m I \
Zewnetrzna nosna 0.25m 3.86m 4.98m 19.50 m? [ | | \\ | o |
Zewnetrzna nosna 0.25m 4.00m 4.98 m 18.72 m* LOF oF { ¥ 7\/\/\/\/\/\/\/\/\/\0}9 | f Tt %
Zewngtrzna nosna 0.25m 4.00 m 4.98 m 20.39 m? 1 f\,' <t - - 4 4 24 z z o . Z g’ e) _4 } 7 _ _ ~F E\;I 1
Zewngtrzna no$na 0.25m 4.00m 4.98m 19.92 m? r ' ' ‘ 0 r
Zewnetrzna nos$na 0.25m 8.11m 4.98m 38.53 m? ‘ ‘ ‘ [To) / -0.02 103 ™
Zewngtrzna nosna 0.25m 17.35m 473 m 2447 m? % ] = 2
Zewngtrzna nosna 0.25m 17.35m 5.38 m 94.69 m? ~ [
58.65 m 236.21 m? ‘ 4 | L+ L
Suma ogdlna: 67.77m 279.97 m? ' ‘
o % 5 gospotarczs o |4 100 o o5l o
. . . . . . L, < ™ ™ /Terakota ~ =200 ~ —| ™ <
Zestawienie elementéw podciggow i wiencow L ;7 1
‘ 3
x 1o}
Komentarze do Szerokos¢ o L A g %%
typu MWysokosé Dlugosé Objetos¢ Rzedna u dotu | Rzedna u géry %
Nadproze N-01 25/45 6.50 m 0.73 m? 430m 475m S1 ‘ S2 ‘ S1 ‘ ‘ =
Nadproze N-01 25/45 6.50m 0.73m 430m 475m 2 | ) X - = — — —=— = —_— — ¥ﬁ7— T o RN - - - % ] ] T 2
Nadproze N-02 25/25 160m 0.10 m? 2.05m 230m e — 4 — — . — = — — — —=&Z o o RS
Podcigg N-01 25/50 12.35m 153 m® 468m 518 m 20 860 40, 310 25 500 Zgﬁ 0
Podcigg N-01 25/50 17.60 m 220 m* 447 m 4.97m T T
Wieniec 25/25 1.05m 0.06 m? 4.50m 475m / ‘ ‘ ‘
Wieniec 25/25 1.05m 0.07 m* 4.50 m 4.75m 0.00=93.95 m. n.p.m.
Wieniec 25/25 2.50m 0.16 m* 4.50 m 4.75m
Wieniec 25/25 525m 0.33 m* 493 m 518 m Q| S -
en e 95 m 18m SRS A 8 ‘ ‘ A < 8
Wieniec 25/25 12.12m 0.73 m Rézni sig R&zni sie O | N - - - - - - - I 1o 1 - - - - - - - < 2
— — —
Wieniec 25125 12.25m 0.75 m® Rézni sie RéZni sie v o ok | v
Wieniec 25/25 17.60 m 1.09 m* 515m 540m Fiasosmz] e ‘
Suma ogdlna:: 12 8.47 m* - o
835 40, 835 ©
- - 4 - 1 1
Zestawienie stupow konstrukcyjnych R N I e el e Rl i ol el o I i P 2 o
3 L . <7l - P-01 - - B J— 9 - o T P-01 - o= - ad - - >| 3
Poziom bazowy Poziom gory ?_ R I ‘ TS T T T T 7 T T T =
i $é ietosé ~ e ~ e
Nazwa Wymiary Diugosé Objgtosé (Odsunigcie w cm) | (Odsunigcie w cm) | ~ 2 | | |
S1 25x25 515m 0.32m* 01 Fundament (40) | 03 Kolankowa (-45) | e | | N e |
S1 25x25 515m 0.32m? 01 Fundament (40) | 03 Kolankowa (-45) - ™~ -
S1 25x25 5.15m 0.32 m* 01 Fundament (40) | 03 Kolankowa (-45) [ - | ' | N - ' | '
S1 25x25 5.15m 0.32 m* 01 Fundament (40) | 03 Kolankowa (-45) ~ ‘ % ‘ ~ ‘ % ‘ ~
S1 25x25 5.32m 0.33 m* 01 Fundament (40) | 03 Kolankowa (-28) A % A
S1 25%25 532m 033 m° 01 Fundament (40) | 03 Kolankowa (-28) ‘ ~ ‘ ‘ - ~ ‘
S1 25x25 553 m 0.35 m® 01 Fundament (40) | 03 Kolankowa (-7) | ~ N [ : [ P i ~ N [ !
S1 25x25 5,53 m 0.35m? 01 Fundament (40) | 03 Kolankowa (-7) | _ ~ | | |
S2 25x40 532m 0.53 m?® 01 Fundament (40) | 03 Kolankowa (-28) ye N ye N
S2 25x40 5,53 m 0.55 m* 01 Fundament (40) | 03 Kolankowa (-7) ‘ e ~ \ \ e AN |
Suma ogdlna:: 10 3.73m? ' i > ' - ' > p
0L ol - - P T oN0i-2(8 - - e 7 o 28 No1— - i - - o 10 4
Stupy 4 AN - T T T Y - — - _2‘_ e D R AR
S1 - Stupy zelbetowe w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych nosnych o wymiarach 25 cm x 25-40 cm z betonu B-25, zbrojenie Teor v 2] [} S 2] T O e
4 212 mm ze stali 34GS, strzemiona 86 mm ze stali StOS co 15 cm , przy podporach na odcinkach 1/3 wysokosci zagesci¢ do 10 | ‘ S1 | S1 ! S1 ! ! S1 bl I
cm. Dolng czg$¢ zbrojenie stupéw potaczy¢ ze zbrojeniem taw fundamentowych, a gérng czes¢ ze zbrojeniem stropu. ‘ ‘ ‘ 5 5 \ ‘ ‘ ‘
Wierice, nadproza, belki | | ‘ e e ‘ B [ |
Wykonac¢ z zelbetonu klasy B-25 o wymiarach: C
P-01 - 25 cm x 50 cm, zbrojenie giéwne ze stali 34GS — dotem 5 x 16 mm i gérg 3 x 12 mm, strzemiona ze stali St0S - 86 mm co 10 cm na \ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ \
dtugosci 80 cm przy stupach i w $rodku co 20 cm. ‘ ‘ ‘ N —— 150 ¥ 600 ¥ 300 ¥ 600 L 150 —— — — _| ‘ ‘ ‘
N-01 - 25 cm x 50 cm, zbrojenie gtéwne ze stali 34GS — dotem 5 x 216 mm i gérg 3 x 212 mm, strzemiona ze stali StOS - 6 mm co 10 cm na Otwory L Otwory
Sci WS 45 80 600 250 600 80 45
dtugosci 80 cm przy slupach iw srqdku co 20 cm. o i ! ‘ \ Sy Ty pomwra i d 42@ 42? 42@ 42? Fo - — Sy s 0 Anaie ‘ ‘
N-02 - 25 cm x 25 cm, zbrojenie gtéwne ze stali 34GS — dotem 2 x 12 mm i gdrg 2 x 12 mm, strzemiona ze stali StOS - @6 mm co 15 cm. L 32 § 1735 :52 5 N
| ose T ‘ ‘ e T T T T T T Osie |
L b 1800 e
H : : r4 alosc atos¢
Zestawienie pomieszczen - Parter
Numer Nazwa Wykonczenie posadzki Powierzchnia
0.1 Garaz Beton/Terakota 185.08 m?
0.2 Pom. gospodarcze Beton/Terakota 19.35 m?
Suma ogdlna: 2 204.43 m?
BUDOWA BUDYNKU GARAZU WIELOSTANOWISKOWEGO Nazwa rysunku: Archiektura/projektant: Podpis: Skala1 : 100
Gmina Klemboéw, Klemboéw, ul. Mita Rzut parteru .- h. Witold Huk
V\Q/ \)O czes$¢ dziatki ew. nr 419/10 obreb 0003 Klembow mgr inz. arch. Witold Hu Data:
NF 1vs.. upr. nr 494/69, 374/72/Kt -
B : : : spec. architektoniczna 23.04.2020
rchitektura « Budowa = IT | Inwestor: Gmina Klemboéw . ’g




Zestawienie elementow wiezby dachowej - krokwie

Komentarze do

typu Szerokos¢/Wysokosé Dlugos¢ Objetosé¢
Krokiew 8/16 13.99m 021 m?
Krokiew 8/16 13.99m 021 m?
Krokiew 8/16 13.99 m 021 m?
Krokiew 8/16 13.99 m 021 m?
Krokiew 8/16 13.99 m 021 m?
Krokiew 8/16 13.99 m 021 m?
Krokiew 8/16 13.99 m 021 m?
Krokiew 8/16 13.99 m 021 m?
Krokiew 8/16 13.99 m 021 m?
Krokiew 8/16 13.99 m 021 m?
Krokiew 8/16 13.99 m 021 m?
Krokiew 8/16 13.99 m 021 m?
Krokiew 8/16 13.99 m 021 m?
Krokiew 8/16 13.99 m 021 m?
Krokiew 8/16 13.99 m 021 m?
Krokiew 8/16 13.99 m 0.21 m?
Krokiew 8/16 13.99 m 0.21 m?
Krokiew 8/16 13.99m 0.21 m?
Krokiew 8/16 13.99 m 0.21 m?
Krokiew 8/16 13.99m 0.21 m?
Krokiew 8/16 13.99 m 0.21 m?
Krokiew 8/16 13.99 m 0.21 m?
Krokiew 8/16 13.99m 021 m?
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Suma ogdlna:: 24 497 m?

Zestawienie elementéw wiezby dachowej - inne

Komentarze do

typu Szerokos¢/Wysokosé Dlugosé Objetos¢
Czotownica 3.2/18 19.00 m 0.1 m?
Czotownica 3.2/18 19.00 m 0.1 m?
Czotownica: 2 0.22 m*
Murtata 14/14 19.00 m 0.37 m*
Murtata 14/14 19.00 m 0.37 m*
Murtata 14/14 19.00 m 0.37 m*
Murtata 14/14 19.00 m 0.37 m*
Murtata: 4 149 m*
Nadproze N-01 25/45 6.50 m 0.73 m*
Nadproze N-01 25/45 6.50 m 0.73 m*
Nadproze N-01: 2 1.46 m*
Nadproze N-02 25/25 1.60 m 0.10 m*
Nadproze N-02: 1 0.10 m*
Suma ogodlna:: 9 3.27Tm?
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BUDOWA BUDYNKU GARAZU WIELOSTANOWISKOWEGO

Gmina Klembdéw, Klembdw, ul. Mita

czesc dziatki ew. nr 419/10 obreb 0003 Klembdw

Nazwa rysunku:

Rzut wiezby dachowej

Archiektura/projektant:

mgr inz. arch. Witold Huk

Inwestor:

Gmina Klembow

Nrrys.: 5

upr. nr 494/69, 374/72/Kt
spec. architektoniczna

Podpis:

Skala:1 : 100

Data:
23.04.2020
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Zestawienie dachow
Opis dachu [ Pokrycie [ Kolor | Powierzchnia
Gtéwny \ Blachodachéwka \ Grafitowy | 266.37 m?
Suma ogélna:: 1 266.37 m?
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@ Elewacja tylna (po6tnocna)
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CZESC Il - INSTALACIJE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Do projektu budowlanego budowy budynku garazu wielostanowiskowego zlokalizowanego na dziatce oznaczonej
w ewidencji gruntéw numerem 419/10 w obrebie 0003 Klembdw, gmina Klembow.
Inwestor:  Gmina Klembdéw
Adres inwestycji:  Klembodw, ul. Mita, gmina Klembow
Adres inwestora:  Klembdw, ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, gmina Klembdw.

1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.1. Zasilanie budynku — WLZ.

Na podstawie warunkow technicznych przytaczenia pomiar energii zlokalizowano w szafce pomiarowej nad
ztaczem kablowym. Instalacje bedg zasilone z istniejacej tablicy elektrycznej w budynku jednorodzinnym poprzez
projektowane przytacze kablowe. W szafce pomiarowe] zastosowano przelicznikowe zabezpieczenie nadmiarowo-
pradowe.

1.2. Tablica elektryczna TM

Projektuje sie tablice TM, umieszczong w garazu dét tablicy na wysokosci 2,0 m od poziomu podtfogi.
Zaprojektowano tablice z materiatu izolacyjnego, wykonang w Il klasie ochronnosci. W tablicy przewidziano
rezerwe w aparatach, a takze rezerwe na montaz dodatkowych aparatéw.

1.3. Instalacja sitowa i gniazd wtykowych 230V

Zaprojektowano gniazda wtykowe pojedyncze oraz zestawy dwdch gniazd pojedynczych typu 230V/16A+N+PE. Dla
odbiornikéw sitowych projektuje sie trdjfazowe gniazda wtykowe natynkowe typu 400V/3x16A+N+PE P44 z
wbudowanymi roztgcznikami oraz wypusty elektryczne. W pomieszczeniach projektuje sie gniazda w wykonaniu
szczelnym IP44. Wszystkie gniazda w wersji nadtynkowej. Instalacje do gniazd nalezy wykona¢ nadtynkowo
przewodami typu YDYpzo 3x2,5mm? o izolacji 750V.

1.4. Instalacja o$wietleniowa

Oswietlenie obiektow zaprojektowano w postaci sufitowych opraw oswietleniowych. Dobdér opraw
oswietleniowych pozostawiono w gestii inwestora. OSwietlenie sterowane lokalnie za pomocg facznikow
oswietleniowych (w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowaé osprzet hermetyczny klasy IP44).
taczniki montowac¢ na wysokosci 1,5m od poziomu posadzki. Instalacje wykonac¢ przewodami typu YDYpzo o
izolacji 750V i o przekrojach: 2x1,5mm?, 3x1,5mm?, 4x1,5mm?, 5x1,5mm?. Instalacje wykona¢ nadtynkowo.

1.5. Ochrona przeciwprzepieciowa
Przeciw przepieciom atmosferycznym zredukowanym i tgczeniowym zaprojektowano ochrone na poziomie tablic
elektrycznych TM w postaci ochronnikéw typu 15kA, 1,2kV (klasa l1+ll1).

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony od porazen zrealizowano w postaci samoczynnego wytgczenia napiecia. Zgodnie z przyjetym
systemem ochrony maksymalny czas wytgczenia napiecia w przypadku uszkodzenia izolacji wynosi 0,4s. To
wymaganie zrealizowano przez zastosowanie wytgcznikow nadmiarowoprgdowych oraz réznicowoprgdowych o
pradzie wyzwalajgcym 0,03A. Tablice elektryczne bedg posiadaty Il klase izolacji i nie wymagaja dodatkowej
ochrony od porazen. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony porazeniowej,
ciggtosci przewodu PE, rezystancji izolacji oraz testéw wytacznikéw réznicowopragdowych.
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Do sieci elektrycznej / opls
zgodnie z warunkami przytaczenia
wedtug odrebnego postepowania - Tablica elektryczna ™
Przewody YDY 3x2,5mm,
zasilanie ptyty ind. YDY 5x4mm
Przewody YDY 3x1,5mm,
YDY 4x1,5mm
L? Gniazda wtykowe
ﬁlif Gniazda wtykowe - IP44
Gniazda wtykowe tréjfazowe natynkowe
szm typu 400V/3x16A+N+PE |P44
ke tacznik jednobiegunowy
k) tacznik dwubiegunowy
59 tacznik schodowy
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OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU

Do projektu budowlanego budowy budynku garazu wielostanowiskowego zlokalizowanego na dziatce oznaczonej
w ewidencji gruntéw numerem 419/10 w obrebie 0003 Klembdw, gmina Klembdw.

Inwestor: Gmina Klembow

Adres inwestycji:  Klembow, ul. Mita, gmina Klembow

Adres inwestora:  Klembodw, ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, gmina Klembdw.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
290 z poéin. zm.). oSwiadczamy, ze w/w projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres
opracowania

Branza architektoniczna

Branza elektryczna

Projektant

mgr inz. arch. Witold Huk
upr. nr 494/69, 374/72/Kt
spec. architektoniczna

mgr inz. arch. Witold Huk
upr. nr 494/69, 374/72/Kt
spec. architektoniczna

Podpis

Podpis

Data 23.04.2020 .

Data 23.04.2020 .
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PREZYDIUM ‘ : ’
WOJEWODZKIE) RADY NARODOWE: Kafowice, dnig' 1 5?““1‘ (96 2
Wydzial Urbanistyki i Architektury

w KATOWICACH

Nr ewid. upruwn..{'g,f{._s,_,g,,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie ‘art. 18, art. 19 usf. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1‘._usia4wAy._z_dniu
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29
i . 5 ust 1 pkt }ozporzqdzema Przewodniczqcego Komitetu Budow-
mcpr, Urbamsiykl i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie
kwalifikacji fachowych osé6b wykonujqeych funkcje techniczne w budownictwie

powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

Obyw. o ... B UK. . WITOLD. . STANISZAW.
_ magister inZynier architekt

29 lipca 1941r we Imowie

urodzony dnia
otrz ymu je

w specjalnodci . G U Y T v N R e .

-‘yprawnienia buduwlune do-BPOrzg0azanlisa .

architektonicznych wszelkich. obiektéw hudowlanych,projektéw.
budowlanych konstrukeyjnych-z-wyjatkiem-projektéw obiektéw. ;
budowlanych.o..skomplikowanej konstrukeji, . projektéw. instalacji .
i urzgdzerd sanitarnych.z wy;thkiem skomplikowanych instalac;ji :

i urzadzeh sanitarnych.

G}(SWn
Wojewsd, iWaA!‘c‘ehﬂ.‘ekt

katow‘ck'% -
%ch. Mariap Zewila




Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

, ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
“ (wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magr inz. arch. Witold Stanistaw HUK
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 494/69,

jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP .
pod numerem: MA-1165.

Czlonek czynny od: 11-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2020 r. Warszawa.

Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyfiski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1165-AAY1-AC9D-3D77-DEBA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfilkacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



Warszawa, A ‘f lutego 2020 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie -~

Dyrektor
Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodne;j
w Warszawie

WA .RPP.611.23.2.2020.AW
DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, j.t.) w zwigzku z art. 166 ust. 5 oraz art. 240 ust. 3 pkt 7
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z poZn. zm.) a takze zgodnie z art.
64 ust. 1 w zwigzku z art. 53 ust. 4 pkt 11 lit. b oraz ust. 5d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym {Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z péin. zm.)

po rozpatrzeniu

whniosku z dnia 14 stycznia 2019 r. znak: G0OS$.6730.37.2019, przestanego przez Wéjta Gminy Klembéw w
celu uzgodnienia przez Wody Polskie zgodnie z art. 166 ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo wodne, dla inwestycji
polegajacej na budowie budynku garaiu wielostanowiskowego dla potrzeb Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Klembowie, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, na terenie czesci dziatki nr ew.
419/10 w obrebie 0003 w miejscowosci Klembow, gm. Klembow

orzekam

l. uzgodnic projekt decyzji o warunkach zabudowy dla ww. zamierzenia,
. okreslam wymagania i warunki dla planowanej zabudowy i planowanegc zagospodarowania
terenu potozonego na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig:
1. wykonanie planowanego garazu wielostanowiskowego wytacznie jako kondygnacji nadziemnej,
2. obowigzek zabezpieczenia planowanego budynku przed naporem wdéd powodziowych,
3. obowigzek ewakuacji oséb oraz mienia poza obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig, w
przypadku wystapienia zagrozenia powodziowego,
4. obowigzek prowadzenia prac budowlanych wytacznie w okresie korzystnych warunkdw
hydrologicznych,
5. obowigzek uprzatniecia terenu nieruchomosci i przywrdcenia do stanu nieutrudniajgcego
zarzgdzania ryzykiem powodziowym, po zakoriczeniu przedmiotowych robét,
6. zakaz zmiany uksztattowania terenu na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig, za
wyjgtkiem dziatan zwigzanych z ochrong przed powodzia.

Uzasadnienie

W dniu 20 stycznia 2019 r. do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w
Warszawie, wptyneto pismo Wdjta Klembowa datowane na 14.01.2020 r., dotyczgce uzgodnienia



projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajgcej na budowie budynku garaiu
wielostanowiskowego dla potrzeb Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, na terenie czesci dziatki nr ew. 419/10 w obrebie 0003 w miejscowosci
Klembdw, gm. Klembéw.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 w zwigzku z art. 53 ust. 4 pkt 11 lit. b oraz ust. 5d ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje o warunkach zabudowy wydaje sie po
uzyskaniu decyzji lub uzgodnien w tym m.in. decyzji uzgadniajacej Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej, Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w odniesieniu do obszaréw,
o ktérych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne, w zakresie warunkéw zabudowy i
zagospodarowania terenu.

W art. 166 ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo wodne, projekty decyzji o warunkach zabudowy wymagaja
uzgodnienia z Wodami Polskimi, w zakresie dotyczacym zabudowy i zagospodarowania terenu
potozonego na obszarach szczegblnego zagroienia powodzig. Uzgodnienie, o ktdrym mowa powyzej
moze nastgpi¢ wyltacznie w przypadku jezeli planowana zabudowa lub planowane zagospodarowanie
terenu potozonego na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig nie naruszajg ustalenia planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, nie naruszajg ustalenia planu zarzgdzania ryzykiem
powodziowym, nie stanowi zagrozenia dla ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska i débr kultury wpisanych
do rejestru zabytkdw, nie naruszajg funkcjonowania infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarzadzaniu kryzysowym oraz nie utrudniajg zarzgdzania ryzykiem
powodziowym.

Przywotane przepisy prawa, dotyczgce kompetencji Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w zakresie wydawania w/w decyzji, jednoznacznie okreslajg wtasciwosé rzeczowa, wskazujac, ze
wydanie przedmiotowych rozstrzygnie¢ dotyczy jedynie obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig, o
ktérych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne.

Strong w postepowaniu o wydanie decyzji uzgadniajgcej projekt decyzji o warunkach zabudowy,
zgodnie z art. 166 ust. 6 ustawy Prawo wodne jest Wnioskodawca (Inwestor), a w tym przypadku s3 to
Panstwo Barbara Gryciuk oraz Wiodzimierz Gryciuk.

Obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig, zgodnie z art. 169 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo
wodne, sg przedstawione na mapach zagrozenia powodziowego, a w przypadku braku takich map dla
rozpatrywanych rzek, zachowujg waznos¢ ,Studia ochrony przeciwpowodziowe]” sporzadzone przez
Dyrektora RZGW, do czasu przekazania wiasciwym organom nowych map zagrozenia i map ryzyka
powodziowego, zgodnie z art. 549 ustawy Prawo wodne.

Z poczynionych ustalert wynika, ze przedmiotowy teren czesci analizowanej dziatki, znajduje sie
w rejonie km 22 + 125 rzeki Rzgdza, zgodnie z arkuszem map zagrozenia powodziowego opisanym
godtem N-34-127-D-c-2 — w cafosci w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Zgodnie z informacjami zawartymi w ww. opracowaniu, teren éw znajduje sie catkowicie w
obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig, w zasiegu wody 1% oraz 10% w zakresie zalewu do 0,5 m.

Przechodzac od powyzszych ustalen formalnoprawnych, rozpoznajgc catoksztait aktu sprawy,
stwierdzono aktualny stan faktyczny.

Z dotgczonego do wniosku projektu decyzji o warunkach zabudowy wynika, ze przedsiewziecie
planowane przez Wnioskodawce (Inwestora) obejmuje swoim zakresem budowe budynku garazu
wielostanowiskowego dla potrzeb Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Kiembowie.

W celu ograniczenia potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi, co jest zgodne z celami
zarzadzania ryzykiem powodziowym okreslonymi w art. 16 pkt. 4 ustawy Prawo wodne, wskazano:
wykonanie planowanego garazu wielostanowiskowego wytgcznie jako kondygnacji nadziemnej,
obowigzek zabezpieczenia planowanego budynku przed naporem woéd powodziowych, obowigzek
ewakuacji oséb oraz mienia poza obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig w przypadku wystgpienia

— 7agrojenia powodziowego, koniecznas¢ prowadzenia robét ziemnych tylko w okresie korzystnych

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
tel.: +48 22 58 70 211 | faks: +48 22 58 70 202 | e-mail: warszawa@wody.gov.pl 2



warunkoéw hydrologicznych, jak réwniez uprzatniecia terenu nieruchomosci i przywrécenia do stanu
nieutrudniajgcego zarzadzania ryzykiem powodziowym po zakoriczeniu przedmiotowych robot; nadto
natozono zakaz zmiany uksztattowania terenu na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, za
wyjatkiem dziatan zwigzanych z ochrong przed powodzia.

Na podstawie dokonanych ustalen stwierdzono, Ze spetnione sg przestanki warunkujgce wydanie
decyzji uzgadniajgcej projekt przedmiotowej decyzji o warunkach zabudowy, z zachowaniem
okreslonych w niniejszej decyzji warunkow.

Stosownie do przedstawionych wyjasnien orzeczono jak w sentencji.

Ponadto, w zwigzku z nienaniesieniem obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig w czesci
graficznej projektu decyzji, Dyrektor RZGW w Warszawie wskazuje, ze obowigzek uwzglednienia tych
obszarow w dokumentach planowania przestrzennego, spoczywa na organie sporzadzajgcym te
dokumenty. Wobec powyiszego, nalezy wrysowac granice wody o prawdopodobieristwie wystgpienia
powodzi 1%, w celu poprawnej interpretacji stopnia zagrozenia powodziowego.

Pouczenie

1. Od niniejsze] decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Wéd Polskich za posrednictwem Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotfania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do

| DYREKTOR

LY
\ zYsztof Sulikowski

.

Rozdzielnik:

@ Gmina Klembéw — reprezentowana przez Pana tukasza Bale - Kierownika Zakfadu Gospodarki
Komunalnej w Klembowie, ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, 05-205 Klembéw,
2. W6jt Gminy Klembdw, ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, 05-205 Klembodw,
3. a/a.

Zatacznik: klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych asobowych (otrzymuja osoby fizyczne).

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
tel.: +48 22 58 70 211 | faks: +48 22 58 70 202 | e-mail: warszawa@wody.gov.pl 3
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G0S.6730.37.2019 Klembéw, 30 marca 2020 r.

DECYZJA Nr11/2020
O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdzn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1
i ust. 4 oraz art. 64 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z pézn. zm.)
i po uzgodnieniu stosownie do art. 53 ust. 4 pkt. 6 i pkt. 11 powolanej na wstepie ustawy

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.11.2019 r. Gminy Klembéw reprezentowanej przez
Kierownika Zakladu Gospodarki Komunalnej w Klembowie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie budynku garazu
wielostanowiskowego na potrzeby ZGK w Klembowie, wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng na terenie czesci dziatki ew. nr 419/10 obreb 0003 w miejscowosci Klembow, w
granicach terenu inwestycji oznaczonego literami ABCDEA na zalgczonej mapie
geodezyjnej, polozonej przy ul. Mitej (dz. ew. nr 443/2),

ustalam
na rzecz Gminy Klembéw
reprezentowanej przez Kierownika Zakladu Gospodarki Komunalnej w Klembowie
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

dla inwestycji polegajgcej na budowie budynku garazu wielostanowiskowego dla
potrzeb Zakladu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, wraz z niezbedng
infrastruktury techniczng, na teremie czeSci dzialki ew. nr 419/10 obreb 0003 w
miejscowosci Klembow, w granicach terenu inwestycji oznaczonego literami ABCDEA
na zalgczonej mapie geodezyjnej w skali 1:1000, polozonego przy ul. Milej (dz. ew. nr
443/2).

I. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

Rodzaj zabudowy - zabudowa garazowa, jako uzupelnienie zabudowy w zakresie

dziatalnosci komunalnej ZGK w Klembowie.

Funkcja zabudowy - budowa budynku garazu wielostanowiskowego dla potrzeb Zaktadu
Gospodarki Komunalnej w Klembowie, wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng, na terenie czesci dziatki ew. nr 419/10 obreb
0003 w miejscowosci Klembéw, w granicach terenu inwestycji
oznaczonego literami ABCDEA na zalaczonej mapie geodezyjnej w
skali 1:1000, potozonej przy ul. Milej (dz. ew. nr 443/2).

1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) Linia zabudowy nieprzekraczalna od strony ul. Milej (dz. ew. nr 443/2) oraz od strony
drogi dojazdowej do oczyszczalni $ciekow (dz. ew. nr 419/6 i nr 419/9) ustala sie w
odlegtosci min. 5,00 m od linii rozgraniczajacej ww. drog.



b)

©)
d)

e)
H

g)

h)

i)

k)

Maksymalny wskaznik wielkoéci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do
powierzchni terenu inwestycji (w granicach oznaczonych literami ABCDEA) - max
40 %.
Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni
terenu inwestycji (w granicach oznaczonych literami ABCDEA) - nie mniej niz 40 %;
Szerokosc¢ elewacji frontowe;j planowanego budynku garazowego
wielostanowiskowego od strony ul. Mitej (dz. ew. nr 443/2) - 15,00 m z tolerancjg do
20%.
Wysokos¢ zabudowy budynku garazowego wielostanowiskowego - 1 kondygnacja
nadziemna.
Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub okapu w planowanym
budynku garazu wielostanowiskowego - max 5,00 m od $redniego poziomu terenu
przed gtownym wejsciem do budynku.
Geometria dachu (kata nachylenia, wysokosci kalenicy 1 uktadu potaci dachowych) w
planowanym budynku garazu wielostanowiskowego - dach jednospadowy lub
dwuspadowy, kat nachylenia do 15°, kalenica gléwna na wysokosci max 6,00 m,
rownolegla do ul. Mile;j.
W ramach projektu budowlanego nalezy dazy¢ do uzyskania ladu przestrzennego tzn.
do takich rozwigzan przestrzennych, ktére tworzy¢ bgda harmonijng calo$é oraz
uwzglednia¢ w uporzadkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania
funkcjonalne, spoteczno - gospodarcze, srodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno
— estetyczne (art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Szczegdtowe usytuowanie obiektu rozstrzygniete zostanie na etapie pozwolenia na
budowe, oparciu o przepisy rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 2003 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), przepisoéw przeciwpozarowych oraz innych przepiséw
szczegOlnych.
Lokalizowanie nowych obiektow budowlanych na obszarze szczegolnego zagrozenia
powodziowego wymaga uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy z
Dyrektorem RZGW PGW Wody Polskie, ktory w drodze decyzji okre$la warunki
niezbedne dla ochrony jakosci wod oraz zachowania prawidtowej realizacji celow
srodowiskowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pézn. zm.).
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzjg znak WA.RPP.611.23.2.2020.AW z dnia
14 lutego 2020 r. uzgodnil projekt decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej
inwestycji oraz okre$§lit wymagania i warunki dla planowanej zabudowy 1
planowanego zagospodarowania terenu polozonego na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzia:
— wykonanie planowanego garazu wielostanowiskowego wytacznie jako
kondygnacji nadziemnej,
— obowiazek zabezpieczenia planowanego budynku przed naporem wod
powodziowych,
— obowiazek ewakuacji 0sob oraz mienia poza obszar szczegélnego zagrozenia
powodzig, w przypadku wystapienia zagrozenia powodziowego,
— obowiazek prowadzenia prac budowlanych wylgcznie w okresie korzystnych
warunkow hydrologicznych,
— obowigzek uprzatnigcia terenu nieruchomosci i przywrdcenia do stanu
nieutrudniajgcego zarzadzania ryzykiem powodziowym, po zakonczeniu
przedmiotowych robot,



— zakaz zmiany uksztaltowania terenu na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig, za wyjatkiem dziatan zwigzanych z ochrong przed powodzia.

2. Warunki ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz débr kultury wspélczesnej.

a)

b)

c)

W zakresie ochrony gruntéw - teren wnioskowany pod zabudowe obejmujacy czesé
dziatki ew. nr 419/10 obrgb 0003 w miejscowosci Klemboéw, w granicach
oznaczonych literami ABCDEA na zalaczonej mapie geodezyjnej, wedhug klasyfikacji
sg to pastwiska trwale kl. PsV o pow. ca 0,1225 ha, ktére nie wymagaja zgody na
zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze, wedtug ustawy z dnia 3
lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
Inwestor realizujgcy inwestycje jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (wg art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pézn.
zm.).

Odprowadzenie wod opadowych w obrebie whasnej dziatki; wody opadowe nie moga
zalewac drogi ani dziatek sasiednich.

d) Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ segregacji odpadéw na dzialce wlasnej oraz zabezpieczyé

€)

g

odbiér i utylizacje odpadéw zgodnie z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja nie jest polozona w obszarze prawnie chronionym,
ustanowionym w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z pézn. zm.).

Planowana inwestycja nie jest lokalizowana na terenie objetym ochrona prawng dobr
kultury w mysl ustawy z dnia 23 lipca.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187).

Planowana inwestycja znajduje si¢ w rejonie km 22 + 125 rzeki Rzadza i jest potozona
na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia, w zasiegu wody 1% oraz 10% w
zakresie zalewu do 0,5 m, wedlug ,Studium ochrony przeciwpowodziowe;j”
sporzgdzonym przez Dyrektora RZGW i obowigzujacym do czasu przekazania
wlasciwym organom nowych map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego, zgodnie z art. 549 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z
pdzn. zm.).

3. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

a)
b)

c)

d)

e)

g)
h)

W zakresie zaopatrzenia w wode: nie dotyczy

W zakresie odprowadzenia Sciekow sanitarnych - nie dotyczy.

W zakresie odprowadzenia $ciekéw deszczowych - ustala sie, ze wody opadowe z
terenu zabudowy beda odprowadzane w granicach wlasnej nieruchomosci, zgodnie z
przepisami ustawy Prawo wodne.

W zakresie zaopatrzenia w energig elektryczna z istniejacej sieci elektroenergetycznej
niskiego napigcia na bazie proj. przylacza, na podstawie umowy Nr 302/2017 z dnia
13 grudnia 2017 r. zawartej pomigdzy Gming Klemboéw — Zakladem Gospodarki
Komunalnej w Klembowie, a firmg Innogy Polska S.A. na dostawe energii
elektrycznej na potrzeby oswietlenia ulicznego, budynkéw i obiektéw zarzadzanych
przez Gming Klembow na rok 2018/2019 r.

W zakresie zaopatrzenia w cieplo - nie dotyczy.

W zakresie zaopatrzenia w gaz - nie dotyczy.

Wywoz nieczystosei stalych - nie dotyczy.

W zakresie komunikacji ustala sie:



— obstuga planowanego budynku garazowego wielostanowiskowego na potrzeby ZGK
w Klembowie na terenie dziatki ew. nr 419/10 obreb 0003 w miejscowosci Klembow,
oznaczonego literami ABCDEA na mapie geodezyjnej, od ul. Milej (dz. ew. nr 443/2 -
wiasciciel Gmina Klembow), o nawierzchni gruntowej, poprzez projektowany zjazd
indywidualny,

— na terenie lokalizacji inwestycji nalezy zlokalizowaé miejsca parkingowe min. 4 msc.

II. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:
Obejmuja w szczegdlnosci:

— zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

— ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, gazu, $rodkéw lacznoscei, doplywu $wiatla dziennego do pomieszezen
przeznaczonych na pobyt ludzi,

— ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia
elektryczne, promieniowanie,

— ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Wiasceiciel gruntu nie moze:

— wykonywaé robét zmieniajacych stosunki wodne, robdét wplywajacych na zmiang
kierunkéw odptywu znajdujacej si¢ na gruncie wody opadowej ze szkodg dla gruntéw
sasiednich,

— odprowadza¢ wdd oraz sciekéw na grunty sgsiednie.

Budynek i towarzyszace urzadzenia budowlane nalezy sytuowac¢ od granic dziatek sgsiednich
w odleglosciach przewidzianych przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.), w obiekcie i na terenie z nim
zwigzanym, nie mozna prowadzi¢ dziatalno$ci , ktoéra bylaby sprzeczna z funkcja
dopuszczong w niniejszej decyzji i ktérej uciazliwos¢ wykraczalaby poza granice dziatki.

II1. Inne przepisy majace zastosowanie:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 z
pdzn. zm.) oraz Polskie Normy i odpowiednie dla branzy opracowania.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22015 r. poz. 1422 z poézn. zm.).

4) Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010
r. Nr 109 poz. 719).

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1372).

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474).

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 22016 r. poz.124).

9) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25
poz.-133).



10) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdzn. zm.).

IV. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji s przedstawione na mapie geodezyjnej w
skali 1:1000 stanowiacej zalacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 13.11.2019 r. Gmina Klembow reprezentowana przez Kierownika Zakladu
Gospodarki Komunalnej w Klembowie zlozyla wniosek o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy dla inwestycji — budowy budynku garazu wielostanowiskowego na potrzeby ZGK
w Klembowie, wolnostojacego, wraz z niezbgdna infrastrukturg techniczng na terenie czesci
dziatki ew. nr 419/10 obrgb 0003 w miejscowosci Klembow, w granicach terenu inwestycji
oznaczonego literami ABCDEA na zalgczonej mapie geodezyjnej w skali 1:1000, potozonej
przy ul. Mitej (dz. ew. nr 443/2). ww. wniosek zostal uzupeliony w dniu 03.12.2019 r. o
niezbgdne mapy geodezyjne pozyskane z pafnstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego - Starosty Wolominskiego.

Strony zostaly zawiadomione pismem znak GOS. 6730.37.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. o
wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie wnioskowanej inwestycji.

Stronom zapewniono czynny udzial w postgpowaniu administracyjnym / art. 10 Kpa /.
Ustalono termin do wypowiedzenia si¢ w sprawie zebranych materiatéow.

W toku postgpowania strony nie wniosty zadnych uwag i zarzutow.

Po dokonaniu analizy urbanistycznej terenu zgodnie z art. 61 ust. 1 obowigzujacej ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1945 z p6Zn. zm.) stwierdzono mozliwosé¢ wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy ustalono zgodnie z art. 54 na podstawie art. 61 ust.l okreslajac
wymagania dotyczace nowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu, wedtug istniejacego
zagospodarowania sgsiednich dzialek na podstawie analizy urbanistycznej wykonanej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 . Nr 164 poz.
1588).

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ww. ustawy projekt decyzji o warunkach zabudowy zostat
uzgodniony ze Starostg Wotominskim w sprawach ochrony gruntéw rolnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 11 ww. ustawy projekt decyzji o warunkach zabudowy zostat
uzgodniony z Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej - Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w odniesieniu do obszaru szczegblnego zagrozenia
powodzia od rzeki Rzgdza, Decyzja znak WARPP.611.23.2.2020.AW 2z dnia
14 lutego 2020 r.

Pismem znak: GOS.6730.37.2019 z dnia 4 marca 2020 roku powiadomiono inwestora i
wilascicieli sasiednich nieruchomosci o mozliwosci zapoznania i wypowiedzenia sie co do
zebranego materialu dowodowego w sprawie. Do proponowanej lokalizacji inwestycji nie
zgloszono zastrzezen. Wobec powyzszego nalezato, orzec jak wyzej.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt
decyzji zostal sporzadzony przez mgr Bogumite Kozakiewicz posiadajaca uprawnienia do
projektowania w planowaniu przestrzennym nr ewid. 1194/91 z dnia 1991.02.12 wydane
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz posiadajgca kwalifikacje do
wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone
za$wiadczeniem Nr WA-092/KW/047/2014 przez Polska Izbe Urbanistow, Okregowa Izba
Urbanistéw z siedzibag w Warszawie.



Pouczenie.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
0s6b trzecich.
Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzjg o warunkach zabudowy (art. 63 ust.
2i4).
Decyzja niniejsza wygasa, jezeli:
— inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg,
— dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej
decyzji (art. 65 ust. 11 2)
Wygasniecie decyzji stwierdza organ, ktéry jg wydal.
Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robdt budowlanych.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom postgpowania administracyjnego odwotlanie do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie ul. ul. Kielecka 44, 02-530
Warszawa, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji.

Zatgczniki:
1. Mapa geodezyjna w skali 1:1000
2. Wynik analizy (cz. opisowa i graficzna).
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Klembdéw, dnia .. ................

Podpis:

Otrzymujg:
1. Gmina Klembow
2. Pani Agnieszka Antczak
3. Pan Artur Ciecierski
4. Pan Andrzej Jedrysiak
5. ala.

Projekt decyzji sporzadzita: mgr Bogumila Kozakiewicz
Uprawnienia do proj. w planowaniu przestrzennym nr 1194/91,
Czlonek Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistéw w Warszawie
nr cztonkowski — SPIU 032/2015.
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Wyniki analizy do decyzji o warunkach zabudowy nr 11/2020 z dnia 20 marca 2020 r.
znak GOS.6730.37.2019 dotyczacej ustalenia warunkéw zabudowy dla inwestycji
polegajacej na budowie budynku garazu wielostanowiskowego na potrzeby ZGK w
Klembowie, wraz z niezbedng infrastruktura techniczng, na terenie cze$ci dzialki ew. nr
419/10 obreb 0003 w miejscowosci Klembéw, w granicach terenu inwestycji oznaczonego
literami ABCDEA na zalaczonej mapie geodezyjnej w skali 1:1000, polozonego przy ul.
Milej (dz. ew. nr 443/2).

I. Podstawa prawna analizy.

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1945 z pézn. zm.).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z
2003 r. Nr 164 poz. 1588).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
1 nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz.
1589).

II. Granice obszaru objetego analizy.

W celu ustalenia wymagan dla planowanej nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
(zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. Dz. U. z 2003
r. Nr 164 poz.1588) wyznaczono wokot dzialki objetej wnioskiem granice obszaru
analizowanego i przeprowadzono na nim analize funkcji oraz cech zabudowy i
zagospodarowania terenu w zakresie warunkow, o ktérych mowa w art. 61 ust.1 pkt. 1 - 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Granice obszaru analizowanego wyznaczono w odleglosci min. trzykrotnej szerokosci frontu
terenu inwestycji t.j. czgsci dziatki ew. 419/10 obreb 0003 w miejscowosci Klembow, objete;
wnioskiem, o froncie szerokosci ok. 63,00 m, przyjeto w odlegtosci 110,00 m - 180,00 m od
granic wnioskowanego pod zabudowe terenu ww. dziatki, w granicach oznaczonych literami
ABCDEA 1 narysowano na kopii mapy geodezyjnej, o ktérej mowa w art. 52 ust.2 pkt.1
ustawy, ztozonej przez wnioskodawce, w skali 1:1000 stanowiacej zalgcznik graficzny Nr 1
do decyzji.

Sprawdzono, czy tacznie sa spetnione wszystkie warunki okreslone w art. 61 ust. 1 pkt. 1 - 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym umozliwiajagce wydanie decyzji o
warunkach zabudowy t.j.:

1) Co najmniej jedna dziatka sgsiednia, dostgpna z tej samej drogi publicznej, jest
zabudowana w sposob pozwalajagcy na okreslenie wymagan dotyczgcych nowej
zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech 1 wskaZznikéw
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy
architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci
wykorzystania terenu.

2) Teren ma dostgp do drogi publiczne;.

3) Istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5, jest
wystarczajace dla zamierzenia budowlanego.

4) Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntéw rolnych i
leSnych na cele nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskang przy
sporzadzaniu miejscowych planoéw, ktore utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o
ktérej mowa w art. 88 ust. 1.



5) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

ITI. Wyniki analizy.

W granicach obszaru analizowanego dokonano analizy funkcji oraz cech zabudowy i
zagospodarowania terenu 1 stwierdzono ze:

ad. pkt. 1. ,Sasiednia” dziatka ew. nr 407/3 w miejscowosci Klemboéw, polozona przy
dojezdzie od ulicy Milej - drodze gminnej (dz. ew. nr 443/2), jest dostepna z tej samej drogi
publicznej — drogi gminnej (dz. ew. nr 443/2) i jest zabudowana obiektami gminnej
oczyszczalni Sciekéw oraz PSZOK-u, co pozwoli na okres§lenie wymagan dotyczacych nowej
zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrow, cech i wskaznikow ksztaltowania
zabudowy 1 zagospodarowania terenu (istniejaca zabudowa zwigzana z obshluga ustug
komunalnych).

Na dzialce ew. nr 407/3 obreb 0003 w miejscowosci Klembow znajduje si¢ budynek
oczyszczalni $ciekdw o wysokosci 2 kondygnacji, do okapu ok. 5,00 m, do kalenicy ok. 6,00
m - 7,00 m, z dachem dwuspadowym o spadkach 15° - 25°, z kalenicg gtéwng prostopadta do
ul. Mitej oraz dwa zbiorniki wraz z niezbedng infrastruktura techniczna.

Ponadto w obszarze objetym analiza znajdujg si¢ tez dziatka ew. nr 406/1 w miejscowosci
Klembéw potozona przy ul. Milej, zabudowana budynkiem gospodarczym, o wysokosci 1
kondygnacji, do okapu 4,00 m — 4,50 m, do kalenicy ok. 6,00 m, z dachem jednospadowym, o
spadku 15° - 20°.

W ramach przeprowadzone] analizy na podstawie wizji terenowej ustalono parametry
budynku mieszkalnego jednorodzinnego potozonego w granicach obszaru objgtego analiza
(szczegdly analizy w materiatach do sprawy), ktorych usrednione parametry okreslono w
wynikach analizy.

Planowana inwestycja — budowa budynku garazowego wielostanowiskowego na potrzeby
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Klembowie, obiektu wolnostojacego, wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczna, obok istniejacej gminnej oczyszczalni Sciekow, zarzadzanej przez
ten zaklad, nie zakt6ci fadu przestrzennego w tym rejonie miejscowosci Klembow.

Mozna stwierdzi¢, ze stanowi¢ bedzie kontynuacje funkeji garazowo - gospodarczej na
zasadach ,,dobrego sasiedztwa”.

ad. pkt. 2. Wnioskowana do zabudowy cze$é dziatki ew. nr 419/10 obrgb 0003 w
miejscowosci Klembéw, w granicach terenu oznaczonego literami ABCDEA na zalaczonej
mapie geodezyjnej w skali 1:1000, posiada bezposredni dostgp do ul. Milej - drogi gminne;j
(dz. ew. nr 443/2 - wiasciciel Gmina Klembow).

ad. pkt. 3. Istniejace i projektowane uzbrojenie jest wystarczajace dla projektowanej
inwestycji.

Wzdtluz ul. Mitej - drogi gminnej (dz. ew. nr 443/2), znajduje sie¢ energetyczna niskiego
napiecia. Zaopatrzenia w energie elektryczng ww. inwestycji jest mozliwe od istniejgcej ww.
sieci elektroenergetyczne]j niskiego napiecia, na bazie planowanego przylacza, na podstawie
umowy Nr 302/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. zawarte] pomiedzy Gming Klembdéw —
Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Klembowie, a firma Innogy Polska S.A. na dostawe
energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia ulicznego, budynkéw i obiektow zarzadzanych
przez Gming Klemboéw na rok 2018/2019 r.

Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekow bytowych nie dotyczy planowanej inwestycji.
Zaopatrzenie w ciepto 1 zaopatrzenia w gaz nie dotyczy planowanej inwestycji.

ad. pkt. 4. Teren wnioskowany pod zabudowe na cze$ci dziatki ew. nr 419/10 obreb 0003 w
miejscowosci Klembow, w granicach oznaczonych literami ABCDEA na zalaczonej mapie
geodezyjnej, nie wymaga zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntow rolnych na cele
nierolnicze, poniewaz wedlug rejestru ewidencji gruntdéw teren ten posiada grunty w
klasyfikacji: pastwiska trwate kl. PsVI o pow. ca 0,1225 ha, ktére nie wymagajg zgody na



zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze, wedtug ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
ad. pkt. 5. Projektowana inwestycja nie narusza przepiséw odrebnych.
Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2019 .
poz. 1396 z pdzn. zm.) — wnioskowana inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), poniewaz teren zabudowy pod
budynek garazu wielostanowiskowego na potrzeby ZGK w Klembowie o powierzchni
zabudowy 150 m* wraz z infrastrukturg techniczng na wnioskowanym terenie czes$ci dziatki
ew. nr 419/10 obreb 0003 w miejscowosci Klemboéw posiadat bedzie powierzchnie mniejsza
niz 2 ha (na terenie nie objetym mpzp).
Teren objety wnioskiem nie jest potozony w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym w
trybie przepiséw:
a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z
pézn. zm.).
b) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2018 r. poz. 2187).
c) Planowana inwestycja znajduje si¢ w rejonie km 22 + 125 rzeki Rzadza i jest polozona
na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, w zasiegu wody 1% oraz 10% w
zakresie zalewu do 0,5 m, wedhig ,,Studium ochrony przeciwpowodziowe;j”
sporzadzonym przez Dyrektora RZGW i obowigzujacym do czasu przekazania
wlasciwym organom nowych map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego, zgodnie z art. 549 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z
pdzn. zm.).
Lokalizowanie nowych obiektow budowlanych na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodziowego wymaga uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy z Dyrektorem
RZGW PGW Wody Polskie, ktéry w drodze decyzji okre$la warunki niezbedne dla ochrony
jakodci wod oraz zachowania prawidlowej realizacji celéow Srodowiskowych - Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie decyzja znak WA.RPP.611.23.2.2020.AW z dnia 14 lutego 2020 r. uzgodnit
projekt decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji oraz w ww. decyzji okreslit
wymagania 1 warunki dla planowanej zabudowy i planowanego zagospodarowania terenu
potozonego na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Podsumowujac powyZsza analiz¢ stwierdza sig, Zze zostaly spelnione lacznie wszystkie
warunki okreSlone w art. 60 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, co pozwala na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej
inwestycji.
Nastepnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z
2003 r. Nr 164 poz. 1588) na podstawie budynkéw gospodarczych i garazowych znajdujgcych
si¢ w granicach obszaru analizowanego dokonano analizy funkcji oraz cech zabudowy i
zagospodarowania terenu (wyliczono $rednie wskazniki i parametry techniczne obiektu) i na
podstawie wynikow analizy ustalono:
1) Funkcja zabudowy - zabudowa garazowa, jako uzupelnienie zabudowy w zakresie
dziatalno$ci komunalnej ZGK w Klembowie.
2) Linia zabudowy nieprzekraczalna od strony ul. Mitej (dz. ew. nr 443/2) oraz od strony
drogi dojazdowej do oczyszczalni Sciekow (dz. ew. nr 419/6 i nr 419/9) ustala si¢ w
odlegtosci min. 5,00 m od linii rozgraniczajgcej ww. drog.



3) Maksymalny wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do
powierzchni terenu inwestycji (w granicach oznaczonych literami ABCDEA) -
ustalono max 40 % powierzchni terenu inwestycji (w granicach oznaczonych literami
ABCDEA).

4) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni
terenu inwestycji (w granicach oznaczonych literami ABCDEA) - ustala sie nie mniej
niz 40 %.

5) Szeroko$é elewacji frontowej planowanego budynku garazu wielostanowiskowego od
strony ul. Milej (dz. ew. nr 443/2) - 15,00 m z tolerancjg do 20%.

6) Wysokos¢ zabudowy budynku garazu wielostanowiskowego - ustalono 1 kondygnacja
nadziemna.

7) Wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub okapu w planowanym
budynku garazu wielostanowiskowego - ustalono max 5,00 m od $redniego poziomu
terenu przed glownym wejéciem do budynku.

8) Geometria dachu (kata nachylenia, wysokosci kalenicy i uktadu potaci dachowych)
ustalono odpowiednio do geometrii dachow wystepujacych na obszarze
analizowanym, ustala si¢ w planowanym budynku garazu wielostanowiskowego dach
jednospadowy lub dwuspadowy, kat nachylenia do 15°, kalenica gtéwna na wysokosci
max 6,00 m, rownolegta do ul. Mitej.

9) Obstuga planowanego do zabudowy terenu inwestycji na czesci dziatki ew. nr 419/10
obreb 0003 w miejscowosci Klembdéw, oznaczonego literami ABCDEA na mapie
geodezyjnej, od ul. Milej - drogi gminnej (dz. ew. nr 443/2 — wlasciciel Gmina
Klembow), 0 nawierzchni gruntowej, poprzez projektowany zjazd indywidualny. Na
terenie lokalizacji inwestycji nalezy zlokalizowac miejsca parkingowe - min. 4 msc.

10) Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie jest sprzeczne z ustaleniami zawartymi w
Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Klembow, uchwalonym Uchwatg Nr XXV.300.2017 Rady Gminy Klembéw z dnia 27
kwietnia 2017 r.

11)Lokalizowanie planowanego budynku garazu wielostanowiskowego na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodziowego wymaga spelnienia warunkéw okreslonych
w decyzji znak WA.RPP.611.23.2.2020.AW z dnia 14 lutego 2020 r. Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] w Warszawie Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie.

IV. Integralng cze$¢ niniejszej analizy stanowi zalacznik graficzny.

Whioski z przeprowadzonych analiz wskazujg na mozliwosci wydania decyzji o
warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

Rafat Mathiak

Sporzadzita: mgr Bogumita Kozakiewicz

Uprawnienia do proj. w planowaniu przestrzennym nr 1194 / 91,
Czlonek Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistow w Warszawie
nr cztonkowski — SPIU 032/2015.
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