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Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjryr
MAZ-II7-3WV-PET *

Pan PAWEL DZIEDZICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0461/16

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 14 / 16, 05-080 IZABELIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodnicegoy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby Infynierdw Budownichwa.

{Zg,u-dmturt Just2 u.ﬂnu\lzdnnﬂmn 2001 r. o podpisis elekironiczaygm [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
dett.mfmnqnpumut b:q:mm'r'rn podrnwn mmmwmmwm pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
Ppod wigie pravmy OpEtrzOnym podg geomymi)

" Werg&aqqp-um durly'm'u rlnlqn-.mznsmudﬂmlu modna sprmrla:m pomocy numeny mqﬁhqmnmduﬂnm
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem winstiwej Olrezowe] Izby InFynisrow
Budownicten.
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Klembow, wrzesien 2016 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu w fazie budowlanej dla

tematu:

"BOISKO DO GRY W PILKE NOZNA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA NA
TERENIE DZIALKI NR 46 OBREB 0016 WOLA RASZTOWSKA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143407_2 KLEMBOW"

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

Inz. Pawel Dziedzicki
upr. MAZ/0195/POWD/16

v
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzona w oparciu 0 Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz. U. Nr 120, poz.1126) w szczegdlnosci §2.

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego:

"BOISKO DO GRY W PILKE NOZNA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA NA
TERENIE DZIALKI NR 46 OBREB 0016 WOLA RASZTOWSKA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143407_2 KLEMBOW"

2.Nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA KLEMBOW

ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38,
05-205 Klembow

3.Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje oraz sprawdzajgcego:

Inz. Pawet Dziedzicki
upr. MAZ/0195/POWD/16

KLEMBOW 09-2016

v
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1.

Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeqélnych

etapéw

BOISKO DO GRY W PILKE NOZNA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA NA TERENIE
DZIALKI NR 46 OBREB 0016 WOLA RASZTOWSKA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

2,

143407_2 KLEMBOW

Roboty przygotowawcze

Wykonanie wykopow

Przygotowanie podtoza pod nawierzchnie boiska

Wykonanie kolejno elementdw i warstw konstrukcji nawierzchni

Uporzadkowanie terenu i likwidacja zaplecza budowy

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na zakresie objetym opracowaniem, tj. na terenie dziatki nr 46 obreb 0016 Wola Rasztowska jednostka

ewidencyjna 143407 _2 Klembdéw znajduje sie boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanows,

maszt telekomunikacyjny, chodnik, oswietlenie terenu, kontener socjalny, kontener magazynowy,

ogrodzenie dziatki, oraz urzadzenia infrastruktury podziemnej i naziemne;.

3.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqga stwarzaé

zagrozenie

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4,

—_

N

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych.

. Roboty wykopowe nalezg do prac niebezpiecznych. Niebezpieczenstwo powodowane jest najczesciej:

niewtasciwg obudowg wykopu lub jej brakiem,

stosowaniem niewtasciwych rozpor

niewtasciwym sktadowaniem urobku (zbyt nisko krawedzi wykopu)

niestosowaniem drabin wejsciowych do wykopu (wchodzenie po rozporach)

brakiem stosowania sprzetu ochronnego tj. kaskéw oraz kamizelek ochronnych (szczegélnie przy
prowadzeniu prac w ruchu ulicznym)

niestosowaniem barier wygradzajgcych miejsce robét i zabezpieczen wykopu przykryciami

. Przy wykonywaniu robot wykopowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

v
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- roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze gtebienie wykopow kontrolnych nalezy
prowadzic¢ recznie

- przy wykonywaniu wykopow w miejscu dostepnym dla os6b postronnych, nalezy wokét wykopu
ustawié¢ barierki ochronne o wys. 1,1m w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ w
tablice o tresci: ,Uwaga wykop — niezatrudnionym wstep wzbroniony”, a w nocy zaopatrzy¢ je w
czerwone sSwiatto ostrzegawcze

- wykopy o scianach pionowych bez obudowy, w gruntach nienawodnionych, nieobcigzonych
nasypem w pasie co najmniej rownym gtebokosci wykopu mozna wykonac:
do gtebokosci 2m w gruntach bardzo spoistych zwartych
do gtebokosci 1m w gruntach pozostatych

- rodzaj obudowy i rozpér okresla kazdorazowo bezposrednio nadzorujgcy roboty w porozumieniu z
inspektorem nadzoru

- prowadzacy roboty powinien przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu sprawdzi¢ stan
obudowy wykopdow, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na stan obudowy po dtuzszych przerwach w
pracy i po opadach deszczu. Rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby nie zaistniato ich
samoczynne wypadanie. Gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé ponad teren co
najmniej 10cm dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw

- w przypadku wystepowania ograniczonej przestrzeni uniemozliwiajgcej wykonanie wykopu ze
skarpowaniem scian dopuszcza sie wykonanie wykopu o $cianach pionowych z zastosowaniem
petnej obudowy z wyporami

- transport urzgdzen i materiatéw do wykopow i z wykopow powinien odbywac sie w zaleznosci od
gtebokosci wykopu i ciezaru przedmiotu:
w wykopie do gt. 1,5m transport przedmiotéw lekkich sposobem recznym przez kontakt bezposredni
miedzy pracownikami
przy wykopach powyzej 1,5m transport sposobem recznym za pomocag linki
transport przedmiotow ciezkich przy pomocy urzgdzen dzwigownicowych

- liny, bloczki, wielokrgzki przeznaczone do transportu pionowego materiatdw muszg by¢ kazdorazowo
przed uzyciem sprawdzane przez prowadzgcego roboty

- w przypadku prowadzenia wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektrycznych, gazowych,
cieptowniczych, telekomunikacyjnych itp., nadzorujgcy prace zobowigzany jest okresli¢ bezpieczng
odlegto$¢ w jakiej mogg by¢ wykonane te roboty i sprawowaé bezposredni nadzor

- w razie natrafienia na powyzsze sieci lub inne przeszkody, roboty nalezy przerwaé do czasu
ustalenia ich pochodzenia i stwierdzenia czy roboty w tym miejscu moga by¢ prowadzone

- operatorzy maszyn podczas wykonywania robét ziemnych powinni przestrzegac¢ zasad okreslonych
w dokumentacji techniczno-ruchowej danej maszyny roboczej

- niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:
a) ustawienie koparki w odlegtos$ci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granicg klina odtamu gruntu
b) wylgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego

gruntem

v
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c) tworzenia nawisdw przy wykonywaniu wykopow
d) przebywania oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny
e) przebywania oséb miedzy $ciang wykopu i koparki nawet w czasie postoju
- podczas wykopow wasko-przestrzennych osoby wspétpracujgce z operatorem mogg znajdowac sie
wylgcznie w bezpiecznej czesci wykopu
- niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie prac monterskich
- stosujgc elektronarzedzia nalezy, kazdorazowo przed ich uzyciem, zwracaé¢ uwage na stan
techniczny, a szczegdlnie na stan izolacji oraz nie stosowaé¢ prowizorycznych przedtuzaczy
- roboty wykonywane maszynami roboczymi w poblizu czynnych napowietrznych linii energetycznych
nalezy prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz:
a) 3m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV
b) 5m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV
c¢) 10m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV
d) 15m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV
€) 30m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV
- przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod

linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic¢ bezpieczne warunki pracy z uzytkownikiem

Srodki techniczne i organizacyjne nalezy zaplanowaé w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Zagrozenia nalezy rozpatrywa¢ wedle w/w Rozporzadzenia. Ponadto w planie BiOZ nalezy

uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

1. Roboty ziemne przy ktérych jest ryzyko przysypania ziemia.

2. Obstuga maszyni urzadzen budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

1. Instruktaze pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowg wiedze techniczng oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Zwracajgc szczegdlna uwage na:

Rozdziat 7. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne

Rozdziat 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rozdziat 10. Roboty ziemne.

Rozdziat 13. Roboty ciesielskie

Instruktaze powinny obejmowac:

zasady postepowania w przypadku zagrozenia.

koniecznos¢ i zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, takiej jak min.

kaski ochronne, stuchawki, rekawice i inne.

v
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zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami

zasady transportu i sktadowania materiatow.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikdw omawianych w pkt.5.
Wyposazenie brygady wykonujgcej roboty drogowe w :

- barierki o wysokosci 1,1m

- znaki drogowe (w zaleznosci od potrzeby)

- drabine o dtugosci wiekszej od gtebokosci wykopu o min. 0,75m

- kamizelki koloru pomarahczowego, rekawice ochronne, kaski ochronne

- apteczke | pomocy

- niezbedny materiat do budowy wykopu

- niezbedny sprzet techniczny i narzedzia

Opracowat:

Inz. Pawet Dziedzicki
upr. MAZ/0195/POWD/16

Uwagi dodatkowe:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o :
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

& Partnerzy
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie,
- mapa zasadnicza,

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( uchwalony
uchwatg Nr XXI1V/178/2008 Rady Gminy Klembdw)

- normatywy techniczne dotyczgce projektowania,

- opinia geotechniczna,

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla tematu:

BOISKO DO GRY W PILKE NOZNA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA NA TERENIE
DZIALKI NR 46 OBREB 0016 WOLA RASZTOWSKA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
143407_2 KLEMBOW

3. Charakterystyka stanu istniejagcego

Teren Dziatki Nr 46 Obreb 0016 Wola Rasztowska jednostka ewidencyjna 143407 _2
Klembdéw jest ogrodzony. Dziatka posiada dostep do drogi wojewodzkiej z potudniowej
strony i do drogi gminnej z pétnocnej strony za pomocg istniejgcych zjazdow. Na terenie
dziatki znajduje sie boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowg, maszt
telekomunikacyjny, chodnik, oswietlenie terenu, kontener socjalny oraz kontener
magazynowy. Rzedne terenowe w obszarze inwestycji wykazujg zrdéznicowanie
wysokosciowe ~ 0,5 m. Deniwelacja wynosi od ~96,00 m n.p.m. w czesci wschodniej do
~95,50 m n.p.m. w czesci zachodniej.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej we wrzesniu 2016 r. sporzgdzonej
na przedmiotowym terenie, stwierdzono, ze pod humusem wystepuje warstwa piaskéw
drobnoziarnistych w stanie sredniozageszczonym do gtebokosci 1,10-1,50 m. ppt. Ponizej

spagu w/w warstwy wierzchniej wystepujg piaski gliniaste, miejscami na pograniczu

v
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piaskow drobnoziarnistych w stanie pétzwartym. Na badanym terenie do gtebokosci 2,00

m. ppt. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych.

4. Stan projektowany

W zakresie obstugi komunikacyjnej zaprojektowano potgczenie istniejacego chodnika z
projektowanym boiskiem do gry w pitke nozng . W zakresie nawierzchni sportowych
projekt obejmuje budowe boiska do gry w pitke nozng ze sztuczng nawierzchnig o wym.
30,0x62,0 m. Projektowane boisko zlokalizowane jest w potnocnej czesci dziatki podtuznie
w stosunku do jej granic. Wymiary areny boiska wynoszg 56,0 m x 26,00 m. Wzdtuz
krotszych krawedzi areny zaprojektowano wybiegi 3 m, a wzdtuz diuzszych krawedzi
boiska 2 m. Dookofta boiska zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 4 m wzdtuz
dtuzszych krawedzi boiska i o wysokosci 6 m wzdtuz krétszych krawedzi. Ogrodzenie
nalezy wykona¢ z siatki polipropylenowej na stupach metalowych wraz z bramg
dwuskrzydtowg o wymiarach 2 x 1,4 x 2,5 m oraz furtkg 1,2 x 2,1 m. Szczego6towe
rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe pitkochwytow oraz projektowanego boiska

oporowego podano na rysunkach.

5. Rozwigzanie wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe dostosowano do poziomu istniejgcego, otaczajgcego terenu
uwzgledniajgc wymiane gruntu organicznego przy zachowaniu normatywnych
spadkéw na projektowanych nawierzchniach. Na ciggu pieszym zastosowano
spadek poprzeczny i=2,0%. Boisko do gry w pitke nozng zaprojektowano ze
spadkami od i=0,4% do i=1,0%.

6. Odwodnienie

Projektowana nawierzchnia boiska do gry w pitke nozng odwadniana bedzie
powierzchniowo w otaczajgcy teren zielony. Wody opadowe zostang
zagospodarowane w granicy opracowania i nie bedg powodowac zalewania terenow

sgsiednich.
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7. Konstrukcja nawierzchni
Projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych rodzajow nawierzchni:

dla ciggow pieszych

— kostka brukowa, betonowa o gr. 8 cm
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 4 cm

— podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

(fr. 0-63 mm) o gr. 15 cm
taczna grubosc¢ warstw konstrukcji nawierzchni: 0,27 m

dla ptyty boiska do gry w pitke nozna (wym. 62,0x30,0 m):

nawierzchnia z trawy syntetycznej wys. 60 mm wypetnionej mieszankg piasku

kwarcowego i EPDM: /z zachowaniem parametréw podanych w SSTWiIORD/
— warstwa miatu kamiennego (fr. 1,0-4,0mm) o gr. 5 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie

(fr. 0-31,5 mm)ogr. 5cm

— podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie
(fr. 31,5-63 mm) o gr. 15 cm

— grunt rodzimy/wymiana gruntu - warstwa odsgczajgca (Is min=1,00) pospéditka

ogr10cm
taczna grubos$é¢ warstw konstrukcji nawierzchni: 0,35 m

Nawierzchnie chodnika oraz ptyty boiska bedg ograniczone obrzezami betonowymi o
wymiarach 8x30 cm ustawionymi na tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15 (B-15)

jako wtopione.

8. Roboty ziemne

W projekcie przewidziano catkowite usuniecie wierzchniej warstwy humusu oraz
nasypow z powierzchni przeznaczonych pod budowe nawierzchni. Odstoniete
warstwy stropowe gruntow budowlanych tj. piaskéw/piaskow gliniastych beda

odpowiednio zageszczone (Ismin=0,97).
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Przed utozeniem warstw wykonczeniowych Scieralnych nawierzchni zaleca sie
przeprowadzenie badan kontrolnych nosnosci podbudowy przy uzyciu ptyt
dynamicznych Ilub aparatu VSS. Wymagana nos$nos¢ nawierzchni na gdrnych

warstwach podbudowy zasadniczej wynosi = 80 MPa.

W celu spetnienia warunku mrozoochronnosci podtoza nalezy zapewni¢ min.
grubosé¢ w/w warstw nasypowych (wymiany gruntu) Hwym.=15 cm pod konstrukcjg

projektowanych nawierzchni.

W rejonie wystepujgcych uzbrojen podziemnych i innych istniejgcych urzgdzen

roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie (_szczegdlnie w obszarze linii_kablowej

zasilajagcej istniejacy maszt telekomunikacyjny).

Skarpy ziemne powstate w wyniku zastosowania nowego zagospodarowania terenu
nalezy ksztattowa¢ w pochyleniu 1:1,5. Dla zabezpieczenia krawedzi nawierzchni w
rejonie skarp przed osuwaniem zachowano pas o szer. min. 0,5m i spadku 4,0%

nawigzujgcy wysokosciowo do rzednej obrzeza ograniczajgcego nawierzchnie.

Powierzchnie zielone w rejonie projektowanych nawierzchni, zdewastowane w
trakcie prowadzenia robot a takze skarpy oraz pasy okalajgce nawierzchnie

przewidziano do humusowania gr. min. 10 cm i obsiania trawa.
9. Urzadzenia obce

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuja:

- linia kablowa zasilajgcej istniejgcy maszt telekomunikacyijny,

- linia kablowa oswietleniowa,

Wymaga to zachowania szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robot rozbiorkowych i

ziemnych.

10. Uwagi koicowe

Do warstw podsypkowych nalezy stosowaé piasek kopalniany lub tamany.

Roboty nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.

Przy wykonywaniu wszystkich prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy zachowac

warunki okreslone w SSTWIORD oraz ogdlne zasady sztuki budowlane;j.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej po

zakonczeniu i ostatecznym odbiorze robot.

Opracowanie: inz. Pawet Dziedzicki

upr. MAZ/0195/POWD/16
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