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DETALE OGRODZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO SKALA 1:50
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OGRODZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:

*stupki:

-stalowe profile zamkniete o przekroju 80x80x3mm

-fundament 50x50x100cm, beton klasy C-12/15(B15)

-u gory stupki zamkniete zaslepkami z tworzywa sztucznego

*rygle i zastrzaly

-rygle gorne (na wys. 4m)

z profilu zamknigtego o przekroju 60x40x3mm

w polach skrajnych zamocowane zastrzaty z profili o przekroju 40x40x3mm
*wypetienie

- na catej wysokosci 4 m siatka polipropylenowa

w kolorze zielonym

-poziomo 8 x linka stalowa ocynkowana w szesciu rzedach co 50cm
“tgczniki

napinacze i zaciski srubowe, listwy montazowe z preta @10 oraz przelotki prowadzace

WSZYSTKIE ELEMENTY ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE POWLOKA CYNKOWA,
MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 6005

WETR GMINA KLEMBOW

Ul. Fr. Gen. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

INWESTYCJA: Boisko do gry w pitke nozng
ze sztuczng nawierzchni na terenie
dziatki nr 46 obreb 0016 Wola Rasztowska
jednostka ewidencyjna 143407_2 Klembow
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