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1. WSTEP

W opracowaniu zawarto podsumowanie badann warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujgcych w podtozu dziatki nr ew. 46, obreb 0016 w miejscowosci Wola
Rasztowska, w gminie Klembdw.

Dokumentacje wykonano w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporzqdzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463).

Celem przeprowadzonych badan byto uzyskanie informacji warunkach gruntowo -
wodnych wystepujacych w podtozu w/w dziatki w zwigzku z projektowang budowsg
boiska do gry w pitke nozna, ze sztuczng nawierzchnia.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

W ramach prac terenowych przeprowadzonych w sierpniu 2016 r. wykonano 4
otwory badawcze o giebokosci 2,00 ppt. kazdy, zlokalizowane w obrebie
projektowanego boiska.

W trakcie wiercenia wykonywano badania makroskopowe wszystkich
przewiercanych gruntow okreslajac ich rodzaj, stan lub stopien zageszczenia oraz
prowadzono obserwacje wystepowania wéd gruntowych.

W terenie punkty wyznaczono w oparciu o mape z projektem zagospodarowania
terenu. Rozmieszczenie wykonanych otworéw przedstawia zat. nr 1.

Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono w formie kart otworéw
geotechnicznych (zat. nr 3.1 — 3.4)

3. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie od powierzchni terenu warstwy
humusu, o migzszo$ci 0,30 — 0,80 m.

Pod humusem nawiercono wystepujacg do gtebokosci 1,10 — 1,50 m. ppt.
warstwe piaskéw drobnoziarnistych w stanie $redniozageszczonym.

Ponizej warstwy piaskéw, od gtebokosci co najmniej 2,00 m. ppt. stwierdzono
wystgpowanie piaskédw gliniastych, miejscami na pograniczu piaskéw
drobnoziarnistych, w stanie pétzwartym.




4. WARUNKI GRUNTOWE

Grunty podioza podzielono na trzy warstwy geotechniczne, dla ktérych
wyznaczono wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych w oparciu o
metode "B” wg normy PN-81/B-03020. Ponizej przedstawiono omoéwienie

poszczegodinych warstw podfoza.

WARSTWA | - HUMUS PIASZCZYSTY.

Warstwa ta wystepuje w strefie przypowierzchniowej. Zbudowana jest gtownie z

piasku ze znaczng iloscig humusu. Migzszo$¢ warstwy | wynosi 0,30 — 0,80 m.

Dla warstwy | parametréw geotechnicznych nie wyznaczano.

WARSTWA Il - GRUNTY RODZIME SYPKIE
Wystepuje na calym przebadanym terenie, ponizej warstwy humusowe;.

Wyksztatcona w postaci mato wilgotnych piaskéw drobnoziarnistych, w stanie

$redniozageszczonym, (za warto$¢ charakterystyczng przyjeto Ip = 0,50).

Y = 16,5 kN/m°
w=6 %,

¢= 30,5°

M, = 62 MPa

WARSTWA lll - GRUNTY RODZIME SPOISTE

Wystepuje na catym przebadanym terenie, ponizej warstwy piaskéw - |l

Wyksztaicona w postaci piaskéw gliniastych, miejscami na pograniczu piaskow
drobnoziarnistych, w stanie pétzwartym (I, = 0,00).

Y =22,0 kN/m*
w=10%

¢= 18,0°

c, = 30 kPa
M, = 48 MPa

Grunty warstwy Il zaliczono do gruntéw kategorii C wedtug PN-81/B-03020 pkt.
1.4.6.

5. WARUNKI WODNE

Na przebadanym terenie do gtebokosci 2,00 m. ppt. nie stwierdzono

wystepowania zwierciadta wod gruntowych.




6. WNIOSKI

e Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdzono, ze w
podfozu projektowanego obiektu wystepuja warunki gruntowe proste.

e W podiozu wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Dla gruntéw
mineralnych rodzimych (warstwy nr Il i lll) wyznaczono, zgodnie z normg
PN-81/B-03020, warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych.

e Na przebadanym terenie do gtebokosci 2,00 m. ppt. nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wod gruntowych.

e W okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscig gromadzenia sie¢ wod opadowych na stropie gruntéw spoistych
warstwy lil.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

Zat. 3.1
Migjscowos¢: Wola Rasztowska Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne,
Gmina: Klembow Data wykonania: sierpien, 2016 1.
Powiat: wolomiriski Wykonat: PETROS Badania Geologiczne skala 1:20
WojewoOdztwo: mazowieckie Opracowat: mgr Piotr Burs )
Profil opisowy
Glebokosé | Poziom wody Profil Migzszos¢
N ) e
ruarsy | (mopt gruntowej | ltologiczny | (m) Nazwa gruntu Barwa | Wigotnosé St(?f ‘}';’g)t” Geneza
. ciemno -
| 08 humus piaszczysty ply mw . 0
038
Il 0,6 piasek drobnoziamisty 26Ho - szary mw $29 (Io~0,50) F
1,4
. - pzw
I 0,6 piasek gliniasty brazowy mw (120,00) 7a
2,0




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

Zat, 3.2
Miejscowo$¢: Wola Rasztowska Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.
Gmina: Klembow Data wykonania: sierpien, 2016 r.
Powiat: wotomifiski Wykonal: PETROS Badania Geologiczne Kala 1:20
Wojewoddztwo: mazowieckie Opracowat: mgr Piotr Burs Skaia 1.
Profil opisowy
Glebokos¢ | Poziom wody Profil Migzszos¢
Ni tw : . .
rwarsiwy (mppt) gruntowej litologiczny (m) Nazwa gruntu Barwa Wilgotnoéé St(?f ir;::)tu Geneza
] ciemno -
| 06 humus piaszczysty szany mw - 0
06
] 09 piasek drobnoziamisty 20kto - szary mw $2g (10~0,50) F
15
piasek gliniasty / piasek pzw
I 05 drobnoziamisty brazowy mw (1.=0,00) Za
2,0




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

Zat. 3.3
Miejscowos¢: Wola Rasztowska Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.
Gmina: Klembow Data wykonania: sierpien, 2016 r.
Powiat: wotominiski Wykonat: PETROS Badania Geologiczne skala 1:20
Wojewodztwo: mazowieckie Opracowat: mgr Piotr Burs aia 1.
Profil opisowy
Glebokos¢ | Poziom wody Profil Migzszos¢
N . .
rwarstwy (mppt) gruntowej Iitologiczny (m) Nazwa gruntu Barwa Wilgotnos¢ St(?{' %)r;tu Geneza
. ciemno -
| 03 humus piaszczysty azay mw - 0
0,3
] 08 piasek drobnoziarnisty 6ito - szary mw $29 (10~0,50) F
11
. . pzw
]] 09 piasek gliniasty brazowy mw (k=0,00) 7a
2,0




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 4

Zat. 3.4
Miejscowo$¢: Wola Rasztowska Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.
Gmina: Klembow Data wykonania: sierpien, 2016 r.
Powiat: wotominski Wykonat: PETROS Badania Geologiczne kala 1:20
Wojewodztwo: mazowieckie Opracowat: mgr Piotr Burs Skaia 1.
Profil opisowy
Glebokos¢ | Poziom wody Profil Miazszos¢
Nrwa ) Y
warstiy (mppt) gruntowej litologiczny (m) Nazwa gruntu Barwa Wilgotnosé S;a[:r %)r;tu Geneza
. ciemno -
| 03 humus piaszczysty szany mw . 0
0,3
] 08 piasek drobnoziamisty 26Mo - szary mw $2g (I0~0,50) F
11
piasek gliniasty / piasek pzw
i 09 drobnoziamisty brazowy mw (k=0,00) Za
2,0




