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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty wykonczeniowe 45400000-1
1/KNR-W 2-02 [MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH Z PROFILI ALUMINIOWYCH, PRZE- |m2
d.1/1040-01 SZKLONYCH-ANALOGIA-Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe
Przedmiar wg projektu
1.0*2.05*2<pom. 4a i 6a> m?2 4.100
RAZEM 4.100
2|KNR-W 2-02 |[MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH,DREWNIANYCH FABRYCZNIE WY-  |m2
d.1/1027-01 KONCZONYCH KOMPLETNYCH- ANALOGIA-Drzwi zewnetrzne ptycinowe
petne jednoskrzydiowe bez naswietli o pow. do 1.5 m2
Przedmiar wg projektu
1.0*2.05*7<pom. 1a, 4ai 1b> m?2 14.350
RAZEM 14.350
3/KNR-W 2-02 |WYKONANIE DODATKOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI DREWNIA-  [m3
d.1/0406-06 NEJ DACHU-STEZENIA 8X4CM-ANALOGIA-Ramy gérne i ptatwie dt. ponad 3 |drew.
m - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej
Przedmiar wg projektu
<ptatwie-stezenia>17.33*0.08*0.04*6 m3 0.333
drew.
RAZEM 0.333
4/KNR AT-09 |UZUPEENIENIE £tAT DREWNIANYCH 4X5CM W ROZTAWIE CO 40CM POD |m2
d.1/0101-06 ULOZENIE WEELNY MINERALNEJ-ANALOGIA-Lacenie - rozstaw fat 40 cm
Przedmiar wg projektu
[17.33*10.88]*25% m?2 47.138
RAZEM 47.138
5/KNR-W 2-02 |UZUPEELNIENIE IZOLACJI CIEPLNEJ STROPODACHU Z WELNY MINERAL-|m2
d.1/0612-03 NEJ GR 30 CM-ANALOGIA-Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mine-
ralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Przedmiar wg projektu
[17.33*10.48]*25% m?2 45.405
RAZEM 45.405
6|KNR-W 2-02 |ULOZENIE PAROIZOLACJI Z FOLII NA STROPODACHU-ANALOGIA-Izola- |m2
d.1/0606-01 cje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe
Przedmiar wg projektu
17.33*10.48 m?2 181.618
RAZEM 181.618
7|KNR-W 2-02 |NAPRAWY TYNKOW NA SCIANACH | SLtUPACH-ANALOGIA-Tynki wewn. |m2
d.1/0806-01 zwykte kat.IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach
A (obliczenia pomocnicze) 157.944
Przyjmuje sie ze nalezy naprawi¢ zawilgocone tynki w ilosci 40% catkowitej po-
wierzchni istniejacych tynkow
157.90*40% m?2 63.160
RAZEM 63.160
8/KNR-W 4-01 |WYKONANIE TYNKOW NA OSCIEZACH OKIENNYCH | DRZWIOWYCH- m
d.1/0708-03 ANALOGIA-Wykonanie tynkéw zwykitych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na
osciezach szer. do 40 cm
Przedmiar wg projektu
0.30%[1.45+1.50]*2<OKNA $ciana w osi A> m 1.770
0.30*[1.45+1.50]*2*2<OKNA $ciana w osi 1> m 3.540
0.20*[2.05+1.50]*2*3<OKNA $ciana w osi C> m 4.260
0.30*[1.80+2.05*2]<DRZWI $ciana w osi A elewacja tylna> m 1.770
0.30%[1.00+2.05*2]<DRZWI $ciana w osi A elewacja tylna> m 1.530
0.30*[1.10+2.05*2]*2<DRZWI sciana w osi C elewacja frontowa> m 3.120
0.25%[1.0+2.05*2]*8<DRZWI WEWNETRZNE> m 10.200
RAZEM 26.190
9|KNR-W 2-02 [MONTAZ OKLADZIN Z PLYT G-K NA STROPIE, MONTOWANYCH NA m?2
d.1/2008-04 RUSZCIE STALOWYM-ANALOGIA-Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
(suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
Przedmiar wg projektu- WYKAZ POWIERZCHNI
Pom. 1a
77.23 m?2 77.230
Pom. 2a
19.81 m?2 19.810
Pom. 3a
3.90 m?2 3.900
Pom. 4a
2.70 m?2 2.700

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15494




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Pom. 5a
14.18 m?2 14.180
Pom. 6a
2.79 m?2 2.790
Pom. 1b
26.45 m?2 26.450
Pom. 2b
10.76 m?2 10.760
Pom. 3b
3.90 m?2 3.900
Pom. 4b
2.79 m?2 2.790
RAZEM 164.510
10|KNR-W 2-02 |[DEMONTAZ ZAWILGOCONYCH OKLADZIN Z PLYT G-K NA SCIANACH, m?2
d.1/2008-03 MONTOWANYCH NA RUSZCIE STALOWYM-ANALOGIA-Oktadziny z ptyt
gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na rusz-
tach
A (obliczenia pomocnicze) 31.363
Przyjmuje sie, ze nalezy zdemontowa¢ zawilgocone plyty g-k w ilosci 30% cat-
kowitej powierzchni oktadzin
31.4*30% m?2 9.420
RAZEM 9.420
11/KNR-W 2-02 |UZUPELNIENIE OKLADZIN Z PLYT G-K NA SCIANACH MONTOWANYCH |m2
d.1/2008-03 NA RUSZCIE STALOWYM -ANALOGIA-Okfadziny z ptyt gipsowo-kartono-
wych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na rusztach
A (obliczenia pomocnicze) 31.363
Przyjmuje sig, ze nalezy zamontowac ptyty g-k w ilosci 30% catkowitej po-
wierzchni oktadzin
31.4*30% m?2 9.420
RAZEM 9.420
12|KNZ 14 19- |DEMONTAZ ZAWILGOCONYCH PLYT IZOLACYJNYCH Z PIANKI REZOLO- |m2
d.1/01 WEJ GR. 5CM NA SCIANCH-ANALOGIA-Ocieplenie $cian ptytami izolacyjny-
mi ze sztywnej pianki poliuretanowej
A (obliczenia pomocnicze) 31.363
Przyjmuje sie, ze nalezy zdemontowaé zawilgocone plyty w ilosci 30% catkowi-
tej powierzchni oktadzin
31.4*30% m?2 9.420
RAZEM 9.420
13|KNZ 14 19- |MONTAZ PLYT IZOLACYJNYCH Z PIANKI REZOLOWEJ GR. 5CM NA m?2
d.1/01 SCIANCH-ANALOGIA-Ocieplenie $cian ptytami izolacyjnymi ze sztywnej pian-
ki poliuretanowej
A (obliczenia pomocnicze) 31.363
Przyjmuje sie, ze nalezy zamontowac ptyty w ilosci 30% catkowitej powierzchni
okfadzin
31.4*30% m?2 9.420
RAZEM 9.420
14/KNR 0-12 ULOZENIE GLAZURY NA SCIANACH, NA KLEJ- ANALOGIA-Licowanie $cian|m2
d.1/0829-04 ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej
Przedmiar wg projektu
Przyjeto,ze glazura utozona zostanie do wys. 2,00 m
Pom. 3a
[2.12+1.95]*2*2.00-1.00*2.05 m?2 14.230
Pom. 4a
[1.41+2.12]*2*2.00-1.00*2.05 m?2 12.070
([1.41*2.00]-1.00*2.0)*2 m?2 1.640
Pom. 2b
[0.6*2+1.63]*2.00 m?2 5.660
Pom. 3b
[2.12+1.95]*2*2.00-1.00*2.00 m?2 14.280
RAZEM 47.880
15/KNR-W 4-01 |ROZEBRANIE ODPARZONYCH POSADZEK Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ- |m2
d.1/0819-05 ANALOGIA-Rozebranie posadzek
Przyjmuje sie ze nalezy sku¢ posadzki w ilosci 20% catkowitej powierzchni po-
sadzek
164.50*20% m?2 32.900
RAZEM 32.900
16|KNR-W 2-02 [UZUPELNIENE WARSTWY WYROWNAWCZEJ POD POSADZKI Z ZAPRA- |m2
d.1{1104-02 WY CEMENTOWEJ GR.7 CM - ANALOGIA-Warstwy wyréwnawcze pod po-
sadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gtadko
Krotnosé = 3
A (obliczenia pomocnicze) 164.510
Przyjmuje sie ze nalezy uzupeti¢ posadzki w ilosci 20% catkowitej powierzch-
ni posadzek
164.50*20% m?2 32.900
RAZEM 32.900
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17/KNR 0-12 UZUPELNIENIE POSADZEK Z PLYTEK GRES UKLADANYCH NA KLEJ- m?2
d.1/1118-06 ANALOGIA-Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg
kombinowang
Przedmiar wg
poz.16 m2 32.900
RAZEM 32.900
18/KNR 0-12 WYKONANIE FUGOWANIA POSADZEK Z PLYTEK GRES UKLADANYCH  |m2
d.1/1118-06 NA KLEJ-ANALOGIA-Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych
metoda kombinowang
Przedmiar wg
nalezy uzupetni¢ fugi w ilosci 15% catkowitej powierzchni posadzek
164.50*15% m?2 24.675
RAZEM 24.675
19|KNR-W 2-02 |MALOWANIE SCIAN | SUFITOW FARBA EMULSYJNA BIALA PO UPRZED- |m2
d.1/1510-03 NIM GRUNTOWANIU POWIERZCHNI UNI GRUNTEM-ANALOGIA-Dwukrot-
ne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip-
sowych z gruntowaniem
Przedmiar wg projektu
SCIANY
Pom. 1a
8.06*2.98 m?2 24.019
(10.06*[2.98+3.58]/2)*2 m?2 65.994
8.063.58 m?2 28.855
minus otwory okienne i drzwiowe
-1.80*2.05-1.45%1.50*2-2.05*1.50-1.00*2.05*5 m?2 -21.365
[1.80+2.05*2]+[1.45+1.50*2]*2*0.30<0$cieza> m?2 8.570
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 106.073
Pom. 2a
[4.00+5.02]*2*[3.58+3.12]/2 m?2 60.434
minus otwory okienne i drzwiowe
-2.05*1.50-1.0*2.05 m?2 -5.125
[2.05+1.50*2]*0.30<0scieza> m?2 1.515
[1.00+2.05*2]*0.12<0$cieza> m?2 0.612
B (sumaczesciowa) | e
m?2 57.436
Pom. 3a
[2.12+1.95]*2*1.12 m?2 9.117
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 9.117
Pom. 4a
[1.41+2.12]*2*1.12 m?2 7.907
1.41*2*1.12 m?2 3.158
D (sumaczesciowa) | e
m?2 11.065
Pom. 5a
[4.81+4.94]*2*([2.98+3.12]/2) m?2 59.475
minus otwory drzwiowe
-1.00*2.05 m?2 -2.050
[1.00+2.05*2]*0.30<0$cieza> m?2 1.530
[1.00+2.05*2]*0.12<0Scieza> m?2 0.612
E (sumaczesciowa) e
m?2 59.567
Pom. 6a
[1.70%4]*[3.40] m?2 23.120
[1.10+2.05*2]*0.30<0scieza> m?2 1.560
minus otwory drzwiowe
-1.10*2.05-1.0*2.05 m?2 -4.305
F (sumaczesciowa) | e
m?2 20.375
Pom. 1b
[6.11*2+5.90]*[3.58+3.10]/2 m?2 53.841
minus otwory okienne i drzwiowe
-1.10*2.05-2.05%1.50-1.00*2.05*2 m?2 -9.430
[2.05+1.50*2]*0.30<0scieza> m?2 1.515
[1.0+2.05*2]*0.12*2<0%cieza> m?2 1.224
G (sumaczesciowa) ] s
m?2 47.150
Pom. 2b
[4.17+3.87]*2*[2.98+3.10]/2 m?2 48.883
minus otwory okienne i drzwiowe
-1.45*1.50-1.0*2.05 m?2 -4.225
[1.45+1.50*2]*0.30<0scieza> m?2 1.335

H (suma czesciowa)
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m?2 45.993
Pom. 3b
[1.95+2.12]*2*1.10 m?2 8.954
I (suma czesciowa) ] e
m?2 8.954
Pom. 4b
[1.70%4]*[3.40] m?2 23.120
[1.10+2.05*2]*0.30<0scieza> m?2 1.560
minus otwory drzwiowe
-1.10*2.05-1.0*2.05 m?2 -4.305
J (sumaczesciowa) ] e
m?2 20.375
SUFITY
Przedmiar wg projektu- WYKAZ POWIERZCHNI
Pom. 1a
77.23 m?2 77.230
Pom. 2a
19.81 m?2 19.810
Pom. 3a
3.90 m?2 3.900
Pom. 4a
2.70 m?2 2.700
Pom. 5a
14.18 m?2 14.180
Pom. 6a
2.79 m?2 2.790
Pom. 1b
26.45 m?2 26.450
Pom. 2b
10.76 m?2 10.760
Pom. 3b
3.90 m?2 3.900
Pom. 4b
2.79 m?2 2.790
K (sumaczesciowa) | e
m?2 164.510
RAZEM 550.615
20|KNR-W 2-02 [MALOWANIE SCIAN | SUFITOW FARBA EMULSYJNA, DODATKOWA m?2
d.1/1510-04 WARSTWA (2X)-ANALOGIA- Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze ma-
lowanie
Krotnosé = 2
Przedmiar wg
poz.19 m2 550.615
RAZEM 550.615
21|KNR-W 2-02 |MONTAZ PODOKIENNIKOW WEWNETRZNYCH Z KAMIENI m
d.1/2104-02 SZTUCZNYCH-ANALOGIA-Parapety, potki i lady zewn. oktadzinowe - elemen-
ty gr. do 6 cm i szer. do 30 cm
Przedmiar wg projektu
1.60<s$ciana w osi A> m 1.600
1.60*2<$ciana w osi 1> m 3.200
2.10*3<$ciana w osi C> m 6.300
RAZEM 11.100
22|KNR-W 2-02 |MONTAZ KRATEK WENTYLACYJNYCH -ANALOGIA-Drzwiczki i kratki osa- |szt.
d.1/1215-02 dzone w Scianach o pow. elem. do 0.2 m2
Przedmiar wg projektu
Pom. 1a
2 szt. 2.000
Pom. 2a
2 szt. 2.000
Pom. 3a
2 szt. 2.000
Pom. 4a
1 szt. 1.000
Pom. 5a
1 szt. 1.000
Pom. 1b
2 szt. 2.000
Pom. 2b
1 szt. 1.000
Pom. 3b
1 szt. 1.000
komin ponad dachem
5 szt. 5.000
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RAZEM 17.000
2 Roboty elewacyjne CPV 45321000-3 DOCIEPLENIE BUDYNKU wraz z innymi robotami zewnetrznymi
23|KNR 0-17 OCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH-ANALOGIA-Ocieplenie osciezy z cegty |m2
d.2/2610-08 o szer. do 30 cm Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg
lekkg-mokrg wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki
Przedmiar wg projektu
Elewacja potudniowa-tylna
0.30%[1.45+1.50*2] m?2 1.335
Elewacja pétnocna-frontowa
0.30%[2.05+1.50*2]*3 m?2 4.545
Elewacja zachodnia-boczna
0.30%[1.45+1.50*2]*2 m?2 2.670
RAZEM 8.550
24|KNR 0-17 OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU-MONTAZ NAROZNIKOW OCHRONNYCH |m
d.2|2609-08 ALUMINIOWYCH PRZY OSCIEZACH OKIENNYCH | DRZWIOWYCH-ANA-
LOGIA-Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mo-
krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
Przedmiar wg projektu
Naroza okienne i drzwiowe
Elewacja potudniowa-tylna
[1.45+1.50*2]<okna> m 4.450
[1.80+2.10*2]+[1.1+2.05*2]<drzwi> m 11.200
Elewacja pétnocna-frontowa
[2.05+1.50*2]*3<okna> m 15.150
[1.10+2.05*2]*2<drzwi> m 10.400
Elewacja zachodnia-boczna
[1.45+1.50*2]*2<0okna> m 8.900
RAZEM 50.100
25|KNR 0-17 WYKONANIE WYPRAWY ELEWACYJNEJ TYNKIEM MINERALNYM, CIEN- |m2
d.2|0927-03 KOWARSTWOWYM BARWIONYM W MASIE-ANALOGIA-Wyprawa elewa-
cyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturainego CERESIT CT 36
grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Przedmiar wg projektu
El. potudniowa-tylna
18.56*2.98 m?2 55.309
minus otwory okienne i drzwiowe
-1.80*2.10-1.00*2.05-1.46*1.50 m?2 -8.020
A (suma czesciowa) ] e
m?2 47.289
El.pétnocna--frontowa
18.56*4.24 m?2 78.694
minus otwory okienne i drzwiowe
-1.00*2.05*2-2.05-1.50*3 m?2 -10.650
B (sumaczesciowa) e
m?2 68.044
El. zachodnia-boczna
10.95%[2.98+4.24]/2 m?2 39.530
minus otwory okienne i drzwiowe
-1.45*1.50*2 m?2 -4.350
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 35.180
El. wschodnia-boczna
10.95%[2.98+4.24]/2 m?2 39.530
D (sumaczesciowa) L e
m?2 39.530
Oscieza
Elewacja potudniowa-tylna
0.30*[1.45+1.50*2] m?2 1.335
Elewacja pétnocna-frontowa
0.30*[2.05+1.50*2]*3 m?2 4.545
Elewacja zachodnia-boczna
0.30%[1.45+1.50*2]*2 m?2 2.670
E (sumaczesciowa) | e
m?2 8.550
murki ogniowe
[10.48*2+17.33]*0.50 m2 19.145
RAZEM 217.738
26| NNRNKB WYKONANIE OBUDOWY OKAPU DACHU, PODSUFITKA Z PANELI TYPU " |m2
d.2|202 0925-02 |SIDING"- ANALOGIA-(z.V) Oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych -

oscieza

-6-
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Przedmiar wg projektu
17.33*0.45<elewacja tylna> m2 7.799
RAZEM 7.799
27|KNR 0-18 WYKONANIE OBUDOWY OKAPU DACHU-MONTAZ NAROZNIKOW WY- m
d.2|2614-03 KONCZENIOWYCH TYPU "SIDING"-ANALOGIA-Montaz elementéw wykon-
czeniowych typu "Siding" - narozniki
Przedmiar wg projektu
17.33*2 m 34.660
RAZEM 34.660
28/ NNRNKB WYKONANIE WARSTWY WYROWNAWCZEJ POD TYNK COKOLU WY- m?2
d.2/202 0929-02 | PRAWA CEMENTOWA-ANALOGIA-(z.IX) Podktady pod wyprawy szlachetne
na matych powierzchniach do 2 m2 w jednym miejscu
Przedmiar wg projektu
(11.16*[0.05+0.45]/2)*2<elewacje boczne> m2 5.580
[18.68-1.50-1.80]*0.45<elewacja tylna> m?2 6.921
[18.68-1.10-1.10]*0.45<elewacja frontowa> m2 7.416
RAZEM 19.917
29|KNR 0-28 PRZYGOTOWANIE PODLOZA NA COKOLE BUDYNKU POD ULOZENIE m?2
d.2|2623-06 WYPRAWY ELEWACYJNEJ Z TYNKU MOZAIKOWEGO (SIATKA +KLEJ) -
ANALOGIA-Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w
technologii DRYVIT OUTSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach
Przedmiar wg projektu
(11.16*[0.05+0.45]/2)*2<elewacje boczne> m?2 5.580
[18.68-1.50-1.80]*0.45<elewacja tylna> m2 6.921
[18.68-1.10-1.10]*0.45<elewacja frontowa> m2 7.416
RAZEM 19.917
30/KNR 0-17 WYKONANIE GRUNTOWANIA POD WYPRAWE ELEWACYJNA Z TYNKU  |m2
d.2|0929-01 MOZAIKOWEGO NA COKOLE BUDYNKU-ANALOGIA-Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - natozenie na podtoze far-
by gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
Krotnosé = 2
Przedmiar wg projektu
(11.16*[0.05+0.45]/2)*2<elewacje boczne> m2 5.580
[18.68-1.50-1.80]*0.45<elewacja tylna> m?2 6.921
[18.68-1.10-1.10]*0.45<elewacja frontowa> m2 7.416
RAZEM 19.917
31/KNR 0-17 WYKONANIE WYPRAWY ELEWACYJNEJ Z TYNKU MOZAIKOWEGO NA  |m2
d.2|0929-05 COKOLE BUDYNKU-ANALOGIA-Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o
fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mie-
szanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
na osciezach o szer. do 30 cm
Przedmiar wg
poz.30 m2 19.917
RAZEM 19.917
32|KNR-W 2-02 [WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH, WEJSCIOWYCH-ANALOGIA- |m3
d.2|0219-01 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu
Przedmiar wg projektu
1.50%0.35*0.14+1.50*0.35*0.28+1.50%1.60%0.45 m3 1.301
1.80%0.35*0.14+1.80*0.35*0.28+1.80%1.60%0.45 m3 1.561
RAZEM 2.862
33/KNR 0-12 WYKONANIE OKLADZINY Z PLYTEK KLINKIEROWYCH, ANTYPSLIZGO- |m2
d.2|1120-04 WYCH NA SCHODACH ZEWNETRZNYCH-ANALOGIA-Oktadziny schodow z
ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang
Przedmiar wg projektu
<schody zewnetrzne1-podest i stopnie>1.8*1.60+1.80*[0.35*2+0.15*3] m2 4.950
<schody zewnetrzne1-policzki>[0.45*1.60+0.70*0.35+0.15%0.35]*2 m2 2.035
A (suma czesciowa) ] e
m?2 6.985
<schody zewnetrzne2-podest i stopnie>1.5*1.60+1.50*[0.35*2+0.15*3] m2 4.125
<schody zewnetrzne2-policzki>[0.45*1.60+0.70*0.35+0.15*0.35]*2 m2 2.035
B (sumaczesciowa) e
m?2 6.160
RAZEM 13.145
34 KNR-W 2-02 |OBROBKI BLACHARSKIE PARAPETOW OKIENNYCH (BLACHA POWLE- |m2
d.2|0517-02 KANA)-ANALOGIA-Obroébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - montaz z

gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
Przedmiar wg projektu
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0.35%[1.55] m?2 0.543
0.35*[2.15]*3 m?2 2.258
0.35%[1.55]*2 m?2 1.085
RAZEM 3.886
35/KNR-W 2-02 [MONTAZ DASZKOW Z TAFLI SZKLANYCH NA CIEGNACH | WSPORNI- m?2
d.2|1220-04 KACH STALOWYCH-ANALOGIA-Konstrukcje daszkow jednospadowe
Przedmiar wg projektu
<elewacja pétnocna-frontowa>1.40*1.00*2 m2 2.800
<elewacja potudniowa-tylna>2.20*1.00+1.40*1.00 m2 3.600
RAZEM 6.400
36| KNR-W 2-02 [MONTAZ RUR SPUSTOWYCH Z PCV -ANALOGIA-Rury spustowe z PCW m
d.2|0531-04 okragte o $r. 110 mm
Przedmiar wg projektu
3.45"2 m 6.900
RAZEM 6.900
37|KNR-W 2-02 [MONTAZ STALOWYCH (NIERDZEWNYCH) PRZEWODOW WENTYLACYJ- |szt.
d.2|{1215-05 NYCH, SYSTEMOWYCH PONAD DACHEM-ANALOGIA-Czerpnie i wywiewy
osadzone w $cianach o pow. elem. do 1 m2
Przedmiar wg projektu
2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
38| KNR-W 2-02 [MONTAZ NASADY WENTYLACYJNEJ TYP. "STRAZAK" NA KOMINIENIE szt.
d.2|0533-03 PONAD DACHEM-ANALOGIA-Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 45
cm
Przedmiar wg projektu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-02 [MONTAZ DRABINY STALOWEJ ZEWNETRZNEJ -ANALOGIA-Drabiny ze-  |m
d.2|1213-04 wnetrzne z kabtgkiem o dtug. ponad 4 m
Przedmiar wg projektu
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
40|KNR 2-31 UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ-ANA- |m2
d.2|0511-03 LOGIA-Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
Przedmiar wg projektu
1.20*[18.68+1.20]<elewacja frontowa-pétnocna> m2 23.856
RAZEM 23.856
41/KNR-W 4-01 |WYKONANIE OPASKI BETONOWEJ ODWADNIAJACEJ (wylewnej) WOKOL |m?2
d.2/0213-01 BUDYNKU GR. 50 CM-ANALOGIA- Wykonanie opaski betonowej o szerokos-
ci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie grubosci 2 cm na podtozu
gruntowym przy budynku
Przedmiar wg projektu
0.50*11.16<elewacja boczna-zachodnia> m2 5.580
0.50*[18.68-1.80-1.50]<elewacja tylna-potudniowa> m?2 7.690
RAZEM 13.270
42|KNR 2-31 WYKONANIE PODtLOZA POD NOWE UTWARDZENIA TERENU (MIEJSCA  |m2
d.2|0111-01 POSTOJOWE, DOJAZDY), PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANA
CEMENTEM-ANALOGIA-Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
wyk. sprzetem rolniczym - grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm
Przedmiar wg projektu-zagospodarownie terenu- pow. nowych utwardzen.
291.12 m?2 291.120
RAZEM 291.120
43|KNR 2-31 WYKONANIE NOWYCH NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH Z KOSTKI BE- |m2
d.2|0511-03 TONOWEJ GR. 8 CM (MIEJSCA POSTOJOWE, DOJAZDY) -ANALOGIA-Na-
wierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
Przedmiar wg projektu-zagospodarownie terenu- pow. nowych utwardzen.
291.12 m?2 291.120
RAZEM 291.120
44| KNR 2-31 MONTAZ LINIOWYCH ODPLYWOW SCIEKOWYCH NA NOWYCH PO- m
d.2|0606-01 WIERZCHNIACH UTWARDZONYCH-ANALOGIA-Scieki z pref.betonowych o
grub. 15 cm na podsypce piaskowej
Przedmiar wg zatozen dot. planu zagospodarownia terenu
Przyjeto ze kratki montowane réwnolegle do miejsc postojowych, na catej dlu-
gosci dziafki.
29.17 m 29.170
RAZEM 29.170
3 Roboty tymczasowe i towarzyszace
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45/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m m2
d.3/1609-01
Przedmiar wg projektu
3.0%(18.68+11.16)*2<wszystkie elewacje> m?2 179.040
RAZEM 179.040
46 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3 (poz.:23,25,26,27,35)
47|KNR-W 4-01 |WYWIEZIENIE GRUZU | ZDEMONTOWANYCH MATERIALOW POZA TE-  |m3
d.3/0109-09 REN BUDOWY NA ODL. 1 KM - ANALOGIA-Wywiezienie gruzu spryzmowa-
nego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
Przedmiar wg projektu
<ptyty g-k, izolacyjne>9.4*0.015+9.4*0.05 m3 0.611
<posadzki>32.9*0.03 m3 0.987
RAZEM 1.598
48|KNR-W 4-01 |WYWIEZIENIE GRUZU | ZDEMONTOWANYCH MATERIALOW NAODL.9 |m3
d.3/0109-10 KM- ANALOGIA-Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio-
wymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
Przedmiar wg
poz.47 m3 1.598
RAZEM 1.598
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